Przedmiar robot
Przebudowa ulicy Gozdzikowskiej w Lapach

Lp. Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz Razem
1/D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych w terenie réwninnym
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km
d.1.1|wraz z odtworzeniem pasa drogowego
ul. Gozdzikowska w km. rob. 0+009 - 0+807,50; 798,50m
0.7985 km 0.80
RAZEM 0.80
1.2/D.01.03.25 Usuni ¢cie zadrzewie n
2|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.2|13szt.
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
3|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km. mp
d.1.2
13szt. *0,10mp ($rednio) = 1,30mp
1.30 mp 1.30
RAZEM 1.30
4|Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km. mp
d.1.2
przyjeto szacunkowo: 2,00mp
2.00 mp 2.00
RAZEM 2.00
1.3/D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej  betonowej
5/Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce piaskowej m2
d.1.3
wg obmiaru graficznego:
270,0m2
270.00 m?2 270.00
RAZEM 270.00
6| Wywiezienie gruzu z rozbiérki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zatado- |m3
d.1.3|waniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
270,00m2*0,08m = 21,60m3
21.60 m3 21.60
RAZEM 21.60
1.4|D.01.03.02.17. Rozebranie kraw eznikéw betonowych
7|Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.4
wg obmiaru graficznego: 1723,0m2
1723.00 m 1723.00
RAZEM 1723.00
8|Wywiezienie gruzu z rozbiérki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zatado- |m3
d.1.4|waniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskaza-
ne przez Zamawiajgcego
1723,00m*(0,15m*0,30m) = 77,54m3
77.54 m3 77.54
RAZEM 77.54
1.5/D.01.03.02.17. Rozebranie obrze zy 6x20
9|Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.5
884,00m
884.00 m 884.00
RAZEM 884.00
10|Wywiezienie gruzu z rozbiérki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zatado- |m3
d.1.5|waniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskaza-
ne przez Zamawiajgcego
884,00m*(0,06m*0,20m) = 10,61m3
10.61 m3 10.61
RAZEM 10.61
1.6/D.01.03.02.17. Rozebranie obrze zy 8x30
11|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.6
71,00m
71.00 m 71.00
RAZEM 71.00
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d.1.6

Wywiezienie gruzu z rozbiérki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zatado-
waniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskaza-
ne przez Zamawiajgcego

71,00m*(0,08m*0,30m) = 1,70m3
1.70

m3

m3

1.70

RAZEM

1.70

1.7

D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z plytek betonow  ych 35x35x5

13
d.1.7

Rozebranie chodnikéw z ptytek betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

wg obmiaru graficznego:
2327,00m
2327.00

m2

m2

2327.00

RAZEM

2327.00

14
d.1.7

Wywiezienie gruzu z rozbiérki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zatado-
waniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskaza-
ne przez Zamawiajgcego

2327,00m2*0,05m = 116,35m3
116.35

m3

m3

116.35

RAZEM

116.35

1.8

D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych  betonowych

15
d.1.8

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem

wg obmiaru graficznego:

61,00m2

61.00

m2

m?2

61.00

RAZEM

61.00

16
d.1.8

Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zatado-
waniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskaza-
ne przez Zamawiajgcego

61,00m2*0,15m = 9,15m3
9.15

m3

m3

9.15

RAZEM

9.15

1.9

D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z trylinki

d.1.9

Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej

wg obmiaru graficznego:
60,00m
60.00

m?2

m?2

60.00

RAZEM

60.00

18
d.1.9

Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zatado-
waniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskaza-
ne przez Zamawiajgcego

60,00m2*0,15m = 9,00m3
9.00

m3

m3

9.00

RAZEM

9.00

1.10

D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni bitumicznej na zj azdach.

di1.1

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie
wg obmiaru graficznego

325,00m2

325.00

m?2

m2

325.00

RAZEM

325.00

20
d1.1

Wywiezienie gruzu z rozbiorki naw. bitumicznej przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-
waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zama-
wiajacego

325,00m2*0,05 = 16,25m3
16.25

m3

m3

16.25

RAZEM

16.25

1.11

D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni bitumicznej.
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21
dl1.1

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie

ul. Gozdzikowska
7,00m*798,50m=5589,50m2
K.T. rozjazd= 93,00m2

rozjazdy:

rozjazd str.P (dojazd do poses;ji): 28,00m2
ul. Wyspianskiego: 135,00m2

ul. Korczaka: 225,00m2

ul. Chetmonskiego: 155,00m2

RAZEM: 6225,50m2
6225.50

m2

m2

6225.50

RAZEM

6225.50

22
d1.1

[y

Wywiezienie gruzu z rozbiorki naw. bitumicznej przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-
waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zama-
wiajacego

6225,50m2*0,08m= 498,04m3
498.04

m3

m3

498.04

RAZEM

498.04

1.12

D.01.03.02 Rozbiérka podbudowy

23
d1.1

Rozbidrka podbudowy drogi z materiatow sypkich

ul. Gozdzikowska
7,60m*798,50m=6068,60m2
K.T. rozjazd= 93,00m2

rozjazdy:

rozjazd str.P (dojazd do posesji): 28,00m2
ul. Wyspianskiego: 135,00m2

ul. Korczaka: 225,00m2

ul. Chetmonskiego: 155,00m2

RAZEM: 6704,60m2*0,30m=2011,38m3
2011.38

m3

m3

2011.38

RAZEM

2011.38

24
d1.1

Wywiezienie materiatu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym za-
tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego

6704,60,00m2*0,30m=2011,38m3
2011.38

m3

m3

2011.38

RAZEM

2011.38

1.13

D.01.03.02 Demonta z znakéw drogowych

d1.1

Pionowe znaki drogowe - demontaz znakéw drogowych
15szt.

15

Szt.

Szt.

15.00

RAZEM

15.00

26
dl1.1

Rozebranie stupkéw do znakow
12szt.

12

szt

szt

12.00

RAZEM

12.00

1.14

D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych

27
dl1.1

Nawigzanie do istniejacej nawierzchni bitumicznej - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych
na gt. 6-10 cm z odwozem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

P.T.iK.T.57,00m
rozjazdy: 19,50m
76.50

m

76.50

RAZEM

76.50

N

D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01.61 Wykonanie wykopoéw z gr. kat. I-V z tr _ansportem na odl. do 1 km. (odktad)
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. [llz |m3
d.2.1|transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. wg tabeli rob6t ziemnych
ul.Gozdzikowska w km rob. 0+009-0+807,50
3841,33m3-(21,60m3+77,54m3+10,61m3+1,70m3+116,35m3+9,15m3+9,00m3+16,25m3+
498,04m3+2011,38m3)rozbiorki=1069,71m3
1069.71 m3 1069.71
RAZEM 1069.71
3/D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA.
3.1|D.01.03.02 Rozebranie studni rewizyjnych
29|Rozebranie studni rewizyjnych - rury betonowe o $r.1200 cm m
d.3.1
2,00(srednio)*2szt.=4,00m
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
30|Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zatado- |m3
d.3.1|waniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
2szt.*0,46m3 = 0,92m3
0.92 m3 0.92
RAZEM 0.92
3.2/D.01.03.02 Rozebranie studzienek wpustowych
31|Rozebranie studzienek wpystowych - rury betonowe o sr. 30 cm m
d.3.2
1,50($rednio)*8szt.=12,00m
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
32|Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zatado- |m3
d.3.2|waniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
8szt.*0,06m3 = 0,48m3
0.48 m3 0.48
RAZEM 0.48
3.3|D.01.03.02 Rozebranie przykanalikow
33|Rozebranie przykanalikéw o $r.20 cm m
d.3.3
25,00m
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
34|Wywiezienie materiatu z rozbiérki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym za- |m3
d.3.3|tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
0,40m3
0.40 m3 0.40
RAZEM 0.40
3.4|D.01.03.02 Rozebranie kanatu - kanalizacja deszczow a
35|Rozebranie kanatu - kanalizacja deszczowa m
d.3.4
100,00m
100.00 m 100.00
RAZEM 100.00
36|Wywiezienie materiatu z rozbiérki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym za- |m3
d.3.4|tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
3.46m3
3.46 m3 3.46
RAZEM 3.46
3.5/D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA.
3.5.1|Kanalizacja deszczowa
37|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.3.5.|ki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. llI-IV
1
D1 - D22 744,00m*(2,00m ($r. gt.)-0,40m rozbiérka nawierzchni i podbudowy))*1,50m
przytacza: 10,00m+9,00+19,50m+16,00m*(2,00-0,40m rozbiérka nawierzchni i podbudo-
wy))*1,50
744.00*1.60*1.50 m3 1785.60
(10.00+9.00+19.50+16.00)*1.60*1.50 m3 130.80
RAZEM 1916.40
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38|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. [llz  |m3
d.3.5.|transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - odktad w miejscu
1
D1 - D22; 744,00%0,50m2*2str.
przytacza: 54,50*0,50m*2str.
744.00*0.50*2 m3 744.00
54.50*0.50*2 m3 54.50
RAZEM 798.50
39|Podsypka - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m3
d.3.5.
1/(744,00m+54,50m)*0,50m*0,10m
(744.00+54.50)*0.50*0.10 m3 39.93
RAZEM 39.93
40|Obsypka z materiatéw sypkich o grub.30 cm m3
d.3.5.
1/(744,00m+54,50m)*0,50m*0,30m
(744.00+54.50)*0.50*0.30 m3 119.78
RAZEM 119.78
41 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3.5.
1|studnia D10 - D16
200.50 m 200.50
RAZEM 200.50
42|Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 425 mm m
d.3.5.
1|Studnia D1 - D10 = 336,00
Studnia D17 - D22 = 207,50
336.00+207.50 m 543.50
RAZEM 543.50
43| Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,wykopéw obiektowych spycharkamiz =~ |m3
d.3.5.|zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-II -
1|piaskiem dowiezionym - wymiana gruntu w miejscu wykopu
1916,40m3 - (16,12m3+82,60m3) (objetos¢ rur) - (39,93m3+119,78m3)
1916.40-(16.12+82.60)-(39.93+119.78) m3 1657.97
RAZEM 1657.97
44|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. [l z  |m3
d.3.5.|transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - odktad
1
16.12+82.60+39.93+119.78 m3 258.43
RAZEM 258.43
45| Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok.do 8 m szt.
d.3.5.
1
65 szt. 65.00
RAZEM 65.00
46| Pompowanie wody z igtofiltrow - czas faktyczny pompowania zostanie ustalony z Inspekto- |godz.
d.3.5.|rem Nadzoru w trakcie realizacji inwestyciji
1
65 godz. 65.00
RAZEM 65.00
3.5.2|D.03.02.01.21. Wykonanie przykanalikéw z rur PCV fi  20cm
47 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w  |m3
d.3.5.|gr.kat. Il
2
207,50m*1,50m*(1,80m ($rednia gtebokos$¢)-0,40m rozbidrka nawierzchni i podbudowy)
207.50*1.50*1.40 m3 435.75
RAZEM 435.75
48|Podsypka - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m3
d.3.5.|rury fi 20cm
2
207,50m* 0,40m*0,10m
207.50*0.40*0.10 m3 8.30
RAZEM 8.30
49|Obsypka z materiatéw sypkich o grub.30 cm m3
d.3.5.|rury fi 20cm
2
207,50m* 0,40m*0,30m
207.50*0.40*0.30 m3 24.90
RAZEM 24.90
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50|Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 225 mm,(przykanaliki) m
d.3.5.
2
207.50 m 207.50
RAZEM 207.50
51|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,wykopéw obiektowych spycharkamiz  |m3
d.3.5.|zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Il -
2|piaskiem dowiezionym - wymiana gruntu w miejscu wykopu
435,70m3 - 31,53m3 (objetosc¢ rur) - (8,30m3+24,90m3)
435.70-31.53- (8.30+24.90) m3 370.97
RAZEM 370.97
52|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. [llz  |m3
d.3.5.|transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - odktad
2
31.53+8.30+24.90 m3 64.73
RAZEM 64.73
3.5.3|D.03.02.01.01.40 Wykonanie studni rewizyjnych.
53|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.3.5.1ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 11I-1V, pod studnie rewizyjne fi 150cm
3|wyliczenie $redniego wykopu pod studnie :
2,00m*2,00m*(2,60m ($red.gtebokos¢)-0,40m rozbidrka nawierzchni i podbudowy)*21szt.
3,00m*3,00m*(3,00m-0,40m rozbidrka nawierzchni i podbudowy)*1szt.
2.00*2.00*2.20*21 ms3 184.80
3.00*3.00*2.60*1 m3 23.40
RAZEM 208.20
53'|Lawy fundamentowe betonowe pod studzienke fi 150cm.Beton B-20,gr.tawy 15cm m3
d.3.5./2,00m*2,00*0,15=0,60m3*21szt
3
2.00*2.00*0.15*21 m3 12.60
RAZEM 12.60
54|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych beton (B35/45) o $r. 1200 mm w gotowym wykopie | stud.
d.3.5.|0 glebok. 3m
3
21 stud. 21.00
RAZEM 21.00
55|tawy fundamentowe betonowe pod studzienke fi 250cm, gr.tawy 20cm, beton C35/45 m3
d.3.5.
3
3.00*3.00*0.20*1 m3 1.80
RAZEM 1.80
56|Studnie z kregéw zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 2500 mm i gtebokosci 2 m  |szt.
d.3.5.
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,wykopéw obiektowych spycharkamiz ~ |m3
d.3.5.|zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-II -
3|piaskiem dowiezionym - wymiana gruntu w miejscu wykopu
208.20m3 (z wykopu) - 98,35m3 (objetos¢ rur)
208.20-98.35 m3 109.85
RAZEM 109.85
58|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lllz ~ |m3
d.3.5.|transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - odktad
3
98.35 m3 98.35
RAZEM 98.35
59|1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm lepikiem asfalto- |m
d.3.5.|wym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
3
298.54 m 298.54
RAZEM 298.54
60|Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o §r. 1200 mm lepikiem asfalto- |m
d.3.5.|wym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
3
298.54 m 298.54
RAZEM 298.54
61|Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok.do 8 m szt.
d.3.5.
3
40 szt. 40.00
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RAZEM 40.00

62|Pompowanie wody z igtofiltrow - czas faktyczny pompowania zostanie ustalony z Inspekto- |godz.
d.3.5.|rem Nadzoru w trakcie realizacji inwestycji

3
40 godz. 40.00
RAZEM 40.00
3.5.4|D.03.02.01.01.41 Wykonanie studzienek $ciekowych
63| Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 - |m3
d.3.5.]0.25 m3 w gr.kat. lll
4/1,00m*1,00m*(1,70m-0,40m rozbioérka nawierzchni i podbudowy)*36szt.
1.00*1.00*1.30*36 m3 46.80
RAZEM 46.80
64| Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.3.5.
4
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
65| Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.3.5./0,05m3/szt. * 36szt.
4
0.05*36 m3 1.80
RAZEM 1.80
66|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,wykopéw obiektowych spycharkamiz  |m3
d.3.5.|zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Il -
4|piaskiem dowiezionym - wymiana gruntu w miejscu wykopu
46,80m3 (z wykopu) - 16,29m3 (objetos¢ rur)
46.80-16.29 m3 30.51
RAZEM 30.51
67|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. [llz |m3
d.3.5.|transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - odktad
4
16.29 m3 16.29
RAZEM 16.29
3.6/D.10.00.00 INNE ROBOTY
68|Koszt wykonania proby szczelnosci kpl.
d.3.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
69|Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.3.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4|D. 04.00.00 PODBUDOWA

4.1|D. 04.01.01.03 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z  profilowaniem i zag eszczaniem podio za w gr. kat. I-VI gt. koryta21-30
cm.

70|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni |m?2
d.4.1
ul. Gozdzikowska
7,60m*798,50m=6068,60m2
K.T. rozjazd= 93,00m2

rozjazdy:

rozjazd str.P (dojazd do posesji): 28,00m2
ul. Wyspianskiego: 135,00m2

ul. Korczaka: 225,00m2

ul. Chetmonskiego: 155,00m2

ul. Nikifora: 50,00m2

RAZEM: 6754,60m2
6754.60 m?2 6754.60

RAZEM 6754.60
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Przedmiar robot
Przebudowa ulicy Gozdzikowskiej w Lapach

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

7
d.4.1

rowerowej i zjazdach

ul. Gozdzikowska
Sciezka rowerowa:

str.P
1607,80m2(naw. z kostki bezfazowej 8cm)+25,20m2(ptytki z wypusktami)=1633,00m2

RAZEM: 1633,00m2

Zjazdy na posesje (wg wykazu zjazdow):
str.P.

525,00m2

str.L.

596,00m2

RAZEM: 1121,00m2
2754.00

m2

m?2

2754.00

RAZEM

2754.00

72
d4.1

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 11-VI na calej szerokosci chod-
nikéw

ul. Gozdzikowska
str. P:
601.80m2(z kostki bruk. bet. gr. 6cm)+11,20m2(z plytek z wypustkami)=613,00m2

str. L:
1160,00m2(z kostki bruk. bet. gr. 6cm)+14,00m2(z plytek z wypustkami)=1174,00m2

Razem: 1787,00m2
1787.00

m?2

m2

1787.00

RAZEM

1787.00

4.2

D.04.04.01.22/04.04.02.12 Wykonanie podbudowy warst wa gorna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

73
d.4.2

Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm na $ciezce rowerowej i zjazdach na
posesje

ul. Gozdzikowska
Sciezka rowerowa:

str.P
1607,80m2(naw. z kostki bezfazowej 8cm)+25,20m2(ptytki z wypusktami)=1633,00m2

RAZEM: 1633,00m2

Zjazdy na posesje (wg wykazu zjazdow):
str.P.

525,00m2

str.L.

596,00m2

RAZEM: 1121,00m2
2754.00

m?2

m2

2754.00

RAZEM

2754.00

4.3

D.04.04.01.22/04.04.02.12 Wykonanie podbudowy warst wa dolna z piasku stabilizowanego cementem

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28064




Przedmiar robot
Przebudowa ulicy Gozdzikowskiej w Lapach

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

7
d.4.3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm na
Sciezce rowerowej i zjazdach na posesje

ul. Gozdzikowska
Sciezka rowerowa:

str.P
1607,80m2(naw. z kostki bezfazowej 8cm)+25,20m2(ptytki z wypusktami)=1633,00m2

RAZEM: 1633,00m2

Zjazdy na posesje (wg wykazu zjazdow):
str.P.

525,00m2

str.L.

596,00m2

RAZEM: 1121,00m2
2754.00

m2

m?2

2754.00

RAZEM

2754.00

4.4

D.04.04.01 Wykonanie podbudowy warstwa gérna z krus  zywa stabilizowanego mechanicznie

75
d.4.4

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (na naw. bitumicznej)

ul. Gozdzikowska
7,00m*798,50m=5589,50m2
K.T. rozjazd= 93,00m2

rozjazdy:

rozjazd str.P (dojazd do posesji): 28,00m2
ul. Wyspianskiego: 135,00m2

ul. Korczaka: 225,00m2

ul. Chetmonskiego: 155,00m2

ul. Nikifora: 50,00m2

RAZEM: 6275,50m2
6275.50

m2

m2

6275.50

RAZEM

6275.50

4.5

D.04.04.01.22/04.04.02.12 Wykonanie podbudowy warst wa dolna z piasku stabilizowane

0 cementem

76
d.4.5

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.20 cm

ul. Gozdzikowska
7,60m*798,50m=6068,60m2
K.T. rozjazd= 93,00m2

rozjazdy:

rozjazd str.P (dojazd do poses;ji): 28,00m2
ul. Wyspianskiego: 135,00m2

ul. Korczaka: 225,00m2

ul. Chetmonskiego: 155,00m2

ul. Nikifora: 50,00m2

RAZEM: 6754,60m2
6754.60

m?2

m?2

6754.60

RAZEM

6754.60

D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA

[[s)

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr. 8cm. ( kostka bezfazowa)
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Przedmiar robot
Przebudowa ulicy Gozdzikowskiej w Lapach

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

7
d5.1

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem - na Sciezce rowerowej, zjazdach na posesje

uul. Gozdzikowska
Sciezka rowerowa:

str.P
1633,00m2(naw. z kostki bezfazowej 8cm)-25,20m2(ptytki z wypusktami)=1607,80m2

RAZEM: 1607,80m2

Zjazdy na posesje (wg wykazu zjazdow):
str.P.

525,00m2

str.L.

596,00m2

RAZEM: 1121,00m2
2728.80

m2

m?2

2728.80

RAZEM

2728.80

5.2

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowe go, warstwa $cieralna gr. w-wy 5

cm

78
d.5.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa
Scieralna) AC 8S

ul. Gozdzikowska
7,00m*798,50m=5589,50m2
K.T. rozjazd= 93,00m2

rozjazdy:

rozjazd str.P (dojazd do poses;ji): 28,00m2
ul. Wyspianskiego: 135,00m2

ul. Korczaka: 225,00m2

ul. Chetmonskiego: 155,00m2

ul. Nikifora: 50,00m2

RAZEM: 6275,50m2
6275.50

m2

m?2

6275.50

RAZEM

6275.50

79
d.5.2

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (ha $rednig od-
legto$¢ 20km)

6275,50m2*0.128= 803,26t

803.26

—

t

803.26

RAZEM

803.26

5.3

D.05.03.05 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego , warstwa podbudowy zasadnic

zej gr. w-wy 7 cm

80
d.5.3

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm wraz ze skropie-
niem warstwy emulsja asfaltowg

ul. Gozdzikowska
7,00m*798,50m=5589,50m2
K.T. rozjazd= 93,00m2

rozjazdy:

rozjazd str.P (dojazd do posesji): 28,00m2
ul. Wyspianskiego: 135,00m2

ul. Korczaka: 225,00m2

ul. Chetmonskiego: 155,00m2

ul. Nikifora: 50,00m2

RAZEM: 6275,50m2
6275.50

m?2

m2

6275.50

RAZEM

6275.50

81
d.5.3

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na $rednig od-
legto$¢ 20km)

6275,50m2*0.157= 985,25t

985.25

—

985.25

RAZEM

985.25

[22]

D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01.12 Humusowanie i obsianie skarp traw g

-10 -
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Przedmiar robot
Przebudowa ulicy Gozdzikowskiej w Lapach

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

82
d.6.1

Humusowanie trawnika z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm.

wg obmiaru graficznego:
ul. Gozdzikowska

str.P

1146,00m2

str.L.

374,60m2
Razem:1520,60m2
1520.60

m2

m?2

1520.60

RAZEM

1520.60

~

D.07.00.00 OZNAKOWANIE

7.1

D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe

83
d.7.1

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych

51szt.
51

Szt.

Szt.

51.00

RAZEM

51.00

7.2

D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe

84
d.7.2

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3
m2 Il generacji

38szt.+19szt.(znaki A-7 "mini" 60x60)=57szt.
57

Szt.

57.00

RAZEM

57.00

7.3

D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe

85
d.7.3

Pionowe znaki drogowe - przy przejsciach dla pieszych (aktywny D-6 "kroczacy ludzik"),
detektor ruchu, bateria stoneczna wraz ze stelazem, akumulator, sterownik tadowania aku-
mulatora,sterownik znaku wraz z torem radiowym) kmplet 2 szt.

6kpl
6

kpl.

kpl.

6.00

RAZEM

6.00

7.4

D.07.01.01.11 Oznakowanie poziome

86
d.7.4

Wykonanie oznakowania poziomego na zimno za pomocag mas chemoutwardzalnych gru-
bowarstwowych - oznakowanie masg grubowarstwowg strukturalng

P-10:
60,00m2

P-4:
54,50m2

pP-12
20,00m2

P-1b
13,00m2

P-11
7,75m2

P-le
26,40m2

P-14
9,40m2

P-23
22,60m2
213.65

m2

m2

213.65

RAZEM

213.65

7.5

D.07.06.02.00 Urzadzenia zabezpieczj gce ruch pieszych

87
d.7.5

Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie
stupkéw z rur 60 mm 1.5 m ("U-12a")

6,00m
6.00

6.00

RAZEM

6.00

7.6

Wyniesione przej scie dla pieszych z kostki brukoewej betonowejgr.8  cm.

-11 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28064




Przedmiar robot
Przebudowa ulicy Gozdzikowskiej w Lapach

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

88
d.7.6

Woyniesione przejscie dla pieszych z kostki brukoewej betonowej gr. 8cm.

3szt.
3

szt

szt

3.00

RAZEM

3.00

7.7

Punktowy element odblaskowy

89
d.7.7

Punktowy element odblaskowy DPT3 LED w ostonie ptugoodpornej wraz z zamontowaniem
zgodnie z organizacjg ruchu

18szt.
18

szt

18.00

RAZEM

18.00

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.

8.1

D.08.01.01.02. Kraw ezniki.

90
d.s.1

Krawezniki betonowe wystajace i opuszczone o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm bez faw
na podsypce piaskowej
wg obmiaru graficznego:

ul. Gozdzikowska
str.P

880,00m

str.L

815,00m

Razem: 1695,00m
1695.00

m

1695.00

RAZEM

1695.00

91
d.8.1

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

km.j/w - 1695,00m*0,0617m2 = 104,58m3
104.58

m3

m3

104.58

RAZEM

104.58

8.2

D.08.02.02.21.Chodniki z kostek brukowych betonowyc  h.

92
d.8.2

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem

wg obmiaru graficznego:
ul. Gozdzikowska:

str. P: 601,80m2

str. L: 1160.00m2

Razem: 1761,80m2
1761.80

m?2

m?2

1761.80

RAZEM

1761.80

93
d.8.2

Chodniki z ptyty chodnikowej z wypustkami przy przejsciach dla pieszych na podsypce ce-
mentowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

ul. Gozdzikowska:

str.P
36,40m2
str.L
14,00m2

Razem:50,40m2
50.40

m?2

m2

50.40

RAZEM

50.40

94
d.8.2

Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa dolna
obmiar i km. jak w poz.wyzej

1761,80m2+25,20m2=1787,00m2
1787.00

m2

m2

1787.00

RAZEM

1787.00

95
d.8.2

Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa gérna
obmiar i km. jak w poz.wyzej

1761,80m2+25,20m2=1787,00m2
1787.00

m2

m2

1787.00

RAZEM

1787.00

8.3

D.08.03.01.01/02 Obrze za betonowe.

-12 -
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Przedmiar robot
Przebudowa ulicy Gozdzikowskiej w Lapach

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

9
d.8.3

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione pias-
kiem

wg obmiaru graficznego:
ul. Gozdzikowska:

str.P: 273,00m2

str.L: 585,00m2

Razem: 858,00m2
858.00

m

858.00

RAZEM

858.00

97
d.8.3

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawg cementowa (zabezpieczenie wjazdéw i $ciezki rowerowej)

jako opdr na zjazdach i $ciezce rowerowej wg obmiaru graficznego:
ul. Gozdzikowska:

str.P:796,00m2

str.L:226,00 m2

Razem: 1022,00m2

1022.00

1022.00

RAZEM

1022.00

©

INNE ROBOTY

9.1

D.10.01.05 Przebudowa linii.

98
do.1l

Regulacja pionowa pokryw dla zaworéw wodociggowych.

ul. Gozdzikowska: 8szt.
8

Szt.

Szt.

8.00

RAZEM

8.00

99
d.9.1

Regulacja pionowa pokryw dla zaworéw gazowych.

ul. Gozdzikowska: 2szt.
2

Szt.

Szt.

2.00

RAZEM

2.00

100
do.1l

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (kanalizacja sanitarna, pokrywy
studni gazowych i telefonicznych)

ul. Gozdzikowska:55szt.
55

Szt.

Szt.

55.00

RAZEM

55.00

101
do.l

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych (prostokatne) wraz ze zmiang pokryw i ram
na typ jezdniowy klasy D400

ul. Gozdzikowska:1szt.
1

Szt.

Szt.

1.00

RAZEM

1.00

9.2

Przebudowa lini.

102
d.9.2

Rurociggi z HDPE 110/6,3 jako zabezpieczenie kabla telefonicznego zgodnie z uzgodnie-
niem wskazanych na zagospodarowaniu terenu

ul. Gozdzikowska: 967,00m
967.00

967.00

RAZEM

967.00

103
d.9.2

Rura A58 PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla telefonicznego zgodnie z uzgodnie-
niem w miejscach wskazanych na zagospodarowaniu terenu

ul.Gozdzikowska
967,00,00m
967.00

967.00

RAZEM

967.00

104
d.9.2

Rura A110 PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla energetycznego zgodnie z uzgod-
nieniem w miejscach wskazanych na zagospodarowaniu terenu

ul.Gozdzikowska
878,00m
878.00

878.00

RAZEM

878.00

9.3

Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy ge odezyjnej

105
d.9.3

Woyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej
23szt.
23

szt

szt

23.00

RAZEM

23.00

9.4

Przebudowa podziemnych linii wodoci  ggowych przy przebudowie i budowie drég.

-13-
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Przedmiar robot
Przebudowa ulicy Gozdzikowskiej w Lapach

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
106 |Przestawienie hydrantow szt
d.9.4|2szt.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
9.5|Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego
107|Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania rob6t kpl.
d.9.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9.6|Inwentaryzacja powykonawcza
108|Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.9.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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