Przedmiar robét
Przebudowa ulicy J. Matejki w tapach

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1/D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  sciowych w terenie réwninnym
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km
d.1.1|wraz z odtworzeniem pasa drogowego
ul. Matejki w km. rob. 0+000 - 0+012,00; 12,00m
0.012 km 0.01
RAZEM 0.01
1.2|D.01.03.02.17. Rozebranie kraw eznikéw betonowych
2|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.2
wg obmiaru graficznego: 35,50m2
35.50 m 35.50
RAZEM 35.50
3|Wywiezienie gruzu z rozbiérki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zatado- |m3
d.1.2|waniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskaza-
ne przez Zamawiajgcego
35,50m*(0,15m*0,30m) = 1,60m3
1.60 m3 1.60
RAZEM 1.60
1.3/D.01.03.02.17. Rozebranie obrze zy 6x20
4|/Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.3
13,50m
13.50 m 13.50
RAZEM 13.50
5|Wywiezienie gruzu z rozbidrki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zatado- |m3
d.1.3|waniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskaza-
ne przez Zamawiajgcego
13,50m*(0,06m*0,20m) = 0,16m3
0.16 m3 0.16
RAZEM 0.16
1.4/D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z plytek betonow  ych 35x35x5
6|Rozebranie chodnikéw z plytek betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2
d.1.4
wg obmiaru graficznego:
str. P.
41,60m2
str.L
50,70m2
92.30 m?2 92.30
RAZEM 92.30
7|Wywiezienie gruzu z rozbiérki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zatado- |m3
d.1.4|waniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskaza-
ne przez Zamawiajgcego
92,30m2*0,05m = 4,62m3
4.62 m3 4.62
RAZEM 4.62
1.5/D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni bitumicznej.
8|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie m2
d.1.5
ul. Matejki
7,00m*12,00m=84,00m2
P.T. rozjazd= 40,00m2
RAZEM: 124,00m2
124.00 m?2 124.00
RAZEM 124.00
9|Wywiezienie gruzu z rozbiorki naw. bitumicznej przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.5|waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zama-
wiajgcego
124,00m2*0,08m= 9,92m3
9.92 m3 9.92
RAZEM 9.92
1.6/D.01.03.02 Rozbiérka podbudowy
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10
d.1.6

Rozbidrka podbudowy drogi z materiatéw sypkich

ul. Matejki
7,00m*12,00m=84,00m2
P.T. rozjazd= 40,00m2

RAZEM: 124,00m2*0,30m=37,20m3
37.20

m3

m3

37.20

RAZEM

37.20

11
d.1.6

Wywiezienie materiatu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym za-
tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego

124,00m2*0,30m=37,20m3
37.20

m3

m3

37.20

RAZEM

37.20

1.7

D.01.03.02 Demonta z znakéw drogowych

d.1.7

Pionowe znaki drogowe - demontaz znakéw drogowych
1szt.+1szt. (do przestawienia)=2szt.
22

Szt.

szt.

22.00

RAZEM

22.00

13
d.1.7

Rozebranie stupkéw do znakéw
1szt.
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

1.8

D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych

14
d.1.8

Nawigzanie do istniejacej nawierzchni bitumicznej - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych
na gt. 6-10 cm z odwozem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

P.T. 27,70m
27.70

m

27.70

RAZEM

27.70

D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1

D.02.01.01.61 Wykonanie wykopow z gr. kat. I-V z tr ansportem na odl. do 1 km. (odktad)

d.2.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. wg tabeli rob6t ziemnych

ul.Matejki w km rob. 0+000-0+012

87,17m3-(1,60m3+0,16m3+4,62m3+9,92m3+37,20m3)rozbidrki=33,67m3
33.67

m3

m3

33.67

RAZEM

33.67

D. 04.00.00 PODBUDOWA

W

D. 04.01.01.03 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
cm.

profilowaniem i zag eszczaniem

podio za

w gr. kat. I-VI gt.

koryta21-30

16
d.3.1

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni

ul. Matejki w km rob 0+000-0+012
12,00m*7,60m=91,20m2

rozjazdy:
P.T.:40,00m2

Razem:
91,20m2+40,00m2=131,20m2
131.20

m2

m2

131.20

RAZEM

131.20

17
d.3.1

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokos$ci $ciezki
rowerowej

ul. Matejki

Sciezka rowerowa:

str.L

51,70m2(naw. z kostki bezfazowej 8cm)+0,40m2(ptytki z wypusktami)=52,10m2

RAZEM: 52,10m2
52.10

m2

m?2

52.10

RAZEM

52.10
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d.3.1

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci chod-
nikow

ul. Matejki
str. P:
48,80m2(z kostki bruk. bet. gr. 6cm)+1,00m2(z plytek z wypustkami)=49,80m2

Razem: 49,80m2
49.80

m2

m2

49.80

RAZEM

49.80

3.2

D.04.04.01.22/04.04.02.12 Wykonanie podbudowy warst

wa gérna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

19
d.3.2

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm na $ciezce rowerowej

ul. Matejki
Sciezka rowerowa:

str.L
51,70m2(naw. z kostki bezfazowej 8cm)+0,40m2(ptytki z wypusktami)=52,10m2

RAZEM: 52,10m2
52.10

m?2

m2

52.10

RAZEM

52.10

3.3

D.04.04.01.22/04.04.02.12 Wykonanie podbudowy warst wa dolna z piasku stabilizowane

0 cemen

tem

20
d.3.3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm na
$ciezce rowerowej

ul. Matejki
Sciezka rowerowa:

str.L
51,70m2(naw. z kostki bezfazowej 8cm)+0,40m2(ptytki z wypusktami)=52,10m2

RAZEM: 52,10m2
52.10

m?2

m?2

52.10

RAZEM

52.10

3.4

D.04.04.01 Wykonanie podbudowy warstwa gérna z krus  zywa stabilizowanego mechani

cznie

21
d.3.4

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (na naw. bitumicznej)

ul. Matejki w km rob 0+000-0+012
12,00m*7,00m=84,00m2

rozjazdy:
P.T.:40,00m2

Razem:
84,00m2+40,00m2=124,00m2
124.00

m2

m2

124.00

RAZEM

124.00

3.5

D.04.04.01.22/04.04.02.12 Wykonanie podbudowy warst wa dolna z piasku stabilizowane

0 cemen

tem

22
d.3.5

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.20 cm

ul. Matejki w km rob 0+000-0+012
12,00m*7,60m=91,20m2

rozjazdy:
P.T.:40,00m2

Razem:
91,20m2+40,00m2=131,20m2
131.20

m?2

m?2

131.20

RAZEM

131.20

D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA

4.1

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. ( kostka bezfazowa)

23
d4.1

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej gr. 5cm z wypetieniem spoin piaskiem - na $ciezce rowerowej, zjazdach na posesje,
utwardzonych placach przy gimnazjum, zaktadzie pogrzebowym)

ul. Matejki
Sciezka rowerowa:

str.L
52,10m2(naw. z kostki bezfazowej 8cm)-0,40m2(ptytki z wypusktami)=51,70m2

-3-
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Przedmiar robét
Przebudowa ulicy J. Matejki w tapach

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
51.70 m?2 51.70
RAZEM 51.70
4.2|D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowe  go, warstwa $cieralna gr. w-wy 5 cm
24|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa |m2
d.4.2|$cieralna) AC 8S
ul. Matejki w km rob 0+000-0+012
12,00m*7,00m=84,00m2
rozjazdy:
P.T.:40,00m2
Razem:
84,00m2+40,00m2=124,00m2
124.00 m?2 124.00
RAZEM 124.00
25|Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na $rednig od- |t
d.4.2|legtos¢ 20km)
124,00m2*0.128= 15.87t
15.87 t 15.87
RAZEM 15.87
4.3|D.05.03.05 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego , warstwa podbudowy zasadniczej gr. w-wy 7 cm
26|Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm m2
d.4.3
ul. Matejki w km rob 0+000-0+012
12,00m*7,00m=84,00m2
rozjazdy:
P.T.:40,00m2
Razem:
84,00m2+40,00m2=124,00m2
124.00 m?2 124.00
RAZEM 124.00
27|Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na $rednig od- |t
d.4.3|legtos¢ 20km)
124.00m2*0.157= 19,47t
19.47 t 19.47
RAZEM 19.47
5/D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1/D.06.01.01.12 Humusowanie i obsianie skarp traw 3
28|Humusowanie trawnika z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.5.1
wg obmiaru graficznego:
ul. Matejki
str.P
9,10m2
str.L.
6,50m2
Razem:15,60m2
15.60 m?2 15.60
RAZEM 15.60
6/D.07.00.00 OZNAKOWANIE
6.1|D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
29| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.1
1szt.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.2|D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
30|Pionowe znaki drogowe - do przestawienia szt.
d.6.2
1szt.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.3|D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
31|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 |szt.
d.6.3|m2 Il generacji
1szt.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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6.4

D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe

32
d.6.4

Pionowe znaki drogowe - przy przejsciach dla pieszych (aktywny D-6 "kroczacy ludzik™),
detektor ruchu, bateria stoneczna wraz ze stelazem, akumulator, sterownik tadowania aku-
mulatora,sterownik znaku wraz z torem radiowym) kmplet 2 szt.

0,5kpl (1szt.)
0.5

kpl.

kpl.

0.50

RAZEM

0.50

6.5

D.07.01.01.11 Oznakowanie poziome

d.6.5

Wykonanie oznakowania poziomego na zimno za pomocg mas chemoutwardzalnych gru-
bowarstwowych - oznakowanie masg grubowarstwowg strukturalng

P-10:
7,00m2

P-4:
1,80m2

P-12
5,00m2

P-14
1,50m2
15.30

m?2

m?2

15.30

RAZEM

15.30

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.

7.1

D.08.01.01.02. Kraw ezniki.

34
d.7.1

Krawezniki betonowe wystajgce i opuszczone o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm bez taw
na podsypce piaskowej
wg obmiaru graficznego:

ul. Matejki
str.P
18,50m
str.L
17,00m

Razem: 35,50m
35.50

35.50

RAZEM

35.50

35
d.7.1

tawa pod krawezniki betonowa z oporem ul.Prusa

km.jiw - 35,50m*0,0617m2 = 2,19m3
2.19

m3

m3

2.19

RAZEM

2.19

7.2

D.08.02.02.21.Chodniki z kostek brukowych betonowyc  h.

36
d.7.2

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem

wg obmiaru graficznego:

ul. Matejki
str. P: 48.80m2

48.80

m2

m2

48.80

RAZEM

48.80

37
d.7.2

Chodniki z ptyty chodnikowej z wypustkami przy przejsciach dla pieszych na podsypce ce-
mentowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

ul. Matejki:
str.P
1,00m2
str.L
0,400m2

Razem:1,40m2
1.40

m2

m2

1.40

RAZEM

1.40
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38| Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa dolna m2
d.7.2|obmiar i km. jak w poz.wyzej
48,80m2+1,00m2=49,80m2
49.80 m?2 49.80
RAZEM 49.80
39| Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa gorna m2
d.7.2|obmiar i km. jak w poz.wyzej
48,80m2+1,00m2=49,80m2
49.80 m?2 49.80
RAZEM 49.80
7.3|D.08.03.01.01/02 Obrze za betonowe.
40|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione pias- |m
d.7.3|kiem
w przypadku braku oporu chodnika wg obmiaru graficznego:
ul. Matejki
str.P: 18,10m2
18.10 m 18.10
RAZEM 18.10
41|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy- |m
d.7.3|petnione zaprawg cementowsg (zabezpieczenie wjazdow i sciezki rowerowej)
jako op6r na Sciezce rowerowej wg obmiaru graficznego:
ul. Matejki
str.L:19,20 m2
19.20 m 19.20
RAZEM 19.20
8|/INNE ROBOTY
8.1/D.10.01.05 Przebudowa linii.
42|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (telefonicznych) szt.
d.s.1
ul. Matejki:2szt.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8.2| Przebudowa lini.
43|Rurociggi z HDPE 110/6,3 jako zabezpieczenie kabla telefonicznego zgodnie z uzgodnie- |m
d.8.2|niem wskazanych na zagospodarowaniu terenu
ul. Matejki:43,50m
43.50 m 43.50
RAZEM 43.50
44|Rura A58 PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla telefonicznego zgodnie z uzgodnie- |m
d.8.2|niem w miejscach wskazanych na zagospodarowaniu terenu
ul.Matejki
43,50m
43.50 m 43.50
RAZEM 43.50
45|Rura A110 PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla energetycznego zgodnie z uzgod- |m
d.8.2|nieniem w miejscach wskazanych na zagospodarowaniu terenu
ul.Matejki
14,50m
14.50 m 14.50
RAZEM 14.50
8.3|Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy ge odezyjnej
46| Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.8.3|1szt.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8.4|Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego
47|Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania rob6t kpl.
d.8.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8.5|Inwentaryzacja powykonawcza
48|Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.8.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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