Zatgeznik nr 1, kryteria rownowaznoséci dla materiatéw budowlanych

do specyfikacji technicznej do projektu wykonawczege na rozbidrke budynku uzytecznodci publicznej na dziatce
nr ew. gr. 1356, rozhiérke budynku mieszkalnego z garazem na dziatce nr ew. gr. 1355, rozbidrke sieci
cieptowniczej na dziatce nr ew. gr. 1356, budowe budynku uzytecznosci publicznej na cele kulturalno-edukacyjne
na dziatce nr ew. gr. 1356, budowe siaci cieptownicze] na dzialce nr ew, gr. 1356, budowe dwudziestu trzech
miejsc postojowych na dziatkach nr ew. gr. 1356, 1355, 1053 i 1329/18, budowe dwdch zjazdéw z ul. Gtdwnej
(dziatka nr ew. gr. 412) i ul. Piwnej (dziatka nr ew. gr. 1358) wraz 2 zagospodarowaniem terenu, i niezbedna
infrastrukturg techniczng (przytacze i instalacja: kanalizacji deszczowej, sanitarne, wodociagowe, elektryczne,
teletechniczne, instalacja oswietlenia zewnetrznego) na dziatkach nr ew. gr. 1356, 1355, 1053, 1329/18, 1358,
412 zlokalizowanych przy ul. Gidwnej w tapach.,

»  Plyty gipsowe ogniochronne Nida drewno FBDB/15/0gieri+
—  liog¢ stron zahezpieczonych ogniowo: min 3
- Klasa odpornoéci ogniowej: min R30

¢ Plyty akustyczne écienne Ecophon Akusto™ Wall A Super G

—  Pochtanianie diwigku: wspotezynnik op nie gorszy niz:
Czestotliwosd 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Wspodtczynnik o, 0.20 0.70 | 1.00 1.00 1.00 1.00

—  Klasa pochtaniania dzwieku: A

—  Rdzed ptyty: Welna szklana

—  Odpornosé na wilgod: Do 95% przy temp. 30°C

e Plyty akustyczne sufitowe Ecophon Sombra™ A + Estra Bass

- Pochianianie diwieku: wspdiczynnik ap nie gorszy niz:
Czestotliwosc 125 Hz 250Hz | 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Wspotczynnik o, 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

—  Klasa pochlaniania dzwieku: A

—  Rdzen piyty: Wetna szklana

—  Odpornosc na wilgod: Do 95% przy temp. 30°C

» System fasadowy YAWAL FASON HI

~  naelementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg PN-
EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wihasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002;
tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

—  szerokos¢ profili stupowych i ryglowych 50 mm - zarédwno od strony wewnetrznej, jak i zewnetrznegj,

—  izolacyjnosé akustyczna Rw = 35-39 dB,

—  przepuszczalnosé powietrza klasa A4 (AE 1200) wg PN-EN 12152:2004,

— wodoszczelnosé w klasie R7 (RE1800) wg PN-EN 12154:2004,

~  odpornosé na uderzenie w klasie 14, £2 i E5 wg PN-EN 13049:2004,

— wspdtezynnik przenikania ciepta wg PN-EN SO 10077-2 (FASON Uf ed 1,1W/m2K; FASON SL Uf od
2,9W/m2K; FASON Hi Uf od 0,6W/m2K),

- Klasyfikacja ogniowa — cdporne na dziatanie ognia zewnetrznego — nierozprzestrzeniajace ognia {NRO),

o powlaoki lakierowane proszkowo powinny spetniaé nastepujace wymagania:

— grubos¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:1998 fub PN-EN ISO 2808:2000,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu tiumienia wahadta na badanej powtoce wg
PN-EN IS0 1522:2001 do czasu ttumienia na piytce szklanej,
cdpornosé na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN SO 2409:1999,

~ odpornosé na dziatanie mgty solnej - stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej oznaczana
wg PN-EN ISC 7253:2000/Ap1:2001,

-~ odpornci¢ na dziatanie cieczy — stan powtloki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w
temperaturze 23 "Ci40°C, po 500 h dziatania roztwordw 1% NaOH, 1% HCE, 1% H2504 , 5% CH3COO0OH
oraz po 1000 h drziatania roztwordw 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-
ENISO 2812-1:2003%,

~ lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarangji na niezmiennosc koloru,



uszezelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termopiastycznego
TPE, spetniajace wymagania normy EN 12365-1:2003,

okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium EN AW-B6060 lub EN AW-6063 wg PN-
EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002;
tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

{zolacja rolowana IZOROL L30

Wspdiczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,040 [W/mK]

lednostronne oklejenie faminatem z foli poilietylenowej oraz polipropylenowej metalizowane] o
grubosci 0,13mm

Grubosé izolacji 30mm

Syrena alarmowa DSE 12008

Moc wyjsciowa 1200 W

Cisnienie diwieku SPL 115 dB{A)30m

Liczha glosnikow szczelinowyech 8

Liczba wzmacniaczy 4%x300 W

Czestotiiwosé diwieku 300+ 515 Hz

Zasilanie gtéwne 230 V +/- 10%

Zasitanie rezerwowe (akumulatory bezobstugowe) 2 x 13.8V (80Ah)

Liczba alarmdw na zasilaniu rezerwowym  do 20 x 3-minutowych alarmow (24 godziny po wytaczeniu
zasilania gldwnego)

Czas pracy na zasilaniu rezerwowym (stand by) do 30 dni
Materiat wykonania bioku sterujacego Obudowa metalowa, 2 zamki, IP 55
Materiat wykonania glosnikdw szezelinowych Stop aluminium

Urzgdzenie powinno posiadaé oprogramowanie kompatybiine z systemem alarmowania Wojewody
Podlaskiego.

Powyisza syrena alarmowa powinna by¢ podtaczona do systemu poprzez centrale alarmowa w m. tapy
uwzgledniajac wspdtrzedne geograficzne jej potozenia.

Hydrauliczny diwig towarowo-oscbowy GPL 1000-1600 MRL-MC
udiwig 1000-1600kg
wysokosci podnoszenia min. 14m
naped hydrauliczny.
panele kabiny: stal nierdzewna
podtoga: stal nierdzewna
oéwietlenie: LED
progi drzwi: aluminium
Wymiary szybu:
o podszybie: 1300 mm
o nadszybie: 3400 mm
Fotel MEGAN SEATING model 1ZA VIP
wys 109cm
giebokosd >55cm
modut >58cm
wykoriczenie skdra w kolorze czerwonym
pdtokietniki z PCV w kolorze czarnym
konstrukcja — stal malowana proszkowo na koiro czarny



