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SPIS ZAWARTOSCI
STWIORB do dokumentacji technicznej

na budowe budynku uzytecznosci publicznej na cele kulturalno-edukacyjne przy ul. Gtéwnej 8 w Lapach.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kod CPV - 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynkéw.
roboty ziemne

Kod CPV — 45320000-6 — roboty izolacyjne

Kod CPV - 45410000-4 — tynkowanie

Kod CPV — 45442100-8 — roboty malarskie

Kod CPV — 45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV — 45262522-6 — roboty murarskie

Kod CPV - 45430000-7 — pokrywanie podidg i Scian

Kod CPV — 45262300-4 — betonowanie

Kod CPV — 45421160-3 — instalowanie wyrobéw metalowych

Kod CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

Kod CPV — 45261000-4 — wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
Kod CPV — 45262100-2 — roboty przy wznoszeniu rusztowan

Kod CPV - 45261300-7 — ktadzenie zaprawy i rynien

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

do dokumentacji technicznej

na budowe budynku uzytecznosci publicznej na cele kulturalno-edukacyjne przy ul. Gtéwnej 8 w Lapach.

B-O

1.

1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

kod CPV — 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.
CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.
Specyfikacja techniczna na budowe budynku uzytecznosci publicznej na cele kulturalno-edukacyjne przy ul.
Gtéwnej 8 w Lapach.

Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej na budowe budynku uzytecznosci
publicznej na cele kulturalno-edukacyjne przy ul. Gtéwnej 8 w tapach.

zamodwiona przez:
Gmina tapy
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

Zakres
Zakres opracowania jest nastepujacy:

Roboty rozbiérkowe
Zaprojektowano rozbiérke czesci budynku uzytecznosci publiczne;.

Posadowienie
Zaprojektowano w czesci sali widowiskowej posadowienie na tawach fundamentowych Zelbetowych
szerokosci 80cm z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIlIN-RB500W, prety rozdzielcze i
strzemiona ze stali A0-St0S. Otulina zbrojenia 5cm. Czes$¢ Sciany posadowiona na istniejgcym
fundamencie zelbetowym szerokosci 80cm.
Zaprojektowano stopy fundamentowe o szerokosci 100cm z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne
ze stali AIlIN-RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-St0S. Otulina zbrojenia 5cm.
W czesci podpiwniczenia zaprojektowano posadowienie na ptycie fundamentowej zelbetowej gr. 30cm
z betonu wodoszczelnego W8 klasy C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AlIIN-RB500W, prety
rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-St0S.

Podtoga na gruncie
W czesci sali widowiskowe] zaprojektowano ptyte zelbetowg gr 20cm z betonu C20/25 zbrojong
zbrojeniem rozproszonym z widkien polipropylenowych w ilosci min 1kg/m3 betonu.
Warstwy podtogi na gruncie w czesci sali widowiskowej:
-warstwa wykonczeniowa
-ptyta zelbetowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym gr. 20cm
-folia polietylenowa




-styropian XPS gr. 12cm A=0,038 W/mK
-piasek réznoziarnisty gr. 30cm zageszczony do 1s>0,95
-grunt rodzimy zageszczony do 1d>0,65

W pozostatej czesci budynku zaprojektowano podtoge na gruncie.
Warstwy podtogi na gruncie w pozostatej czesci budynku:

-warstwa wykonczeniowa

-wylewka cementowa gr. 7cm

-izolacja rolowana (pod ogrzewanie podtogowe) gr. 3cm A=0,040 W/mK
-styropian EPS100 gr. 10cm A=0,038 W/mK

-ptyta betonowa z betonu C20/25 gr. 15cm

-folia polietylenowa

-piasek réznoziarnisty gr. 30cm zageszczony do 1s>0,95

-grunt rodzimy zageszczony do 1d>0,65

Sciany budynku
Sciany piwnic zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne gr. 24cm z betonu C20/25 zbrojenie
konstrukcyjne ze stali AllIN-RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-St0S, w czesci sali
widowiskowej z bloczkéw betonowych gr. 24cm z betonu C20/25.
Sciany noéne nadziemia zaprojektowano jako murowane z cegly silikatowej petnej gr. 24cm.
Sciany dziatowe zaprojektowano jako murowane z cegly silikatowej petnej gr. 12cm.
Sciany zewnetrzne docieplone styropianem EPS70 A=0,040 [W/mK] gr. 16¢cm.
Sciana oddzielenia pozarowego ocieplona ptytami z wetny mineralnej gr.16cm lub 13cm A=0,034

[W/mK].

Stupy
Zaprojektowano stupy z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AllIN-RB500W, prety
rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm.

Fasada szklana
Zaprojektowano stupy fasady szklanej wg rozwigzania systemowego ze stopu aluminium AW-6060,
szeroko$ci rygli i stupdw po stronie wewnetrznej i zewnetrznej 50mm. Przeszklenie dwuszybowe,
trzykomorowe spetniajgce wymagania izolacyjnosci cieplnej dla catosci konstrukcji fasady
U=0,9W/m2*K

Nadproza i podciggi
Zaprojektowano nadproza oraz podciggi monolityczne Zelbetowe z betonu C20/25, zbrojenie
konstrukcyjne ze stali AlIIN-RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-St0S. Otulina zbrojenia
2,5cm.
Czes$¢ nadprozy w Scianach prefabrykowane zelbetowe typu L19.

Stropy budynku
Zaprojektowano stropy z ptyt kanatowych zelbetowych prefabrykowanych gr. 24cm i rozpietosci do
560cm. Pomiedzy ptytami wience zelbetowe zbrojone stalg AIlIN-RB500W, prety rozdzielcze ze stali
AO-St0S.
Wylewki zelbetowe pomiedzy ptytami kanatowymi stropéw zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojone
stalg AllIN-RB500W, prety rozdzielcze ze stali AO-St0S. Prety oparte na katownikach stalowych
réwnoramiennych 50x50x4 ze stali St3 przytwierdzonych do plyt kanatowych za pomocag kotew
chemicznych M12. Kotwy w rozstawie co 50cm.
W czesci zaplecza sali widowiskowej zaprojektowano ptyty kanatowe zelbetowe gr. 27cm i rozpietosci
750cm. Pomiedzy ptytami wience zelbetowe zbrojone stalg AIlIN-RB500W, prety rozdzielcze ze stali
AO-St0S.
Projektowane warstwy stropow:
-warstwa wykonczeniowa
-jastrych cementowy gr. 5cm
-folia budowlana
-styropian EPS100 gr. 5cm A=0,040 W/mK
-ptyta stropowa kanatowa gr. 24/27cm
-sufit podwieszany 50cm

Wience
Zaprojektowano wience z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W, prety
rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm.

Biegi schodowe
Zaprojektowano biegi schodowe z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AllIN-RB500W,
prety rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm.

Szyb windowy
Zaprojektowano szyb windy jako $ciana zelbetowa gr. 15cm z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne

ze stali AIlIN-RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm.



Konstrukcja sceny na sali widowiskowej
Zaprojektowano czes$¢ sceny jako ptyty kanatowej o rozpietosci 6,0m grubosci 24cm. W pozostatej
czesci w konstrukcji drewnianej z krawedziakéw z drewna klasy C24.

Konstrukcja dachu
W czesci sali widowiskowej zaprojektowano dzwigary stalowe o rozpietosci osiowej 17,70m oraz
rozstawie 2,5m. Na dzwigarach zaprojektowano ptatwie z dwuteownikow stalowych IPE140 ze stali
St3 w rozstawie 1,74 o rozpigtosci 2,5m.
Pokrycie dachu zaprojektowano z ptyty warstwowej dachowej gr. 19cm z blachg trapezowg wysokosci
9cm z blachy gr. 1,1mm izolacja gr. 10cm z piany poliizocyjanurowej o wspétczynniku A=0,022 W/mK
pokrycie ptyty dachowej z membrany PCV.
W pozostatej czesci zaprojektowano wiezbe dachowg w konstrukcji drewnianej z drewna klasy C24.
Dach wielospadowy, pokrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.

Konstrukcja daszkéw nad wejsciami
Daszki nad wejsciami systemowe w konstrukgji aluminiowej pokrycie z ptyt poliweglanowych.

Kominy wentylacyjne

Kominy wentylacyjne murowane z bloczkéw wentylacyjnych. Kominy zakonczone czapkami
betonowymi. Na zakonczeniach przewoddéw wentylacyjnych nalezy zamontowaé wywiewki w kolorze
szarym- jako wykonczenie pionéw wentylacyjnych.

Schody zewnetrzne, podesty oraz pochylnia
Schody zewnetrzne zelbetowe wylewane z betonu B25, zbrojone stalg A-1lIN. Sposéb wykonania schodow
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Podtogi i posadzki
Na klatkach schodowych, korytarzach oraz w czesci pomieszczen zaprojektowano gres techniczny o wym.
30x30cm o gr. min. 0,8cm, antyposlizgowy min. R10, matowa, o nasigkliwosci max. 0,2 odporny na Scieranie
wgtebne max.150. Na schodach stosowac ptytki ze stopnica.
W pom. biurowych zaprojektowano wyktadzing dywanowg gr. 5,5mm o klasie uzytkowej 33LC-1, ttumienie
dzwiekdéw 24dB.
W czesci sali widowiskowej oraz w salach kameralnej, tanecznej oraz perkusyjnej zaprojektowano parkiet
drewniany debowy..

Stolarka budowlana
Drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna
Zewnetrzna:
- Aluminiowa, ocieplona, z szybami bezpiecznymi obustronnie klasy P4, klamki aluminiowe,
skrzydta wyposazone w stopke sktadang, samozamykacz oraz zamek typu wktadka o klasie
antywlamaniowej ,C” w kolorze antracytowym.

Wewnetrzna:

- Drzwi wejsciowe do pomieszczen- plycinowe, okleinowane, z przeznaczeniem na intensywne
uzytkowanie — z oscieznicg okleinowang MDF, wyposazenie: klamka, zamek typu wktadka, odbojnica. Na
drzwiach nalezy umiesci¢ numerek zgodny z numerem pomieszczenia. Kolejno$¢ numeracji pomieszczen
do uzgodnienia z inwestorem.

-Cze$¢ drzwi w konstrukcji drewnianej, okleinowane o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;.
Wyposazenie: klamka, zamek typu wktadka, odbojnica.

Okienna
- Stolarka okienna z PVC w kolorze antracytowym.

Orynnowanie, rury spustowe oraz obrébki blacharskie
Rynny okragte 180mm i rury spustowe 150mm z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50-0,55mm, ocynkowanej
i zabezpieczonej powtoka poliestrowg w kolorze antracytowym.

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne
® na schodach, podestach i na pochylni dla osdb niepetnosprawnych utozy¢ gres techniczny,
mrozoodporny o klasie antyposlizgowej R9, 1V klasie $cieralno$ci i nasigkliwo$ci wodnej ponizej 3% na
kleju cienkowarstwowym gr. 3mm, mrozoodpornym wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pod
ptytkami.
= Sciany zewnetrzne wykoriczone tynkiem silikatowym o fakturze baranek gr. 2mm w kolorze biatym.

® W czesci elewacji fasada wentylowana z wykonczeniem z ptyt widkno-cementowych w kolorze szarym.
Plyty wiékno-cementowe montowane na ruszcie aluminiowym systemowym. Na cokole wykonczenie z
ptytek klinkierowych w kolorze antracytowym.
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Opaska budynku
Z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej. Zachowac¢ spadek od budynku 1+2%.

Parapety zewnetrzne
Z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50-0,55mm, ocynkowanej i zabezpieczonej powtoka poliestrowg
w kolorze antracytowym.

Kraty do czyszczenia butéw
Systemowe, montowane przed wejsciami do budynku w konstrukcji aluminiowej. Wymiary kratki
100x50cm.

Roboty wykornczeniowe wewnetrzne
Tynki
Na wszystkich Scianach wewnetrznych czesci nadziemnej wykona¢ wyprawy z tynku zwyktego
cementowo — wapiennegdo kat. Il. Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie prace budowlane tzw. stanu surowego oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe.
Powinny byé réwniez zamurowane przebicia, bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Nastepnie nalezy powierzchnie oczysci¢ z kurzu, pytu, smardéw i tlustych powierzchni i dopiero
zagruntowacé $rodkiem gruntujgcym. Dopiero po przygotowaniu podtoza mozna wykona¢ wyprawe.

Okladziny z ptytek ceramicznych
W weztach sanitarnych plytki ceramiczne do wysokosci 2,10m (do gornej krawedzi futryny drzwiowe;j).
W pomieszczeniach sanitarnych fartuch z ptytek ceramicznych.

Malowanie
We wszystkich pomieszczeniach sciany i sufity malowane farbami lateksowymi.

Parapety wewnetrzne
We wszystkich pomieszczeniach parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3cm.

Balustrady
Na klatkach schodowych balustrady stalowe malowane proszkowo o wysokosci 1,10m. Maksymalny
przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie wiecej niz 0,12m.

Wykonczenie sufitow
®  Sufity podwieszane panelowe z kasetondw.
= W czesci pomieszczen sufity podwieszane o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;.
= W czesci pomieszczen sufity tynkami cementowo wapiennym kat. Il z grutowaniem, dwukrotnym
szpachlowaniem i dwukrotnym malowaniem wraz z gruntowaniem.

Informacja o terenie budowy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na dziatkach nr 1356, 1355, 1053, 1329/18, 1358, 412 zlokalizowanej
przy ul. Gtéwnej 8 w tapach. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie istniejgcy budynek uzytecznosci
publicznej oraz budynek mieszkalny z przyleglym garazem przeznaczone do rozbidrki. Dziatka posiada dostep
do drogi publicznej istniejgcym zjazdem z ul. Handlowej. Teren porosniety roslinnoscig niskg oraz pojedynczymi
drzewami lisciastymi

Organizacja robot.

Roboty konstrukcyjno-budowlane mozna podzieli¢ na zasadnicze etapy:

- rozbidrka dwdch budynkow,

- rozbiorka instalacji sanitamych, elektrycznych,

- budowa budynku uzytecznosci publicznej — 1 etap wraz z infrastrukturg techniczna.
- budowa miejsc postojowych dla samochoddw osobowych,

- Budowa dwdch zjazddw z ul. Gtéwnej oraz ulicy dojazdowe;j,

- budowa utwardzenia terenu,

Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminach okreslonych w umowie o
wykonanie robét wskazujac:
-oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia podziemne i nadziemne;
-dostep do wody i energii elektrycznej oraz sposdb odprowadzenia $ciekow;
-miejsce sktadowania materiatéw.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
Zabezpieczenie interesow os6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i
wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska naturalnego na terenie i wokét terenu budowy, a takze bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a/ lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych
b/ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed mozliwoscig pozaru.
Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek spetnia¢é wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
-Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);
-Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650 ).
Warunki dotyczace organizacji ruchu
Na czas budowy zostang wykonane drogi tymczasowe, jednokierunkowe w postaci prefabrykowanych ptyt
betonowych. Szerokos$¢ drogi 3.00m, przy placach wytadunkowych droga poszerzona o co najmniej 2,50m, spadek
podtuzny drogi nie wiekszy niz 6%. Zaleca sie aby promien tuku, jezeli jest to mozliwe, nie byt mniejszy niz 20.00m.
Na tukach nalezy poszerzy¢ nawierzchnie drogi po stronie wewnetrznej. Na terenie budowy ruch odbywac¢ sie
bedzie kotowo.
Ogrodzenie placu budowy
Nazwy i kody; grup i kategorii rob6t wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien /CPV/

Dziat - 45.000000-7- roboty budowlane;

Grupa - 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j.;

Kategoria robét zasadniczych - 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Ponadto, jako roboty przygotowawcze, zabezpieczajgce i uzupetniajgce wystepuja:

B-0 Kod CPV — 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynkéw.

B-1 Kod CPV — 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
B-2 Kod CPV — 45320000-6 — roboty izolacyjne

B-3 Kod CPV - 45410000-4 — tynkowanie

B-4 Kod CPV — 45442100-8 — roboty malarskie

B-5 Kod CPV — 45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlanej

B-6 Kod CPV — 45262522-6 — roboty murarskie

B-7 Kod CPV — 45430000-7 — pokrywanie podtdg i $cian

B-8 Kod CPV — 45262300-4 — betonowanie

B-9 Kod CPV - 45421160-3 — instalowanie wyrobéw metalowych

B-10 Kod CPV — 45321000-3 — Izolacje cieplne

B-11 Kod CPV — 45261000-4 — wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
B-12 Kod CPV — 45262100-2 — roboty przy wznoszeniu rusztowan

B-13 Kod CPV — 45261300-7 — ktadzenie zaprawy i rynien

1.13.

Okreslenia podstawowe
Stosowac sie do okreslen i sformutowan zawartych w ustawie — prawo budowlane /Dz. U. 03.207.2016/ oraz
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim



powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 109 z dnia 12 maja 2004 r./
oraz Ustawg o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004.92.881/

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

. Bruzda instalacyjna — zagtebianie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w
celu prowadzenia w nim przewoddw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogg byc¢
niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujgcym korozji przewodu lub przykryte
ekranami z otworami wentylacyjnymi;

. Certyfikacja zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi;

. Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnose, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

- Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);

. Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
wykonawcg i projektantem;

. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody (przewod) do
odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku;

. Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

- Obcigzenie dynamiczne — obcigzenie dziatajgce udarowo lub cyklicznie, wywotujgce sity bezwtadnosci w
konstrukcii;

- Obcigzenie temperaturg — réznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz réznica temperatury
konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;

- Obcigzenie statyczne — obcigzenie, ktérego warto$¢ przyrasta powoli, nie wywotujgc sity bezwtadnosci w
konstrukcji;

- Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi; obiekt matej architektury;
budowle stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

- Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego
rodzaju robdt;

- Parametry geotechniczne — wielkosci okreslajgce cechy gruntéw budowlanych;

- Podtoze gruntowe — strefa, w ktorej wtasciwosci gruntdw maja wptyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli;

- Podtoze jednorodne — podtoze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do gtebokosci réwnej co
najmniej 2B (B- szeroko$¢ najwiekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;

- Podtoze warstwowe — podtoze, w ktérym do gtebokosci rownej 2B ponizej poziomu posadowienia
wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;

- Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

- Powierzchnia poslizgu — powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepujg naprezenia styczne
réwne wytrzymatosci gruntu na Scinanie;

. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- Projektant — autor Dokumentacji Projektowej;

- Rysunki — czes¢ Dokumentac;ji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany obiektu
bedacego przedmiotem robdt;

. Stan graniczny — stan podtoza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podtozu, po osiggnieciu,
ktérego uwaza sie, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie spetnia okreslonych wymagan
uzytkowych;

. Stan graniczny naprezenia w podtozu gruntowym — stan, w ktérym w kazdym punkcie danego obszaru
wystepuje naprezenie styczne rowne wytrzymatosci na $cinanie;

- Studzienka (komora) wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym, przygotowany do
zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);

- Wiasciwosci charakterystyczne — $rednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane w normach.
Symbole charakterystycznych obcigzeh uzupetnia sie indeksem ,n” umieszczonym u dotu, a symbole
charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych indeksem ,n” u gory;

- Wartosci obliczeniowe — wartosci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od wartosci charakterystycznych;
w przypadku parametrow geotechnicznych uwzgledniajgce niejednorodnos$¢ gruntéw oraz niedoktadnosé ich
badania. Symbole obliczeniowych wartosci obcigzen uzupetnia sie indeksem ,r” umieszczonym u dotu, a symbole
obliczeniowych wartosci parametréw geotechnicznych indeksem ,r” u gory. Warto$¢ obliczeniowa obcigzen ustala
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sie przez przemnozenie wartosci charakterystycznej przez wspétczynnik obcigzenia gf, a wartos¢ obliczeniowg
parametru geotechnicznego — przez przemnozenie przez wspétczynnik materiatowy gm;

- Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

Skréty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw
Skroty uzyte w opracowaniu:

ST — Specyfikacje Techniczne

PZJ — Program Zapewnienia Jakos$ci
PE - polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN — Polska Norma

BN — Branzowa norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

NN — Niskie Napiecie

SN — Srednie Napiecie

BSO- bez spoinowy system ocieplenia

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczace materiatéw i wyrobow

Nalezy stosowaé wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych spetniajgcych wymogi art.5 —
prawa budowlanego, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie takze zgodne z
wymogami okreslonymi w szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje o zrédle
produkciji i zakupu wyrobow budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robot- wtasciwie oznaczonych,
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Wykonawca jest zobowigzany przez okres wykonywania robot przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe
ich wykonania.

Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowania i kontrolg
jakoéci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wlasciwe skltadowanie materiatdw na plan budowy. Tymczasowe miejsce skltadowania
powinny byé uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego i dostepne dla inspektora nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekciji.

Przed wbudowaniem dfuzej sktadowanych materiatéw lub w nieodpowiednich warunkach konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby wszystkie materiaty i wyroby wbudowywane lub instalowane w trakcie
robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 — prawa budowlanego oraz w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw do wykonania robét a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskujg akceptacji inspektora nadzoru

inwestorskiego powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem moze pozwoli¢
Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub wyrobéw nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen
materiatow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty lub wyroby budowlane Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Wykonawca chcgc zamieni¢ materiat na inny musi to uzgodni¢ z autorem projektu i mie¢ zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiat nie moze by¢
ponownie zmieniony bez jego zgody.

Niedopuszczalnym jest zmiana kolorystyki pomieszczeh bez zgody autora projektu i akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wariantowe rozwigzania wymagajg formy pisemne;.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ robdt. Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét. W przypadku braku odpowiednich ustaleh w specyfikacjach
technicznych niezbedna jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢ zdyskwalifikowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng na stan i jakos¢
transportowanych materiatow.

Z uwagi na zasiedlenie budynku szczegdlnej staranno$ci wymaga dobdr $rodkéw transportu pionowego /
zbocza, liny, zurawie przyscienne/.

Srodki transportu Wykonawca powinien uzgodnié z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Dobor srodkéw transportu kotowego i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu
innym uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca musi dostosowaé sie do obowigzujgcych lokalnych
ograniczeh co do gabarytéw i obcigzenia na 0s. tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem
sie. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien zabroni¢ stosowania $rodkéw transportu, ktdre zagrazajg
bezpieczenstwu oraz poszanowaniu uzasadnionych intereséw 0séb trzecich lub naruszajg lokalng infrastrukture,
w tym wypadku chodniki i ogrédki przydomowe.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszystkie roboty objete zaméwieniem powinny by¢é zgodne z dokumentacji a projektowa, wymaganiami ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéow
robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanej na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu robét zostang, jesli tego
wymagac bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementdw i rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika
budowy, sporzadzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezacej oraz protokétu odbioru robét.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymaég okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku i nie wymaga
dodatkowej zaptaty a miesci sie w kosztach ogélnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacjg ustawy o odpadach z
dnia 11 marca 2006r. / Dz. U. z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien posiada¢ karte przekazania
odpadéw do miejsc do tego przeznaczonych.

W przedmiarze robot nalezy przyja¢ wywiezienie ztomu stalowego do najblizszego skupu a gruz i inne odpady
dna najblizsze wysypisko $mieci z uwzglednieniem ich utylizaciji.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR
Zasady kontroli i jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatéw i elementéow. Zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania prébek, badania materiatow i robot.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow i robét z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a jesli nie
zostaly ustalone to w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone na
zewnatrz bedg obcigzaé kosztowo Wykonawce.

Pobieranie probek

Prébki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek
opartych na =zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwosé udziatu
w pobieraniu prébek.

Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami
producentéw materiatow lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki pomiaréw lub badan w uzgodnionym terminie.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli probek i badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwo$¢ co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang usuniete przez
Wykonawce z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnos$ci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy wynika z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego oraz tresci zawartej umowy o roboty
budowlane z Wykonawcg. W tym wypadku nalezy prowadzi¢ ksigzke obmiaru robot oraz gromadzic certyfikaty ma
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne. Niezaleznie od tego nalezy wykorzystaé
protokoty koniecznosci dotyczace robot zamiennych i dodatkowych i kosztorysy na te roboty na warunkach
okreslonych w umowie pomiedzy stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej na wiasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianiu do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organow.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. przedmiar rob6t powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich
wykonania ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie
wihasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatdw przedmiaru robé6t powinien przedstawia¢ podziat
wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat
przedmiaru robdt nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych.

Tabele przedmiaru robét powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotyczy wynagrodzenia objetego kosztorysem powykonawczym. Obmiar robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wyliczony w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego terminie i zakresie
obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych oraz robét rozbidrkowych. Jakikolwiek
btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania tych robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli zawarta umowa nie stanowi inacze;.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw .

Na podstawie katalogéw naktaddéw rzeczowych w jednostkach tam przyjetych.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne
Swiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywany w naleznym stanie
przez caty okres trwania robot.

Urzadzenie i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét wymagajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Czas przeprowadzania pomiaréw.

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt a takze w przypadku
wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione do ksigzki obmiaréw, wzglednie
umieszczonych na karcie obmiarowe;.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: czesciowy, etapowy, robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
odbidr koricowy, po okresie rekojmi, ostateczny / pogwarancyjny/.

Zasady odbioru robét okresla umowa o roboty budowlane pomiedzy stronami.

Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr ten polega na ocenia ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym okresie
realizacji robot nie bedzie mozna ustali€. Odbiodr taki musi by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca w formie pisemnej do siedziby Zamawiajgcego z
rébwnoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru dokonuje inspektor w terminie
uzgodnionym w umowie pomiedzy stronami w formie pisemne;.

Odbior czesciowy i etapowy.

Umowa pomiedzy stronami reguluje ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

QOdbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci robét stanowigcych techniczna catosé.
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Roboty do czesciowego lub etapowego odbioru zgtasza Wykonawca inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
formie pisemnej do siedziby Zamawiajgcego
Odbioér techniczny.

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie pomiedzy
stronami.

Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego z udziatem
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Z odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktérym nalezy odnie$¢ sie do warunkéw zawartych w umowie oraz
dokumentacji technicznej. Ponadto nalezy numerycznie wymieni¢ zgtoszone do usunigcia przez Wykonawce wady
i usterki wraz z podaniem termindw na to przeznaczonych.

W czasie odbioru Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zgtasza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganych dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng ( z uwzglednieniem toleranciji) i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Odbiodr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”. Odbiér

taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

-umowy pomiedzy stronami;

-protokotu odbioru korncowego;

-dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego;
-dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad.
Odbior ostateczny- pogwarancyjny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kohcowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jako odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

Zgodnie z prawem budowlanym w skfad dokumentacji powykonawczej wchodza:
-projekt budowlany, wykonawczy;
-protokoty z odbioréw robot;
-protokoty z badan, pomiaréw i ustalen;
-dokumentacja powykonawcza uwiarygodniona przez inspektora nadzoru inwestorskiego w razie potrzeby przez
projektanta;
-oswiadczenie kierownika budowy o:
v zgodno$ci wykonania robot zgodnie z umowa i dokumentacjg techniczng;
4 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy
-aprobaty techniczne certyfikaty na wyroby i materiaty budowlane.

Jezeli w trakcie realizacji robo6t zajdzie potrzeba wykonania majgcych znaczenie opracowan, ekspertyz oraz

nych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej.
ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg do rozliczenia robét sg:
-protokoty odbioru robot;
-warunki okres$lone pomiedzy stronami w umowie.

Podstawa ptatnosci sg faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiajgcego.
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowa:
na budowe budynku uzytecznosci publicznej na cele kulturalno-edukacyjne przy ul. Gtéwnej 8 w Lapach.

Gmina tapy, ul.Gen. Wt. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

-opracowany przez: jednostke projektowa:

LATM” Krzysztof Miklaszewicz - ustugi budowlane
15-370 Biatystok, ul. Bema 99/33

biuro: 15-399 Biatystok, ul. Sktadowa 12 lok. 107
tel./fax- 085-742-40-08

email: atm9933@interia.pl, www.atmbudownictwo.pl

Przedmiar robot
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiar robét opracowany przez:

inz. Karol Baginski

Specyfikacja techniczna opracowana przez:
inz. Karol Baginski
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4. Zestawienie szczegotowych specyfikacji technicznych:

B-0 kod CPV — 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9

CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przedmiot i zakres robot

Informacja o terenie budowy

Organizacja robot

Przekazanie placu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie interesow 0so6b trzecich

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Warunki bezpieczenhstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

110 Warunki dotyczgce organizacji ruchu
1.11. Nazwy i kody; grup i kategorii robot /CPV/
1.12.  Okreslenia podstawowe

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

arw

5.1.
5.2.
5.3.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
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7.1.
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7.4.

8.1.
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8.3.
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8.5.
8.6.
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10.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczgce materiatow i wyrobow

Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowania i kontrolg
jakosci materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wariantowe stosowanie materiatéw

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Likwidacja placu budowy

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR

Zasady kontroli i jakosci robét.

Pobieranie probek

Badania i pomiary

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Dokumentacja budowy

WYMAGANIA DOTYCZAC RZEDMIARU | ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady

Zasady okre$lania ilosci wedtug katalogoéw i naktadéw rzeczowych
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Czas przeprowadzania pomiaréw

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbiorow

Odbior robét ulegajgcych zanikowi

Odbidr czesciowy i etapowy

Odbidr koncowy

Odbiodr po okresie rekojmi

Odbidr ostateczny- pogwarancyjny

Dokumentacja powykonawcza

ROZLICZENIE ROBOT

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B-0 Kod CPV — 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynkéw.
B-1 Kod CPV — 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
B-2 Kod CPV — 45320000-6 — roboty izolacyjne
B-3 Kod CPV - 45410000-4 — tynkowanie
B-4 Kod CPV — 45442100-8 — roboty malarskie
B-5 Kod CPV - 45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlanej
B-6 Kod CPV — 45262522-6 — roboty murarskie
B-7 Kod CPV — 45430000-7 — pokrywanie podtdg i scian
B-8 Kod CPV — 45262300-4 — betonowanie
B-9 Kod CPV — 45421160-3 — instalowanie wyrobéw metalowych
B-10 Kod CPV — 45321000-3 — Izolacje cieplne
B-11 Kod CPV — 45261000-4 — wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych
B-12 Kod CPV — 45262100-2 — roboty przy wznoszeniu rusztowan
B-13 Kod CPV — 45261300-7 — kltadzenie zaprawy i rynien
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Akty prawne, normy i aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

-ustawa- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku- tekst ostatni zmieniony /Dz. U. 06.12.63/

- wytyczne w sprawie standardow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach
stuzbowych Policji z dn. 14.06.2004 . ;

-rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego /Dz. U. 04.202.2072- tekst pierwotny z dnia 16.09.2004r/.

-rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U.

Nr 108 poz. 953/.

-rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw/Dz. U. Nr 80 poz. 2563/.

-rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/.

-rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003r. /Dz. U. Nr 47 poz. 401/ w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

-dokument integracyjny do Dyrektywy 89/106/EWG dotyczacej wyrobéw budowlanych. Wymagania podstawowe/

ttumaczenie ITB W- wa 1995/.

-ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami/.

-ustawa z dnia 2002 roku o systemie zgodnosci /tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2004r./ Dz. U. z 2004r. Nr 204,

poz. 2087/.

-rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690z 2003r. Nr 33 poz. 270 oraz Dz. U. Nr

109 z 2004r. poz. 1156/.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”- poradnik projektanta, kierownika budowy i

inspektora nadzoru opracowany przez zespét autoréw pod redakcjg dr inz. Adama Ujmy /wydawnictwo Verlag

Dashofer-Warszawa 2004r./.

»,Remonty i modernizacja budynkéw”- poradnik dla administratoréw i zarzgdcéw nieruchomosci oraz firm

remontowo- budowlanych pod redakcjg prof. Mariana Abramowicza /wydawnictwo Verlag Dashofer — Warszawa

2006r. z aktualizacjg styczen 2007r./.

.Przepisy techniczno- budowlane dla praktykow’/ wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2006r./.

-archiwalna dokumentacja techniczna pozostajgca w dyspozycji Zamawiajgcego.

Polskie Normy.
Specyfikacje techniczne opracowano w oparciu o nastgpujgce Polskie Normy:

PN-91/B-01010

PN-70/B-01025

PN-60/B-01029
PN-60/B-01030
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

PN-91/B-02020
PN-93/B-02023
PN-90/B-03000
PN-76/B-03001
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-62/B-10144

PN-69/B-10260
PN-89/B-04620
PN-75/B-12001
PN-75/B-12003
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-90/B-30020
PN-90/B-14501
PN-89/B-27617
PN-91/B-27618

PN-74/B-30175
PN-91/B-10102
PN-91/B-10105

PN-70/H-97051

Oznaczenia literowe w budownictwie — zasady ogdlne — oznaczenia podstawowych
wielko$ci.

Projekty budowlane — oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

Projekty architektoniczno-budowlane — wymiarowane na rysunkach

Projekty budowlane — oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia budowli — obcigzenia state

Obcigzenia budowli — obcigzenia zmienne technologicznie — podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

Wymagania cieplne budynkéw — wymagania i obliczenia.

Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wkasciwosci materiatow.

Projekty budowlane — obliczenie statystyczne.

Konstrukcje i podtoza budowli — ogdine zasady obliczen.

Roboty murowe z cegly — wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe — tynki zwykte — wymaganie i badania.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej — wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

Materiaty i wyroby termoizolacyjne — terminologia i klasyfikacja.

Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.

Cegly petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Wapno.

Zaprawy budowlane zwykte.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Farby do elewacji budynkéw — wymagania i badania.

Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych — wymaganie i
badania.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.
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PN-70/H-97050

PN-71/H-97053
PN-79/H-97070
PN-71/H-04653

PN-72/C-81503
PN-89/B-01100

PN-86/B-06712

PN-91/B-06716

PN-58/C-96177
PN-70/B-27617

PB-67/D-95017

PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M-82151
PN-72/M-82503
PN-72/M-82505
PN-70/5028-12

PN-B-12050

PN-B-12051
PN-B-24008
PN-B-30041
PN-EN-104
PN-B-12058
PN-B-94109
PN-B-94420
PN-B-94430
PN-EN-478
PN-B-94091
PN-479

PN-B-30001/A2

PN-91/B-01813
ITB

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogoélne wytyczne.
Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogolne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobéw
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powtokami ochronnymi.

Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

Kruszywa mineralne — kruszywa skalne — podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne — piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

Sruby ze tbem kwadratowym.

Nakretki kwadratowe.

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okrggtym i kwadratowym.

Wyroby budowlane ceramiczne — cegty budowlane (zastepuje PN-75/B-12001, BN-
66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02).

Wyroby budowlane ceramiczne — ceglty modularne (zastepuje BN-80/6741-20).
Masa uszczelniajgca (zastepuje BN-90/6753-13).

Spoiwa gipsowe — gips budowlany (zastepuje BN-89/6733-12).

Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i $cienne — oznaczenie odpornosci na szok
termiczny (zastepuje BN-87/B-12038/10).

Wyroby budowlane ceramiczne — plytki elewacyjne (zastepuje BN73/6741-13, BN-
73/6741-19).

Okucia budowlane — listwy ostaniajgce szyby (zastepuje BN-80/5055-07).

Okucia budowlane — tarcze drzwiowe WC — klasa B.

Okucia budowlane — klamki, gatki, uchwyty i tarcze — zestawy (zastepuje BN-
72/5057-02).

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi — wyglad po wygrzewaniu w temp. 150°C — metoda badania.

Okucia budowlane - kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastepuje BN-
78/5055-06)

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi — oznaczanie skurczu termicznego

Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i
zelbetonowe — zabezpieczenia powierzchniowe — zasady doboru.

Instrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

kod CPV- 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Czesc¢ ogodlna

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres roboét objetych SST.

Zgodnie z B-0.

Zakres robot

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze zwigzane z:

« demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej
* demontaz istniejgcej instalacji sanitarnej
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demontaz istniejgcej instalacji teletechnicznej

rozbidrka obrébek blacharskich budynku

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

rozbidrka pokrycia z papy dachu

rozbiodrka ptyt zelbetowych dachowych

rozbidrka stropu nad | pietrem wraz z biegami schodowymi

rozbidrka $cian dziatowych i nosnych | pietra

rozbidrka stropu nad parterem wraz z biegami schodowymi

rozbiodrka scian dziatowych i nosnych parteru

rozbidrka stropu piwnic wraz z biegami schodowymi

rozbidrka podtogi na gruncie

zasypanie piwnic

rozbiérka czesci $cian i taw fundamentowych

Niwelacjg terenu za pomocg spycharek wraz z wywozem urobku samochodami ciezarowymi,
Wytrasowaniem z udziatem uprawnionego geodety przebiegu wjazdu, placu parkingowego, chodnikow

Roboty ziemne
* Przed przystgpieniem do wtasciwych robot ziemnych z projektowanych nawierzchni nalezy usungé
warstwe humusu o $rednicy migzszosci ok. 20 cm.
* Roboty ziemne zwigzane z posadowieniem budynku

Ogolne wymagania dotyczace robét. Zgodni z B-0

Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci materiatow budowlanych

Nie wystepuja.

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robo6t budowlanych

W/g ogodlnych wymagan zawartych w B - 0.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Nie wystepuja.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.

Projektuje sie wykonanie prac rozbiérkowych recznie za pomocg podstawowych narzedzi zgodnie z ogdlnymi
warunkami zawartymi w B-0.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonaé¢ w taki sposoéb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej

struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentéw. Przed rozpoczeciem robét fundamentowych

nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Jezeli zachodzi koniecznos¢ wyréwnania podtoza do projektowanego

poziomu posadowienia, nalezy stosowa¢ podsypke piaskowo zwirowa.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych

Zaakceptowanie przez inspektora nadzoru materiatéw do odzysku zgodnie z B-0.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

W jednostkach okreslonych w katalogach naktadéw rzeczowych lub uwzglednionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego zgodnie z pkt 7 B-0.

Odbior robét budowlanych

Protokoét materiatéw do odzysku sporzadzony na podstawie spisu z natury zatwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Pozostate roboty zgodnie z ogéinymi warunkami zawartymi w B- O pkt 8.

Rozliczenie robét

Na warunkach zawartych w umowie pomiedzy stronami lub uzgodnionych w formie protokolarnej w trakcie
realizacji zadania.

Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzglednieniem B-0.

Umowa z wykonawca.

Kod CPV- 45320000-6- roboty izolacyjne
Czesc¢ ogodlna
Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z B-0.
Przedmiot i zakres roboét objetych SST
Zgodnie z B-0.
Zakres robot
- wykonanie hydroizolacji ptyty fundamentowej;
- izolacja z mas samopoziomujgcych pod posadzki z greséw w pom. sanitarnych i na zewnatrz.
- wykonanie pokrycia daszkéw papa.

Ogolne wymagania dotyczgce robét. Zgodnie z B-0

Zgodnie z B-0.

Wymagania szczegoétowe dotyczace wtasciwosci materialéw budowlanych
Zgodnie z B-0 oraz specyfikacja producenta.

Bitumiczna izolacja grubowarstwowa
DANE TECHNICZNE

Gestosé: 0k.0,9 g/cm?
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
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Baza materiatowa:

-sktadnik ptynny: Emulsja polimerowo-bitumiczna z wypetnieniem czgsteczkami polistyrenowymi
-sktadnik proszkowy: Mieszanka sucha na bazie cementu

Sktadniki: produkt dwusktadnikowy

Konsystencja: pastowata

Oznaczenie zgodnie z:

Rozporzadzeniem o drogowym transporcie

materiatéw niebezpiecznych (GGVS)

- sktadnik ptynny: produkt nie stanowi materiatu niebezpiecznego

- sktadnik proszkowy: produkt nie stanowi materiatu niebezpiecznego

Rozporzadzeniem o substancjach niebezpiecznych

(GefStoffV)

- sktadnik ptynny: produkt nie podlega obowigzkowi oznakowania

jako substancja niebezpieczna

- sktadnik proszkowy: podraznia, zawiera cement

Trwatos¢ sktadowania: ok. 6 miesigcy; przechowywaé w miejscu suchym, nienarazonym na mréz, unikaé
dtugotrwatego sktadowania w temperaturze powyzej powyzej +30°C

Papa asfaltowa zgrzewalna

DANE TECHNICZNE:

Gietkos$¢ w niskiej temperaturze- <-25°C
Maksymalna sita rozciggajaca;

-kierunek wzdtuz: (850+/-150)N/50mm
-kierunek w poprzek: (650+/-150) N/50mm
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej
-kierunek wzdtuz: (65+/-15)%

-kierunek w poprzek: (65+/-15)%
Wodoszczelnosé w 10 kPa: wynik pozytywny
Wodoszczelno$é w 60 kPa: wynik pozytywny
Trwatos¢:

Odpornos$c¢ na starzenie, wodoszczelnos¢ w 60kPa: wynik pozytywny
Odpornos$c¢ chemikalia,(wg. PN-EN 13969:2006); wynik pozytywny
Reakcja na ogien: Klasa E

Oddziatywanie ognia zewnetrznego: NPD
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie gwozdziem

- kierunek wzdtuz: (220+/-50)N

- kierunek w poprzek: (250+/-50)N

Odpornos$¢ na przerastanie korzeni: NPD
Odpornos$c¢ na obcigzenie statyczne: 20kg
Odpornos$c¢ na uderzenie([1=12,7mm): 1500 mm
Wytrzymato$c¢ zlgcza na Scinanie

- zakfad podtuzny: (1000+/-200)N/50mm

- zaktad poprzeczny: (1000+/-200)N/50mm

Papa asfaltowa wierzchniego krycia szara

DANE TECHNICZNE:

- dlugos¢ -5mlub 7,5 m

- szerokos¢ - 100 cm

- grubos¢ - 5 mm

- Zawartos¢ sktadnikow rozpuszczalnych w chloroformie nie mniej niz 3000 g/m2
- Wodoszczelnos¢ odporna na cisnienie 10 kPa

- Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze nie sptywa w temp. 1000C
- Gietko$¢ w niskiej temperaturze brak rys i peknie¢ w temp. -250C

- Maksymalna sita rozciggajaca:

- wzdtuz = 800 N/50mm

- w poprzek = 600 N/50mm

- Wydtuzenie przy maksymailnej sile rozciggajacej:

- wzdtuz 40 %

- w poprzek 40 %

- Gramatura osnowy = 200 g/m2

Folia polietylenowa

DANE TECHNICZNE:
-Grubos¢ 0,2mm

-Szerokosc rolki 2m

-gestos¢ 0,9-0,95 g/cm3
-temp topnienia 100-130°t
-zamperatura zaptonu >340st.
-produkt nie samozapalny



Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn do wykonania robét budowlanych

Zgodnie z B-0 oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Zgodnie z B-0.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.

Zgodnie z polskimi normami wedtug opisu robo6t zawartych w przedmiarze robét na suchych i oczyszczonych
powierzchniach i na warunkach opisanych w B.O.

5.1 Bitumiczna izolacja grubowarstwowa

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ nosne, wolne od zanieczyszczen, Srodkdéw antyadhezyjnych. Nowe tynki i betony
powinny by¢ zwigzane i wysezonowane. Stare warstwy o stabej przyczepnosci, kruche i tuszczace sie
usung¢. Ubytki uzupetni¢ mineralng zaprawg szybkowigzgcg. Podtoze moze by¢ zaréwno suche, jak

i wilgotne. Nie moga wystepowaé zastoiny wodne, zmrozenia lub oszronienia. Sciany fundamentowe
powinny by¢ otynkowane, kurz, pyl, ostre krawedzie usung¢, wszelkie braki w podtozu szczelnie
zaspoinowac, powierzchnie o charakterze porowatym wyréwnaé zaprawg cementowg. Wszelkiego
rodzaju katy (styki Scian miedzy soba, styki $cian z tawg fundamentows, itp.) wyobli¢ wykonujac tzw.
fasete z zaprawy cementowej. W kazdego rodzaju zastosowan niezbedne jest zagruntowanie podtoza
roztworem do gruntowania. W przypadku stosowania podczas upatéw przed rozpoczeciem robot nalezy
zmoczy¢ podioze.

Sposdb uzycia:

Gotowa masa uszczelniajgca, ktérg przed uzyciem nalezy dokfadnie wymieszaé uzywajgc mieszadta
wolnoobrotowego.

Fundamenty, podziemne czesci budowli, hydroizolacje podposadzkowe taraséw, piwnic, fazni, itp.
Mase nanosi¢ przynajmniej w dwéch warstwach pamietajgc o zbrojeniu wszystkich katow

pasami z tkaniny technicznej wtapiajgc ja w $wiezg mase. Kazdg nastepng warstwe naktadamy

po wyschnieciu warstwy poprzedniej. Po natozeniu warstwy ostatniej odczekac kilka dni dajgc czas
na odparowanie resztek wilgoci z catej grubosci powtoki. W trakcie obsypywania ziemig nalezy robi¢
to bardzo ostroznie, zeby nie uszkodzi¢ warstwy izolacji. Zaleca sie ostanianie warstwy
hydroizolacyjnej.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych

Zgodnie z B-0 w oparciu o instrukcje producenta emulsji asfaltowych.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i sposobem przyjetym w przedmiarze robot.
Odbior robét budowlanych

Wg ogodlnych warunkéw zawartych w B- 0.

Rozliczenie robét

Zgodnie z B-0.

Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0.

Kod CPV- 45410000-4- tynkowanie

Czesc¢ ogodlna

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robét objetych SST.
Zgodnie z B-0.

Zakres

- wykonanie tynkow silikonowych na scianach zewnetrznych (powyzej cokotow)
- wykonanie tynkdw wewnetrznych

- wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach;

- montaz naroznikdw ochronnych;

Ogodlne wymagania dotyczace robét. Zgodnie z B-0

Przyjeto systemowe rozwigzania dotyczgce renowacji. Przyjety system musi posiada¢ certyfikat obejmujacy
wszystkie zaplanowane roboty potwierdzajgcy, ze spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 22.04.1998r. w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowe;.

Do podstawowych wymagan dotyczgcych prac nalezy wilasciwie przygotowac¢ podioza, ktére decyduje o
uzyskaniu wtasciwych parametréow naktadanego materiatu. Niedoktadnosci w przygotowaniu podioza zwykle
przenoszg sie na warstwe wykonczeniows.

Podtoze powinno by¢ réwne, suche, stabilne, jednorodne, spoiste i wolne od zanieczyszczen od ttuszczu, o
ustabilizowanej chtonnosci. Istniejace podtoze powinno by¢é sprawdzone pod wzgledem wytrzymatosci i
przyczepnosci. Podioza watpliwe powinny by¢ wzmochnione lub usuniete i zastgpione wtasciwym przed natozeniem
zapraw, wypraw lub farb.

Powierzchnie pod zaprawy i wyprawy powinny by¢ szorstkie oraz zagruntowane.
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Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze specyfikacjg techniczng danego produktu przez osoby z
odpowiednim przygotowaniem zawodowym, zgodnie z wiedzg budowlang i przepisami BHP.
Z uwagi na zasiedlenie budynkéw oraz projektowane technologie prace prowadzi¢ w temperaturach od +5 do
+25°C.
Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci materiatow budowlanych
Preparat gruntujacy
DANE TECHNICZNE:
Zuzycie: na podtozach gtadkich ok. 250-350 ml/m?
Rozcienczenie: wylgcznie wodg
Czas schniecia: W temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i
nadaje sie do powtdrnego malowania po 12 godz. W nizszej temperaturze i przy wyzszej wilgotnosci powietrza
czas ten ulega wydtuzeniu
Sposob naktadania: watkiem lub metoda natryskows.
Mozaikowy tynk dekoracyjny
DANE TECHNICZNE:
Konsystencja: Potptynna
Uziarnienie / zuzycie:
0,8-1,2 mm/ok. 3,1-3,5 kg/m?
1,0-1,6 mm/ok. 3,8—4,4 kg/m?
Wydajnos¢ z opakowania:
0k.7,5/6,0 m2
Przechowywanie/ Sktadowanie:
Przechowywa¢ w chtodnym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach do 12 miesiecy od daty produkgc;ji.
Chroni¢ przed zamarzaniem.
Silikonowy tynk o fakturze Baranek
DANE TECHNICZNE:
Konsystencja: Poiptynna
Uziarnienie / zuzycie:
0,8-1,2 mm/ok. 3,1-3,5 kg/m?
1,0-1,6 mm/ok. 3,8—4,4 kg/m?
Wydajnos¢ z opakowania:
0k.7,5/6,0 m2
Przechowywanie/ Sktadowanie:
Przechowywa¢ w chtodnym miejscu w oryginalnie zamknietych opakowaniach do 12 miesiecy od daty produkgiji.
Chroni¢ przed zamarzaniem.

Tynki podkfadowe do wykonania réwnej, jednorodnej mineralnej warstwy podktadowej pod tynki zwykte i
cienkowarstwowe oparte o piasek, cement, wapno hydratyzowane, dodatki modyfikujgce.
Orientacyjne parametry:

-ciezar objetosciowy zwigzanego tynku 1,7g/cm3;

-wytrzymatos¢ na Sciskanie wigksza od 2,5MPa;

-wytrzymatos¢ na zginanie wieksza od 1,10MPa;

-przyczepnos¢ wieksza od 0,2MPa;

-wspotczynnik oporu dyfuzyjnego ok. 7;

-zalecana ilo$¢ wody zarobowej 0,25l/kg;

-grubos¢ jednorazowo nanoszonej warstwy 20mm;

-czas uzycia zaprawy od 1 do 2godz.

) Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
) Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdélnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.

. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.



2.5.

2.6.

5.1.

5.2.

10.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Profile wykonczeniowe: do potgczenia ze stolarkg, dylatacje, krawedzie zewnetrzne.

Tasmy uszczelniajgce samoprzylepne wstepnie sprasowane, rozprezajgce sie po uwolnieniu do wypetnienia
szczelin od 2 do 20mm na potgczeniu réznych elementéw budowlanych.

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robéot budowlanych
W/g ogdlnych wymagan zawartych w B-0.
Wymagania dotyczace srodkéw transportu
W/g ogélnych wymagan zawartych w B-0.
Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robé6t budowlanych.
Wykonywanie faktury zewnetrznej stosujac sie do nastepujgcych wskazowek:
-klej szpachlowy na izolacje termiczng naktadaé pasami pionowymi o gr. 3mm;
-w osciezy klej wtopi¢ siatke z widkna szklanego réwnoczesnie wygtadzajac powierzchnie;
-siatke uktada¢ pionowo od gory do dotu pasami, ktére muszg na siebie zachodzi¢ przynajmniej 10cm;
-powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i réwna, siatka nie moze by¢ widoczna;
-po okoto 3 dniach warstwe szpachlowg nalezy przetrze¢ papierem $ciernym;
-dobrze zwigzane i suche podioze pokry¢ obficie gruntujgcym przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczeciem prac
tynkarskich;
-nanies¢ tynk pacg stalowa, nierdzewna, grubos¢ warstwy powinna odpowiada¢ przyjetej fakturze;
-zatrze¢ tynk niezwlocznie pacg z PCV, w zaleznosci od faktury ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi, petne
powierzchnie zacieramy w ten sposdéb, tym samym narzedziem.
Najczesciej wystepujgce wady, ktorych nalezy unikacé:
-brak zabezpieczenia naroznikow otworéw okiennych i drzwiowych;
-wykorzystywanie materiatébw niewiadomego pochodzenia;
-niewtasciwe przerwy w pracy widoczne na potgczeniach dwoch tynkowanych powierzchni;
-uzywanie zbyt duzych ilosci wody do zapraw przez co powodujg wioskowate pekniecia w formie pajeczyny;
-brak starannego wymieszania zapraw przez co powstajg smugi, nie ma odpowiedniej twardosci i spoistosci;
-zbyt mato wody w zaprawach przez co tracg twardos¢ i spoistos¢;
-nieczyste podtoza powodujg odspajanie sie tynkdw, pekniecia i wykruszania;
Reasumujgc prace nalezy prowadzi¢ starannie i wedtug specyfikacji producenta systemu.
Materiaty przechowywaé w suchych pomieszczeniach w oryginalnych opakowaniach.
Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych
W trakcie prowadzenia prac
a/ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej z zatozeniami projektowymi
b/ przygotowania podtoza czy wykonano prawidtowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdéw, wzmocnienie,
wyréwnanie w zakresie koniecznym,
¢/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem

struktury.

v odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej jej dlugosci taty kontrolnej (tata dlugosci 2,0m),

v odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wigcej niz
30mm na catej wysokos$ci budynku,

v dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji
10mm,

v dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na catej wysokosci budynku,

odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny byc
wigksze niz 7mm.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z przyjetymi w przedmiarze katalogowymi naktadéw rzeczowych.

Odbiér robét budowlanych

Polega na sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypukiosci i wklestosci, oraz
widocznych naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni $ciany. Powinna ona charakteryzowaé sie
jednorodnoscia i niezmiennos$cig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi
wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu
od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdinymi warunkami odbioru technicznego
robot budowlanych lub z warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wyglagdu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawg tynkarskg powierzchnia
ocieplenia powinna charakteryzowa¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypukiosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym
z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w Swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza
réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i
krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru
technicznego robét budowlanych lub szczegétowymi warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.
Rozliczenie robét

Jako takie nie wystepuje. Powinno by¢ ujete w kosztach ogéinych przedsiewziecia po stronie Wykonawcy.
Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzglednieniem B-0 a ponadto

-specyfikacje producenta.



Lo

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

Kod CPV- 45442100-8- roboty malarskie.
Czes¢ ogodlna
Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.
Przedmiot i zakres robét objetych SST.
Zgodnie z B-0.
Zakres robot:
- malowanie $cian i sufitow w fazienkach i W.C
- malowanie Scian i sufitbw w pozostatych pomieszczeniach
Ogolne wymagania dotyczgce robét. Zgodnie z B-0
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonania robdt malarskich nalezy zabezpieczy¢ podtogi i inne
elementy.

Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci materiatow budowlanych
Farba lateksowa

DANE TECHNICZNE:

Barwa: biata, szara biel, pozostate kolory do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonastwa.
Gestosc¢: ok. 1,3 gicm?

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 2 (5~20um)

Zdolnos¢ krycia(wsp. Kontrastu): klasa 2 wydajnosci 14m?/l t;.

Sktadowanie: przechowywa¢ w chtodnym miejscu w temp. Powyzej 0°C
Zuzycie: ok. 141/m? przy jednokrotnym malowaniu na gladkch powierzchniach
Minimalna temperatura uzycia: +5°C(otoczenia podfoza i materiatu)
Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robot budowlanych
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.
Podstawowe zasady wykonawcze.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +10°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitow mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Warunkiem dobrej przyczepnosci farby jest wlasciwe przygotowanie podtoza. Przed malowaniem dokfadnie farbe
wymieszaé. Naktadac cienkg warstwe na suchg powierzchnie watkiem lub pedzlem.

W normalnych warunkach wystarczy potozenie 2 warstw farby, w odstepach 4- 6 godzin potrzebnych na
wyschniecie. Pelne wyschniecie farby w normalnych warunkach wynosi 12 godzin. Farba w sprzedazy gotowa jest
do malowania. Farba jest gotowa do malowania i nie zaleca sie jej rozcienczania.

Sposéb uzycia.

Przed rozpoczeciem malowania podioza sprawdzi¢ czystos¢ podioza i w razie potrzeby oczysci¢ z uzyciem
wody.

Malowac cienkg warstwg na suchg powierzchnie przy pomocy watkow pedzli.

Nanosi¢ starannie i rbwnomiernie — takg samg ilo$¢ farby na jednostkowg powierzchnie Sciany lub sufitu.
Ostatnie pociggniecia (watkiem) prowadzi¢ w jednym kierunku.
Dobre krycie uzyskuje sie po natozeniu dwoch warstw w odstepach 4- 6 godzin.
Prace malarskie wykonywa¢ w temperaturze podtoza i otoczenia od +10°C do +30°C.
Magazynowanie.
Farby przechowywac¢ w cieptych i suchych pomieszczeniach. Chroni¢ przed mrozem i nadmierng temperatura.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podioza,

— sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczeséniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

— petne wtasciwosci wytrzymatosciowe (zmywanie/szorowanie) farba uzyskuje po 28 dniach od zakonczenia
prac malarskich.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +10°C

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtdrnie.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Stosowac sie do katalogéw naktadéw rzeczowych.
Odbior robét budowlanych

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléowka. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiodr robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy odstajgcych ptatow
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkag kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.

Rozliczenie robdt

Zgodnie z punktem z B- 0.

Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0 pkt. 10 z wykorzystaniem instrukcji producenckich.

kod CPV- 45421000-4- roboty w zakresie stolarki budowlanej

Czes¢ ogodlna

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Zakres:
« montaz stolarki drzwiowej i okiennej zewnetrznej i wewnetrznych wraz z montazem witazu dachowego wg
wykazu stolarki zawartej w dokumentacji technicznej.
« montaz klap dymowych na klatkach schodowych.

Wymagania szczego6towe dotyczace wlasciwosci materiatéw budowlanych
Zgodnie z B-0.

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robé6t budowlanych
Zgodnie z B- 0.

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Zgodnie z B- 0.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych.
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Montaz os$cieznic drzwiowych i okiennych - nalezy zwréci¢ uwage na punkty mocowania oscieznic, rownosc
przekatnych, poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu oscieznic odlegtos¢ miedzy punktami mocowania
oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 15cm a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wigeksze niz
30cm. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w
murze albo za pomocg dybli. Oscieznice nalezy mocowac przy uzyciu kotew. Oscieznice powinny by¢ dobrze
zakotwione w przegrodach budynku /$cianach, stropach/ W oknach statych kotwy powinny znajdowaé¢ sie w
miejscu klinowania szyb, w oknach otwieranych kotwy powinny byé umieszczone w miejscach przenoszenia
obcigzen przez zawiasy tak aby obcigzenia mogty by¢ przeniesione na budynek. Odstep miejsc zakotwienia nie
powinien by¢ wigkszy niz 400 do 800mm. Zakotwienie nie powinno obnizaé zdolnosci no$nej Sciany lub stropu
przylegajacych do elementu. Rodzaj i sposob zakotwienia powinien by¢ okreslony w dokumentacji techniczne;j.
Szczeliny powstate pomiedzy oscieznicg a Sciang wypetni¢ piankg poliuretanowg i wykonczy¢ silikonem po
obwodzie. Dopuszczalne odchytki odchylenia w pionie i w poziomie 5mm. Szczeliny powstate pomiedzy oscieznicg
a Sciang wypetnic¢ piankg poliuretanows i wykonczy¢ silikonem po obwodzie.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych
Zgodnie z B- 0.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z B- 0.

Odbior robét budowlanych

Zgodnie z B- 0.

Rozliczenie robét

Zgodnie z B- 0.

Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B- 0.

kod CPV- 45262522-6- roboty murarskie
Czesc¢ ogolna
Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z B-0.
Przedmiot i zakres robét objetych SST.
Zgodnie z B-0.
Zakres:
- wykonanie $cian fundamentowych jako zelbetowe w technologi betonu wodoszczelnego
- wykonanie $cian nadziemia z cegly ceramicznej kl.15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 8MPa.
- wykonanie komina wentylacyjnego z cegly silikatowej

Ogolne wymagania.
Zgodnie z polskimi normami w zakresie rob6t murarskich oraz katalogami naktadéw rzeczowych.
Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci materiatéw budowlanych

Sciany piwnic:

Sciany piwnic jako zelbetowe w technologi betonu wodoszczelnego

Sciany nadziemia:

Sciany z z cegly ceramicznej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 8 MPa.

Kominy wentylacyjne

Kominy wykonac¢ z cegly silikatowej uktadanych na 1/2cegty na zaprawie cementowo-wapiennej M-4 o kl. 5 MPa.
Scianki dziatowe

Sciany dziatlowe wykonaé z gazobetonu grubosci 6¢cm lub 12cm.

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robé6t budowlanych

Zgodnie z B- 0 w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych..

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Zgodnie z B- 0.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.

Sciany nosne z cegly ceramiczne] nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o
odpowiedniej grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej
dtugosci. Roéznica poziomdw poszczegolnych czesci murdw podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢ 3 m. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebne
koncowe.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przy wznawianiu robot nalezy, sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Zgodnie z B- 0.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych w oparciu o B- 0.

Odbiér robét budowlanych

Zgodnie z B-0 jako roboty zanikajgce w oparciu o kryteria zawarte w polskich normach oraz zgodnos$¢ z projektem
i przedmiarem robdt.



Rozliczenie robét
Zgodnie z B- 0.
Dokumenty odniesienia.
Zgodnie z B- 0.

Kod CPV - 45430000-7 — pokrywanie podiog i scian

Czes¢ ogdlna

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajagcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robot objetych SST.
Zgodnie z B-0.

Zakres robot:
- wykonanie okfadzin podtogowych w czesci nadziemnej
- wykonanie oktadzin $ciennych(glazura) w pomieszczeniach sanitariatow

Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci materiatéw budowlanych

Zgodnie z B-0

MATERIALY

jastrych cementowy gr.4cm

zaprawa klejgca do ptytek wewnetrznych i zewnetrznych

gres nieszkliwiony na zaprawie klejacej elastycznej(lokale mieszkalne)

gres antyposlizgowy na zaprawie klejgcej elastycznej(kl.schodowa, na zew.)
sucha zaprawa do spoinowania.

Parametry techniczne ptytek podtogowych :

Lp Parametry normowe Norma Wartosci
parametrow

1 Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3

2 Wytrzymatos$¢ na zginanie (N/mm?) PN-EN ISO 10545-4 min. 35

3 Twardos$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min. 5

4 Mrozoodpornos¢ PN-EN ISO 10545-12 odporne

5 Odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych PN-EN 1SO 10545-13 min. kl. B

domowego uzytku

6 Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3

7 Odpornos¢ na szok termiczny PN-EN I1SO 10545-9 odpornr

8 Odpornos¢ na sScieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg. skall
producenta

9 Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana

10 Wspétczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x106K-1

11 Odpornos¢  szkliwa na pekniecia wioskowate |PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR

Zaprawa klejgca do ptytek wewnetrznych i zewnetrznych
DANE TECHNICZNE

Zuzycie/m?;

-ok. 0,8 kg suchego proszku/m?

Temperatura uzycia: - +5 °C do +25 °C

(materiatu i podtoza)

Czas dojrzewania- ok. 3 minuty

Czas uzycia* - ok. 90 minut

Grubos$¢ warstwy kleju: od 1 do 15 mm

Sucha zaprawa do spoinowania

DANE TECHNICZNE:

Baza materiatowa: mieszanka suchych zapraw z uelastyczniajgcymi tworzywami sztucznymi. Przy uzyciu
brak szkodliwego dla zdrowia pylicogennego pytu kwarcowego.

Skladniki: 1-sktadnikowy

Szerokos¢ spoiny: 1 do 10 mm, powyzej 10 mm z domieszkg 25% piasku o frakcji 0,1 do 0,4 mm
Zuzycie:

- Ptytki 30 x 30 cm (szerokosc¢ spoiny ok. 400 g/m2
5 mm, gtebokos¢ spoiny 8 mm)
- Ptytki 20 x 20 cm (szerokos$¢ spoiny ok. 600 g/m2
5 mm, gtebokos¢ spoiny 8 mm)
- Mozaika srednioformatowa 5 x 5 cm ok. 700 g/m2

(szerokos¢ spoiny 2 mm, gtebokosé

spoiny 6 mm)

- Ptytki tupane 24 x 11,5 cm (szeroko$¢ ok. 1 500 g/m2
spoiny 8 mm, gtebokos¢ spoiny 10 mm)
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ok. 1 500 g/m2
Temperatura uzycia: (materiatu i podfoza): +5 °C do +25 °C

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robo6t budowlanych

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatéw.
Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Zgodnie z B-0

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowaé
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegd6lnym materiatom przez producentéw.
Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PODLOG | POSADZEK

Konstrukcje podtdg na podtozu betonowym:

konstrukcja podtdg uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrone
przed wilgocig gruntowa oraz wymagang izolacyjnos¢ cieplng.

Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych w konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych
i mokrych stosowa¢ materiaty ktére muszg zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢ , w szczegolnosci uzyte
materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie w pomieszczeniach narazonych
na zawilgocenie (mokrych), wymagajgcych instalacji odwadniajgcych, powinny byé zainstalowane
urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki
Sciekowej.

W obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowano pape termozgrzewalng
(zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach).

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosi¢ w
pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélinym > 1%

- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na sciany na wysokos¢ co najmniej I0cm oraz potgczona z
urzadzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzgca sie na niej sptywata do kanalizacji.
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

oraz w miejscach, w ktoérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnos$ci cieplnej
i pecznienia materiatow.

Szczeliny izolacyjne powinny byé stosowane dla oddzielenia podiogi od innych elementéw  konstrukcji
budynku ($cian, stupéw, schoddéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podioza albo posadzki
od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podiogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny
izolacyjne powinny wystepowac¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych
konstrukcji podtog.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny
one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m , przy dtugosci boku prostokata
nie przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczac¢ 5 m? przy
najwiekszej dlugosci boku - 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkitadzie cementowym powinny by¢
wykonane jako naciecia o gtebokosci réwnej 1/3-H/2 grubosci podktadu.

WYKONYWANIE PODKEADOW

Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okreslic wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podkitadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.

Zastosowano podktad zbrojony wtéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m? i 0,6kg/m?

Podtoze na ktorym wykonuje sie podktad zwigzany(np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub odcigzajgcej),
powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

W podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze
spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany | lub piasek uszlachetniony.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialno$¢ lub modyfikujgce wtasciwosci techniczne zapraw i betonéw.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywaé przez mechaniczne mieszanie
sktadnikéw wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje
wilgotng lub gestoplastyczng.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilo$¢ cementu w
podktadach cementowych nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m?3

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
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mechanicznego zageszczania z rdwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu
powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub nakfadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg powierzchnie poziomg lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg, przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W Swiezym podkfadzie cementowym powinny byé wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie
brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono
inaczej W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

WYKONYWANIE POSADZEK

Posadzki z gresu (terakota) - kamieni sztucznych

Posadzki z gresu (terakoty) nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem ,ktory powinien okresli¢ konstrukcje
podtogi, wytrzymatos¢ podkiadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wtasciwosciach
chemoodpornych - wymagane materiaty dotgczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji
chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielko$¢ spadow
posadzki, rozmieszczenie wpustéw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy ukfada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym, ze:

al posadzki zwykte - na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 12 Mpa, a na
zginanie co najmniej 3 MPa

b/ posadzki chemoodporne - na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a na zginanie
co najmniej 4 MPa lub z betonu co najmniej B-15.

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym, ze odlegto$¢ najmniejszego punktu
wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce polskim
normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Piytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem. Do wykonywania posadzek z ptytek
mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich oraz robot
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki
z pitytek nalezy utrzymywaé temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin. W
pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku,
jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna

by¢ wykonana na linii wododziatu. Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny
by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Spoiny miedzy
ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢
spoin powinna byé¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz2 mm na I m i 3 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu

zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.
Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Posadzke z plytek gresu (terakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z ptytek gresu (terakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek
cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usung¢ niezwtocznie w
czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc.
Roztworem kwasu solnego w celu usuniecia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu
(spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg fatg a posadzka nie
powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej diugosci laty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny
poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigeksze niz £+ 5 mm na catej dtugosci i szerokosci
posadzki.

WYKONANIE OKtADZIN SCIENNYCH

Do wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych, mozna przystgpi¢ po zakonczeniu rob6t montazowych, robét
instalacyjnych i tynkarskich / z wyjgtkiem malowania Scian/.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5st. C w ciggu catej doby i powinna by¢ zapewniona przez
co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

ODBIORY MATERIALOW

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych. Odbiér posadzki powinien obejmowac:

al sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potaczenia z podktadem
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscig 1 mm, a szerokosé
spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci
mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z B-0

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtdg i wyktadzin oraz 1 mb cokolikéw.
Odbior robét budowlanych

Zgodnie z B-0

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Rozliczenie robét

Zgodnie z B-0

Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0

NORMY

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania

Kod CPV - 45262300-4 — betonowanie

Czes¢ ogdlna

Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robot objetych SST.
Zgodnie z B-0.

Zakres

-roboty zwigzane z wykonaniem "chudego betonu" z betonu klasy B10 pod Sciany pochylni i ptyte .
-roboty zwigzane z wykonaniem “chudego betonu” pod ptyte fundamentowg budynku
- wykonanie ptyty fundamentowe;j

- wykonanie Scian zelbetowych

-wykonanie podciggéw zelbetowych

- wykonanie wiencow zelbetowych

- wykonanie schodoéw wewnetrznych i zewnetrznych zelbetowych

- wykonanie stropéw zelbetowych

- wykonanie daszkéw zelbetowych

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych

- wykonanie nadprozy monolitycznych

Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci materiatéw budowlanych
Drewno do szalowania:

- drewno tartaczne iglaste stosowane do szalowania

Beton:

- beton klasy C8/10 (B10)

- beton klasy C20/25 (B25)

Stal:

- prety okragte gtadkie o Srednicy 6 mm ze stali A-O klasy St0S,

- prety okragte gtadkie o Srednicy 6 mm ze stali A-O klasy St0S,

- prety zebrowane skosnie o Srednicy 10mm ze stali A-llIN klasy RB500W
- prety zebrowane skosnie o Srednicy 12mm ze stali A-llIN klasy RB500W
- prety zebrowane skosnie o Srednicy 16mm ze stali A-llIN klasy RB500W
- prety zebrowane skosnie o Srednicy 20mm ze stali A-1lIN klasy RB500W
Nadproze prefabrykowane:

- nadproza typu L19

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robot budowlanych

Zgodnie z B-0

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Zgodnie z B-0

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robét budowlanych

Zgodnie z B-0.

KRUSZYWO

powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betondw klasy
powyzej B25). Powinno sktadac¢ sie z elementdéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢
sktadnikéw famliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytow,
pirytow gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w
oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,)
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i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w cemencie, wykonujgc niezbedne
badania laboratoryjne.

Beton o strukturze zwartej , zawierajgcy co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza sie za odporny na dziatanie
mrozu

BETONOWANIE

Betonowanie powinno byé wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez
Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie. Betonowanie moze zostac
rozpoczete po sprawdzeniu szalunkéw i zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do
dziennika budowy. Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

*deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem, *przed utozeniem
zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w
budownictwie, ktéry powoduje utatwienie przy rozszalowaniu konstrukcji i poprawienie wyglgdu
powierzchni betonowych

* przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z Rysunkami,
czystosc deskowania oraz  obecnos¢  wktadek  dystansowych, zapewniajgcych wymagang
grubosé otuliny,

*betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach >+5st.C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -Sst.C, jednak wymaga to zgody
Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej ukladania
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie
powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora,

*mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktérg spada; w przypadku,
gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

swibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o $rednicy < 0.65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, *podczas zageszczania wibratorami
wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

*podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym,

Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych

Zalecenia do projektowania betondw wysokiej wytrzymatosci.

do betonu stosowac zwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 mozliwie bez frakcji 0
do 0,25 mm. llos¢ cementu na Im3 betonu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg.
Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalno$¢ wody ( wskaznik ci$nienia przyjeto
ponizej 0.5 - W2).

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z katalogami nakladow rzeczowych w oparciu o B- 0.

Odbior robét budowlanych

Zgodnie z B- 0 jako roboty zanikajgce w oparciu o kryteria zawarte w polskich normach oraz zgodnos$¢ z
projektem i przedmiarem robot.

Rozliczenie robét

Zgodnie zB- 0

Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B- 0

Kod CPV - 45421160-3 - instalowanie wyrobéw metalowych

Czesc¢ ogodlna

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres roboét objetych SST.
Zgodnie z B-0.

Zakres robot:

- balustrada ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na klatkach schodowych
- balustrada zewnetrzna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo

- Kratka wentylacyjna stalowa lakierowana 14x14 cm

- Obsadzenie kominkéw wentylacyjnych o srednicy 110 mm

- Obsadzenie stalowych turbowentow

- Obsadzenie systemowych - aluminiowych wycieraczek pod buty — 100x50cm

Ogolne wymagania dotyczgce robét.

Zgodnie z B-0

Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci materialow budowlanych
MATERIALY - wymagania ogdlne

balustrada— ze Stali ocynkowanej malowanej proszkowo, systemowa jednego producenta
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Kratka wentylacyjna lakierowana 14x14 cm z zaluzjg w kolorze biatym

Stalowe wycieraczki ocynkowane, malowane proszkowo.

Kominki wentylacyjne o srednicy 110 mm

Zwijalna wycieraczka ze szczotkowymi wkfadami czyszczgcymi i gumowymi wktadami czyszczgcymi w
aluminiowych profilach nosnych. Charakteryzuje sie duzg wytrzymatoscig oraz doskonatg skutecznoscig
oczyszczania obuwia. Wktady szczotkowe i gumowe odporne sg na $cieranie i gnicie oraz zmiany
temperatury. Wymiar 100x50cm.

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robéot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.

Przed zamoéwieniem balustrady u producenta wykonawca winien zmierzy¢ rzeczywiste wymiary z natury.
Elementy powinny byé zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta $lusarki zaakceptowang przez
inspektora nadzoru.

UWAGA:

Wszystkie elementy pochwytowe we wszystkich balustradach muszg by¢ szczegdlnie starannie
zespawane, wyréwnane i oszlifowane!

Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen
o0 jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami dokumentaciji i
normami panstwowymi.

- Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potagczen konstrukcyjnych.

- Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

* sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg robét dla slusarki jest ilo$¢ mb elementéw zamontowanych.

Odbior robét budowlanych

Zgodnie z B-0

Rozliczenie robét

Jako takie nie wystepuje. Powinno by¢ ujete w kosztach ogélnych przedsiewziecia po stronie Wykonawcy.
Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0.

Kod CPV 45320000-6- Izolacje cieplne
Czes¢ ogdlna
Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Zgodnie z B-0.
Przedmiot i zakres robét objetych SST.

Zgodnie z B-0.
Zakres robot
-ocieplenie $cian do poziomu cokotu ptytami styropianowymi EPS 100 o gr. 16cm A=0,038 W/mK
-ocieplenie scian powyzej cokotu ptyta styropianowg EPS 70 o gr. 16 cm A=0,040 W/mK
-wykonanie ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji wetng mineralng gr. 20cm A=0,036 W/mK
-ocieplenie pod plytg fundamentowg z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12cm A=0,038 W/mK
-strop miedzykondygnacyjny odizolowany ptytami styropianowymi EPS 100 o gr. 5cm A=0,038 W/mK
Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci materialtéw budowlanych
Materiaty.
Nalezy przyja¢ systemowe rozwigzania dotyczgce wykonania izolacji cieplnej, spetniajace obowigzujgce
przepisy oraz certyfikaty.

Zaprawa klejaca do ptyt styropianowych oraz zatapiania siatki zbrojacej

DANE TECHNICZNE:

Baza materialu: Cement portlandzki, wapno, piasek kwarcowy, wypetniacze, polimery, substancje
dodatkowe i specjalne dodatki uszlachetniajgce.

Ciezar nasypowy: okoto 1,40 kg/dm?3

Gestosé swiezej zaprawy: okoto 1,65 kg/dm3

Czas uzycia: okoto 60 minut

Zuzycie: okoto 1,4 kg suchej zaprawy/m2 na 1 mm grubosci warstwy

Wytrzymatos$¢é na temperatury: od -40 o do +80°

Wymagania:

Podtoze pod izolacje powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku nieréwnosci przekraczajgcych 5mm
podioze nalezy wyréwnaé. Mostki termiczne, naroza powinny by¢ starannie ocieplone zgodnie z
dokumentacjg projektowg i rysunkami szczegétowymi.
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Wetna mineralna

DANE TECHNICZNE:

-Wytrzymatos$¢ na zginanie >2x ciezar

-Max. nasigkliwos¢ <3kg/m2

-Wsp. oporu dyfuzyjnego 1.0

-Wspétczynnik przewodnosci cieplnej lambda < 0,039 w/mK
-klasa tolerancji grubosci T2

-Klasa odpornosci na ogien A1

Ptyty styropianowe

DANE TECHNICZNE:

-Maksymalne odchytki wymiaréw 2%

-Wytrzymatos$¢ na rozcigganie >150kPa

-Max. naprezenie $ciskajgce >100kPa

-Max. odksztafcenie przy Sciskaniu i temp. 5%
-Wspétczynnik przewodnosci cieplnej lambda < 0,038 w/mK
-Klasa odpornosci na ogien E

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robéot budowlanych
Sprzet

Zgodne z B-0

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Transport

Zgodne z B-0

Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.
Zgodnie z B-0

Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych

Zgodnie z B-0

Odbior robét budowlanych

Odbidr robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z B-0

Rozliczenie robét

Zgodnie z B-0

Dokumenty odniesienia

Zgodnie z B- 0.

Kod CPV - 45261000-4 — wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
Czes¢ ogolna

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robét objetych SST
Zgodnie z B-0.

Zakres robot

-wykonanie dachu dwuspadowego w konstrukcji drewnianej. Elementy konstrukcyjne zabezpieczy¢é do klasy
odpornosci ogniowej R30 za pomocg systemu obudowy elementow drewnianych ptytg kartonowo gipsowg w
gotowym rozwigzaniu producenta systemu.

-wykonanie pokrycia dachowego

Wymagania szczego6towe dotyczace wiasciwosci materiatéw budowlanych

Zgodnie z B-0

MATERIALY

- Na poszczegolne elementy wiezby dachowej zostanie wykorzystane drewno klasy C 24 zaimpregnowane
przeciwpozarowo oraz przeciw grzybom domowym, plesniowym i owadow.

- Ptyty gipsowo — kartonowe gr. 12,5mm o podwyzszonej odpornosci na ogien i zabepieczajgce konstrukcje
drewniang do klasy odpornosci ogniowej R30.

POKRYCIE

Blachodachoéwka.

DANE TECHNICZNE

-maksymalna odchytka dtugosci blachodachéwki 10mm

-maksymalna odchytka szerokosci blachodachéwki 6,5mm

- blacha powlekana gr. 0,5 lub 0,55 mm.

-pozostate wtasciwosci odnosnie wodoszczelnosci, odpornosci mechanicznej, trwatosci itp. zgodnie z norma
PN-EN 1304:2007

2.1 Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
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powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

2.1.1 Materiat konstrukcyjny

Klasa drewna dla poszczegdélnych elementéw okreslona bedzie szczegétowo w projekcie wykonawczym.

Ze wzgledu na przyjete warunki wymiarowania konstrukcji oraz odpowiedzialnos¢ zwigzang z jego realizacja,
elementy konstrukcji z drewna klejonego winny by¢ dostarczone przez producenta legitymujgcego sie certyfikatem
potwierdzajgcym zgodnos$¢ procesu produkcyjnego z normg PN-EN 386 (lub norma odpowiadajgcg EN 386) i
certyfikatem potwierdzajgcym spetnianie przez gotowe elementy klas wytrzymatosci w/g normy PN-EN 1194

(EN 1194)

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robé6t budowlanych
Zgodnie z zasadami B-0
Do transportu i montazu konstrukgji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢
odebrane przez Inzyniera.
Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Zgodnie z B-0
Transport materiatow odbywa¢ powinien sie przy uzyciu samochodu ciezarowego, jego roztadunek
odbywa¢ moze sie mechanicznie lub recznie, na terenie budowy transport rozwigzany przy pomocy
taczek oraz wciggarki recznej lub dzwigu pionowego.
Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robé6t budowlanych.
Zgodnie z B-0
5.1Wiezba dachowa
5.1.1 Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.1.2 Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.1.3 Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5mm
5.1.4 Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w diugosci elementu do 20mm
- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm
5.1.5 Elementy wigzby dachowej stykajgce si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwa papy.
5.2 Wykonanie podsufitki
5.2.1 Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi powinna
by¢ 3 do 3,5 razy wieksza od grubosci desek.
5.2.2 Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.
Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych
Zgodnie z B-0
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie z B-0
Odbior robét budowlanych
Zgodnie z B-0
Rozliczenie robot
Zgodnie z B-0
Dokumenty odniesienia.
Zgodnie z B-0
Kod CPV-45262100-2- roboty przy wznoszeniu rusztowan
Czes¢ ogoblna
Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.
Przedmiot i zakres robo6t objetych SST.
Zgodnie z B-0.
Zakres robot
-ustawienie rusztowan i daszkéw zabezpieczajgcych;
-praca rusztowan i daszkéw zabezpieczajgcych;
-demontaz rusztowan i daszkéw zabezpieczajgcych.
Wymagania szczego6towe dotyczace wiasciwosci materiatéw budowlanych
Zgodnie z B-0
Zastosowac atestowane rusztowania systemowe, rurowe.
Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robét budowlanych
Zgodnie z instrukcjami producenta rusztowan.
Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Zgodnie z instrukcjami producenta rusztowan.
Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robé6t budowlanych.



Rusztowania i daszki zabezpieczajgce powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢é montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw poddanych
przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w
kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan i daszkéw zabezpieczajgcych oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiada¢é wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania i daszkdéw zabezpieczajgcych jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe.

Odbiodr rusztowania i daszkéw zabezpieczajgcych potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okre$la w szczegolnoéci

1) uzytkownika rusztowania i daszkdw zabezpieczajgcych;

2) przeznaczenie rusztowania i daszkéw zabezpieczajacych;

3) wykonawce montazu rusztowania i daszkow zabezpieczajgcych z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornosc¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przeglagdéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna byé umieszczona tablica okre$lajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukgji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wieksza niz 20m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw
waod opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania
lub dokumentac;ji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kn.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a pomost
roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia.

W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady, o ktérych mowa w § 15
ust. 2, od strony tej Sciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekracza¢ 1,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organdéw nadzorujgcych
te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny byé
okreslone w projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania, o ktérych mowa w ust. 1, oprécz wymagan okreslonych w § 112, powinny posiada¢, co najmniej:
zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania; zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig
powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych,
oprécz wymagan okreslonych w § 112, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajgcych
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczng.

Réwnoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy.

Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie, co najmniej 5m, a w pionie wynikajg z zachowania, co najmniej
jednego szczelnego pomostu, nie liczgc pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sagsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W
innym przypadku, przed rozpoczeciem robét, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone.
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Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione, jezeli o zmroku nie
zapewniono os$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢; w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, Sniegu oraz
gotoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po zakonczeniu
pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje
sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé jednoczesnie wiecej osoéb, niz przewiduje
instrukcja producenta.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porgcze, gromadzenie wyrobow, materiatow i narzedzi
po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o $ciane obiektu budowlanego przez osoby
znajdujgce sie na podescie jest zabronione.

taczenie ze sobg dwdch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest
zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych
zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczyé przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres czasu, znajdujgcy sie w gorze pomost
ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzgdzenia.

Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek
nie moze przekraczac 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone, co najmniej w dwoch miejscach przed przypadkowym
przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku, gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.
Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych

Wg ogdlnych wymagan zawartych w B-0

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar i obmiar z natury niezaleznie od wykonanego przedmiaru robét.

Odbior robét budowlanych

Zgodnie z B- 0 instrukcji producenta rusztowan.

Rozliczenie robét

Jako takie nie wystepuje, gdyz obcigza koszty ogdlne przedsiewziecia po stronie Wykonawcy.

Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0

Instrukcje producenta rusztowan i atesty.

Kod CPV - 45261300-7 — kltadzenie zaprawy i rynien
Czes¢ ogolna
Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.
Przedmiot i zakres robét objetych SST.
Zgodnie z B-0.
Zakres robot
-Wykonanie obrébek blacharskich takich jak: rynny i rury spustowe, podokienniki, pasy podrynnowe, nadrynnowe,
z blachy stalowej gr. 0,50mm, ocynkowanej z zabezpieczong powlokg poliestrowa, stosujgc sie do zalecen
producenta (odpowiednie wkrety i zabezpieczenia cie¢ do blach ocynkowanej, przy podokiennikach dbac¢, aby
podeszty one pod profil okienny, itd.). Stosowac, jako izolacje pape asfaltowg uktadang na sucho po wczesniejszym
oczyszczeniu i naprawie podtoza zaprawa cementowg.
-Wykonanie obrébek blacharskich na daszkach zelbetowych.
-Wykonanie parapetéw wewnetrznych z PCV
Wymagania szczegotowe dotyczgce whasciwosci materialow budowlanych
Zgodnie z B-0
Materiaty
Obroébki nalezy wykonac:
- z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,50-0,55mm — obrébki widoczne, zewnetrzne
- z blachy ocynkowanej gr. 0,565mm/ pod pape termozgrzewalna/.
- rynny dachowe nalezy wykona¢ z blachy powlekanej jako rozwigzania gotowe systemowe.
- rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej jako rozwigzania gotowe systemowe.
- silikon do izolacji stykow.
- parapety z PCV komorowe w kolorze biaty marmur o szerokosci do 25cm
- pianka montazowa - silikonowa.

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robét budowlanych
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Sprzet

Zgodnie z B-0.

Nozyce do ciecia blachy, wyciskarki do mas izolacyjnych, wkretarki, Srubokrety i mtotki.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Transport Zgodnie z B-0

Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych.

Wykonanie

Obrébki nalezy wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,55mm — obrébki widoczne. Potgczenia z
murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajgcy wyeliminowanie wptywu
odksztatcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrébki dwuczesciowej. Obrobki blacharskie muszg by¢
zamontowane w sposoéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak
uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obrébki blacharskie
nalezy wykonac¢ najpozniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach
prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie
drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55mm nalezy wykonac¢ pod pape termozgrzewalng. Potgczenia
z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy wyeliminowanie wptywu
odksztatcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrébki dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy zabezpieczyé
w sposOb zapewniajgcy zachowanie dylatacji.

Rynny i rury spustowe montowa¢ w sposdb wskazany w instrukcji producenta wybranego wyrobu.

Komorowe parapety z PCV nalezy instalowaé¢ na pianke montazowa.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych

Kontrola robét

Polega na biezgcym sprawdzeniu:

- zgodnosci dostarczonych i montowanych materiatéw z zatozeniami projektowymi

- prawidtowosci wykonania potgczen poszczegolnych elementdéw obrébek rynien i rur spustowych

- prawidtowosci wykonania spadkow

-prawidtowosci wykonania stykéw obrobek ze scianami i elementami trwale potgczonymi ze Scianami

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z B-0

Odbidr robét

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materiatdw z zatozeniami projektowymi

- prawidtowosci wykonania potgczen poszczegolnych elementdw obrébek rynien i rur spustowych

- prawidtowosci wykonania spadkow

- prawidtowosci wykonania stykow obrobek ze Scianami i elementami trwale potgczonymi ze Scianami.

Odbior robét budowlanych

Zgodnie z B-0

Rozliczenie robét

Zgodnie z B-0

Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0

Opracowat:
inz. Baginski Karol



