SCHODY ZEWNETRZNE
BIEG SCHODOWY (SCH-3)
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WYKAZ ZBROJENIA
) ' Diugosé ) Dtugos¢ ogdlna [m]
Nr | Srednica| glementu L[ICZ:D;':I RB500
mm szt.
[mm] [em] 212
BIEG SCHODOWY
1 12 200,0 11 22,0
2 12 230,0 12 27,60
Dtugos¢ ogdlna wg srednic [m] 49,60
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretow wg srednic [kal 44,04
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 44,04
Masa catkowita [kal 44,04
KLASA BETONU C20/25
KLASA BETONU PODKEADOWEGO C8/10
GRUBOSC OTULINY 50mm
STAL PRETOW GLOWNYCH: A-IlIN (RB500W)
UWAGA: Ei}ﬁl' adres_ Budynek Uzyteczno$ci Publicznej w Lapach e K-20
1. WYMIARY PODANE W cm. uaowianes® | na potrzeby kulturalno-edukacyjne —
2. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZ- 31.05.2016
. etap: nazwa rysunku: skala:
NYM | BRANZOWYM. " SCI:ODY ZEWNETRZNE .
3. PLYTE POSADAWIAC NA WARSTWIE BETONU PODKLADO- PW BIEG SCHODOWY (SCH-3) 1:20
WEGO C8/10 ar. 10cm. autor projektu .. podpis:
4. OSTATECZNE DLUGOSCI i ODGIECIA POSZCZEGOLNYCH specainosc; | iNZ. MARIAN BUBROWSKI
PRETOW NALEZY DOSTOSOWAC DO GEOMETRII SCHODOW. nr upr. SUW-50/98




