OPIS TECHNICZY
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek uzyteczno$ci publicznej z przeznaczeniem sal¢ widowiskowa, dom kultury oraz szkole muzyczng.

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

. Stan istniejacy:
Budynek uzytecznos$ci publicznej:
W piwnicy znajdujg si¢ pomieszczenia magazynowe oraz techniczne. Na parterze znajduja sig

pomieszczenia uslugowe, sanitarne oraz magazynowe. Na pierwszym pictrze znajduja sie¢
pomieszczenia biurowe, ustugowe, sanitarne oraz magazynowe. Budynek polgczony w poziomie

parteru tacznikiem z czes$cig w ktdrej znajduje si¢ pomieszczenie ustugowe.

. Stan projektowany:

Budynek uzytecznosci publicznej:
W poziomie piwnic znajduja si¢ pomieszczenia magazynowe oraz techniczne. Na poziomie parteru
znajduja sie pomieszczenia techniczne, sanitarne, ustugowe oraz pomieszczenia stuzace obstudze sali
widowiskowej (zaplecze sceniczne). Na pierwszym pigtrze przeznaczonym na dom kultury znajduja
si¢ pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, magazynowe, pomieszczenia pracowni muzycznych
oraz sala taneczna. Na II pigtrze przeznaczonym na szkolte muzyczna znajduja sie pomieszczenia

biurowe, socjalne, sanitarne, magazynowe, sale edukacyjne oraz sala teatralna.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

ISTNIEJACE PROJEKTOWANE
Budynek uzytecznosci publicznej

Pow. zabudowy 587,62 [m?] 1128,97 [m?]
Pow. uzytkowa 897,48 [m?] 2195,32 [m?]
Wysoko$¢ budynku 7,08 [m] 12,32 [m]
Ilos¢ kondygnacji 3 4
Kubatura brutto 4216,70 [m’] 14145 [m?]
Dhugos¢ budynku 32,34 [m] 32,26 [m]
Szeroko$¢ budynku 30,69 [m] 30,56 [m]




3.1

Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni

STAN ISTNIEJACY BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ:

PIWNICA
LP Nazwa pom. Powierzchnia [m?]
-1/1 POM. MAGAZYNOWE 6,15
-1/2 POM. MAGAZYNOWE 9,85
-1/3 POM. MAGAZYNOWE 6,15
-1/4 POM. MAGAZYNOWE 9,85
-1/5 POM. MAGAZYNOWE 4,52
-1/6 KOMUNIKACJA 14,80
-1/7 WEZEL CIEPLNY 39,43

SUMA PIWNICA | 90,75 [m?]

PARTER
0/1 POM. USLUGOWE 12,91
0/2 POM. USLUGOWE 46,23
0/3 POM. USLUGOWE 13,04
0/4 KOMUNIKACJA 22,38
0/5 POM. USLUGOWE 11,64
0/6 POM. USLUGOWE 12,67
0/7 POM. USLUGOWE 12,67
0/8 WC 9,45
0/9 WC 2,80
0/10 POM. USLUGOWE 12,07
0/11 KOMUNIKACJA 65,13
0/12 WIATROLAP 5,00
0/13 POM. USLUGOWE 26,61
0/14 POM. USLUGOWE 25,19
0/15 KOMUNIKACJA 14,32
0/16 POM. MAGAZYNOWE 12,76
0/17 POM. MAGAZYNOWE 7,60
0/18 POM. MAGAZYNOWE 6,23
0/19 POM. MAGAZYNOWE 6,36
0/20 POM. MAGAZYNOWE 3,77
0/21 POM. USLUGOWE 9,65
0/22 POM. USLUGOWE 155,19

SUMA PARTER | 493,67 [m?]

I PIETRO
1/1 SALA EDUKACYJNA 25,86
1/2 SALA EDUKACYJNA 19,18
1/3 SALA EDUKACYJNA 12,64
1/4 SALA EDUKACYJNA 19,23
1/5 POM. BIUROWE 19,23
1/6 POM. BIUROWE 12,55
1/7 POM. BIUROWE 12,88
1/8 POM. BIUROWE 12,91
1/9 POM. BIUROWE 12,76




1/10 | STUDIO NAGRAN 12,59
1/11 STUDIO NAGRAN 12,15
1/12 | KOMUNIKACJA 60,40
1/13 | SALA EDUKACYJNA 18,83
1/14 |WC 9,21
1/15 |WC 2,47
1/16  |SALA EDUKACYJNA 12,67
1/17 | SALA EDUKACYJNA 37,50
SUMA 1PIETRO | 313,06 [m?]
SUMA CALOSC BUDYNKU | 897,48 [m?]
e STAN PROJEKTOWANY:
PIWNICA

LP Nazwa pom. Powierzchnia [m2]
-1/1 KLATKA SCHODOWA 21,80
-1/2 POM. MAGAZYNOWE 22,71
-1/3 POM. MAGAZYNOWE 21,36
-1/4 WEZEL CIEPLNY 17,11
-1/5 KLATKA SCHODOWA 21,80
-1/6 KOMUNIKACJA 46,75
-1/7 SERWEROWNIA 8,09
-1/8 MASZYNOWNIA 5,92
-1/9 POM. MAGAZYNOWE 16,02
-1/10  |POM. MAGAZYNOWE 16,82
-1/11  |POM. MAGAZYNOWE 49,65

SUMA PIWNICA | 248,03

PARTER

0/1 KLATKA SCHODOWA 21,80
0/2 WC 4,58
0/3 GARDEROBA DAMSKA 17,93
0/4 POM. MAGAZYNOWE 13,40
0/5 GARDEROBA MESKA 18,06
0/6 WC 4,55
0/7 KOMUNIKACJA 18,67
0/8 KLATKA SCHODOWA 21,80
0/9 SALAWIDOWISKOWA (H-etap) 512.38
0/10 KOMUNIKACJA 173,25
0/11 GALERIA 46,49
0/12 ZAPLECZE GALERII 9,74
0/13 KASA 3,87
0/14 SZATNIA 16,68
0/15 WIATROLAP 8,69
0/16 PRZEDSIONEK WC 14,42
0/17 WC DAMSKI 18,55
0/18 KLATKA SCHODOWA 21,53
0/19 PRZEDSIONEK WC 9,46




0/20 WC MESKI 17,98
0/21 WC NIEPELNOSPRAWNI 5,60
0/22 WIATROLAP 4,69
0/23 KIESZEN SCENICZNA 10,45
SUMA PARTER | 471,74
1 PIETRO
1/1 KLATKA SCHODOWA 21,80
1/2 SALA KAMERALNA 82,26
1/3 KLATKA SCHODOWA 21,80
1/4 KSIEGOWOSC 15,81
1/5 SEKRETARIAT 12,99
1/6 DYREKTOR 15,85
1/7 MODELARNIA 27,11
1/8 GARNCARNIA 18,60
1/9 POM INSTRUKTORSKIE 22,99
1/10 PRAC. PLASTYCZNA 40,96
1/11 KLATKA SCHODOWA 21,53
1/12 PRZEDSIONEK WC 4,23
1/13 WC MESKI 6,76
1/14 WC NIEPELNOSPRAWNI 5,01
1/15 WD DAMSKI 10,55
1/16 PRZEDSIONEK WC 4,88
1/17 ARCHIWUM 20,72
1/18 GARDEROBA DAMSKA 23,74
1/19 GARDEROBA MESKA 11,89
1/20 PRAC DYGITALIZACYJINA 16,06
1/21 POM. MAGAZYNOWE 10,29
1/22 POM. SOCJALNE 10,28
1/23 KOMUNIKACJA 41,79
1/24 KOMUNIKACJA 23,74
SUMA I PIETRO | 491,64
I PIETRO
2/1 KLATKA SCHODOWA 11,90
2/2 KIESZEN SCENICZNA 8,87
2/3 SALA KAMERALNA 82,60
2/4 KLATKA SCHODOWA 21,80
2/5 SALA EDUKACYJINA 15,76
2/6 SEKRETARIAT 13,00
2/7 KOMUNIKACJA 23,69
2/8 SALA EDUKACYJINA 13,96
2/9 SALA EDUKACYJINA 14,51
2/10 SALA FORTEPIANOWA 16,55
2/11 SALA FORTEPIANOWA 19,09
2/12 SALA PERKUSYJINA 42,52
2/13 KLATKA SCHODOWA 21,53
2/14 PRZEDSIONEK WC 4,26




2/15 WC MESKI 6,76

2/16 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,93

2/17 WC DAMSKI 10,55
2/18 PRZEDSIONEK WC 4,86

2/19 SALA TEORETYCZNA 20,78
2/20 POM. SOCJALNE 10,28
2/21 POM. MAGAZYNOWE 12,94
2/22 BIBLIOTEKA 11,70
2/23 POK. NAUCZYCIELSKI 13,34
2/24 SALA TEORETYCZNA 23,62
2/25 KOMUNIKACJA 41,73

SUMA II PIETRO | 471,53
SUMA CALOSC BUDYNKU | 1682,94

e

FORMA ARCHITEKTONICZNA
Stan istniejacy:

Budynek uzyteczno$ci publicznej:
Istniejacy budynek ma prosta zwarta bryle oparta na rzucie prostokata. Budynek posiada dachy ptaskie o

kacie nachylenia 3 i 4°. Budynek III kondygnacyjny, podpiwniczenie oraz Il kondygnacje nadziemne.

Kolorystyka budynku stonowana.

* Stan projektowany:
Projektowany budynek ma prostg zwartg bryle opartg na rzucie prostokata. Dach dwuspadowy o spadku
28°. Budynek IV kondygnacyjny, podpiwniczenie oraz III kondygnacje nadziemne. Kolorystyka budynku

stonowana w odcieniach grafitu i szarosci.

5. CZESC KONSTRUKCYJNA

5.2 Elementy konstrukcyjne
e Konstrukcja dachu

©  Wigzba dachowa w konstrukcji drewnianej z drewna klasy C24.

Wigzba dachowa zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej R30 obiciem z plyt
NIDA Drewno — belki, typu FBDB/18/Ogien+ lub rownowaznym o klasie odpornosci ogniowej min.
R30. Dach wielospadowy, pokrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej na rabek stojacy
gr. 0,55mm w kolorze antracytowym.

e Stropy budynku

o Stropy z plyt kanatowych zelbetowych prefabrykowanych gr. 24cm i rozpigtosci do 560cm. Plyty
o nosnosci charakterystycznej ponad ci¢zar wlasny 10kN/m2. Pomigdzy plytami wience
zelbetowe zbrojone stalg AIIIN-RB500W, prety rozdzielcze ze stali A0-St0S. Schemat zbrojenia
zgodnie z rys. konstrukcji.

o  Wylewki zZelbetowe pomigdzy ptytami kanatowymi stropdw z betonu C20/25 zbrojone stalg
AIIIN-RB500W, prety rozdzielcze ze stali AO-StOS. Prety oparte na katownikach stalowych
rownoramiennych 50x50x4 ze stali St3 przytwierdzonych do plyt kanatowych za pomocg kotew
chemicznych M12. Kotwy w rozstawie co 50cm. Wykona¢ zgodnie z rys. konstrukcyjnym.



o W czesci zaplecza sali widowiskowej ptyty kanatowe Zelbetowe gr. 27cm i rozpigtosci 750cm. Pomigdzy
plytami wience zelbetowe zbrojone stalg AIIIN-RBS00W, prety rozdzielcze ze stali A0-St0S.

o Projektowane warstwy stropow:
-warstwa wykonczeniowa

-jastrych cementowy gr. S5cm

-folia budowlana

-styropian EPS100 gr. 5cm A=0,040 W/mK

-ptyta stropowa kanalowa gr. 24/27cm

-sufit podwieszany 50cm

e Sciany budynku

o Sciany piwnic: Zelbetowe monolityczne gr. 24cm z betonu C20/25 zbrojenie konstrukcyjne ze stali
AIIIN-RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-St0S.

o Sciany nadziemia no$ne: murowane z cegly silikatowej pelnej gr. 24cm
o Sciany dzialowe: murowane z cegly silikatowej petnej gr. 12cm
o Sciany zewnetrzne docieplone styropianem EPS70 1=0,040 [W/mK] gr. 16cm

o Sciana oddzielenia pozarowego ocieplona ptytami z welny mineralnej gr. 16 lub 13cm A=0,034
[W/mK]

o Scianki dziatowe toalet systemowe z ptyty HPL. Scianki wysoko$ci 200cm, odstep od ziemi 15c¢m.
Catkowita wysoko$¢ Scianki dziatlowej 215cm.
e Nadproza i podciagi

o Nadproza w oraz podciagi monolityczne zelbetowe z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze
stali AIIIN-RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm.

o Cze$¢ nadprozy w $cianach prefabrykowane zelbetowe typu L19,
o Nad skrzynkami hydrantow wewnetrznych wstawi¢ nadproza prefabrykowane zelbetowe typu L19
e Biegi schodowe

o Projektowane biegi schodowe z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W,
prety rozdzielcze i strzemiona ze stali A0-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm.

e Shupy

o Projektowane stupy wykona¢ z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W,
prety rozdzielcze i strzemiona ze stali A0-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm.

e Wience
o Projektowane wience wykona¢ z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W,
prety rozdzielcze i strzemiona ze stali A0-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm.

e Rdzenie zelbetowe

o Projektowane rdzenie wykonac¢ z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W,
prety rozdzielcze i strzemiona ze stali A0-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm. Uktad rdzeni zgodnie z rys.
konstrukcji.



Fasada szklana

o Shupy fasady szklanej wg rozwigzania systemowego YAWAL FA 50N HI lub rownowazna, ze stopu
aluminium AW-6060, szeroko$ci rygli i stupow po stronie wewnetrznej i zewnetrznej SOmm.
Przeszklenie dwuszybowe, trzykomorowe spetniajace wymagania izolacyjnosci cieplnej dla catosci
konstrukcji fasady U=0,9W/m2*K.

Podloga na gruncie

o Projektowane warstwy podlogi na gruncie na poziomie parteru:

-warstwa wykonczeniowa

-wylewka cementowa gr. 7cm

-izolacja rolowana (IZOROL L30 Iub réwnowazna) gr. 3cm A=0,040 W/mK

-styropian EPS100 gr. 10cm A=0,038 W/mK

-ptyta betonowa z betonu C20/25 gr. 15cm

-folia polietylenowa

-piasek roznoziarnisty gr. 30cm zageszczony do 1s>0,95

-grunt rodzimy zaggszczony do 1d>0,65

Szyb windy

o Szyb windy jako §ciana zelbetowa gr. 15cm z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-
RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm.

Posadowienie

o Stopy fundamentowe o szerokosci 100cm z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-
RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-St0S. Otulina zbrojenia Scm.

o W czesci podpiwniczenia budynek posadowiony na ptycie fundamentowej zelbetowej gr. 30cm z
betonu wodoszczelnego o klasie wodoszczelnosci min. W8 klasy C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze
stali AIIIN-RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze stali A0-St0S. W ptycie nalezy wykonaé
czesciowe obnizenie ptyty fundamentowej o 150cm wzgledem poziomu posadzki w piwnicy w celu
montazu w II etapie mechaniki zapadni sceniczne;j.

Konstrukcja daszkow nad wejSciami

o Daszki nad wejsciami systemowe w konstrukcji aluminiowej pokrycie ze szkla bezpiecznego
hartowanego.

Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej

o Z profili stalowych oparta na minimum 2 dzwigarach dachowych. Wymiary konstrukcji wsporczej
dostosowac do zastosowanej centrali wentylacyjne;.



3.2 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

3.21 Wyjscie na poddasze nieuzytkowe
Dojscie na poddasze nieuzytkowe z pomieszczenia 2/7 za pomocg schodow opuszczanych systemowych w
konstrukcji aluminiowej o wymiarach 70x140.

3.2.2 Wykonczenie $cian

* w pomieszczeniach biurowych i pracowniach:

Wyprawy z tynku zwyklego cementowo- wapiennego kat. I1I, dwie warstwy gtadzi gipsowych,
dwukrotne malowanie wodorozcienczalng farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci powloki na brud i
kurz;

* pomieszczenia sanitarne:

-ptytki ceramiczne o wym. 20x20cm cm do wysoko$ci min. 2,10m w kolorze bialym/ kremowym
-W pomieszczeniu sanitarnym fartuch wys. 60cm z plytek ceramicznych o wym. 20x20cm w kolorze biatym/
kremowym.

* montaz stalowych lakierowanych kratek wentylacyjnych z zaluzja we wszystkich kanatach

wentylacyjnych;
3.2.3 Wykonczenie sufitow
We wszystkich pomieszczeniach na poziomie I pietra wykona¢ sufity podwieszane z kasetonéw o
wymiarach 60x60cm montowane w ruszcie stalowym.
W pomieszczeniach 1/2, 2/3, 2/5, 2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12 sufity akustyczne podwieszane o
podwyzszonych parametrach akustycznych np. Ecophon Sombra A + extra bass lub réwnowazny.
Na klatkach schodowych na sufitach wyprawy z tynku zwyktego cementowo- wapiennego kat. 111, dwie
warstwy gltadzi gipsowych, dwukrotne malowanie wodorozcienczalng farba lateksowa o podwyzszonej
odpornosci powtoki na brud i kurz;
3.24 Parapety wewnetrzne
Parapety wewngetrzne z konglomeratu gr. 3cm w kolorze biatym/kremowym.
©  podtoze pod montaz parapetdw powinno by¢ wyréwnane, oczyszczone i osuszone;
©  parapety montowac na klej poliuretanowy poprzez pokrycie powierzchni muru i spodu parapetu
cienka warstwa kleju 1 docis$nigcie obu ptaszczyzn do siebie;
3.25 Rodzaje posadzek
*  w pomieszczeniach sanitarnych — terakota o wym. 30x30cm w kolorze biatym/ kremowym.
* w pom. klatek schodowych oraz korytarza, gres techniczny o wym. 30x30cm o gr. min. 0,8cm,
antypos$lizgowa min. R10, matowa, o nasigkliwosci max. 0,2 odporna na $cieranie wgtebne max.150.
Na schodach stosowac¢ ptytki ze stopnicg. Na §cianach nalezy wykona¢ cokoliki wys. 10cm

* w pom. biurowych i czgsci sal edukacyjnych — wykladzina dywanowa gr. 5,5mm o klasie uzytkowe;j

33LC-1, ttumienie dzwickow 24dB.

* w salach 1/2 oraz 2/3 parkiet dgbowy drewniany z drewna o ggstosci mi 690kg/m2 i twardosci

min 65MPa uktadany w jodetke klasyczng. Wykonczenie parkietu 7 warstw lakieru do parkietow

drewnianych.



* Na posadzce pom. 0/10 ptytki ceramiczne o wymiarach 60x60cm. Koncowy wyglad do ustalenia z

Inwestorem.
3.2.6 Balustrady

* Na klatkach schodowych balustrady stalowe ze stali malowanej proszkowo o wysokosci 1,10m.

*  Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomigdzy elementami wypetnienia balustrady nie wigcej

niz 0,12m.

3.3 Roboty zewnetrzne

3.3.1 Roboty przygotowawcze
* ustawienie rusztowan elewacyjnych, systemowych, inwentaryzowanych zgodnie z przepisami
og6lnymi, instrukcja montazu i eksploatacji opracowanych przez producenta oraz planem BIOZ,

demontaz po zakonczeniu robdt elewacyjnych;

» zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed rozpoczeciem robdt za pomoca folii ochronnych;

* sprawdzenie no$nosci i przyczepnosci podtoza;
3.3.2 Roboty rozbiérkowe

demontaz istniejacej instalacji elektryczne;j
demontaz istniejgcej instalacji sanitarnej
demontaz istniejgcej instalacji teletechnicznej
rozbioérka obrobek blacharskich budynku
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
rozbioérka pokrycia z papy dachu
rozbiorka ptyt zelbetowych dachowych
rozbidrka stropu nad I pigtrem wraz z biegami schodowymi
rozbioérka $cian dziatowych i nosnych I pigtra
rozbiodrka stropu nad parterem wraz z biegami schodowymi
rozbioérka $cian dziatowych i no$nych parteru
rozbiodrka stropu piwnic wraz z biegami schodowymi
rozbioérka podtogi na gruncie
zasypanie piwnic
rozbiorka czegsci Scian i taw fundamentowych
3.3.3 roboty ziemne

* wykonanie wykopow pod projektowane elementy posadowienia budynku
3.34 Powyzej poziomu terenu:
Wykonczenie styropianem:
* zagruntowanie powierzchni $cian, pod wykonanie warstwy docieplenia, emulsja gruntujaca;
* przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 16cm i A= 0,040W/mK. Plyty klei¢ do $ciany za
pomoca uniwersalnego kleju do styropianu, z kotkowaniem;
* na podcieniu budynku styropian EPS 70-040 gr. 20cm A= 0,040W/mK.
* Nad pomieszczeniem sceny plyty stropowe dociepli¢ na poziomie terenu warstwa styropapy gr.
20cm EPS100 A= 0,038W/mK. Styropian wyprofilowac ze spadkiem 2% w strong terenu.
kolki plastikowe uniwersalne o dtugosci 220mm w ilo$ci 4szt./m? powierzchni docieplanej, z

talerzykami o szer. 5-6cm. Przy narozach wzmocni¢ przyczepnos¢ styropianu kotkami w odleglosci



15 cm od krawedzi, w odstepach co 20cm;
narozniki wypukte zabezpieczy¢ katownikiem aluminiowym, a narozniki wklgste — profilami
naroznikowymi typu V;
zaprawa klejowa z zatopionymi dwiema warstwami siatki (do wysoko$ci 2m.n.p.t) z widkna
szklanego o gramaturze 145g/m?;
podktad tynkarski silikonowy;
tynk cienkowarstwowy silikonowy typu baranek gr.2mm o przepuszczalnosci pary wodnej klasy Va,
absorpcji kapilarnej i przepuszczalnos$ci H,O klasy W», klasa reakcji na ogien F. oraz ptytki
klinkierowe w kolorze antracytowym odporne na dziatanie niskiej temperatury oraz wody.
Na elewacji nalezy wykona¢ farbami elewacyjnymi herb miasta Lapy oraz napisy zgodnie z
kolorystyka.
Wykonczenie welng mineralna (Sciana oddzielenia p-poz):
zagruntowanie powierzchni $cian, pod wykonanie warstwy docieplenia, emulsjg gruntujaca;
przyklejenie welny mineralnej w ptytach twardych EPS 70-040 gr. 16cm i A= 0,034W/mK. Plyty
klei¢ do $ciany za pomoca uniwersalnego kleju do styropianu, z kotkowaniem;
kotki stalowe uniwersalne o dtugosci 220mm w ilosci 4szt./m* powierzchni docieplanej, z
talerzykami o szer. 5-6cm. Przy narozach wzmocni¢ przyczepno$¢ styropianu kotkami w odleglosci
15 cm od krawedzi, w odstepach co 20cm;
narozniki wypukte zabezpieczy¢ katownikiem aluminiowym, a narozniki wklgste — profilami
naroznikowymi typu V;
zaprawa klejowa z zatopionymi dwiema warstwami siatki (do wysokos$ci 2m.n.p.t) z wtdkna
szklanego o gramaturze 145g/m?;
podktad tynkarski silikonowy;
tynk cienkowarstwowy silikonowy typu baranek gr.2mm o przepuszczalnosci pary wodnej klasy Va,
absorpcji kapilarnej i przepuszczalno$ci H,O klasy W», klasa reakcji na ogien F oraz ptytki
klinkierowe w kolorze antracytowym odporne na dziatanie niskiej temperatury oraz wody.
Wykonczenie plytami wlokno-cementowymi, elewacja wentylowana
zagruntowanie powierzchni $cian, pod wykonanie warstwy docieplenia, emulsja gruntujaca;
montaz tgcznikow do $cian do zamocowania stelazu aluminiowego
przyklejenie welny mineralnej w ptytach twardych gr. 13cm i A= 0,034W/mK. Plyty klei¢ do $ciany
za pomocg uniwersalnego kleju , z kotkowaniem;
kotki stalowe uniwersalne o dlugosci 220mm w ilo$ci 4szt./m* powierzchni docieplanej, z
talerzykami o szer. 5-6cm. Przy narozach wzmocni¢ przyczepnos¢ styropianu kotkami w odlegtosci
15 cm od krawedzi, w odstepach co 20cm;
montaz stelazu aluminiowego systemowego gr. 3cm do tacznikéw za pomocg nitow

montaz ptyt wtokno-cementowych, schemat mocowania zgodnie z przyjetym systemem.



3.35 Podokienniki
uformowanie spadkow pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej;
zamontowanie podokiennikow z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50-0,55mm. Podo-
kienniki montowa¢ na pianke nisko rozprezng z wezesniejszym oczyszczeniem podtoza. Na krawe-
dziach os$cieza zastosowac katowniki aluminiowe z siatka;
potaczenie systemu ETICS ze stolarka okienng i drzwiowa oraz obrobkami blacharskimi (podokien-

niki) uszczelni¢ gagbkami samorozpreznymi;

3.3.6 Dach
wykonanie konstrukcji dachu w ukladzie ptatwiowo-kleszczowym i jetkowym z drewna klasy C-24
o wilgotnosci 12% zgodnie z rys. konstrukcyjnym;
utozenie folii wstgpnego krycia na krokwiach z montazem kontrlat o przekroju 2x4cm
wykonanie ofacenia z fat 2x6cm z rozstawem tat co 30cm;
montaz desek okapowych;
wykonanie pokrycia dachu z blachy na rabek stojacy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,55mm w
kolorze antracytowym.
wykonanie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze antracytowym;
wykonanie podbitki dachowej z listew PCV w kolorze antracytowym;
wykonanie zabezpieczenia p-poz konstrukcji do klasy R30 poprzez obicie elementow drewnianych

konstrukcji wiezby ptytami ogniochronnymi.

3.3.7 Kominy wentylacyjne

Kominy wentylacyjne murowane z pustakoéw wentylacyjnych. Na poziomie poddasza nieuzytkowego

ocieplone styropianem EPS 70-040, gr. 3cm.

Ponad dachem kominy ociepli¢ styropianem EPS 70-040, gr. 3cm

Zaprawa klejowa z zatopionymi siatkg z wiokna szklanego o gramaturze 145g/m?;

podktad tynkarski silikonowy;

Kominy omurowane ptytkami ceramicznymi odpornymi na dziatanie niskiej temperatury oraz wody.
W kolorze antracytowym.

Kominy zwienczone czapkami zelbetowymi gr. 6cm.

Zakonczenie kanalow wentylacyjnych nasadami obrotowymi z blachy ocynkowanej i powlekanej -
turbowentami.

Na zakonczeniu kanatow sanitarnych zamontowac nasady o $r. 110mm z blachy cynkowanej i

powlekanej.

3.4  Stolarka budowlana- zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowe;j.



3.5  Fasada szklana — montaz zgodnie z wymaganiami systemowymi dla przyjetej fasady. Fasada

w kolorze antracytowym.

Odwodnienie dachu

Rynny okragte 180mm i rury spustowe o $r. 150mm z blachy stalowej gr. 0,50-0,55mm,
ocynkowanej i zabezpieczonej powtoka poliestrowa w kolorze antracytowym.

montaz rynien dachowych poétokragtych o $r.18cm z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze
antracytowym;

montaz rur spustowych o $r.15c¢m z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze antracytowym;

3.6  Wycieraczki do obuwia — skrzyniowe z rusztem kratowym, montowane przed kazdym

wejsciem do budynku zgodnie z rys. architektury. Wymiar jednej wycieraczki 100x50cm.

Pozostale elementy:

¢ Okno kasowe
W konstrukcji aluminiowej z szyba bezpieczng P4 z podajnikiem otwartym kolor ramy
antracytowy. O wymiarach w $wietle $cian 100x100cm oraz blatem.

e Lada szatniowa
Lada szatniowa drewniana o wymiarach 200x50cm. Kolorystyka do ustalenia z inwestorem.

e  Wieszaki szatniowe
Szatni¢ nalezy wyposazy¢ w wieszaki systemowe w ilo$ci min. 300 wieszakow.

e Zegar elewacyjny
Zegar o Srednicy 2,5m sterowany satelitarnie, z zautomatyzowang zmiang czasu oraz powrotem
do wiasciwych wskazan po przerwie w zasilaniu. Odporny na dziatanie warunkow
atmosferycznych z mechanizmem zegarowym dziatajacym w zakresie temp. - 35 do + 55 st. C.
Koncowy wyglad do ustalenia z inwestorem.

e Syrena alarmowa
Syrena alarmowa elektroniczna z mozliwo$cig nadawania komunikatow glosowych. Moc syreny
min. 1200W. Syrena model np. DSE1200S lub réwnowazna.

¢ Rolety sali kameralnej
Rolety zewnetrzne panelowe sterowane elektrycznie zintegrowane z oknem w kolorze
antracytowym. Rolety muszg zapewnia¢ pelne wyciemnienie sali. Roleta o wymiarach 120x200

e DaszKki nad wej$ciami
Daszki systemowe w konstrukcji aluminiowej pokrycie ze szkla bezpiecznego hartowanego.
Wymiar daszkéw zgodnie z architektura.

e Lustro Scienne
W pom. 1/2 klejone do $ciany trzy lustra nascienne o wym. 500x200. Klejone na styku krawedzi

jedno po drugim.



Winda towarowo osobowa

hydrauliczny dzwig towarowo-0sobowy (np. GPL 1000-1600 MRL-MC lub rownowazny)
przystosowany do przewozu towaréw i osob. Udzwig 1000-1600kg o wysokosci
podnoszenia min. 14m. Naped hydrauliczny.

Gasnice proszkowe

Kazde pigtro nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa. [los¢ srodka gasniczego min. 2kg/100m2
powierzchni uzytkowej. Maksymalna dhugos$¢ dojscia do gasnicy 30m.

Wyposazenie lazienek

Kazdg tazienke nalezy wyposazy¢ uchwyty na papier toaletowy, dozowniki na mydto, elektryczne
suszarki do rak, szczotki do toalety oraz lustra tazienkowe. Toalety dla 0s6b niepetnosprawnych
nalezy wyposazy¢ w odpowiednie uchwyty.

Tablica informacyjna

Na poziomie parteru nalezy wykona¢ tablice informacyjng z wyszczegélnionym na nigj
rozmieszczeniem poszczegdlnych pomieszczen budynku. Wyglad do uzgodnienia z inwestorem.
Piec do wypalania ceramiki

Pomieszczenie garncarni nalezy wyposazy¢ w piec do wypalania ceramiki o pojemno$ci min. 501
oraz temperaturze wypalania min. 1200°C

Przeniesienie punktu osnowy geodezyjnej

Na etapie wykonawstwa nalezy zapewni¢ przeniesienie istniejgcego punktu osnowy geodezyjnej
Opracowanie instrukeji p-poz.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy wykona¢ instrukcje p-poz dla budynku.

Roboty zwiagzane z etapowaniem budowy:

W I etapie zostanie wykonana cato$¢ budynku poza pomieszczeniem sali widowiskowej (0/9)
Nalezy wykona¢ nadproza zelbetowe nad drzwiami sali widowiskowej (drzwi D2, D5, D10)
otwory drzwiowe nalezy zamurowac pustakami silikatowymi gr. 24cm.

W I etapie nalezy wykonac¢ stupy zelbetowe lezace na osi 6 budynku.

Sciane zewnetrzna sali widowiskowej (0§ 6 oraz o$ B) nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi
EPS70 2=0,040 [W/mK] gr. 16cm w celu spehlienia warunku izolacyjnosci przegrod
zewngtrznych.

Strop pomieszczen -1/11, -1/10, -1/9, -1/8, -1/7 nalezy ociepli¢ warstwa styropapy EPS100
A=0,038 gr. 20cm oraz wykonac obrobki blacharskie w celu zabezpieczenia przeciwwilgociowego.
Warstwe styropapy nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem 2% w strong terenu.

Pomieszczenia 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6, 0/7 przeznaczone sa do wykonczenia w I etapie.



UWAGI KONCOWE

Wzajemne prawa i obowiazki pomiedzy Zamawiajacym i Przyjmujagcym Zamoéwienie na roboty
budowlane bedzie stanowi¢ umowa pomiedzy stronami okreslajaca takze warunki wykonania i
odbioru robot.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, a w
szczegolnosci zgodnie z art. 5 prawa budowlanego i wynikajacego z niego przepisami wykonawczymi.
Na wszelkie wyroby budowlane Wykonawca powinien posiada¢ dowody, Ze s dopuszczone do obrotu
na polskim rynku i s3 odpowiedniej jakos$ci.

Przed przystapieniem do robdt fundamentowych podtoze pod posadowienie budynku powinno by¢
sprawdzone i odebrane przez uprawnionego geologa. W przypadku stwierdzenia innych warunkow

gruntowych niz przewidziano w projekcie nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

- Sprawdzenie wymiaréw - Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzenia wszystkich

wymiaréw podanych na rysunkach oraz zgodnosci planow zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami

oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwo$¢ zachowania podanych wymiarow i rzednych,
sygnalizuja wszystkie pomyltki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy w razie

potrzeby dokonaja uscislen lub wykonaja niezbgedne modyfikacje.

Wykonawcy beda wylacznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robdt lub innych

wykonawcow, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot

budowlanych przy spelieniu wymagan BHP.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia winny posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub

deklaracje zgodnosci z PN i udokumentowane $wiadectwami ITB, PPOZ, PZH.

Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru
Roboét Budowlano — Montazowych ITB — Tom 11 IV.
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