Typ Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi
Symbol D1 D2 D2 D3 D4 D4' D5 D5' D5" D6
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Schemat
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Wymiary | Szerokos¢ S 800 900 900 900 900 1200 1200 1200 1200 1200
drzwi Wysoko$é H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Typ drzwi L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
Piwnica 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Liczba Parter 9 4 5 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
sztuk Pietro | 2 3 9 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Pietro Il 2 3 3 2 3 2 2 1 5 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
tacznie 13 10 21 13 10 7 5 1 5 3 1 0 2 3 1 0 1 0 4 0
razem 23 34 17 6 8 1 5 1 1 4
. Drzwi tazienkowe systemowe z | Drzwi ptytowe, okleinowane, Drzwi plytowe, okleinowane, Drzwi ptytowe, okleinowane, Drzwi okleinowane, wewnetrzne,|Drzwi w konstrukcji aluminiowej; Drzwi w konstrukcji aluminiowej; Drzwi systemowe fasady szklanej w | Drzwi systemowe fasady szklanejw | Drzwi w konstrukcji aluminiowej;
Uwagl ptyty HPL jednoskrzydiowe petne.| wewnetrzne, jednoskrzydiowe wewnetrzne, jednoskrzydiowe wewnetrzne, jednoskrzydiowe jednoskrzydiowe peine. dwuskrzydtowe, petne; dwuskrzydiowe, peine; konstrukgji aluminiowej; konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydfowe peine, w kolorze
Wyposazenie: klamka stalowa, | petne. Wyposazenie: klamka pefne z otworami wentylacyjnymi.| petne. Wyposazenie: klamka Wyposazenie: klamka stalowa, |w kolorze antracytowym; w kolorze antracytowym; dwuskrzydiowe, przeszklone; dwuskrzydiowe, przeszklone; antracytowym
blokada wc. Wymiar w $wietle po | stalowa, zamek typu wkiadka, Wyposazenie: klamka stalowa, | stalowa, zamek typu wkiadka, zamek typu wkiadka, odbojnica | wyposazenie: trzy zawiasy, jeden wyposazenie: trzy zawiasy, jeden w kolorze antracytowym; w kolorze antracytowym; wyposazenie: trzy zawiasy, jeden
otwarciu skrzydta min. 80x200cm| odbojnica drzwiowa, tabliczka z | zamek typu wktadka, odbojnica | odbojnica drzwiowa, tabliczka z | drzwiowa, tabliczka z nazwa zamek na klucz, klamka stalowa, zamek na klucz, klamka stalowa, wyposazenie: trzy zawiasy, jeden wyposazenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, klamka stalowa,
nazwa pomieszczenia. drzwiowa, tabliczka z nazwa nazwa pomieszczenia. pomieszczenia. samozamykacz, odbojnica samozamykacz, odbojnica drzwiowa, | zamek na klucz, klamka stalowa, zamek na klucz, klamka stalowa, samozamykacz, stopka drzwiowa;
Wymiar w $wietle po otwarciu pomieszczenia. Wymiar w $wietle po otwarciu Wymiar w $wietle po otwarciu  |drzwiowa, tabliczka z nazwg stopka drzwiowa samozamykacz, odbojnica drzwiowa, | samozamykacz, odbojnica drzwiowa, | Wymiar w $wietle po otwarciu obu
skrzydta min. 90x200cm. Wymiar w $wietle po otwarciu skrzydta min. 90x200cm. skrzydta min. 90x200cm. pomieszczenia, stopka drzwiowa; Wymiar w $wietle po otwarciu obu stopka drzwiowa stopka drzwiowa skrzydet 120cm, wymiar w $wietle pod|
skrzydta min. 90x200cm. Klasa odpornosci ogniowej: EI30 | Min. izlolacyjno$¢ akustyczna: | Wymiar w $wietle po otwarciu obu skrzydet 120cm, wymiar w $wietle po | Wymiar w $wietle po otwarciu obu Wymiar w $wietle po otwarciu obu otwarciu wigkszego skrzydta 90cm.
Rw=42 dB skrzydet 120cm, wymiar w $wietle otwarciu wigkszego skrzydta 90cm. | skrzydet 120cm, wymiar w $wietle po | skrzydet 120cm, wymiar w $wietle po | Klasa odpornosci ogniowej: EI30
po otwarciu wigkszego skrzydta otwarciu wiekszego skrzydta 90cm. | otwarciu wiekszego skrzydta 90cm.
90cm. U< drzwi 1,7W/(m*K)
|zlolacyjno$¢ akustyczna: 32 dB
Typ Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi
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Wymiary Szerokos¢ S 1200 1200 1200 1200 1800 1800
drzwi | wysokosé H 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Typ drzwi L P L P L P L P - -
Piwnica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UWAGA:
Liczba Parter 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1
sztuk Pietro | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Przed zamowieniem nalezy otwory domierzyc
. w naturze i dobraé wiednig konstrukcje do
Pietro Il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 aturze idobrac 9dpo ednig konstrukcje
wymaganych otworow.
tacznie 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
razem 1 1 1 1 1 1
Drzwi w konstrukcji aluminiowej; Drzwi w konstrukcji aluminiowej; Drzwi w konstrukcji aluminiowej; Drzwi w konstrukcji aluminiowej; Drzwi w konstrukciji aluminiowej; dwuskrzydiowe w kolorze Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydtowe w
Uwagi dW”Sk)’;yd'owe petne, w kolorze dwuskrzydtowe w kolorze dwuskrzydtowe w kolorze dwuskrzydiowe w kolorze antracytowym, przeszklone z fixami szklanymi; kolorze antracytowym, przeszklone z fixami szklanymi;
antracytowym antracytowym; antracytowym; antracytowym, petne; wypetnienie skrzydta szyba bezpieczna ki P4 ; wypetnienie skrzydta szyba bezpieczna ki O2 ; nazwa i adres . - . . nrrys.
;";’,F""’;a;:"k’zctzrliéam""’(’:ss}?aﬁ;z" gvy;eidnln;:uekslkrzyg{jszyba wypetnienie skizydta szyba : W)’Poia?e”k‘le: "Zkyl zawiask){, jeien wyposazenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz klasy C, wyposazenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, g::;xfanego: Budynek Uzytecznosci PUb|ICanej w tapach A-9
! P ezpieczna .asy - : bezpwec;na_kl 02 pmedyncz_a 23mm; | zamek na klucz Kiasy C, klamka klamka stalowa, samozamykacz, stopka drzwiowa; klamka stalowa, samozamykacz, stopka drzwiowa; na potrzeby kuIturaIno-edukachne
samozamykacz, stopka drzwiowa; wyposazenie: trzy zawiasy, jeden wyposazenie: trzy zawiasy, jeden stalowa, samozamykacz, stopka Wymi swietl iU obu skrzydel 180 N o . data:
Wymiar w Swiotle po otwarciu obu Zzamek na Klucz, klamka stalowa, zamek na klucz, Klamka stalowa, drzwiowa: ymiar w ’sw_let e po otwarcu_l obu skrzy cm, Wym_lar w 'svyletle po otwarcu_l o_bu skrzydet 180cm, 31.05.2016
skrzydet 120cm, wymiar w $wietle samozamykacz, stopka drzwiowa; samozamykacz, stopka drzwiowa; Wymiar w $wietle po otwarciu obu wymiar w $wietle pod otwarciu jednego skrzyda 90cm. wymiar w $wietle pod otwarciu jednego skrzyda 90cm. . .
pod otwarciu wigkszego skrzydta Wymiar w $wietle po otwarciu obu Wymiar w $wietle po otwarciu obu skrzydet 120cm, wymiar w $wietle pod| U< drzwi 1,7W/(m*K) etap: nazwa rysunku: skala:
90cm. skrzydet 120cm, wymiar w $wietle pod| skrzydet 120cm, wymiar w $wietle pod| otwarciu wigkszego skrzydta 90cm. PW ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ .
Klasa odpornosci ogniowej: EI60 otwarciu wigkszego skrzydta 90cm. | otwarciu wigkszego skrzydta 90cm. | U< drzwi 1,7W/(m?K) 1:100
U< drzwi 1,7W/(m?K) U< drzwi 1,7W/(m?K) Klasa odpornosci ogniowej: EI60 - ETAP
Klasa odpornosci ogniowej: EI30
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