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Barametry centrall kilmatyzacy ne] AHUL Do _AHUL doprowadzic wg DTR producentar

- producent | typ np, KLIMOR MCKS06 lub rownowazny, - Instalacje clepta technologicznego (nagrzewnico wodna),
- rodza) stojaca, zewnetrzna, = Instalacje freonowa (potaczenle pomledzy agregatem
- illos¢ powietrza nawiewanego 10000 m3/h, chtodniczym zew. CHL | chtodnica DX,

- llos¢ powletrza wywlewanego 10000 m3/h, = Instalacje wodoclagowa C(nawilzacz parowy),

- dyspozycy Jne - nawlew: 300 Pa, - Instalacje kanalizacy Jno, ¢przewody spustowe
- inal dyspozycy Jne - wywlew: 300 Pa, nawllzacza  parowego, tac oclekowych z  blokéw
- wentylatory z ptynna regulacja obrotéw. recyrkulac)i, chtodzenla I nawllzanla - odptyw
= fittry (nowlew | wywlew» EUS, kondensatw,

- wymlennlk obrotowy, - Instalac e elektryczna,

- komora mleszanla z ptynna regulacja stopnla recyrkulacl, = Instalacje automatykl | sterowanla.

moc wodne] nagrzewnicy powletrzar 75,70 kW,

moc chtodnicy DX C(R410A» 82,47 kW,

nawllzacz parowy elektryczny: 72,70 kg/h,

ttumki akustyczne na kréécach nawiewnym | wyciagowym,
przepustnice odcina Jace,

automatyka sterujoca.

Spos6b podtaczenia zgodnle z
DTR urzadzenla,

Spadek w kierunku przewodu
zblorczego min. 3%

B Barametry agregatu chiodniczego centrall kimatyZacy Inel AHUL Do agregatu chtodniczego CHl  doprowadzic wg  DIR
- producent | typr np. CLINT MHA/K 242 lub réwnowazny, producentar
- rodzaJi skroplacz, = Instalacje freonowa <(potaczenle poniedzy agregatemn
- moc chtodniczar 73,00 kW, ym zew, CHL | a DX,
- EER 3,38, - Instalacje elektryczna,
i - czynnlk chtodniczy: R410A, = Instalacje automatykl | sterowanla.
[ N - typ sprezarkl rotacyjna,

sterowanle wydaJnoscla sprezarkk 0/50/100%,
przytacza (clecz/gazx 22,22/34,93 mm,
automatyka sterujaca.

Barametry  Jednostelc  zewnetrznych = JZL  JZ2  (ukiad Do_Jednostele Zewnetrznych JZi | JZ2 doprowadzic wg DTR
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cedundantny» producentar
= producent | typr np., FUJITSU ADYGIBLFC lub rownowazny, - Instalacje freonowa <potaczenie pomiedzy Jednostka zew
k | AHU1 |T| rodza )i pompa clepta, Jednostka zewnetrzna, JZ1/7JZ2 | Jednostka wew. AC1/AC2),
\ moc chtodnicza: 5,20 kW, = Instalacje elektryczna,
- moc grzewcza: 6,30 kV, = Instalacje automatyki | sterowania.
- SEER 6,94,
- SCOPr 3,87,
D7as00 Padczania zgodnia z - klasa energetyczna (chtodzenle A++,
Spadek w klerunku przewodu - klasa energetyczno (grzanieh A,

zbiorczego min, 3%,

przytacza (clecz/goz» 6,35/12,80 mm,
czynnik chtodniczyr R410A,
automatyka sterujaca.

E

W AHUL liczbar 2 (praca redundantna).
Instalacjo chtodnicza | skroplnowa centrall wentylacy ine] — AHUL
1. Srednice rur freonowych mledzlanych z Izolacja dla systemu AHUI_CHI - zgodne ze specyflkocja urzadzeh | czescla
rysunkowa opracowanla.
2. W centrall wentylacyjne) AHUl w trakcle uzytkowanla wydziela¢ beda sle skropliny. Nalezy zapewni¢ ich grawitacyjny odptyw
na powlerzchnle dachu. Skropliny nalezy odprowadzieé ruraml PVC-U taczonyml przez klejenle nad powlerzchnle dachu. Odptyw
kondensatu nalezy wyposazy¢é w syfon zgodnle z DTR urzadzenk. Srednica przewodu skroplinowego zgodne ze specyflkacJa
urzqdzen | czesclq rysunkowq opracowania.
[nne lo_no beun
CHIL Nawlev z AHUL TN_AHUL - ttumik akustyczny kanatowy centrall AHUL na kanale nawlewnym zgodnle z czescla oplsowa dokumentac)l techniczne )
Na kondygnacJe 0
900x900
= TW_AHUL - ttumik akustyczny kanatowy centrall AHU1 na kanale wywlewnym zgodnle z czescla oplsowa dokumentac]l techniczne)
— Instalacja freonowa - zasilenle
— Instalacja freonowa - powrét
—_— Instalacjo skroplinowa
Uwagar
L Instalacje montowat zgodnle z Warunkaml Technicznyml, Dokumentacjoa Projektowa | STWIOR.
2. InstalacjJe wentylacyJna | freonowa Izolowa¢ termicznile zgodnle z Rozporzadzenlem Mnistra Infrastruktury z dnla 12
kwletnla 2002 r. w sprawle warunkow technicznych, Joakim powinny odpowladac budynkl | ich usytuowanie (tekst Jednolityr Dz, U,
z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pbzniejszymi zmianami).
3. Kanaty wentylacyjne oraz rurociagl instalacjl J | P J P dzl¢ pod stropem.
4. Zachowa¢ minimalny spadek Instalacjl freonowe] | skroplinoweJ.
5. Jednostkl wewnetrzne klimaty Jl wyp ye w ipulatory (regulatory).
le 6. Sterownlk urzadzef w mlejscu przez Zamawla Jacego.
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Uwaga! Dopuszcza sig mozliwos¢ stosowania materiatéw i urzqdzen
réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy i urzqdzenia bedq posiadaty parametry nie
gorsze niz te, ktdre sq przedstawione w dokumentacji technicznej.

Projekt budowl Budynek Uzyt i Publicznej w tapach na potrzeby kulturalno—edukacyjne
—instalacje sanitarne
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