1%

LEGENDA

NSW200+SRN200/200 - nawlewnlk sufitowy wirowy np. Halton TSB-200 ze skrzynka rozprezna TRI/S-200-200 lub
rozwlazanle réwnowazne

WSW200+SRN200/200 - wywlewnlk sufitowy wirowy np. Halton TSB-200 ze skrzynka rozprezna TRI/ZE-200-200 lub
rozwlazanle réwnowazne

Uwagar

1. Instalacje montowat zgodnle z Warunkaml Technicznyml, Dokumentacja Projektowa | STWIOR.

2. Instolacje wentylacyjna | freonowa izolowa¢ termicznle zgodnle z Rozporzadzenlem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwletnla 2002 r. w sprawle warunkéw technicznych, Jokim powinny odpowladaé budynkl | Ich usytuowanle
(tekst Jednolityr Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p6znie Jszyml zmlanamb.

3. Kanaty wentylacyJne oraz ruroclagl instalacji J | J pi
4, Zachowa¢ minimalny spadek Instalac]l freonoweJ | skroplinoweJ.

S. Jednostki wewnetrzne klmatyzacJl wyposazy¢ w manipulatory (regulatory).
6. Sterownlkl urzadzefy w nleJscu ym przez Zamawla Jacego.

pod stropem.

Lokalizacja.
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Pomleszczenler 2/2 Kleszeh sceniczna
Powlerzchnlar 8,87 m2 .
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Uwaga! Dopuszcza sig¢ mozliwos¢ stosowania materiatéw i urzqdzen
rédwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty i urzqdzenia bedq posiadaty parametry nie
gorsze niz te, ktére sq przedstawione w dokumentacji technicznej.
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