chodnik

tasma ostrzegawcza

\

ZASUWA DN100 - np.AVK 38/80
obudowa + skrzynka uliczna do zasuw

ZASUWA KOENIERZOWA DN8O — np. AVK 06/30

+ obudowa + skrzynka uliczna do zasuw

wigczenie w istniejgcg sie¢ PCVI10

odejscie na hydrant podziemny

¥
\)

\paprzez tronik dn150/100

RZEDNE TERENU

RZEDNE KANALU

1,70 |120,55122,25poprzez trojnik Zelimny dn100/100
1,70 |120,55\122,25| trgjnik redukeyjny 100/80

1,67 |120,53|122,20| ZALAMANIE 90°

1,70 |120,32|122,02| ZALAMANIE 270°

1,70 (120,30(122,00| wigczenie w istniejgeq sie¢ dn150
1,70 1120,55|122,25| trajnik redukcyjny 100,80

1,70 (120,55|122,25| hydrant podziemny

LAGLEBIENIE

i=05% SPADEK
S o o N > _
S 3 45 N 2375 S 0 N 3 8 ODLEGEOSTI
WSt ws2  Ws3 ws4 WS5 WS2 HP

OZNACZENIA

rura PE dz110mm PN10

MATERIAL

SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU PODZIEMNEGO

1. Hydrant podziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.

2. Kolano stopowe zeliwne kofnierzowe DNB8O.

3. Kréciec dwukofnierzowy z zeliwa sferoidalinego DN80
L=800mm.

3.1 Kréciec dwukoinierzowy z Zzeliwa sferoidalnego DN8O
L=200mm.

4. Zasuwa z Zzeliwa sferoidalnego DN80 z migkkim
uszczelnieniem klina.

5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

6. Skrzynka uliczna Zzeliwna do zasuwy DN8O.

6.1 Skrzynka uliczna zeliwna do hydrantu podziemnego DN8O.

7. Trojnik redukcyjny kofnierzowy DN110/DN8O.

8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

9. Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

9.1 Piyta betonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantow.

9.2 Opaska betonowa.

10. Podbudowa z betonu chudego.

11. Obsypka zwirowa 2—16mm z zaggszczeniem.

11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem
z geowtdkniny 200mm/m2.

UWAGI

1. Wszystkie ksztattki i armatura z Zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczone zewnetrznie i wewngtrznie metodq proszkowq
powfokq epoksydowq o grubosci min. 250 um.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000
(opcja).

3. Miedzy ksztaftki a blok oporowy nalezy wtozy¢ folie PVC gr.
2mm.

SCHEMAT PODELACZENIA DO SIECI WEZEE WSS

l/ig

Zeliwo #160mm
Zeliwo #160mm

PETI0

TR — trdjnik kofnierzowy zeliwny redukcyjny 150,/100
fqczenie za pomocq fqcznikbw rurowo—kotnierzowych

Z — zasuwa dn100 z kofnierzem i kroécem PE
z obudowg + skrzynkq do zasuw

SCHEMAT PODLACZENIA DO SIECI WEZEE W31

istn PVC 8110mm

istn rurociag

l/ig

projektowana rura PE #110mm

TR - tréjnik zeliwny 100/100
fqczenie za pomocq tqcznikdw rurowo—kotnierzowych

Uwaga! Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materialéw i urzqdzen
réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze

zaproponowane materiaty
gorsze niz te, ktdre sq przedstawione w dokumentacji technicznej.

i urzqdzenia bedq posiadaty parametry nie

Projekt & "Budynek Uzyt i Publicznej w tapach na potrzeby kulturalno—edukacyjne
—instalacje sanitarne”
Nr rys: Temnal rys:
S—03 | Profil sieci wodociggowej
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