Szczegoty konstrukceji nawierzchni placu utwardzonego
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Kraweznik betonowY 0 wym. 20 x 30 cm Warstwa Scieralna z kostki brukowej gr. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm Podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm
tawa z oporem z betonu C 8/10 gr. 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego (0-31,5mm)
Grunt rodzimy stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Grunt rodzimy

nazwa i adres
obiektu

Budynek Uzytecznosci Publicznej w tapach

nrrys.

budowlanego: | na potrzeby kulturalno-edukacyjne o A-
31.05.2016
etap: nazwa rysunku: skala:
PB PLAC UTWARDZONY - SZCZEGOLY 1:20

KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

autor projektu
specjalnosc:
architektoniczna

mgr inz. arch. ANETA SADOWSKA
nr upr. 41/OPDKK/2015

podpis:

sprawdzajacy
specjalnosc:
architektoniczna

mgr inz. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN

nr upr. B£/11/87

podpis:




