SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Dla Budynku Uzytecznosci Publicznej

Wazne do: 2025-12-10

Budynek Uzytecznosci Publicznej w Lapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne

Rodzaj budynku Budynek Uzytecznos$ci Publicznej
Adres budynku ul. Gtéwna 8, 18-100 Lapy
Catosé/ Czes$¢ budynku Cato$¢ budynku

Rok zakonczenia budowy/rok

oddania do uzytkowania 2017
Rok budowy instalacji 2016
Liczba lokali uzytkowych 1

Powierzchnia uzytkowa (A, m?) |2231,50

Cel wykonania $wiadectwa B rozbudowa [] budynek istniejacy [] ogloszenie

[] najem/sprzedaz [] nowy budynek [] inny

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kKWh/{m*-rok]]
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Wymagania dla nowago budynku

1.

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2008?

Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)*
. ) . kWh/
Budynek oceniany 162,29 kWh/(m°rok) Budynek oceniany 223,90 (mrok)

Budynek wg WT2008 247,23 kWh/(m’rok)

1).Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci nieodnawialne;j
energii pierwotnej EP niezb¢dnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia,
wentylacji i cieplej wody uzytkowej (efektywno$¢ catkowita) z odpowiednig wartoscig referencyjng.
2).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.), spelnienie warunkow jest
wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego. Spetienie warunkow wg WT2008 nie jest wymagane do
budynkow, wobec ktorych przed dniem 1 stycznia 2009 r. zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub
odrebna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub zostat zlozony wniosek o wydanie takich decyzji.

3) Bez chtodzenia i o$wietlenia.

4) W przypadku budynkow uzytecznosci publicznej — tablica w widocznym miejscu.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okrelana jest dla warunkow klimatycznych odniesienia — stacja Bialystok oraz
dla normalnych warunkéw eksploatacji budynku.




Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uz

cementowa

Wsp.U, wg WT 2016
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2°K] ¢ ) Wa}rnu.nek
[W/m 'K] Spemiony
Sciana piwnicy przylegajaca do
1 gruntu docieplenie styropianem MZ1 0,22 0,25 Tak
Sciana zewnetrzna docieplenie
5 | Styropianem Wykor}czeme tynkiem MZ2 021 0.25 Tak
elewacyjnym
Sciana zewnetrzna docieplenie
3 welna wykoncze;me tynkiem MZ3 0.23 0.25 Tak
elewacyjnym
Sciana zewnetrzna docieplenie
4 welna wykonczenie plyta wtokno MZ4 0.23 0.25 Tak

Wsp.U, wg WT 2014
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/mzoK] ¢ Warqnek
[W/mZ2eK] speliony
1 Strop nad ostatnig kondygnacja D1 0,16 0,20 Tak

Wsp.U, wg WT 2014
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/mz-K] ¢ Warupek
[W. /m2°K] spetniony
Podtoga na gruncie
1 PG 0,29 0,30 Tak

Wsp.U, wg WT 2014
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/mzoK] ¢ Warqnek
[W/mZ2eK] speliony
1 Strop wewnetrzny S1 0,43 1 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp. U Wsp.U wg W Wi K
Lp. | Nazwa przegrod Symbol ' Wsp. WT 2014 Sp-g We arune
p przegrody M [W/mzK] p- g [w/mz-K] WT 2014 spelniony
Umax g
1 Okno zewngtrzne oz 1,30 0,32 1,30 0,35 Tak 4 Nie
otyczy




Charakterystyka techniczno — uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku
Liczba kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa
budynku

Powierzchnia uzytkowa o
regulowanej temperaturze
(Ar)

Normalne temperatury
eksploatacyjne: zima, lato

Podziat powierzchni
uzytkowe;j:

strefy, lokale
Kubatura budynku

Wskaznik zawartos$ci
budynku A/V.

Rodzaj konstrukcji budynku

Liczba uzytkownikow

Ostona budynku:
opis, parametry termiczne

Instalacja ogrzewania:
tak/ nie, opis, parametry

Instalacja wentylacji:

Instalacja chtodzenia:

Instalacja przygotowania
cieptej wody uzytkowe;:
tak/ nie, opis, parametry

Instalacja o$wietlenia
wbudowanego:
tak/ nie, opis, parametry

Budynek Uzytecznos$ci Publicznej w Lapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne
4

2231,50 [m?]

2231,50 [m?]

20,00 [°C], 24,00 [°C]

mieszkalna: 0,00 [m?], niemieszkalna: 2231,50 [m?]

18566,08 [m’]

0,42[1/m]

Lawy fundamentowe Zelbetowe, Sciany murowane w technologii tradycyjnej, $ciany
piwnic zelbetowe, stropy z plyt zelbetowych kanatowych, wiezba w konstrukcji
drewnianej (nad salg widowiskowa w konstrukcji stalowej)

150

Sredni wspotczynnik przenikania ciepta ostony budynku U= 0,277 [W/m>*K]

Zrédtem ciepta na cele grzewcze budynku bedzie nowoprojektowany wezet cieplny,
ktory umieszczony zostanie w pomieszczeniu technicznym w projektowanej kotlowni.
Maksymalne parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania 70°C/50°C. Instalacja
grzewcza zaprojektowano w uktadach zamknigtych, dwururowych z rozdziatem
gbérnym - poziomy na pigtrze w strefie sufitu podwieszanego; piony, podejscia pod
grzejniki w szachtach instalacyjnych, bruzdach $ciennych,ogrzewanie podtogowe w
sali widowiskowe;.

Wentylacja mechaniczna

Klimatatyzacja — Ilo§¢ chlodu na pokrycie chtodzenie budynku Qcne-15000, Ilos¢
energii koncowej na potrzeby chlodnicze Qg c[kWh/rok] -4545, Srednia sezonowa
sprawnos$¢ catkowita systemu ncie— 3,3

Zimna woda do budynku doprowadzona jest istniejacym przylaczem. Glowne zrodlo
przygotowania cieplej wody jest istniejacy podgrzewacz wody.

Oswietlenie parteru, 11 II pigtra




Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowe [KWh/(m*rok)]

Ciepta

Oswietlenie

Nosnik energii Ogrzewanie woda Wentylacja mech. | Chtodzenie whudowane Suma
g‘zlxi’e/ Ii;‘;dlo energil: 6534 63,32 26,78 33,12 35,34 223,90
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie¢ uzytkowa [KWh/(m’rok)]

Ogrzewanie \S]ioeé);a Wentylacja mech. | Chlodzenie 8@:::1?\1)5:;2 Suma
Warto$¢ [kWh/(m’rok)] 65,34 63,32 26,78 33,12 35,34 223,90
Udziat [%] 29,18 28,2 11,9 14,79 15,78 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi koncowa [KWh/(m*rok)]

Ogrzewanie \(}\I[ioeé);a Wentylacja mech. | Chtodzenie gigéi%f:i Suma
Warto$¢ [kWh/(m’rok)]  [72,56 79,43 26,78 33,12 35,34 247,23
Udziat [%] 29,34 32,12 10,83 13,39 14,29 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng [KWh/(m*rok)]

Ogrzewanie Svioeg:a Wentylacja mech. | Chtodzenie 8@3;2%5:;2 Suma
Warto$¢ [kWh/(m’rok)] 33,71 39,55 26,78 33,12 29,13 162,29
Udziat [%] 20,77 24,36 16,50 20,40 17,94 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie:

e pierwotna

162,29 [kWh/(m?rok)]

Uwagi w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa.

1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku:
nie zaleca si¢ zadnych ulepszen — ostona budynku spelnia wymagania termoizolacyjne a przy
wykorzystywanym Zrdodle ciepta zadne ulepszenia ostony nie maja ekonomicznego uzasadnienia

2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i zrodta energii:
nie zaleca si¢ zadnych ulepszen — instalacje nowoczesne, spetniajg wymagania WT2008; zrodta ciepta o
wyjatkowo niskim wspotczynniku naktadu nieodwracalnej energii pierwotnej

3) Mozliwe zmiany w zakresie o$wietlenia wbudowanego:

bez uwag

4) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energi¢ koncowa w czasie eksploatacji budynku:
zaleca si¢ staranne dostrojenie automatyki sterujacej c.0. 1 c.w.u do realnego programu uzytkowania budynku

5) Mozliwe zmiany ograniczajgce zuzycie energii zwigzane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowe;j:
instalacja- bez uwag, nalezy wykorzysta¢ mozliwo$¢ sterowania czasem pracy pompy cyrkulacyjnej w
odniesieniu do realnych potrzeb

6) Inne uwagi osoby sporzadzajacej §wiadectwo charakterystyki energetyczne;j:

bez uwag




Objasnienia

Zapotrzebowanie na energie

Zapotrzebowanie na energie w §wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne
zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie koncowa, jako suma
potrzeb dla ogrzewania, cieptej wody, wentylacji, chtodzenia i o$wietlenia wbudowanego. Wartosci te sg
wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczen okre$la si¢ na podstawie
dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejgcego przyjmuje si¢ standardowe warunki brzegowe (np.
standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposob eksploatacji, standardow temperaturg wewnetrzng i
wewnatrzne zyski ciepta itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartosci zuzycia energii nie
pozwalaja wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na niecodnawialng energi¢ pierwotna

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotng okresla efektywnos$¢ catkowita budynku. Uwzglednia ona
obok energii koficowej, dodatkowe naklady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku
kazdego wykorzystanego nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych
itp.). Uzyskane mate warto$ci wskazuja na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnos¢ i
uzytkowanie energii chronigce zasoby i srodowisko. Jednoczesnie ze zuzyciem energii mozna podawac
odpowiadajaca emisj¢ CO, budynku.

Zapotrzebowanie na energie koncowa

Zapotrzebowanie na energi¢ koncowg okresla roczna ilo§¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia),
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw
klimatycznych i standardowych warunkéw uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego
techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energic koncowa jest to ilo$¢ energii bilansowana na granicy budynku,
ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowych warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby
zapewnic¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnetrznej, niezbednej wentylacji, o§wietlenie wbudowane i
dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate warto$ci sygnalizuja niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoka
efektywnos¢.

Budynek Uzyteczno$ci Publicznej

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w ktorym znajduja sie czesci budynku
stanowigce samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa (pomieszczenia o rdznej funkcji i réznigcym si¢
zapotrzebowaniu na energi¢) moze by¢ wystawione dla catego budynku oraz oddzielnie dla kazdej czgsci budynku
stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa o odmiennej funkcji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na
stronie tytutlowej w rubryce (cato$é¢/cz¢s¢ budynku).




Informacje dodatkowe

Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostato wydane na podstawie dokonanej oceny
energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118, z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cze¢$ci budynku stanowiacej
samodzielng catos$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoré6w $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz 1240)

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$é po uplywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o
ktérym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Obliczona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej warto$¢ ,,EP” wyrazona w [kWh/m?rok] jest warto$cig
obliczeniowa okreslajaca szacunkowe zuzycie nicodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania
i standardowych warunkéw klimatycznych i jako taka nie moze by¢ podstawa do naliczania optat za rzeczywiste
zuzycie energii w budynku.

Ustalona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej skala do oceny wlasciwosci energetycznych budynku wyraza
poréwnanie jego oceny energetycznej z oceng energetyczng budynku spetniajgcego wymagania warunkow
technicznych.

Wyzszg efektywnos$¢ energetyczng budynku mozna uzyskac przez poprawienie jego cech technicznych wykonujac

modernizacj¢ w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energi¢ lub zmieniajac
parametry eksploatacyjne.

Charakterystyka techniczno — uzytkowa budynku

Instalacja ogrzewania: opis,parametry:
Zrédlem ciepta na cele grzewcze budynku bedzie nowoprojektowany wezet cieplny, ktéory umieszczony zostanie w

pomieszczeniu technicznym projektowanej kottowni.

Maksymalne parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania 70°C/50°C.

Instalacja grzewcza zaprojektowano w uktadach zamknigtych, dwururowych z rozdzialem gérnym - poziomy na
pictrze w strefie sufitu podwieszanego; piony, ogrzewanie podtogowe w sali widowiskowej, podejécia pod grzejniki
w szachtach instalacyjnych, bruzdach $ciennych.

Jako aparaty grzejne zaprojektowano grzejniki pltytowe pojedynczo, podwojnie lub potrdjnie, z podejSciem bocznym,
z zaworem termostatycznym.

Do wymiarowania instalacji (Srednice przewodow, typy i wielko$ci grzejnikéw, nastawy zaworéw termostatycznych i
rownowazacych) przyjeto:

1. rury stalowe czarne ze szwem w/g PN-74/H-74244 — obreb kotlowni

2. rury wielowarstwowe z tworzyw sztucznych PEX/AI/PEX o polaczeniach na ztaczki zaprasowywane — gldwne
lezaki, podejécia pod grzejniki, ogrzewanie podtogowe.

3. grzejniki ptytowe z podejsciem bocznym np. Purmo Compact lub rownowazne z zaworem termostatycznym i
glowicg np. RA-N firmy Danffos lub rownowazne.

4. Na glownych rozejéciach projektuje sie regulator roznicy cisnienia 4002 (na powrocie) potaczony rurka impulsowa
z zaworem regulacyjnym np. Stromax-M prod. Herz zamontowanym na zasilaniu lub réwnowazny. Przed w/w
zaworami 1 w innych miejscach wskazanych na rysunkach nalezy montowaé zawory odcinajagce z zaworem
spustowym. Zawory wyposazy¢ w kurki spustowe.

Zastosowanie innych materialow 1 zaworé6w wymaga wykonania przez Wykonawce wykonania nowych obliczen
hydraulicznych i nastaw zaworow.

Instalacja odpowietrzana bedzie odpowietrznikami automatycznymi, zamontowanymi w najwyzszych punktach
instalacji (np. na zakonczeniu pionéw CO) oraz za posrednictwem odpowietrznikéw grzejnikowych (grzejniki z
podejsciem bocznym).

Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania realizowane begdzie za posrednictwem korkéw spustowych
umieszczonych w najnizszych punktach instalacji (np. u podstawy pionu).

Lokalizacja odpowietrzen i odwodnien poza pokazanymi na rysunkach w/g potrzeb, okreslonych w trakcie realizacji

inwestycji.




Jako armaturg zastosowano:

- zawory kulowe gwintowane;

- zawory rOwnowazace z odwodnieniem, montowane na powrocie i stuzace do prawidtowego rozdzialu czynnika na
poszczegdlne obiegi;

W miejscach ogolnie dostgpnych nalezy stosowaé zawory typu instytucjonalnego — z zabezpieczeniem przed
manipulowaniem przez osoby niepowolane.

Regulacji instalacji.

Instalacja centralnego ogrzewania (C.O.) zostanie wyregulowane przez zawory rdwnowazace z odwodnieniem.
Regulacja grzejnikéw zaworami termostatycznymi.

Dane odnos$nie budynku:

- obcigzenie cieplne budynku — 112795W

- wskaznik cieplny budynku — 38,4 W/m’

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50°C.

Instalacja grzewcza sktada si¢ z dwoch obiegow:

- obieg A — parter —30,7kW

- obieg B — pigtro— 37,8kW

- obieg C — pigtro— 44,2kW

Qco=112,7kW

Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytkowe;j

Zimna woda do budynku doprowadzona jest projektowanym przytaczem — zawor wody w szafce w pomieszczeniu
technicznym na kondygnacji podziemnej. Gtownym zrodtem cieplej wody jest projektowany wezet cieplny.
Zaprojektowano instalacj¢ cieptej wody uzytkowej do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych, ktéra zaopatrywaé
bedzie przybory sanitarne w uktadzie poziomym.

Do wymiarowania instalacji przyjeto:

- wody zimnej - rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74709 taczonych na gwint (faczniki wg PN-76/H-74392),

- wody zimnej i cieptej i cyrkulacji - rury wielowarstwowe PE-xc z wkladka aluminiowg taczonych systemem
zaciskowym —piony, obreb lazienek, podej$cia pod urzadzenia sanitarne

Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowac §ciankami z plyt gipsowo-kartonowych, przed ich
zakryciem (np. zamurowaniem bruzd itp.), nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza (rowniez fotograficzng).
Glowne lezaki na pietrze prowadzone w strefie sufitu podwieszanego.

Armatura.

Na podejsciu pod pion zimnej montowaé zawory odcinajace kulowe PN10. Na rozprowadzeniach instalacji -
odgalezienia od pionéw do urzadzen montowac zawory odcinajace kulowe PN10, chowane szachtach instalacyjnych
lub za przestong z ptyt gipsowo-kartonowych.

Sporzadzajacy Swiadectwo:

Imie i nazwisko: Marian Bubrowski
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