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LEGENDA

Barametry centrall went, AHUZ: Do AHU2 doprowadzIC wg DTR producentar

producent | typ' np, KLIMOR MCKTO01 lub rownawazny, - Instalacje clepta technologicznego (nagrzewnica wodna),

rodza )i podwleszana, wvewnetrzna, - InstalacjJe freonowa (potaczenle ponledzy agregatem

llos¢ powietrza nawiewanego 1500 m3/h, chtodniczym zew. CH2 | chtodnica DX).

llos¢ powletrza wywlewanego: 1500 m3/h, = Instalacje kanalizacy jna <przewdd spustowy tac oclekowych z
dyspozycy Jne - nawiew 280 Pa, blokéw  wy krzy go | - odptyw

lyspozycy Jne - wywlew: 300 Pa, kondensatw,

wentylatory z ptynna regulacja obrotéw, = Instalacje elektryczna,

flltry Cnawlew | wywlewnr EUS, - Instalacje automatykl | sterowanla.

wymlennik krzyZowy z obeJsclem by-pass,

- Inal o

moc wodne) nagrzewnicy povietrza: 5,50 kW,
moc chtodnicy DX (R410A» 12,37 kV,

ttumki akustyczne na wszystkich kroccach,
przepustnice odcina Jace,

automatyka sterujaca.

1
producent | typr np. KLIMOR MCKTO01 lub réwnowazny, = Instalacje clepta technologicznego (nagrzewnica wodna),
rodzao ) podwieszana, vewnetrzna, - Instalacle freonowa (potaczenle pomiedzy agregatem
llos¢ powletrza nawlewanego 1500 m3/h, chtodniczym zew. CH3 | chtodnica DX),
llos¢ powletrza wywlewanego 1500 m3/h, - Instalacje kanalizacyJna <przewéd spustowy tac oclekowych
- dyspozycy jne - nawiew 280 Pa, z  blokéw y! i - odptyw
- dyspozycy jne - wywlew: 300 Pa, kondensatw,

wentylatory z ptynna regulacja obrotéw, = Instalacje elektryczna,
filtry (nawlew | wywlewh EUS, = Instalacje automatykl | sterowanla.
wymlennlk krzyzowy z obeJsclem by-poss,
moc wodne] nagrzewnicy powletrzar 5,50 kW,
moc chtodnicy DX (R410AX 12,37 kV,
ttumki akustyczne na wszystkich kréécach,
przepustnice odcina Jace,
automatyka sterujaca.

! Do ACl | AC2 doprowadziC wg DTR producentar
producent | typ np. FUJITSU ASYGIBLFCA lub réwnowazny,
rodzaji scienny, Jednostka wewnetrzna,

= Instolacje freonowa (potaczenle pomigdzy Jednostka zew.
JZ1/7JZ2 | Jednostka wew. AC1/AC2),

- moc chtodniczar 5,20 kW, - Instalacje kanalzacyna (przewdd spustowy tacy oclekowe]
- moc grzewcza! 6,30 kV, - odptyw kondensatuw),

- SEERi 6,94, = Instalacje elektryczna,

- Scom 3,87, - Instalacje automatyki | sterowania.

- klasa energetyczna (chtodzenle) A++,

klasa energetyczna (przanie» A,

przytacza (clecz/gaz» 6,35/12,80 mm,

czynnik chtodniczy: R410A,

- automatyka sterujaca ¢pllot bezprzewodowy lub sterownlk
sclenny przewodowy).

- liczbar 2 ¢praca redundantnad.

Instalacjo chtodnicza | skr itylacy inych — AHU2 | AHU3:

1 Srednice rur freonowych mledzlanych z Izolacja dlo systemow AHU2_CH2 | AHUS_CH3 - zgodne ze specyflkacja urzadzefi |
czescia rysunkowa opracowania.

2 W centralach wentylacyJnych AHU2 | AHU3 w trakcle uzytkowanla wydzlela¢ beda sle skropliny. Nalezy zapewnl¢ Ich
grawitacy jny odplyw do kanalizacji ze spadkiem min. 3% Skropliny nalezy odprowadzié rurami PVC-U taczonymi przez kle jenie do
na Jolizszego proJektowanego przewodu kanalizac) sanitarne). Ocdptyw tu nolezy wyp y¢ w syfon zgodnle z DTR

central

urzadzen. Srednica przewodu skroplinowego zgodne ze specyfikacja urzadzeh | czescia rysunkowa opracowania.

Instalacia 1 klimatyzac |l 1
1. Srednice rur freonowych nmiedzianych z izolacja dla systemu SPLIT - zgodne z DTR urzadzeh | czescla rysunkowa
opracowanla.

2. Nalezy zapewnl¢ ciénlenlowy przeptyw skroplin przy wspdtpracy z pompka P! do Jl ze spadkk min. 3%
Skropliny nalezy odprowadzlec ruraml PVC-U taczonyml przez klejenle do najblizszego projektowanego przewodu kanalizacj

sanltorne). Przed ta, ' P u P go do Jl nalezy zas syfon, § P

skroplinowego zgodne ze specyflkacja urzadzen | czescla rysunkowa opracowanla.

Inne oznaczenla na_rysunku

OPS1 Pompka skroplin ASPEN MINI ORANGE

TN_AHU2 - ttumik okustyczny kanatowy centrall AHU2 na kanale nowlewnym zgodnle z czescla opisowa dokumentac]l techniczne]

TW_AHU2 - tlumlik akustyczny kanatowy centrall AHU2 na kanale wywlewnym zgodnle z czescla oplsowa dokumentac]Jl techniczne)

Instalacja freonowa - zasilenle
Instalacja freonowa - powrét
Instalacja skroplinowa

Plon kanalizacjl saltarne)

—%l— Przepust InstalacyJny dla rur palnych, np. kotnlerz pecznle Jacy

Lista Klap przeclwpozarowych

KI = mcr FID S/S c/P 400x300/BLF TF24-S, EIS120 KS - mcr FID S/S c/P 400x300/BLF TF24-S, EIS120
K2 - mcr FID S/S c/P 400x300/BLF TF24-S, EIS120 K6 - mcr FID S/S c/P 400x300/BLF TF24-S, EIS120
K3 = mcr FID S/S c/P 400x300/BLF TF24-S, EIS120 K7 - mcr FID S/S c/P 400x300/BLF TF24-S, EIS120
K4 - mcr FID S/S c/P 400x300/BLF TF24-S, EIS120 K8 - mcr FID S/S c/P 400x300/BLF TF24-S, EIS120

Uwagar

1. Instalacje montowat zgodnle z Warunkanml Technicznyml, Dokumentacjoa Projektowa | STWIOR.

2 Instalacje wentylacyJna | freonowa I[zolowa¢ termicznle zgodnle z Rozporzadzeniem Mnistra Infrastruktury z dnla 12
kwietnla 2002 r. w sprawle warunkéw technicznych, Jokin powinny odpowladaé budynki | Ich usy (tekst J y' Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pbznieJszyml zmlananmb.

3. Kanaty wentylacyJne oraz ruroclagl Instalac])l freonoweJ | skroplinowe) prowadzi¢c pod stropem.

4, Zachowa¢ ninimalny spadek Instalacjl freonowe] | skroplinoweJ.

S, Jednostki klimatyzacJl wyp y& w manipulatory <regulatory).

6. Sterownlkl urzadzef v mlejscu ym przez Zamawla jacego.

Uwaga! Dopuszcza sig mozliwos¢ stosowania materiatéw i urzqdzen
réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze

zaproponowane materiaty

gorsze niz te, ktore

i urzqdzenia bedq posiadaty parametry nie
sq przedstawione w dokumentacji technicznej.

Projekt budowlany—Budynek
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—instalacje sanitarne

Nt Tomal Tye

VAC-01

Projektant:

mgr in2. Bartosz Sowa nr upr. WAM/0131/P00S/13

Data: 05.20161

Wentylacja mech. i klimatyzacjo — kondygnacja -1 Kala: 1:100

Podpis:

sprawdzajacy: | mgr inz. Karolina Dgbrowska nr upr.WAM/0129/PW0S/13

"odpis:




