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1. Dane budynku

Nazwa budynku: Budynek Uzyteczno$ci Publicznej w Lapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne
Adres budynku: Dziatka nr ew. gr. 1355, zlokalizowanej przy ul. Gtéwnej 10 wraz z
zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr ew. gr. 1356, 1355, 1053, 1329/18, 1358, 412 w Lapach.
Strefa klimatyczna: IV (tz = -22°C)

Stacja meteorologiczna: Bialystok

Powierzchnia zabudowy Az=1128,97m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=2195,32m*

Powierzchnia uzytkowa Pu=2195,32m’

Kubatura V=14145m’

Liczba kondygnacji: 4

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa dla systemu ogrzewania i

wentylacji
2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udzial % | Quna [KWh/rok]
1. Wezel cieplny w budynku 100,0 111164,1

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udzial % |Qunna [KWh/rok]

1. Sie¢ elektroenergetyczna 100,0 111164,1
systemowa - Energia elektryczna

2.2. Zestawienie zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej wody
2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udzial % | Quua [KWh/roK]
Wezet cieplny w budynku 84,0 4774,4
2. Sie¢ elektroenergetyczna 16,0 909,4

systemowa - Energia
elektryczna




2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udzial % Qu,na [KWh/rok]
1. Sie¢ 100,0 5683,8
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

3. Dostepne nosniki energii
Energia elektryczna. Ogrzewanie w wariancie alternatywnym oparte na odnawialnym zrédle energii
(OZE) — przyjeto pompe ciepta dwufunkcyjng zasilajacg instalacje c.o. i c.w.u.

4. Warunki przylaczenia do sieci zewne¢trznych
Przytacze energetyczne wg warunkéw przylaczeniowych okreslonych przez wiasciwy terenowo
zaklad energetyczny.

5. Opis systemow zapotrzebowania w energi¢ do analizy porownawczej
Lp. |Nazwa Wariant projektowany Wariant alternatywny
systemu
1. System TAK, Zrodto 'Wezet cieplny' o udziale procentowym TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 %
ogrzewania 100,00 % , Ogrzewanie wodne podlogowe oraz z grzejn. | na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna systemowa
Cztonow. lub pltytowymi w przyp. regul. central. i — Energia elektryczna, typu Pompy ciepla typu
miejsc. z zaworem thermostat. PL... o sprawnosci glikol/woda, sprezarkowe, napedzane
regulacji nH,e=0,93, C.o. z lokal. Zrédta ciepta usytuow. | elektrycznie (55/450C) o sprawnosci
w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami, armaturg i | wytwarzania nH,g=3,50, Ogrzewanie
urzadzen. w przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesylu wodne podlogowe oraz z grzejn. cztonow. lub
nH,d=0,96, System ogrzewania bez zasobnika ciepta o | ptytowymi w przyp. regul. central. i miejsc. z
sprawno$ci akumulacji nH,s=1,00 zaworem thermostat. PL... o sprawnosci regulacji
nH,e=0,93, C.o. z lokal. zrodta ciepta usytuow.
w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji nH,s=1,00
2. System TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna o | TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-
wentylacji strumieniach powietrza Vvel=2342,83 m°/h, wywiewna o strumieniach powietrza
Vve2=119,22 m3/h; Vvel=2342,83 m’/h,
wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve2=119,22 m3/h;
Vvel=304,27 m3/h, wentylacja grawitacyjna o strumieniach
Vve2=1863,51 m3/h, powietrza
Vve3=67,90 m3/h, Vvel=304,27 m3/h,
Vve4=1831,55 m3/h. Vve2=1863,51 m3/h,
Vve3=67,90 m3/h,
Vve4=1831,55 m3/h.
3. System cieplej | TAK, Zrodto 'Wezet cieplny' o udziale procentowym TAK, Zrédto o udziale procentowym
wody 100,00 % z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami 100,00 % na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna

instalacyjnymi i przew. rozprowadzajacymi izolowanymi
o sprawnosci przesytu nW,d=0,70

systemowa - Energia elektryczna, typu Pompa
ciepta typu bezposrednie odparowanie w
gruncie/woda, spr¢zarkowa, napedzana
elektrycznie o sprawnosci wytwarzania
nW,g=3,50, Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem
pracy, z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajacymi izolowanymi o sprawnosci
przesylu nW,d=0,80, Zasobnik

cieptej wody uzytkowej o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,85




6. Charakterystyka zrodel energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udzial % Muwoe |(Ha Jedn. Qxu Zuzycie |Jedn.
[kWh/rok] | paliwa

Wezet cieplny 100,0 0,82 9,99 | kWh/m® |138429,5 |14329,4 |m’/rok

Sie¢ elektroenergetyczna | 100,0 1,00 1,00 |kWh/kWh |4893,6 4893,6 kWh/

systemowa - Energia rok

elektryczna

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Rodzaj paliwa Udzial % Muwoe | Hu Jedn. Qkn Zuzycie |Jedn.
[KkWh/rok] | paliwa

Sie¢ elektroenergetyczna |100,0 3,12 1,00 |kWh/kWh |37238,2 37238.2 |kWh/

systemowa - Energia rok

elektryczna

7. Charakterystyka zrodel energii systemu przygotowania cieplej wody

7.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udzial % Mww: Hu Jedn. Qkw Zuzycie |Jedn.
[kWh/rok] | paliwa

Wezel cieplny 70,3 0,55 19,99 |kWh/m®> |7747,9 821,4 m’/rok

Sie¢ elektroenergetyczna | 29,7 0,99 1,00 |kWh/kWh |1756,23 1756,2 kWh/

systemowa - Energia rok

elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna |100,0 1,00 1,00 |kWh/kWh |654,9 654,9 kWh/

systemowa - Energia rok

elektryczna

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Rodzaj paliwa Udzial |qww: Hu Jedn. Qkw Zuzycie |Jedn.

% [kWh/rok] | paliwa

Sie¢ elektroenergetyczna |100,0 2,38 1,00 |kWh/kWh 2105,1 2105,1 kWh/

systemowa - Energia rok

elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna | 100,0 - 1,00 |kWh/kWh [973,6 973,6 kWh/

systemowa - Energia rok

elektryczna




8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku
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9. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
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10. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

W wyniku analizy stwierdza si¢, ze zarowno system 1 - projektowany, jak 1 system 2 -
alternatywny spetniajg wymogi WT2014 czyli warunek EP<EPmax=210kWh/(m**rok) co
kwalifikuje je do zastosowania w projektowanym budynku uzytecznos$ci publicznej. System
alternatywny zaktadajacy znaczny udziat wlasnej energii elektrycznej z instalacji PV charakteryzuje
si¢ nizszym wspotczynnikiem EP.

Na podstawie obliczen optymalizacyjno-porownawczych dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energi¢ projektuje si¢ system ogrzewania wodnego zasilanego przez kottownie
gazowa. Rozpatrzony wariant alternatywny oparty catkowicie na OZE tj. zakladajacy zasilanie
instalacji c.o. i c.w.u. Z wezla cieplnego charakteryzuje si¢ mniejszymi rocznymi kosztami
eksploatacji, ale za to duzo wigkszymi kosztami inwestycyjnymi, ktére uniemozliwiajg uzyskanie
okresu zwrotu inwestycji ponizej 10lat czyli nie jest ekonomicznie uzasadniony.



