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Instalacjo chtodnicza klimatyzac |l serwerowni Uwagar
1. Srednice rur freonowych medzianych z Izolacja dla systemu SPLIT - zgodne z DTR urzadzef | czescla L Instalacje montowac zgodnle z Warunkaml Technicznyml, Dokumentacja Projektowa | STWIOR.
rysunkowa opracowanla. 2. InstalacjJe wentylacyJna | freonowa Izolowat termicznle zgodnle z Rozporzadzenlem Ministra Infrastruktury z dnla 12 7

kwietnia 2002 r. w sprawle warunkéw technicznych, Jakim powinny odpowlada¢ budynkl | ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U
[nne lo_no beun z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p6znieJszyml zmlanamb,

3. Kanaty wentylacyjne oraz ruroclagl instalac]i J | P! J P! dzl¢ pod stropem. . . . N .
NSP315+SRNESO0/315 - nowlewnlic sufftowy przestawny np. Holton TSA-31S, MO=M3 ze skrzynka rOZPreZma 4 Zachowae minimolny spadek Instalac)l freonowe] | skroplinowe). % Uwaga! Dopuszcza sig mozliwose stosowania materiatéw i urzqdzen
TRI/S-250-315 lub rozwiazanle réwnowazne 5. Jednostkl wewnetrzne Klimatyzac) w monipulatory (regulatory>. rownowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze

zaproponowane materialy i urzqdzenia bedq posiadaty parametry nie
gorsze niz te, ktdre sq przedstawione w dokumentacji technicznej.

ZPN/ZPW 9250 - zawér powletrzny nawlewny/wywiewny o Srednicy 250 mm 6. Sterownld urzadzef w nlejscu przez Zanawlajacego. Kondygnac ja 0

KW 400x1000 - kratka wyclag | {{ o wynlarach mm z Kerownlicaml poziomyml

Projekt budowl Budynek Uzyt i Publicznej w tapach na potrzeby kulturalno—edukacyjne
PWP - Przepustnica wleloptaszczyznowa —instalacje sanitarne
PJ - Przepustnica Jednoptaszczyznowa Nrorys: Temal rys: hata: 05.2016r
— Instalacje freonow — zaslenie VAC—03 | Wentylacja mech. i Kimatyzacja — kondygnacja 0, ¢z.2 TSI
Projektant: | mgr inz. Bartosz Sowa nr upr. WAM/0131/P00S/13

— Instalacja freonowa - powrbt
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sprawdzajacy: | mgr inz. Karolina Dgbrowska nr upr.WAM/0129/PW0S/13




