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Oznaczenie €2 BC

Material

RURA PREIZOLOWANE 2X50/110

Schemat podigecznla
przewodow do puszk|
przylaczenlowej

PP 1 Oznaczenia;

1. Puszka przylaczeniowa PP
2. lzolowany przewdd alarmowy
1.5mm2

3. Sruba 8mm z nakretka do
podigczenla przewodu
uziemiajacego

4, Koficowka termokurczliwa
5. Rura preizolowana

Schemat podigcznla
detektora usterek

w budynku

1
—J ACN-2z

Oznaczenla:

1. Detektor usterek ACN-2z
Puszka przylaczeniowa
pojedyncza

3. Uzlemlenle

4. Koncowka zerujgca detektora
5, Kabel przylaczeniowy

6a. Rura prelzolowana -
zasllanle

6b. Rura prelzolowana - powrol

NS%»QQE:@E SQN\.E\E
Z wykopu pod sie¢ cieplng

Jasma ostrzegawczg i
na_warstwie obsypki piaskowe

/aqeszczona obsypka piaskowa

Rura preizolowana firmy

H wedtug profilu

|

20cm

GQL 0z T\NSL 0z — 15¢m —

Uwaga! Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materialéw i urzqdzen
réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty i urzqdzenia bedq posiadaty parametry nie
gorsze niz te, ktdre sq przedstawione w dokumentacji technicznej.

Projekt y—"Budynek Uzyt i Publicznej w Lapach na potrzeby kulturalno—edukacyjne
—instalacje sanitane”
Nr Ty Temal Tost
S-09 _ |Profil przytgcza cieptowniczego

Projektant:

mgr inz. Bartosz Sowa nr upr.WAM/0131/P00S/13
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