Kanat czerpny AHU:
400x300

u Rs 15cm

Pozloma wyrzutnla powletrza AHUZ

Typ A
Wymlary: 400x300
Min. wysokost w! 1 250 mm

Kanat czerpny AI'|U
400x300

Wyrzut z AHU2
400x300

Pozloma

rzutnia powletrza AHU3

it 2 u3
Indygnac Je

o o=

O
O

%%ﬂﬂ|nu|
o]

IJﬂv:le‘i:rzm AHU3

(IRRENNNRNRNRRNENRRERNNNRRNNNRRENRNRRRNRNAREEIEN
Po:
yp

(1m]

40
Min, wysokosé wlotw 25!

[1m]

I

O O (O

Rs [5cm

i

LEGENDA

Usagar

R 18cm

1 Instolacje montowat zgodnle z Warunkoml Technicznyml, Dokumentacja Projektowa | STVIOR.
2. InstalacjJe wentylacyJna | freonowa Izolowa¢ termicznle zgodnle z Rozporzadzeniem Mnistra Infrastruktury z dnla 12
kwletnla 2002 r. w sprawle warunkéw technicznych, Jokim powinny odpowladaé budynkl | Ich usytuowanle (tekst Jednolityr Dz. U.

z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pbznlejszyml zmlanamD.

. Kanaty wentylacyJne oraz ruroclagl Instalacjl freonowe] | skroplinowe] prowadzic pod stropem.

3

4, Zachowa¢ minimalny spodek Instalacjl freonowe] | skroplinoweJ.
S. Jednostki wewnetrzne klimatyzacJl wyposazy¢ w manipulatory (regulatory).
6.

. Sterowniki urzadzen

w miejJscu

Lokalizacla

Poddasze/dach

przez Zomawlojacego.
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Uwaga! Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatéw i urzqdzen
réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze

zaproponowane materiaty

i urzqdzenia bedq posiadaty parametry nie

gorsze niz te, ktére sq przedstawione w dokumentacji technicznej.
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