Agregaty chtodnicze zlokalizowaé na podporach
przymocowanych do Sclany na wysokoscl min, 3,00 m n. p. t.
lub na poziome terenu - konlecznos¢ ogrodzenia urzadzen
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Barometry ogregotu chtodniczego centrall went. AHUZ: Do ogregatu chtodniczego CH2 doprowadziC wg DIR

- producent | typr np. CLINT MHA/K 41 lub réwnowazny,
- rodza}i skraoplacz,

moc chtodniczar 11,70 kW,

EER 3,31,

czynnik chtodniczy: R410A,

= typ sprezarkh rotacyjna,

sterowanle wyda Jnoscla sprezarkh 0-100%,

przytacza (clecz/gaz>» 9,52/15,88 mm,

automatyke sterujaca.

Barametry agregatu chtodniczego centrall went, AHUS
producent | typr np. CLINT MHA/K 41 lub réwnowazny,
rodza )i skraplacz,

moc chtodniczar 11,70 kW,

EER 3,31,

czynnik chtodniczy: R410A,

typ sprezarkl rotacyjna,

sterowanle wyda Jnoscla sprezarkh 0-100%,

= przytacza (clecz/gaz» 9,52/15,88 mm,

- automatyke sterujaca.

Instalacjo chtodnicza central went, — AHUR | AHUS:

Rroducentar

- InstalacjJe freonowa <(potaczenle pomiedzy agregaten
chtodniczym zew. CH2 | chtodnica DX),

= Instalacje elektryczna,

= Instalacje automatykl | sterowanla.

Do agregatu chtodniczego CH3 doprowadziC wg DIR
Rroducentar

- Instalacje freonowa (polaczenle pomiedzy agregatem
chtodniczym zew. CH3 | chtodnica DX),

- Instalacje elektryczna,

- Instalacje automatykl | sterowanla.

1. Srednice rur freonowych mledzlanych z Izolacja dla systeméw AHU2_CH2 | AHU3_CH3 - zgodne ze specyfikacja

urzadzef | czescla rysunkowa opracowanlo.

Inne oznaczenla na rysunku

TN_AHU3 - ttumlk okustyczny kanatowy centrall AHU3 na kanale nowlewnym zgodnle z czescla opisowa dokumentac]i

techniczne J

TW_AHU3 - ttumk akustyczny kanatowy centrall AHU3 na kanale wywlewnym zgodnle z czescla oplsowa dokumentac)i

techniczne )

— Instalacja freonowa - zasilenle

— Instalacja freonowa - powrét

Unagar

1. Instalacje montowaé zgodnle z Warunkaml Technicznymi, Dokumentacja Projektowa | STWIOR.

2 Instalacje wentylacyJna | freonowa Izolowa¢ termicznle zgodnle z Rozporzadzenlem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwletnla 2002 r. w sprawle warunkéw technicznych, Jokim powinny odpowlada¢ budynki | ich usytuowanle (tekst
Jednolityr Dz, U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p6znleJszyml zmlanamD.

3. Kanaty wentylacyJne oraz ruroclagl Instalac]l freonoweJ | skroplinowe] prowadzi¢ pod stropem.

4, Zachowa¢ minimalny spadek Instalacjl freonowe] | skroplinoweJ.

S. Jednostki wewnetrzne klimatyzacJl wyposazy¢ w manipulatory (regulatory).

6. Sterownlkl urzadzefi zlokallzowaé w mleJscu wskoazanym przez Zamawlajacego.

Lokalizacja.

KondygnacJa 0

Uwaga! Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatéw i urzqdzen
réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze

zaproponowane materiaty

i urzqdzenia bedq posiadaty parametry nie

gorsze niz te, ktére sq przedstawione w dokumentacji technicznej.
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