istniejgcy wodocigg 110 PVC

OBEMA DO NAWERCANIA DO RUR PCY 110/63 — np. firmy AWK typ10
ZASUWA DN50_— np.AVK 03-40

+ obudowa + skrzynka uliczna do zasuw
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rura PE dz63mm PN10 MATERIAL
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1. kolanko przejsciowe elektrooporowe ~
PE/stal ocynk dn50 z gwintem zewngtznym w,m_

2. konsola wodomierzowa z wodomierzem sprzgzonym
MWN/JS 50/4,0-S Dn50 i zaworami dn50
. zawdr antyskazeniowy typ EA dn50
. filtr siatkowy dn50
. zawor kulowy dn50 z kurkiem spustowym
. zawér kulowy dn50 (rqczke zaworu zdjgé po robotach montazowych)

OO A~

ON — obejma do nawiercania rur PCV #110/63mm
np. AVK TYP10 lub réwnowazna

Z - zasuwa dn50 np. AVK 03/40 lub réwnowazina
obudowa + skrzynka uliczna do zasuw

Uwaga! Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materialéw i urzqdzen
réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty i urzqdzenia bedq posiadaty parametry nie
gorsze niz te, ktdre sq przedstawione w dokumentacji technicznej.

y F j w Lapach na potrzeby kulturaino—edukacyjne
—instalacje sanitarne”
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