
1:100

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

SPECJALNOŚĆ: PROJEKTANCI: PODPIS:

A-5

BUDYNEK SANITARNY - ZESTAWIENIE STOLARKI 
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Zagospodarowanie plaży w Uhowie, gmina Łapy położonej na działkach 
nr geod. 748, 1030, 74/3, 77/1, 78/3, 78/5, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/6, 83/8
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O1 - Okno zewnętrzne
PCV

 
Uchylne
kolor grafitowy  (RAL 7016)
Umax=1,1 W/m²K

ILOŚĆ
KONDYGNACJA NADZIEMNA
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UWAGI

WYMIARY
W ŚWIETLE MURU

SYMBOL

SCHEMAT

RODZAJ WYROBU Dz1 - drzwi zewnętrzne

2150
1050

S
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Drzwi w konstrukcji aluminiowej 
w kolorze grafitowym RAL 7016.
Wyposażone w dwa zamki z 
wkładką patentową klasy C, 
pochwyt, stopkę, samozamykacz.
Drzwi jednoskrzydłowe, szerokość w 
świetle przejścia po otwarciu 
skrzydła 90cm, wysokość 200cm.
Umax=1,3 W/m²K
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Drzwi płycinowe, wyposażone w 
kratkę wentylacyjną i zamek. 
Drzwi jednoskrzydłowe, szerokość w 
świetle przejścia po otwarciu skrzydła 
90cm, wysokość 200cm.
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D2

D2 - drzwi wewnętrzne 
do wc

ILOŚĆ 1
SYMBOL

SCHEMAT

Ks 1

1

RODZAJ WYROBU kabina
 sanitarna

KONDYGNACJA NADZIEMNA
-z płyty HPL lamilowanej  
gr.18mm w kolorze białym

UWAGI

UWAGI: 
1. Zestawienie stolarki jest integralną i uzupełniającą częścią projektu
2. Wymiary drzwi podano w centymetrach
3. Wszystkie wymiary otworów drzwiowych sprawdzić na budowie przed 
zamówieniem
4. Kabiny sanitarne montować wg zaleceń producenta
5. Niejasności lub zmiany w projekcie konsultować z autorami projektu
6. W zestawieniu podano jedynie wymiary drzwi do kabiny sanitarnej, 
ścianki kabiny przed zamówieniem należy domierzyć z natury


