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SPECJALNOŚĆ: PROJEKTANCI: PODPIS:

A-22

BUDYNEK ISTNIEJĄCY - RZUT DACHU, 
ELEWACJE

Zagospodarowanie plaży w Uhowie, gmina Łapy położonej na działkach 
nr geod. 748, 1030, 74/3, 77/1, 78/3, 78/5, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/6, 83/8

20.05.2017
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Farba do betonu w kolorze grafitowym
Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze grafitowym

Tynk silikonowy w kolorze kremowym, faktura baranek, ziarno 2,0mm, 
przepuszczalność pary wodnej klasa V2, absorpcja kapilarna i 
przepuszczalność H2O klasa W2, klasa reakcji na ogień F

Wykonać nową warstwę wyrównawczą cementową gr. 0,5cm po 
uprzednim zerwaniu istniejącego pokrycia dachu z papy. Zagruntować 
powierzchnię dachu lepikiem asfaltowym i wykonać pokrycie z 
warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej i warstwy z papy 
termozgrzewalnej wierzchniego krycia

O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2

B1


