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"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

SPECJALNOŚĆ: PROJEKTANCI: PODPIS:

Zagospodarowanie plaży w Uhowie, gmina Łapy położonej na działkach 
nr geod. 748, 1030, 74/3, 77/1, 78/3, 78/5, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/6, 83/8
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BUDYNEK SANITARNY - SAUNOWY - PRZEKRÓJ 
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Śc1 - ściana

tynk gipsowy gr. 1cmściana systemowa sauny gr. 10cm
bloczki silikatowe gr.18cm
szalówka 2,5cm mocowana do rusztu drewnianego 2x5cm 

Legenda:
Rs - rura spustowa Ø8
R - rynna Ø11
W1 - wieniec 18x30cm
W2 - wieniec 18x18cm
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P2 - podłoga 
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kratka podłogowa drewniana impregnowana  

styropian EPS 200-036 gr.10cm

Śc1 - ściana

tynk gipsowy gr. 1cmglazura

szalówka 2,5cm mocowana do rusztu drewnianego 2x5cm bloczki silikatowe gr.18cm

izolacja przeciwwilg. płynna bezrozpuszcz.wykończenie wewn.: gres P1 - podłoga wykończenie wewn.: gres 

wylewka betonowa gr. 5cm C8/10zagęszczona podypka żwirowo-piaskowa 

wylewka betonowa C16/20 gr. 15cm zbrojona 2xsiatką Ø6 co 20cm

do Is>0,97 gr.50cm

wylewka betonowa C16/20 gr. 15cm zbrojona 2xsiatką Ø6 co 20cm
izolacja przeciwwilg. płynna bezrozpuszcz.

wylewka betonowa gr. 5cm C8/10zagęszczona podypka żwirowo-piaskowa do Is>0,97 gr.50cm

izolacja przeciwwilgociowa z 2xfolii IPE

D1 - dachgont bitumiczny

krokwie 6x12cm
papa podkładowa 

paroizolacjapłyta GK (wodood.) na ruszcie stalowym

deskowanie pełne gr. 3cm
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dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
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