POMPOWNIA SCIEKOW Z DWOMA POMPAMI
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= Ic % o C BUDOWA POMPOWNI:
B = jg %L = 1. Zbiornik pompowni dwupompowej wykonany z modutéw z PE, tgczonych kielichowo:
E= = =o= = 5 = = = =% 1.1. Dno zbiornika z ptyta montazowg kolana sprzegajgcego-modut A
P E M E P = o] E 1 4 E 1 4 1.2. Pierscien dystansowy 1,0 m z mocowaniem gérnego wspornika prowadnic i obejmg instalacji - modut B
Jﬁs—i | = :‘75 HO = f 1.3. Stozek - modut C
= | = o _E = P 1.4. Drabinka
= f il = > = 192 = 192 2. Pompa typoszeregu AS 0530 S17/2D (S172) (2szt.) zatapialna
= H = 1. - = = . Kolano sprzegajace 2"(2szt) z dolnym wspornikiem prowadnic i dotagcznikiem pompy 2"/11/4"
= [ = i e Wewnetrzna inst. ttoczna 2" mm
u >4 . .

. Uszczelnienie przejscia przewodu ttocznego-uszczelka "in situ" 63/75mm
. Kulowy zawor zwrotny (zeliwo) 2"

. Zawor odcinajacy (stal nierdzewna) 2" lub zasuwa 2"

. taczniki armatury ze stali nierdzewnej 2"

Gorny wspornik prowadnic
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L = 6 = = 10. Prowadnice pomp - rura st. oc. 3/4"
: : i 8 b i %ﬂ 11. Wytgczniki plywakowe
7 = = = O = = 12. tancuch do montazu i demontazu pompy
=2 = 14 = = = 13. Inst. wentylacji grawitacyjnej-kominki 110mm witgczone do zb. ksztattkg "in situ" 110mm
8 z = 4 E =] E E 14. Podtagczenie doptywu grawitacyjnego-ksztattka "in situ” 110mm, 160mm lub 200mm
= ktﬂ P1 N {1 = = 15. Przepust kablowy 50 mm uszczelniony uszczelkg "in situ" 50/60mm
= o B2 10 = o Fnasal = = = 16. Zwienczenie zbiornika klasy
10 = = jé o = 2 =
 Imax1 = Pmaxi _
B 3
2 Ll —P}l L, l L —'%7 L
Vlmm L 1 . 1 \ vA Hﬂin ﬂ  Fmin L
. AL . N (AL

- =L C T‘B

N A

Ir
oo 12

Szczegodty zwienczenia T AS

Wiaz zeliwny utozony na stozku TAR ——_ "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane
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Wiaz zeliwny A15 - D400

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zagospodarowanie plazy w Uhowie, gmina tapy potozonej na dziatkach
Stozek TAR lub betonowy 600/1000 \ nr geod. 748, 1030, 74/3, 77/1, 78/3, 78/5, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/6, 83/8
Sé‘lzizfiiyfké?%o/ub 2 STADIUM PROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:
1200x1200 z otworem @700 y y
P.W. | pRZEPOMPOWNIA $CIEKOW -
Stozek PE . 2

SPECJALNOSC: | PROJEKTANCI: PODPIS:

mar inz. Anna Barbara Wojtulewska
nr upr. Bt,/146,/86

SANITARNA:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM




