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BUDYNEK SANITARNY - RZUT PARTERU

Zagospodarowanie plaży w Uhowie, gmina Łapy położonej na działkach 
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D1 - dach
gont bitumiczny

krokwie 6x12cm

papa podkładowa 

paroizolacja
płyta GK (wodood.) na ruszcie stalowym
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do Is>0,97 gr.50cm

izolacja przeciwwilg. płynna bezrozpuszcz.
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1

2 ŚCIANY - farba do drewna, kolor średni brąz 

POKRYCIE DACHOWE - gont bitumiczny

3 ORYNNOWANIE, OBRÓBKI BLACHARSKIE, STOLARKA - 
kolor grafitowy
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1. Projekt rozpatrywać łącznie z opisem 
technicznym.
2.Wszelkie prace należy prowadzić 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
szczegółowymi zaleceniami polskich 
przepisów i norm branżowych, atestów i 
dopuszczeń do stosowania oraz według 
zaleceń i zgodnie z technologiami 
producentów wszelkich wyrobów i 
systemów stosowanych w realizacji 
projektu.
3.Niniejsza dokumentacja stanowi część 
opracowania wielobranżowego. 
Dokumentację wielobranżową należy 
rozpatrywać jako całość. 
4.Nie należy prowadzić robót w oparciu o 
dokumentację jednej branży bez 
sprawdzenia ich odniesień do pozostałych 
branż.
5.Przed przystąpieniem do prac 
budowlanych wszystkie wymiary należy 
sprawdzić w naturze. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności należy zwrócic 
sie do Projektanta.
6.Wszelkie propozycje rozwiązań 
zamiennych należy uzgodnić i uzyskać 
akceptację Inwestora dla ich 
wprowadzenia.
7. Projekt architektoniczny jest projektem 
nadrzędnym.
8. Realizację fundamentowania rozpocząć 
po zapoznaniu się z opisem technicznym 
projektu konstrukcyjnego.
9. Przejścia instalacji sanitarnych przez 
ściany i ławy wg. projektu instalacji 
sanitarnych.
10. Uziomy wg projektu elekrycznego.
11. Powierzchnie ścian izolować jak w 
opisie technicznym projektu 
architektonicznego
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