UZUPELNIENIE INFORMACJI OPISU UZYTYCH MATERIALOW |
WYROBOW DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zagospodarowanie plazy w Uhowie, gmina tapy potozonej na
NAZWA INWESTYCJI : dziatkach nr geod. 748, 1030, 74/3, 77/1, 78/3, 78/5, 79/1, 80/1,
81/1, 82/1, 83/6, 83/8

ADRES INWESTYCJI : ul. Nowy Rynek 15, tapy

INWESTOR : Gmina tapy

ADRES INWESTORA : ul. Gen. Wi. Sikorskiego 24, 18-100 tapy
BRANZA : ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA
SPORZADZIL.: mgr inz. Krzysztof Klewinowski
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Typ montazu

Sposéb montazu

Projekt Wysoko$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm] Gtebokosé [mm] Stopien ochrony IP
Obudowa ETI Polam ECT2x18PO-s lub o réwnowaznych parametrach 361 396 112 40
Obudowa ETI Polam RX3x18PO-s lub 0 réwnowaznych parametrach 526 396 112 40
Obudowa ECH-36PT-s lub o réwnowaznych parametrach 565 319 144 65

Napigcie znamionowe [V]

Prad znamionowy

Stopien ochrony

Projekt

Typ oprawy

Typ montazu

Stopien ochrony IP

Zrédio $wiatta

Projekt [A] P
Gniazdo pojedyncze IP44 OSPEL IMPRESJA z bolcem ochronnym i lub o 16 . h trach

przestong stykow, kolor biaty ub o rownowaznych parametrac podtynkowy Zaciski gwintowe 250 16 44
tacznik pojedynczy IP44 OSPEL IMPRESIA, kolor biaty lub o réwnowaznych parametrach podtynkowy Zaciski gwintowe 250 16 44
tacznik schodowy 1P44 OSPEL IMPRESJA, kolor biaty lub 0 réwnowaznych parametrach podtynkowy Zaciski gwintowe 250 16 44
tacznik pojedynczy IP44 OSPEL FALA, natynkowy, kolor biaty lub o réwnowaznych parametrach natynkowy Zaciski gwintowe 250 16 a4
Gniazdo pojedyncze IP44 OSPEL FALA, natynkowe, kolor biaty lub o réwnowaznych parametrach natynkowy Zaciski gwintowe 250 16 44
tacznik schodowy 1P44 OSPEL FALA, natynkowy, kolor biaty lub 0 réwnowaznych parametrach natynkowy Zaciski gwintowe 250 16 44

Moc zrédta [W]

Strumien $wietlny oprawy [Im]

Oprawa LUG LIGHT FACTORY RAYLUX LB LED 4600 840 IP44

4150/4900Im 36W 1P65

(4050 Im; 35.0 W) lub o réwnowaznych parametrach Oprawa podtuzna natynkowy 44 LED 35 4050
Oprawa LUG LIGHT FACTORY RAYLUX LB LED 1P44 600 ; . .
(3050 Im; 28.0 W) lub o réwnowaznych parametrach Oprawa podtuzna natynkowy 44 LED 28 3050
Oprawa LUG LIGHT FACTORY CALLA LB LED; 22/24W; ; .
2200/3400Im; P65 lub o réwnowaznych parametrach Plafon natynkowy 65 LED 24 3400
Oprawa LUG LIGHT FACTORY ATLANTYK LB LED

praw lub o réwnowaznych parametrach Oprawa podtuzna natynkowy 65 LED 36 4900

Typ oprawy Typ montazu Stopien ochrony IP Zrédio $wiatta Typ testu
iTECH M2 LiFeP04 AT lub o réwnowaznych parametrach Oprawa awaryjna natynkowy 65 LED automatyczny
ONTEC S W1 LIFEPO4 COLD AT lub o réwnowaznych parametrach Oprawa awaryjna natynkowy 65 LED automatyczny
ONTEC E E1E LiFeP04 AT lub o réwnowaznych parametrach | Oprawa awaryjna kierunkowa natynkowy 20 LED automatyczny

Czujnik ruchu Steinel 1S3360

lub o réwnowaznych parametrach

montaz natynkowy

kat detekcji=360(w
poziomie)

P Napiecie zasilajgce Typ montazu
Przycisk z lampka sygnalizacyjna FAP 2001 lub o réwnowaznych parametrach 20 12 lub 24V podtynkowy
Przycisk pociggowy FAP 3002 lub o réwnowaznych parametrach 20 12 lub 24V podtynkowy
Sygnalizator alarmu FEH 2001 lub o réwnowaznych parametrach 20 12 lub 24V podtynkowy
Transformator FLM 1000 lub o réwnowaznych parametrach 20 230V podtynkowy

IP54

do 2000W
obciazenia

zasieg do
20metréw

rezystancyjnego




