PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opisiwyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
il BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO B o o
1.1 ROBOTY ZIEMNE B
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2

d.1./0126-01 spycharek

1
6.64*9.97 m?2 66.20
RAZEM 66.20
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1./0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
|1 Krotno$é = 3
Lo lpoza o . e . m2 66.20
o R I RAZEM 66.20
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 z m3 |
d.1./0206-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gr. |-
1 1l
(1)/2)*0.90*(0.95+2.75)*(4.29+7.62+4.29+7.62) m3 39.66
RAZEM 39.66

4|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-1l)

1
0.10*0.55*(4.29+7.62+4.29+7.62) m3 1.31
: RAZEM 1.31
5/KNR 2-01 Zasypka z piasku w gotowym suchym wykopie zageszczona do 1s>0,95 m3
d.1./0610-06
1|analiza indy-
widualna '
0.33*1.00*(4.64+7.97+4.64+7.97)+p0z.3-2.501-0.18*0.57*(4.29+7.62+4.29+ |m3 43.04
7.62)
RAZEM 43.04
1.2 FUNDAMENTY
1.2. LAWY ZELBETOWE
1
6|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu grunto-  [m3
d.1.{1101-03 wym z betonu C8/10 gr. 10cm
21
B 0.10*0.55%(4.29+7.62+4.29+7.62) m3 i 1.31
L _ . | RAZEM 1.31
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t I I
d.1./0290-03 gtadkie fi6
2.1
0.071 t 0.07
RAZEM 0.07
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-03 gtadkie fi8
21
0.403 t 0.40
RAZEM 0.40
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0290-04 zebrowane fi12
21
0.101 t 10!
RAZEM | 0.10
10|KNR 2-02  [tawy fundamentowe zelbetowe o0 szerokosci do 0,6 m w deskowaniu U-Form - |m3 ]
d.1./0252-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
21
0.30*0.35%(4.29+7.62+4.29+7.62) m3 2.50
RAZEM 2.50
11| TZKNBK VII |Izolacja pozioma powtokowa z masy bitumicznej na zimno - pierwsza warstwa |m2
d.1.|-18
2.1|analogia
b il 0.09*(4.47+7.80+4.47+7.80) m?2 | 2.21
e | RAZEM 2.21
12| TZKNBK VII |lzolacja pozioma powtokowa z masy bitumicznej na zimno - druga warstwa o |m2 |
d.1.;-19 tacznej gr. 3,5mm
2.1|analogia
poz.11 m?2 2.21
RAZEM 2.21
1.2, SCIANY FUNDAMENTOWE
2
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane fi12
22 ‘
i 1040 e ot 0.40
| o RAZEM 0.40
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PRZEDMIAR ROBOT

|Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
| 14/KNR2-02 | Sciany betonowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m2
| d.1./0254-01 |transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw Zurawiem !
| 2.2 : | |
‘ |0.72*(4.47+7.80+4.47+7.80)-poz.18 m?2 | 17.58 1
| * - | RAZEM 17.58 |
| 15 TZKNBK VII ilzolacja pozioma powtokowa z masy bitumicznej na zimno - pierwsza warstwa |m?2 |
| d.1.]-18
| 2.2|analogia ‘
| 0.90*(4.47+7.80+4.47+7.80) m?2 22.09
I - RAZEM 22.09 |
| 16| TZKNBK VII |Izolacja pozioma powlokowa z masy bitumicznej na zimno - druga warstvao  |m2 ;‘
| d.1.l-19 fgcznej gr. 3,5mm I
“ 2.2|analogia t
L |poz.15 m?2 22.09 _
‘ | RAZEM 22.09 |
1.2. RDZENIE ZELBETOWE ‘
|3 ;
17/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ‘t
d.1./0290-04 Zzebrowane fi12
2.3 \
0.046 - It 0.05 1
\ RAZEM 0.05 |
18/KNR 2-02 Rdzenie zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu  |m3
d.1./0258-11 do przekroju ponad 20 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wy- |
2.3|analogia ciggiem ‘
‘ 0.18*0.18*0.72*4 - m3 0.09 1
| - - | | RAZEM 0.09 |
| 1.2. WIENCE ZELBETOWE :
| 4 I
19/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety [t ‘ ]
d.1./0290-03 gtadkie fi6 ‘
24 |
0.071 o it 0.07 | )
| RAZEM 0.07 |
20 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t w‘
d.1./0290-04 zebrowane fi12 f
24 i
0.147 t 015 |
) RAZEM ‘ 0.15 |
21/KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do|m3
d.1./0262-06 przekroju ponad 16 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycig-
24 giem
0.18*0.18%(4.29+7.62+4.29+7.62) - |m3 0.77 J‘
1 RAZEM 0.77
1.3 PODLOGA NA GRUNCIE
| 22‘ KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym im3
| d.1./1101-07
3
10.20"4.11*7.44 . m3 | 6.12
‘ - - | RAZEM 6.12
[ 23]KNR2-01 [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. Il [m3 ' [
| d.1./0236-01 | i I
| 3 { i
‘ poz.22 o m3 6.12 | —
j ] e RAZEM | 6.12
24 KNR 2-02 iPrzygo’(owanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety 't
d.1./0290-03 gtadkie fi6- siatka gora i dotem 20x20cm 1
3 |
! 0.143 S - t | 0.14 ]
T ] o o . ~ RAZEM 014
25 KNR-W 2-02 iPlyty zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C16/20 gr. 'm3 ‘
d.1./0205-01 12cm
3
10.12*4.11*7.44 - 'm3 | _3.67 )
L[ R ] ] 1 | RAZEM 3.67
14 _ SCIANY KONSTRUKCYJNE NADZIEMIA .
26 KNR 2-02 Izolacje z papy na sucho pozioma - jedna warstwa pod $ciany 'm?2
d.1. 0616-01
4
'0.18*(4.47+7.44+4 47+7 .44) ‘m2 | 4.29 |
RAZEM 4.29
27 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys.do 4.5 m z blokéw wapienno- m?2
d.1. 0111-03 piaskowych drgzonych typu 3 NFD grubosci 18 cm
4 analogia
2.30%(4.47+7.44+4 47+7 .44) m2 54.79
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PRZEDMIAR ROBOT

|Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz = Razem |
i | - | RAZEM | 54.79 |
i 28/KNR K-02 |Kanaly wentylacyjne w dachu 'm | ‘ ‘
| d1.0107-01 | !
. 4 analogia | :
| 1.00*6 . . m | 6.00
i . | RAZEM 6.00
15 __|SCIANY DZIALOWE NADZIEMIA - -
| 29/KNR 2-02 Izolacje z papy na sucho pozioma - jedna warstwa pod $ciany 'm2 I
| d.1./0616-01 ‘ 1 |
5 ‘ } | ‘
10.10*(7.44+2.14+2.14+1.87+1.87-0.98*5) m?2 1.06 | |
. [ , T RAZEM | 1.06
30/KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 10 cm z blokéw |m2 | F |
d.1./0113-01 wapienno-piaskowych dragzonych | | ‘
5| |
‘_________ 3.49*(7.44+2.14+2.14+1.87+1.87)-0.98*2.04*5 ~ m2 43.96 | |
. RAZEM | 43.96 |
31 KNR 2-02 | Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m |
d.1./0126-05 ‘ |
4‘ 5 ) | ‘ |
I 11.20*5 S m 6.00 o
| | | | RAZEM 6.00
1.6 RDZENIE ZELBETOWE NADZIEMIA o
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t |
d.1./0290-03 gtadkie fi6
6
0.006 - t 0.01 N
| | RAZEM 0.01 |
33/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t ‘ \
d.1./0290-04 zebrowane fi 12 ; ‘
6 |
o\ ]60ss it 0.06 |
RAZEM 0.06
34/KNR 2-02  |Rdzenie zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.1./0258-11 |do przekroju ponad 20 - transport betonu pompg, pozostatych materiatow wy-
6/ analogia ciggiem I
0.18*0.30*2.30*4 - m3 0.50 |
o RAZEM 0.50
1.7 NADPROZA ZELBETOWE NADZIEMIA - B A
| 35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
| d.1./0290-03 gtadkie fi6 ‘
| 7 |
<0.004>0.01 . |t 0.01 I
| o RAZEM 0.01 |
36/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t H
d.1./0290-04 zebrowane fi 12
7 1
6oto = it 0.01 |
T - - RAZEM 0.01 |
| 37/KNR2-02 |Nadproza Zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu |m3 o |
| d.1./0262-06 do przekroju ponad 16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wy- ‘ |
[ ciggiem ‘ | }

. 10.18%0.20*2.95 S m | 0.11 L
I L 1 | RAZEM o on
1.8 WIENCE ZELBETOWE NADZIEMIA e S

38/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
| d.1./0290-03 gtadkie fi6
8 ‘
. 0093 S
| S ——— R B 0.09 |
39 KNR2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ]
d.1. 0290-04 zebrowane fi12
8
| 0174 - t 047 |
I R o ) ) e | | RAZEM 0.17
40 KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.1. 0262-06 przekroju ponad 16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycig-
8 giem X
0.18*0.30%(4.29+7.62+4.29+7.62) m3 1.29
| ' _RAZEM , 1.29
1.9 WIEZBA DACHOWA
41 KNR 2-02 Murlaty o wym. 10x12cm - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.1. 0406-01 nasyconej drew.
9




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.10*0.12*8.16*2 - m3 0.20 |
drew.
. RAZEM 0.20
42 KNR 2-02 Krokwie o wym. 6x12cm zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drew- |m3 |
d.1./0408-03 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej :
9 |
| 0.06*0.12*2.99*2*10 m3 0.43 |
- RAZEM 0.43 |
43/ KNR 2-02 Jetki o wym. 5x12cm - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- m3 |
d.1./0408-02 congj |
9 i
o '0.06%0.12*4.92*2 S o ms L 007
| w RAZEM 0.07 |
44/ KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej im2 |
d.1.,0604-02 | ‘
9 | |
|2.99*8.88*2 S |m?2 53.10 __#
| _ | | RAZEM 53.10 |
45/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 ‘ |
d.1.0410-01 | |
9 i |
|poz.44 m2 53.10
L | RAZEM 5310 |
46 KNNR 2 |1zolacje z papy asfaltowe] uktadane na sucho jednowarstwowo pod styki gontu |m2 f
d.1./0603-01 |z papg |
9 |
poz.44 . m2 53.10 |
______ | RAZEM | 53.10
1.10 POKRYCIE DACHU o
47 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng o ksztatcie "prostokat” mocowang na |m?2
d.1./0505-01  |gwozdzie ‘
10 | ?
|53.01 - ) /m2 53.01 N
| - ‘ RAZEM 53.01
48/ KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m2 {
d.1./0506-01 : 1 I
10 % | i \:
10.25%(2.99*2*2+8.88*3) - _ m2 9.65 | |
| - | RAZEM 9.65 |
49/KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragte o $r. 11 cm - z blachy ocynkowane;j m ‘
d.1..0508-03 | : ?
10 ‘, |
| 18.88*2 - m 17.76 |
RAZEM | = 17.76
50 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy ocynkowanej m
| d.1./0510-01
‘ 10 .
‘ (0.12+0.69+1.71+0.08)*2 ) m 5.20
- | | RAZEM 5.20 |
1.1 STOLARKA BUDOWLANA B i
51/KNR 2-02 Okna PCV m2 i
‘ d.1./1003-10 : ‘
[ 1 | ‘i
| 0.61*0.90*2 -  m2 110 B !
- RAZEM 1.10 |
52/KNR 2-02 Drzwi aluminiowe m2
. d.1./1003-11 i
Lo i
| 11.05*2.04 - o . 'm2 ! 214 |
| | ] - ] ] RAZEM 214
112 WYKONCZENIEZEWNETRZNE .
53/KNR 2-02  Ostony okien i drzwi folig polietylenowa 'm2
d.1./0925-01 ‘
12| |
| 11.098+2.142 S m2 | 324 1
R ) ] . RAZEM 3.24
54'NNRNKB 'Montaz podokiennikéw z blachy powlekanej gr. 0,55mm - (z.Vl) Obrébki bla-  m?2
d.1. 202 0541-01 |charskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |
12 analogia
10.25*0.61*2 m?2 0.31
| RAZEM 0.31
55 KNR 0-18 Ruszt dystansowy drewniany m?2
d.1. 2612-03
12 analogia
2.60%(4.47+7.44+4 A7+7.44)+0.50*0.92*4.47*2-0.61*0.90*2-0.98*2.04 m?2 62.95




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem H
RAZEM | 62.95 |
56 KNR 2-02 Szaléwka z drewna sosnowego o gr. 2,5cm i szerokos$ci 12cm m3 1 l
d.1./0409-03 ‘ “
12| analogia 1
___[0.025*poz.55 - - m3 1.57 | _
| RAZEM 1.57
| 57/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie powierzchni drewnianych lakierem m2 -
| d.1./1210-10
| 12 analogia
| poz.55 o m2 | 6295
; | | RAZEM 62.95
113 WYKONCZENIE WEWNETRZNE I - I . I
1.13| SUFIT |
Al
| 58 KNRAT-12 | Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej 60CD |m2 %
| d.1./0203-01 mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - odpor- ‘
[13.1] no$¢ ogniowa F 0,5/El 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01
| | 2.22*7.44*2 . m?2 33.03 |
| | RAZEM _33.03 |
| 59 KNR-W 2-02 \Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2 1
| d.1./0830-06 ‘ ‘
13.1] 3 .
‘ poz.58 'm2 ? 33.03 | |
i ‘ RAZEM 33.03
| 60 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
1 d.1.,1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem - sufity
13.1
3  pozs8 m2 33.03 .|
| - | RAZEM 33.03 |
1.13 |SCIANY
2] |
61 Montaz kabin sanitarnych HPL |m2
d.1. kalk. wiasna ‘
13.2
. 2.00*(1.44+1.06+1.06) |m2 712 |
- | RAZEM | 7.12
62 KNR K-04 | Wykonanie hydroizolacji pionowej podptytkowej m2 1 [
d.1./0602-02
13.2|analogia |
12.60*(2.24+2.14+2.24+2.14+3.79+1.87+3.79+1.87+1.45+2.14+1.45+2 14+ m?2 116.17
i3.55+2.14+3.55+2.14+2.32+2.14+2.32+2.14+1.13+1.87+1.13+1.87)-0.98*2.04*
I 11-0.61*0.90*2 - - o
- RAZEM 116.17_
63 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2 |
d.1./0829-01 ‘
13.2] :
L poz.62 - |m2 116.17 |
| | |RAZEM 116.17 |
64 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyktg (ujecie | m2 ‘
d.1. : 0829-08 parapetow wewnetrznych z plytek)
13.2) i
poz.63+0.06*0.61*2 m?2
1.13| POSADZKI
.3 |
65/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
| d.1./0607-01 |ziome podposadzkowe x 2 z wywinieciem na $ciany |
133 ‘
I N % I 27 S -
| 66 KNR2-02  Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-/m?2
| d.1. 1118-08 todg zwyktg
13.3
12.24*2.14+3.79*1.87+1.45*2.14+3.55*2.14+2.32*1.87+1.13*1.87 ‘m2 | 29.03 | )
I R B ) o 7 . RAZEM 29.03
67 KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1. 1115-02
13.3 analogia .
2.24+2 14+2.24+2 14+3.79+1.87+3.79+1.87+1.45+2.14+1.45+2.14+3.55+ m 42.24
12.14+3.55+2.14+2.32+1.87+2.32+1.87+1.13+1.87+1.13+1.87-0.98*11 )
RAZEM 42.24

1.13
4

DRZWI WEWNETRZNE



PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem |
68/ KNNR 2 Montaz oScieznic - drzwi wewnetrzne iszt.
| d.1./1104-01 1 1
; 4‘analogla : !
| # 5 - szt. 5.00 | 1
| | . . RAZEM 5.00 |
69 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych wykoriczonych petnych m?2 |
| d.1./1104-04 ‘
; 13.4| i \
| | 0.98*2.04*5 e m?2 | 10.00
[ B RAZEM ~10.00 |
| 70 KNR 4-01 Wstawienie listew prostych lub zaokrgglonych o dtugosci do 1.0 m w krawe- szt !
| d.1./0912-03 dziach elementoéw stolarki !
1 13.4] i
| 5 szt. 5.00
| RAZEM | 5.00 |
1'13i WYPOSAZENIE 3
5 |
|71 przewijak wiszgcy skladany do $ciany |szt
| d.A1. |kalk. wiasna ‘
1 13.5| |
1 ' szt 1.00
o | RAZEM 1.00
72 lustra szt
d.1.|kalk. wtasna |
13.5] |
| 1 - szt | 1.00
| RAZEM 1.00 |
73 wycieraczki wejsciowe szt I
d.1. kalk. wiasna |
13.5 \
2 - szt 2.00 B
________ RAZEM 2.00 |
74 elementy wyposazenia mi.in suszarki dorz rgk, reczniki na papier, dozownik myd-|szt i
d.1./kalk. wiasna |ta itd. I
135 | |
L |12 |szt 12.00 | I
RAZEM | 12.00
75 Elementy wyposazenia fazienki dla os6b niepetnosprawnych szt [
d.1. kalk. wtasna
13:5
11 szt | 1.00
I 1 | RAZEM 1.00 |
2 BUDOWA BUDYNKU - SAUNA |
241 ROBOTY ZIEMNE o |
76 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
| d.2./0126-01 |spycharek
| 1 |
| 10.43%4.56 S m2 47.56
I R B RAZEM 47.56 |
| 77/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
‘ d.2./0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci ‘
‘ 1 Krotnosé = 3 i
| p0z.76 o o m | ats6
I N N | RAZEM 47.56
[ 78 KNR2-01 P“{’Btibty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l-/m3 -
| d.2./0206-01 /I z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km |
1 \ i |
! !poz.77*0.3 - - o ‘_m3 14
I ‘ RAZEM = 1427
79 KNR 2-01 Re,czne roboty ziemne z transportem 1 urobku samochodami samowytadowczy- ‘m3 ‘
| d.2.,0301-01 ‘ml na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-ll) |
Bt
| (0.55(1.25-0.301+0.5*(1.25-0.30)"(1.25-0.30)"2)"(4.64°2+8.81°2) ms. 3833 |
. ... RA7EM - 38.33
80 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gte- m3
d.2. 0320-0101  bokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
1 |
1(0.5%(1.25-0.30)*(1.25-0.30)*2)*(4.642+8.81*2) md | 24.28 |
i | RAZEM 24.28
2.2 FUNDAMENTY
22 LAWY ZELBETOWE
1
81 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2. 0236-01
2.4



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jom. Poszcz Razem
(4.64*2+8.81*2)*0.55*0.50 - Im3 740 |
- RAZEM 7.40 |
82 KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej \m3 1
d.2./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym z B10 gr 5¢cm ‘ ‘
2.1 |
(4.64*2+8.81*2)*0.55*0.05 S m3 074,
| - RAZEM | 0.74
83 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety it 1 ‘
d.2./0290-03 gtadkie fi 6 | ‘
2.1 ‘ | ‘
34.60/1000 t 1 003, l
A , - ! "RAZEM 0.03 |
84 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t W‘ “
d.2. 0290-04 zebrowane #8 ‘ I
2.1 | i
164.2/1000 - t 0.16 B
. RAZEM 0.16 |
85 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t |
d.2./0290-04 Zzebrowane #12 | ;
21 { I
282.1/1000 - t 0.28
RAZEM | 0.28
86 KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu U-Form - [m3
i d.2./0252-01 transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
|21
L (4.64*2+8.81*2)*0.35*0.30 - m3 2.82
- - - RAZEM 2.82
87 KNR 9-23 Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe na podtozu betonowym, grubo$¢ ~ |m2 l
| d.2./0202-01 warstwy suchej do 4 mm |
| 21 |
\ (0.30+0.09+0.90+0.20)*(9.34*2+4.47*2) |m2 41.15 ‘
| ‘ (0.30+0.09+0.90)*(8.98*2+4.11*2) 'm2 33.77 |
| i RAZEM _ 7492
2.2 SCIANY FUNDAMENTOWE ]
| 2
| 88/KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2./0290-04 |zebrowane #12
22 |
| 0.50 - t 0.50 | I
_ __|RAZEM | 0.50 |
83/KNR 2-02  |Sciany betonowe grubosci 18 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form -  |m2 l
d.2. 0254-01 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow Zurawiem 1;
2.2 i
i (4.47*2+8.98*2)*0.90 - m2 24.21 |
- - N S | RAZEM 24.21 |
2.2. WIENCE |
3
90 KNR 2-02 Wienice zelbetowe w deskowaniu - t"r_avnfsip(ﬁ betonu pompg, pozostatych mate- \/m3 | 1
d.2.‘ 0262-01 riatow wyciggiem ‘ ! }
2.3
L W1 0.18"0.18%(4.1172+0.34"2) e osr
L1 ] B - 1 IrRAazEM | 0.87
23  PODLOGA NA GRUNCIE S ‘
- 91 KNR2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym 'm3 ‘ I
d.2. 1101-07 ; :
3 ‘ | ‘ |
e ~ 8.98*4.11*050 m3 | 1845 |
Ty - | |RAZEM | 1845
92 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll 'm3 |
d.2./0236-01 |
3| |
. poz9 B S m3 | 18.45 i
- i ] | RAZEM 18.45
~ 93 KNR-W 2-02 Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznoéci publicznej 'm3
d.2. 1101-03 \przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym z B10 gr 5cm
3
8.98"4.11*0.05 ‘m3 ! 1.85
94 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  m2
d.2. 0607-01 ziome podposadzkowe x 2 z wywinieciem na Sciany
3
(8.98+0.20*2)*(4.11+0.20*2) m2 i 42.30 i
RAZEM 42.30



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem |
95 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t 1i
d.2./0290-03 gtadkie fi6- siatka gora i dotem 20x20cm ‘ |
3‘ [ 1
! 0.19 - t 0.19 | |
1 B | RAZEM 0.19 |
96 KNR-W 2-02 | Plyty zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu z betonu B20 gr. 15cm  |m3 {
d.2. 0205-01 I
3 i f
43.00%0.15 m3 6.45
- 1 RAZEM 6.45
24 MUROWANIE SCIAN NADZIEMIA |
97/KNR 2-02 1zolacje z papy na sucho pozioma - jedna warstwa pod $ciany 'm2 ! [ [
d.2./0616-01 f | i
4
(9.34*2+4.11*2-0.18*6)*0.18 m?2 | 4.65 ]
- RAZEM 4.65 |
98 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys.do 4.5 m z blokéw wapienno- m2
d.2./0111-03 piaskowych dragzonych typu 3 NFD grubosci 18 cm
4|analogia
(9.34*2+4.11*2-0.186)*2.30 m2 59.39
| RAZEM 59.39
99/ KNR 2-02 Przej$cia dachowe wentylacyjne §r 150mm kpl.
d.2./1215-02
4|analogia
| 8 kpl. 8.00 |
o . | RAZEM 8.00 |
2.5 WIEZBA DACHOWA |
100 KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 I
d.2./0406-01 drew. ‘
5
|12X10CM 0.10*0.12*9.70*2 m3 0.23
__|drew.
RAZEM . 0.23
101/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugo$é do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.2./0408-03 tarcicy nasyconej
5 : ‘
0.06*0.12*2.98*26 - md 0.56 |
| RAZEM 0.56
| 102/KNR 2-02 Jetki przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
| d.2./0408-02 [
5 I i
| |0.06*0.12*4.96*13 S m3 046 | __U
RAZEM 046 |
103 KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2 I
d.2./0604-02 i
5 ‘
1042*2.99*2) . m2 62.31 | 1
w - ~ | RAZEM | 62.31 |
104/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 i
d.2. 0410-01 \ H
5 ‘ i
_ poz.103 m2 62.31 H
- 1 RAZEM 62.31 |
105 KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej ukiadane na sucho jednowarstwowo pod styki gontu |m2 [
' d.2.0603-01  zpapa ; |
| 5 i | ‘ ‘
L poz.103 ) ) m2 6231
L S - RAZEM | 62.31
.26 /POKRYCIEDACHU o ) R
. 106 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng o ksztalcie "prostokat” mocowang na  |m2
| d.2./0505-01 \gwozdzie ‘
6
- 6231 om2 231
R . ) ) . | RAZEM 62.31 |
| 107 KNR2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej ~ m2 | |
d.2. 0506-02
6
pas nadrynn. 0.50*10.42*2 m2 10.42
‘pas podrynn. 0.32%10.42*2 ‘m2 6.67 |
- - ) - RAZEM 17.09
108 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 11 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2. 0508-03
6
10.42*2 m 20.84
RAZEM 20.84




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. |
109/ KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy ocynkowanej m 1
- d.2.0510-01 I
.6 3
| |2.40*2 m I
; | j - - |
| 27 |WIENCE | NADPROZA- PARTER
| 110/KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t | l
} d.2./0290-03 | gtadkie fi6 | {
| 7 | |
! w2 125.3/1000 - t 0.03 |
RAZEM | 0.03 |
111/KNR 2-02  'Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety [t I
d.2.|0290-04 |zebrowane #12 1 ‘
7 | 1
w2 1203.4/1000 it B 020 |
! RAZEM 0.20 |
| 112/KNR 2-02 Wiernce Zelbetowe w deskowaniu - transport betonu pompa, pozostatych mate- |m3 I
| d.2./0262-01 riatéw wyciggiem | ‘
7 | |
W2 0.30*0.18*(4.11*2+9.34*2) I |m3 145 | B
) B | RAZEM 145
2.8 SCIANY DZIALOWE PARTERU
| 113|KNR 2-02 Izolacje z papy na sucho pozioma - jedna warstwa pod $ciany m?2
d.2./0616-01
8 \
(7.44+2.14*2+0.89*2)*0.12 - m?2 1.62 i
- RAZEM 1.62 |
| 114/ KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 10 cm z blokéw |m2 w
| d.2./0113-01 ‘wapienno-piaskowych drgzonych ‘
8 ‘ ‘ w
| __L_:_ - 1 (7.44+2.14*2+0.89*2)*2.70 - 'm2 36.45 |
| RAZEM 3645 |
115/ KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych 'm |
d.2./0126-05 | | }
g | |
. 3.72 o m 3.72 |
T RAZEM 3.72
29 RDZENIE ZELBETOWE NADZIEMIA -
| 116 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t 1
d.2./0290-03 gtadkie fi6 |
9 ‘ ‘
1 12.79/1000 .t 0.01
| - RAZEM 0.01 |
117/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t |
d.2./0290-04 |zebrowane fi 12 ‘
9 | ‘
82.05/1000 - ot o008
. - RAZEM 0.08 |
118/KNR 2-02 Rdzenie zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu |m3 I
d.2. 0258-11 ido przekroju ponad 20 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wy- |
9| analogia |ciggiem “
| 10.30*0.18*2.30*6 'm3 | 0.75 |
| ! R L |RAZEM 0.75 |
12,10 - STOLARKABUDOWLANA I
“119'KNR2-02  |Okna pcv o m2 h
| d.2./1003-10 i |
10 i |
L 0.61*0.90*2 B m2 110
I N . RAzZEM = 110
120/ KNR 2-02  Drzwi aluminiowe ‘m2
d.2. 1003-11 |
10
f 0.90%2.00*2 - om2 380 |
| I . RAZEM 3.60
2.11 _ WYKONCZENIE ZEWNETRZNE ,
121 KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.2. 0925-01
11
1.1 m?2 1.10
| i ) ) | RAZEM 1.10
122 NNRNKB Montaz podokiennikéw z blachy powlekanej gr. 0,55mm - (z.VI) Obrébki bla- m2
d.2. 202 0541-01 charskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm
11 analogia
0.08*0.59*2 m?2 0.09
RAZEM 0.09




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz
' 123 KNR0-18  |Ruszt dystansowy drewniany ' - m2 |
d.2./2612-03 | l
11| analogia ;
\pd-zach  |9.34*2.65-1.1-3.6 m2 20.05 |
| pn-wsch  9.34*2.65 m2 24.75
‘ pd-wsch ‘4.56*2.65+0.5*4.56*0.91 m2 14.16 ‘
|pn-zach |4.56*2.65+0.5*4.56*0.91 ) B m?2 14.16 |
L | | . . - RAZEM 73.12 |
124/KNR 2-02  |Szaléwka z drewna sosnowego o gr. 2,5cm i szerokosci 12cm m3 |
d.2./0409-03
11| analogia ; |
T poz230.025 , S e 1ss
: | RAZEM 1.83 |
125/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie powierzchni drewnianych lakierem m?2 I
d.2.1210-10 | ‘ \
11/|analogia | |
szalowka poz.123 m2 73.12 |
‘ RAZEM 7312 |
2.12| WYKONCZENIE WEWNETRZNE - BUDYNEK
212 SUFIT
A
126 KNR AT-12 |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej 60CD |m?2 \
d.2.0203-01 |mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukgji dachu lub stropu - odpor- 1
12.1 nosc¢ ogniowa F 0,5/El 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01 | [
6.46+3.74+1.40+3.74+1.40+6.46 m?2 23.20
| RAZEM 23.20 |
127 KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2 |
d.2./0830-06 ‘
121 }
poz.126 m?2 23.20
B RAZEM 23.20
128 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2 li
| d.2./1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem - sufity |
[12.1 ‘ |
poz.127 - m2 23.20 | |
: - RAZEM | 23.20
212 SCIANY
.2
129 Montaz kabin sanitarnych HPL o m2 ] '
d.2. kalk. wiasna
12.2|
2 B - m?2 2.00 |
| B RAZEM 2.00 |
130 KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2 | 1
d.2./0829-01
12.2‘
11701 (2.35+2.79+2.39)*2.55-0.9*2.00*3-0.61*0.90 m?2 13.25
(1102 (1.55+0.95*2+1.55*2+1.58+1.10+0.38+0.50+1.20)*2.55-0.90*2.00*4 m2 21.64
|1/03 [(1.38*2+1.10*2)*2.55-0.90*2.00 Im2 10.85 |
|1/05 ‘ (1.55+0.95*2+1.55*2+1.58+1.10+0.38+0.50+1.20)*2.55-0.90*2.00*4 m?2 21.64 |
/06 1(1.38*2+1.10*2)*2.55-0.90*2.00 m?2 10.85 H
o /08 _(2.35+2.79+2.39)*2.55-0.9*2.00*3-0.61*0.90 - m?2 3 13.25 ) I
| | B i RAZEM ~ 91.48
131/KNR K-04 | Wykonanie hydroizolacji pionowej podptytkowej g
d.2. 0602-02 ‘ |
12.2 analogia ‘ : \
l |poz.130 - . . m2 91.48 | o
| . I - N (RAZEM | = 9148
| 132][KNR 2-02 | Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykig (ujecie |m2 )
| d.2./0829-08 | parapetéw wewnetrznych z piytek)
| 12.2) 1 ‘
I ~ poz.130. - N m2 9148 |
L N - - - | RAZEM 91.48
133 KNR 4-01 'Obsadzenie kratek wentylacyjnych w sufitach szt.
d.2./0322-02
12.2
8 I szt. 8.00
i | RAZEM 8.00
212 POSADZKI
.3
134 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me- m2
d.2. 1118-08 todg zwyktg
12.3
6.46+3.74+1.40+3.74+1.40+6.46 m?2 23.20
RAZEM 23.20



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
135 KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m I
d.2./1115-02 1
12.3/analogia |
: 1/01 (2.35+2.79+2.39)-0.9*3 'm 4.83 }
‘ 1/02 (1.55+0.95*2+1.55*2+1.58+1.10+0.38+0.50+1.20)-0.90*4 m 7.71 I
1/03 (1.38*2+1.10*2)-0.90 m 4.06 i
1/05 (1.55+0.95*2+1.55*2+1.58+1.10+0.38+0.50+1.20)-0.90*4 |m 7.71 ;
1/06 (1.38*2+1.10*2)-0.90 'm 4.06 |
1/08 (2.35+2.79+2.39)-0.9*3-0.61*0.90 m 4.28
S RAZEM 32.65
1212 DRZWI WEWNETRZNE
LA
136/ KNNR 2 Montaz oscieznic - drzwi wewnetrzne szt. | }
d.2./1104-01 ‘ |
12.4|analogia }
6 ) - szt. | 6.00 |
| RAZEM ‘ 6.00
137 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych wykoriczonych petnych m2
d.2./1104-04
124
6 m?2 6.00
- I RAZEM 600
2.12 WYPOSAZENIE
| 5
| 138 lustra szt
| d.2. kalk. wtasna |
| 12.5
1 - szt 1.00
| | RAZEM | 1.00
| 139 wycieraczki wejsciowe szt
d.2. kalk. wtasna
12.5 ‘
| 2 o szt | 2.00 |
| _________, RAZEM _ 2.00 |
140 |sauna wraz z wyposazeniem - piec elektryczny, fawki o réznych wysokosciach, |szt [
d.2./kalk. wiasna | drzwi wejsciowe I
12.5 |
11 - szt 1.00
[ » RAZEM 1.00 |
141 |elementy wyposazenia mi.in suszarki do rgk, reczniki na papier, dozownik myd—‘szt {
d.2.|kalk. wtasna |1a itd. : 1
12.5 j
12 o |szt 12.00
| | RAZEM 12.00
3 |REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
| 3.1/45110000-1 |WYMIANA STOLARKI o ]
142|KNR 4-04 Demontaz skrzydet drzwiowych szt. \
d.3./1006-02 1 1
1p.z. |
| 7 S szt. 7.00 |
| L | RAZEM 7.00 |
143 KNR 4-04 Demontaz skrzydet okiennych szt. ‘
| d.3./1006-02 ‘
1p-z. | ; ‘
Lo 13 S - lszt. | 13.00 o
S S | | RAZEM 13.00
144/ KNR 13-23 | Wykucie o$cieznic okiennych i drzwiowych szt. | [
d.3. 0105-04 | i
[ ‘ l
| | poz.142+p0z.143 - ) szt | 20.00 |
N B I RAZEM  20.00
' 145 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wraz z oScieznica - drewniane 'm2
d.3.1104-04
1 |
11.00*2.20*2 'm2 4.40
12.50*2.20*2 S i m2 11.00 |
L1 _ RAZEM 15.40
146 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicg - stalowe m2
d.3. 1104-04
1
1.00*2.20*2 ‘m2 4.40
RAZEM 4.40
147 KNNR 2 Montaz okien m2
d.3. 1101-04
1 analogia

i
%
=
]
®

rsja 4.30a Licencja: 10334



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
| 0.75*0.45*12+1.70*0.90 - m?2 5.58 |
L | RAZEM | 5.58
3.2 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO - |
148 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakiad m2 ' |
d.3. 0509-03 |
2| : |
L 1160 m2_ 11.60 1
i | RAZEM 11.60 |
| 149 KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- \m2 [ I
| d.3./1105-01 ko f | |
L2 | I
o lpoztas | o m2 1160 |
1 | | RAZEM 11.60 |
i 150 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m2 | {
| d.3./1105-02 Krotnos¢ = 3 |
2
1 poz.148 m2 11.60
1 RAZEM ~ 11.60
’ 151 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podfozu betonowym lepik asfaltowy na goraco, m2
| d.32. 0502-03 dwie warstwy papy ) }
poz.148 _ - m2 11.60 | i
RAZEM | 11.60 |
3.3/45262520-2 |ZSZYWANIE MUROW |
152|KNNR 5 Wykucie bruzd w cegle - wykucie bruzd dla pretéw fi 10 gt. 50mm i szer. 14mm|m I
d.3./1207-15 dla wzmocnienia $cian
3| analogia 1
2.80*2+1.25 - - m 6.85 |
B RAZEM ~ 6.85 |
153/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm - utoZzenie zaprawy szczepnej gr. m
d.3./1208-01 1cm w tylnej czeSci bruzdy ‘ |
3 1 i
poz.152 m | 6.85 |
- | | RAZEM 6.85 |
154 Wyczyszczenie bruzd z pylu m
d.3.|kalk. wiasna |
3 |
| poz.153 o m 6.85
| RAZEM | 6.85
| 155 KNNR 5 Uktadanie pretow stalowych §r 10mm w gotowych bruzdach m ’ ‘
|
i d.3./0101-01 i
| 3]analogia i
| poz.153 - m 685
‘ B - T RAZEM ~ 6.85
156/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm - utozenie zaprawy wypetniajgcej gr. \m
d.3./1208-01 1cm po zatozeniu preta z pozostawieniem 3cm na uzupetnienie tynkiem cem.-
3 wap
___ 1poz.153 m 6.85
N __ RAZEM __6.85
| 157/ KNNR 5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-waplennej w |m3 h o
| d.3./1208-05 \celu uzupetnienia pozostatej bruzdy gr. 30mm
3 1
|<poz._152*0.014*0.03>001 ' m& 001 ;
I RAZEM 0.01 |
158 KNNR 5 Zaprananle bruzd o szerokosci do 25 mm - natozenie wierzchniej warstwy w =~ m ‘
d.3.,1208-01 ‘bruzdach z zaprawy cementowo-wapiennej gr. 30mm i szer 12mm :
3 | |
| T poz.153 e im /. 68
| I | | RAZEM 6.85
3.4/ |REMONT ELEWACJI -
; ' 159]KNR 4-01 ‘Odgrzyblanle powierzchni cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 ‘mZ \ T
d.3. 10619 -06 1z cegly przy uzyciu szczotek stalowych ‘
L4 | | |
} 16.35*2.65-12*0.75*0.45 m2 39.28 |
‘ (7.40*(2.65+2.90)/2)-1.70*0.90-1.00*2.20 m2 16.81 |
0.25*2.90 'm2 0.73 |
1.30*2.80 m2 3.64
16.30*2.55-2.100*2.20-2*2.50*2.20 'm2 25.95
1.30*2.80 m?2 3.64
0.25*2.90 m2 0.73
6.75%(2.65+2.90)/2 m?2 ! 18.73
' RAZEM 109.51
160 KNR BC-02 Odgrzybianie podifozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa - recz- m2
d.3. 0127-01 nie, malowanie jednokrotne
4
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem |
L lpoz.159 - ] - m2 109.51 |
; | . | RAZEM 109.51 |
| 161/KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie m2 ‘
- d.3.2611-02
L4
L | poz.159 o m?2 109.51 |
L - _RAZEM  109.51
‘ 162 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej o m2 i
‘ d.3.?0807—02 |pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich ;
4| I
1 | |poz.159-0.25*(7.40-1.00+16.35+6.75+0.25*2+1.30*2+16.30-1.00*2-2.40*2) m?2 ! 98.99 |
[ T - - | RAZEM 98.99 |
| 163/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego silikonowego gr. 2 |m2 | U
‘ d.3./0931-02 !mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany powyzej |
| 4 |cokotu 1 ”
L |poz.162 - m2 | 98.99 |
1 | | | RAZEM 98.99 |
‘ 164 KNR 4-01 ‘Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji m2 \ I
| d.3./1204-04 ‘ i |
4 [ |
poz.161 S m2 | 109.51
| B RAZEM 109.51 |
165 KNR 4-01 ‘Uzupe%nienie niezbrojonych konstrukcji - uzupetnienie podjazdu przed budyn- 'm3 I
d.3./0203-01 'kiem z betonu B15 gr do 10cm l
4 I
20.54*0.05*15% - s 015
RAZEM 0.15
166 KNR 0-11 Opaska budynku - Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na m?2
d.3./0321-01 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin pias-
|4 kiem
L (poz.167)*0.50 m2 15.25 |
| . RAZEM | 1525
| 167/KNR2-31 | Opaska budynku - Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m ‘ ]
d.3. 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ‘
4 |
16.35+7.40+6.75 o - m 30.50 |
1 | | RAZEM ~30.50
4 'WIEZA WIDOKOWA ;
4.1 'ROBOTY ZIEMNE - |
168 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci fyzki 2.00 m3 I
d.4./0232-03 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |
|1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-ll |
l . 111.77*0.30 __ Im3 33.53
[ T ] ) | RAZEM | 33.53 |
169 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3 |
d.4.,0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-lI I
1 Krotno$¢ = 8
| B | ] | RAZEM 33.53 |
'KNR2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w/m3 | |
.10206-03 gruntach kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na H
| odlegtos¢ do 1 km | |
i 10.90%1.70*1.70*18 - S me | 4882
] ] - RAZEM | 46.82 |
171 KNR 2-01 'Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3 |
d.4.0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l |
1] Krotno$é = 8
| ~ |pozi170 S B . ms 4682
e o o e | RAZEM 46.82
17Zi KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- 1m3
d.4. 0301-01 mi na odlegto$¢ do 1km (kat.gruntow I-11)
1
.0.40"0.90%0.90*18 = S— m3 58 000
| ) - ) - . RAZEM 5.83
173 KNR2-01  Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- 'm3 |
d.4. 0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l
1 Krotnos¢ = 8
poz.172 m 583 i
| RAZEM 5.83
174 Zakup i dowdz piaskow roznoziarnistych zageszczonych do 1s>0,95 do zasypa- m3
d.4. analiza indy- nia wykopu fundamentowego
1 widualna
[(1.28*0.50+0.88*0.075)*(10.50+18.95+11.70+14.50+1.20+4.45)] +[(1.28* m3 44.71
0.50+0.88*0.175)*(0.60+0.60+0.60)]
RAZEM 44.71



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz = Razem
175 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3 \ |
d.4./0230-01 /m w gruncie kat. I-l1I | | |
k. * | [
poz.174 L m 4Tt
| . RAZEM 44.71 |
176 KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I 'm3 | 1
| d.4./0236-01 i ‘
o1 |
‘ poz.174 e  |ms | 44.71 o }
i | | RAZEM 44.71 |
4.2 |FUNDAMENTY |
177/KNR 2-02  'Warstwa pospétki zageszczona do 1s>0,95 ubijana warstwami na podtozu 'm3 ‘ ‘
d.4.‘ 1101-07 gruntowym gr. 30cm |
2‘ | |
| 0.30*0.90*0.90 S m3 0.24 | 1
I ) RAZEM 0.24 |
| 178 KNR 2-02 Podktady z betonu podktadowego na podtozu gruntowym z betonu C8/10 gr.  |m3
| d.4./1101-01 10cm
2 {
} - 0.10%*0.90*0.90 m3 1 0.08 |
i | | RAZEM 0.08 |
" 179 KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 z betonu  |m3 ‘ i
d.4./0204-08 klasy C20/25 - z zastosowaniem pompy do betonu } | I
| 2 1 ? 1 I
(0.40*0.70*0.70+0.80*0.40*0.40)*18 m3 5.83 | B
- RAZEM | 5.83 |
180 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t [
d.4. 0290-04 zebrowane fi 12mm za stali gatunku RB500W |
2
stopa funda- |0.077 t 0.08
mentowa
schodkowa
wym.
40x70x70/
80x40x40cm |
| /RAZEM | 0.08
181|KNR 2-02 Montaz kotew stalowych pod stupy drewniane |szt. 1
d.4./1218-01 ‘ i
2|analogia | | |
| 36 S  lszt. 30
I i RAZEM | 36.00
4.3 KONSTRUKCJA WIEZY
182 KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - stupy o wym. 25x25cm m
| d.4./0406-02
| 3 1
| Obmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementow
0.25*0.25*10.48*14+0.25%0.25*11.60*4 m3 12.07
7~ | ;
] 110.48*14+11.60*4 S m | 19312 "7"7741
} o - RAZEM | 193.12
| 183 KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - rygle o wym. 20x25cm m 1 \ \
| d4.0406-04 | ‘ 1 |
3 i ‘
‘ |Obmiar dodatkowy - tgczna objetosé elementow | |
! ‘0.20*0.25*[(7.14*4+5.1 1*2+11.28*2+6.95+2.56*2)*2+(7.14*2+2.80*2+11.28*2+ \m3 ‘ 10.13 |
L 16.62*2)] ‘
\» | (7A4°2+5.11%2+11.28"2+6.95+2.56"2)"2+(7.14*2+2.80*2+11.28*2+6.62*2) m  173.94 | !
.| RAZEM | 17394
44  SCHODYDREWNIANEiPODESTY
| 184 KNR-W 2-02 | Schody drewniane policzkowe z podstopnicami i balustradami o stopniach na- stopn. | | |
| d.4./1034-03 'sadzanych diugosci 1.4 m |
L4 ‘ |
= A4L3,,, e ’ lSto,pn' diesocoon o 4,300 i
. | I , S . RAZEM _ 43.00
185 KNR 2-23 Woykonanie podestéw drewnianych z desek grubosci 50 mm m?2 1 ‘
d.4. 0604-02
4
(7.14*12.28-4.58%6.16)*2 'm2 | 118.93 |
| | _ | RAZEM 118.93
186 KNR 2-23 Wykonanie balustrady drewnianej podestow m
d.4. 0604-03
4
(7.14*2+12.28*2+4.83*2)*2 m 97.00
RAZEM 97.00
4.5 WIEiBA DACHOWA
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz | Razem
4.5. |KONSTRUKCJA
1 ] o |
187 KNR 2-02 | Jetki o wym. 8x16cm o ditugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewnado  |m3 1
d.4./0406-05 1180 cm2 z tarcicy nasyconej drew. 3
5.1/ analogia 1 ]
13.30*7 23.10
|A (obliczenia pomocnicze) ======== ;
23.10 }
poz.187A*0.08*0.16 m3 0.30
drew.
| RAZEM 0.30 |
188/KNR 2-02  Krokwie o wym. 8x16cm o dlugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna Im3 |
d.4./0408-05 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej i
5.1 I
3.95*2*7+5.04*4+(3.50*2+2.60*2+1.71*2+0.81*2)*4 144.42 H
A (obliczenia pomocnicze) ======== 1
144.42 | }
poz.188A*0.08*0.16 m3 1.85 | i
| ] RAZEM | 1.85
189 KNR 4-01 Impregnacja elementéw wiezby dachowej chronigca przed wilgocig, ogniem, |m2 I
| d.4./0631-01 grzybem, plesnig i owadami ' ‘ |
5.1/z.sz. 2.4. ‘ ‘ 3
analogia | |
3.30*7*(0.08*2+0.16*2)+[3.95*2*7+5.04*4+(3.50*2+2.60*2+1.71*2+0.81*2)*4]* \m2 | 80.41
L (0.08*2+0.16*2) 1
| RAZEM 80.41 |
4.5. POKRYCIE DACHOWE I
2 i
| 190 KNR 2-02 Deskowanie petne potaci dachowych z desek gr. 2,2 cm z tarcicy nasyconej m?2 ‘ ‘
| d.4./0410-01 |
| 5.2 | ‘
0.5*3.90*7.85*2+0.5*4.48*(6.40+12.80)*2 'm2 116.63
- | | RAZEM 1 116.63 w
191/KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho jednowarstwowo pod styki gontu |m2 1 ;‘
d.4.|0603-01 z papa |
5.2 I
poz.190 m2 116.63 | |
- RAZEM | 116.63
| 192 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow dachowka bitumiczng o ksztatcie "prostokat” mocowang na  |m2
d.4.|0505-01 gwozdzie ‘
5.2 |
1116.63 - m?2 116.63
RAZEM ~ 116.63
5 WIATY
5.1 ROBOTY ZIEMNE o
193 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2 |
d.5./0126-01 spycharek
1 ‘ |
| (6.00%6.00*2)*2 o m2 | 14400, |
; | RAZEM | 144.00 |
194|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w 'm3 ;
d.5./0202-01 |gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km |
1 |
. | ‘(5 00*5.00*0.25+1.40*4)*2 - m3 23.70 | - L
Ll RAZEM 1 23.70 |
195/ KNR 2-01 Zasypywame wykopow liniowych o Scianach p|onowych w gruntach kat.III; g}e- m3 i
d.5./0320-0101  |bokos¢ do 1.5 m, szeroko$c 0.8-1.5 m | i
1| ‘ 3 |
L . /10.80"2 R ] oomd 2160
L . I | RAZEM 21.60
5.2 ] ROBOTY BETONOWE | ZBROJARSKIE -
" 196 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem 'm3
d.5./0203-01 \pompy do betonu
2
~(0.3070.30*1.30%4)"2 S S m3 0.94
‘ | | - ) - ) - | RAZEM | 0.94
197 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI m3 ‘
d.5. 0236-01
2
(5.00*5.00%0.30)*2 m3 | 15.00
] ) RAZEM 15.00
5.3 PODLOGA NA GRUNCIE
198 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- m?2
d.5. 0114-07 niu 8 cm
3
5.00*5.00*2 m?2 50.00



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa - j-m Poszcz | Razem |
| | RAZEM 50.00 |
199 KNR 2-31 ‘Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2 i
d.5. ‘ 0114-06 'bosci po zageszczeniu
3 Krotno$¢ = 2 ‘ I
o poz.198 m2 50.00 | ‘
RAZEM 50.00 |
200 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po za- |m2 ‘
d.5./0105-01 geszczeniu |
3 |
poz.198 m2 50.00 |
RAZEM 50.00 |
| 201/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- 'm2 ‘
1 d.5é 0105-02 bos$¢ warstwy po zageszczeniu ; ‘
poz.200 |m?2 50.00
. B | | RAZEM | 50.00
202 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2 I
d.5./0511-02 towo-piaskowej ‘ ‘;
3
! poz.200 e m2 50.00
| RAZEM 15000 |
203 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.5./0511-02 towo-piaskowej
3
poz.202 m?2 50.00
| RAZEM 50.00
| 5.4 StUPY | BELKI DREWNIANE 1
| 204 KNR 2-02 Stupy o di.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. |m3 |
| d.5./0407-06 drew. ‘
4
(0.12*0.12*4*2.40)*2 m3 | 0.28 |
e drew. | |
RAZEM 0.28
205|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.5./0408-01
4
(0.10*0.10%1.45*8)*2 m3 0.23
RAZEM 0.23
206 taczniki do zamocowania stupéw drewnianych do poditoza za pomocg kotew  |szt
| d.5./kalk. wtasna |regulowanych 16cm
4
4*2 szt ‘ 8.00
| | RAZEM 8.00
207|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie powierzchni drewnianych lakierem 'm2 |
d.5.[1210-10 |
4 analogia |
_ (0.12°4*2.40+0.10*4*8*1.45)2 o m2 | M188
| RAZEM | - 11.58
208 KNR 2-23  Wykonanie balustrady drewnianej m ‘
d.5./0604-03 | § | [
4 ‘ | I
| 3*5.00 m | 15.00 | |
L . | RAZEM |  15.00
| 5.5 |WIEZBA DACHOWA | POKRYCIE DACHOWE |
| 209 KNR 2-02  |Krokwie zwykte, dlugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z }m3 } [
| d.5./0408-03 tarcicy nasyconej | |
| 5 ‘ ‘
2.75*4*0.06*0.12 0.08
12.25*8*0.06*0.12 ‘ 0.13
1.40*8*0.06*0.12 0.08
A (obliczenia pomocnicze) ========
‘ 0.29
10.29*2 . o o md3 | 0.58 i
... |RAZEM 058
210 KNR 2-02 Murtata o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cmz2 z tarcicy nasyc. 'm3
d.5. 0407-02 drew.
5
1(0.15%0.15*5.00%4)*2 m3 0.90 |
drew. |
I B | I i ! RAZEM 0.90
211 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie powierzchni drewnianych lakierem ' m2 -
d.5. 1210-10
5 analogia
((0.06*2+0.12*2)*(2.75+2.25+1.40)+0.15*4*5.00*4)*2 m2 28.61
RAZEM 28.61
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|Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem |
| 212 KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej 2,5cm grubosci m2 ; R | I
| d.5.0410-01 | ; ; 1;
| 5| f ‘ 1 |
| (5.00°2.75*2)2 m2 55.00 | |
| - RAZEM | 55.00
213/ KNNR 2 o0 jednowarstwowo m2 | j
d.5./0603-01 i |
5 |
o poz.212 m2 | 55.00
RAZEM 55.00 |
214 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng o ksztalcie "prostokat” mocowang na  |m2 : I
d.5./0505-01 gwozdzie ! “
5 \
55.00 o m?2 55.00 ,L‘
RAZEM 55.00 |
6 POMOST i ALTANA
6.1 ] POMOST I
215 KNR 2-10 Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jednostek ptywajgcych na glebo- |(szt. I
d.6. 0102-06 kos¢ ponad 6 m w grunt kat.lll - 6,80 ;
1
. RAZEM ‘ 26.00 |
216 KNR 2-10 Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jednostek ptywajgcych na gigbo- |szt. ‘
d.6./0102-04 kos¢ do 6 m w grunt kat.lll - 4,65m ;
1 ; |
L 4 szt. 4.00 I
| | RAZEM 4.00
| 217 KNR 2-23 Montaz belek z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - kleszcze m3
d.6./0603-02 ‘
1 |
| 0.07*0.15%(2.80*6+3.86*2+3.75*2+2.21*6+3.80*2+4.02*2) m3 0.64
\ RAZEM 064
218/KNR 2-23 Montaz belek z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - podtuznica |m3 |
| d.6./0603-02 : } |
1 |
. 0.07*0.15*(15.00*2+3.00*2+12.67*2) m3 | 0.64 {
RAZEM 0.64 |
219/KNR 2-23 Wykonanie poktadéw z bali grubosci 50 mm pomostéw drewnianych m?2 |
d.6./ 0604-02 |
1 1
43.80 - m2 43.80 |
S RAZEM  43.80
‘ 220 KNR 2-23 Wykonanie balustrady drewnianej m j
| d.61. 0604-03 ‘
? 28.50+10.50+2.00 m 41.00
| RAZEM 41.00
221/KNR 2-23 Wykonanie uchwytéw dla lin cumowniczych itp. szt | i
| d.6.0605-01 ; |
| 1 | } | ‘:
| 5 - I szt 500 |
- | | RAZEM 5.00
222|KNR 2-23  |Obrzeza drewniane z bali m3 I
| d.6.|0603-02 ‘ \ ‘ {
1 | | |
| |(41.00+1.85+1.82)0.150.15 ) om0
| | N _RAZEM | = 1.01
| 223/KNR-W 4-01 'Impregnacja grzybobdjcza metoda kapieli desek, fat i listew 'm2 |
' d.6. 0630-01 ‘ ‘
] | |
_lpoz.219*005 S m2. 219 -
N R R e ! . RAZEM 2.19
224 KNR-W 4-01 ' Impregnacja grzybobojcza metodg kapieli okraglakéow, krawedziakéw, bali, ptyt 'm3
d.6. 0630-02 'pilsniowych, pazdzierzowych, wiérowo-cementowych
1
stupy 6,80m 26%6.80*2*3.14*0.10 m3 111.03
stupy 4,65m 4*4.65*2*3.14*0.10 m3 11.68
kleszcze (0.07*2+2*0.15)*(2.80*6+3.86*2+3.75*2+2.21*6+3.80*2+4.02*2) m3 26.80
_podtuznica  (0.07*2+2*0.15)*(15.00%2+3.00*2+12.67*2) 'm3 | 26.99 |
_ _ | RAZEM 176.50
6.2 'ALTANA
225 KNR 2-02 Stupy o di.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6. 0407-06 drew.

2
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| Lp. | Podstawa | B Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem |
1 (0.12*0.12*4*2.55) [m3 w 0.15 | [
- drew. | ’
I | RAZEM 0.15 |
| 226; KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do 180cmz2 z tarcicy nasyc. m3 | }
| d.6.0408-01 |
| 2 ‘ ;
‘ 5 1 (0.08*0.08*0.66*9) m3 0.04 |
i | | RAZEM 0.04
| 227 taczniki do zamocowania stupéw drewnianych do podtoza za pomocg kotew szt ‘
d.6. kalk. wiasna |regulowanych 16cm
2
L b1 T . S st 500 I
RAZEM | 5.00 |
228/KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3 |
d.6./0408-03 tarcicy nasyconej ;\
2| ‘ ;
11.80*4*0.06*0.10 |m3 0.04
11.35*8*0.06*0.10 - 'm3 0.06
| | | RAZEM 0.10
229 KNR2-02  |Murtata o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. |m3 ]
d.6. 0407-02 ' drew.
2
(0.12*0.12*2.35*4)*2 m3 0.27
| drew. ‘
RAZEM 0.27 |
230 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie powierzchni drewnianych lakierem m?2 |
d.6./1210-10 \
2| analogia
1(0.12*4*2.55+0.08*4*9*0.66)*2+(0.06*2+0.10*2*(1.80+1.35))+0.12*4*2.35 m2 8.13
| RAZEM 8.13
231/KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej 2,5cm grubosci |m2 |
d.6./0410-01 ; \
2 ‘ |
(3.52*1.80*2) m?2 | 12.67
RAZEM 12.67 |
232/KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho jednowarstwowo m?2
d.6./0603-01
2
poz.231 o o S m2 12.67 |
RAZEM 12.67 |
233/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng o ksztatcie "prostokat" mocowang na |m?2 |
d.6./0505-01 gwozdzie
2
53.01 - m2 53.01
- | | RAZEM 53.01
7 REMONT NABRZEZA B B
| 234/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
| d.7/0212-01 lcm
1 16.65 e - - m3 . 665,
1 | RAZEM 6.65 |
235 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podfozu gruntowym - wykonanie w deskowaniu m3 ' i
d.7/1101-03 i ‘ l
| _16.65 m3 | 6.65 _ |
236 |Wyznaczenie konturu nabrzeza i trasy posadowienia pali szt | O ]
d.7 kalk. wtasna | | 1
L | e - szt 100,
| _ - ] . RAZEM 1.0
237/KNR 2-10 Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jednostek ptywajgcych na gtebo- |szt.
d.7 0102-04 'kos¢ do 6 m w grunt kat.lll - 4,65m
4,65m 139 o - |szt. | 300 |
I | S - S . RAZEM  39.00
| 238 KNR 2-23 Wykonanie poktadéw z bali grubosci 50 mm m2
d.7/0604-02
... %00 m2 5.00 |
| i B - - - ' RAZEM 5.00 |
239 KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o m?2
d.7/0101-02 'umiarkowanej no$nosci sposobem recznym ‘
| poz.240 'm2 | 18.48
i ) | - RAZEM 18.48
240 KNR 9-11 Utozenie siatki wegetacyjnej m2
d.7 0101-02
analogia
1.10*16.80 ‘m2 18.48
RAZEM 18.48
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | _ Opis i wyliczenia - jm. | Poszcz | Razem |
] | ZEJSCIE DO WODY - - - l
| 241 KNR2-14  |Reczna rozbiérka podwodnych plyt betonowych m3 | I
48112202 | 1 }
‘ 1analogia ; | |
L ~ 34.00"0.3 m3 | 10.20 | |
1 a 1 RAZEM 10.20 |
| 242 KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsagczajgcej w korycie lub na |m2 |
| d.8,0104-07 }ca{ej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm - podsypka zwirowa
| 34.00 m2 34.00 |
o RAZEM 34.00 |
| 243 KNR 2-14 Narzut z kamienia tamanego o masie do 500 kg na skarpach wykonywany z Ig-|m3 |
| “4.8 0703-01 ldu gr. 30cm !
| |p0z.242*0.3 m3 | 10.20 | |
‘ | RAZEM | 10.20 |
244 KNR 2-14  |Wyréwnanie narzutu doktadnie m?2 |
d.8/1101-05
|poz.242 m2 | 34.00 |
" - - | RAZEM 34.00
245 KNR 2-14  |Betonowanie podwodne sposobem wymuszonym pompowym z lagdu 'm3
d.8/0516-03 %
 |poz.242*0.2 - |m3 680 |
! RAZEM 6.80 |
9 |UTWARDZENIE TERENU - I |
9.1 UTWARDZENIE O WYKONCZENIU Z KOSTKI GR. 6CM |
246 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2 1
d.8./0111-03 mi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm i
1
21212 m2 212.12
| R RAZEM 212.12
| 247/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢é warstwy po za- m2 ‘ |
d.8. 0105-01 geszczeniu |
1
poz.246 S |m2 212.12
RAZEM | 212.12 |
248|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2 |
d.9./0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu i‘
1 | ‘
L |poz.246 m2 212.12 i |
] | RAZEM 212.12
} 249 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |[m?2 i
| d.9./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1 ‘
L poz.246 m2 212.12 |
| | RAZEM _ 212.12 |
| 250/KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
| d.9./0403-03
o1
167.80+4.00%2 o m 17580
o | RAZEM 175.80
251 KNR 2-31 il'_awa pod krawezniki betonowa z oporem m3 ; | i
i d.£)1.}0402-04 | i 1
ooameponzso : I _om 833
| ‘ - B | | RAZEM | 8.33 |
| 252/ KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemen- |m2 |
d.9. 0511-02 |towo-piaskowej
1 |
] poz246 - B . m2 21212 |
N e ‘ RAZEM 21212
| 9.2 [UTWARDZENIE O WYKONCZENIU ZKOSTKIGR.8CM - -
253 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.9. 0111-03 mi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm |
2
781.45 m2 | 781.45 i
o | . ) | . RAZEM 781.45
254 KNR 2-31 ' Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- m2 i
d.9. 0111-04 mi - za kazdy dalszy 1 cmgrubo$¢ podbudowy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 8
' poz.253 m?2 781.45 |
| RAZEM 781.45
255 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- m2
d.9. 0105-01 geszczeniu
2
poz.253 m?2 781.45
RAZEM 781.45
Norma STD Warsja 4.30a Licencja: 10334



PRZEDMIAR ROBOT

‘r Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jym. | Poszcz | Razem
} 256|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2 ‘
d.9./0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. IV
2
poz.255 m2 78145 |
. RAZEM 781.45
257 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.9. 0403-03 ‘
2 | 1
1269.50+58.30 m 327.80 |
RAZEM 327.80
258 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9./0402-04 ‘ ! “
P2 1 1 ‘ l |
L ‘0.0474*poz.250 - m3 8.33 -
: | RAZEM 8.33 |
| 259 KNR 2-31 NaW|erzchn|e z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- m2 [
| d.9./0511-03 rtowo—plaskowej ‘ I
2 1
|poz.253 m2 781.45 |
| _ RAZEM 781.45 |
260; KNNR 6 Oznakowanie poziome parkingéw farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne |m2 ‘
d.9./0705-01 |i krawedziowe ciggte malowane recznie ‘
5 ‘
124.00 - ~ m2 24.00 |
| RAZEM ~ 24.00
261 KNNR 6 iOZnakowanie pionowe parkingu dla osoby niepelnosprawnej szt
d.9./0705-01
2 |
11 - szt 1.00
RAZEM 1.00
10 |OGRODZENIE TERENU O WYSOKOSCI DO 1,80M -
262/KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglos¢ do 10 m (kat.gr.I-ll) m3 i }
d.10/0307-01 v- odwierty pod stopy |
|0.1542*3.14*1.20*118 ‘m3 10.00
g - | RAZEM 10.00
263/KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3 |
d.10/0203-01 |
__ 10.15%2*3.141.20*118 - m8 10.00 i
RAZEM 10.00
264 | Ogrodzenie systemowe panelowe z podmuréwka systemowg m
d.10 kalk. wiasna
234.00 o m 234.00
| | |RAZEM _234.00
| 265 Brama wjazdowa sterowana elektrycznie szt
d.10/kalk. wiasna
1 - szt 1.00 | -
_____ I . S | RAZEM 1.00
266 Naped do bramy wjazdowej szt
d.10/kalk. wtasna
I N S s 100
\ - 1 M 1.00
267 |Furtka wejsciowa o szt |
d.10 kalk. wiasna | [ | I
4 - B szt 400 |
— o | RAZEM | 4.00
11 'OGRODZENIE TERENU O WYSOKOSCI DO 1,50M ) R
268 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-Il) | m3 |
d.11 0307-01 - odwierty pod stopy }
_0.15"2*3.14*1.20"81 - _ m3 | S
i _ .‘ S I | | | _6.87
| 269/KNR2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 ) ms | R )
1 d.11,0203-01 T ‘
L ©0.15'2°3.14"1.20%81 ) ) . o Lrn?,, o 687 -
N - - ~ RAZEM 6.87
| 270 KNR2-02  Ogrodzenie systemowe, panelowe z siatki w ramach pomiedzy stupami stalo- m |
1 d.11/1805-01 wymi do wysokosci 2m nad cokotem na gotowych cokotach, przgsta wraz z
| montazem
1160.00 ~ 'm ! 160.00 i
! P ) | ' RAZEM 160.00
271 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1il m?2
d.11 0505-01
160.00*0.5 m2 ) 80.00 ‘
- RAZEM 80.00
272 Furtka wej$ciowa szt

d.11 kalk. wiasna

rsja 4.30a Licencja: 10334



PRZEDMIAR ROBOT

Razem

|Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia B j-m. Poszcz |
‘ |4 - B szt | 4.00 | |
nnnnn | | RAZEM | 4.00 |
|12 DEMONTAZ ELEMENTOW BETONOWYCH
273 KNR 2-01 Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- | m3
d.12‘ 0218-02 'ktad w gruncie kat.llI
| ____125%0.5*0.5*1.00-poz.274 m3 4.69
} o RAZEM ~ 4.69
274 KNR 4-01 'Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3 }
d.12/0212-02 15¢cm ‘ |
| 25*0.25*0.25*1.00 m3 | 1.56 |
‘ | RAZEM i 1.56 |
[ 275/KNR 2-01 Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; m3 ‘ { ‘
1d.12/0320-0201 | gtebokosé do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5m
; 25*0.5*0.5*1.00 B |m3 6.25
i | RAZEM 625
| 276 Wywiezienie odpadéw budowlanych m3
| d.12 kalk. wiasna |
poz.274 _ m3 | 1.56 |
| | B | RAZEM 1.56 |
| 13 PLAC ZABAW | SILOWNIA - ]
| 277 Drewniana hustawka podwajna kpl
| d.13kalk. wiasna |
| 2 - kpl 2.00 |
1 - | RAZEM 2.00 |
| 278 Zestawy zabawowe kpl w
d.13 kalk. wtasna
Ll 1 - kpl 1.00 |
_ _ | RAZEM 1.00 |
| 279 Hustawka wazka lkpl
d.13 kalk. wtasna i
2 kpl 2.00
B RAZEM 2.00
280 |Karuzela kpl :
d.13|kalk. wiasna | \
‘ |1 . . kpl 1.00 ]
1 - ) RAZEM 1.00
281 Drazek podwojny kpl
d.13 kalk. wiasna
1 B kpl 1.00 |
- RAZEM ~1.00 |
282 tawka gimnastyczna kpl B
| d.13|kalk. wiasna |
. kpl | 1.00
L - | RAZEM | 1.00
283 | Kétka akrobatyczne kpl | i
d.13/kalk. wtasna
o I  kpl ~1.00
| S | RAZEM 1.00 |
284 |Krzesetko do wyciskania i motyl kpl
| d.13 kalk. wiasna | |
L ! 1 - kpl | 1.00 1
T - j , - [ RAZEM | 1.00
- 285 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku 0,5m lub rownowazna m2 i ]
d.13 kalk. wtasna \ i
i ., 15700 - - |m2 . 157.00 B |
I S B S | RAZEM  157.00
| 286 'Dostawa i montaz urzadzen kpl 3
| d.13 kalk. wtasna |
A N | i ) kol 1.00 | .
I o R | RAZEM 1.00
14 ~_BOISKO DO SIATKOWKI - o
| 287 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.15 m3w m3
d.14 0205-01 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
| '1.2*0.5*0.5 ms 030
L ) | RAZEM 0.30
288 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe pod stupki, o objetosci do 0,5 m3 - reczne 'm3
d.14 0203-01 uktadanie betonu
1.2*0.3*0.3 ‘m3 ) 0.11
RAZEM 0.11
289 Nasypy gr 5cm- wykonanie podtoza piaskowego boiska m3
d.14 analiza indy-
widualna
16.00*8.00*0.05 m3 6.40
RAZEM 6.40

3



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem |
290 |Zakup i dostawa akcesoriéw - Tuleje ) kpl -
d.14|analiza indy- | 1 1
i widualna | | |
| 2 __kpl | 2.00
| | - ‘ | RAZEM 2.00 |
| 291 |Zakup i dostawa akcesoriow - Stupki kpl I
| d.14|analiza indy- |
1 widualna 3
I A i S } _kpl .00
1 | | | RAZEM 1.00
| 292 |Zakup i dostawa akcesoriow - Siatka kpl | |
| d.14|analiza indy- !
1 widualna | |
1 1 - kpl 1.00 ‘
I RAZEM ~1.00
| 293 |Zakup i dostawa akcesoriow - Lina wyznaczajgca pole gry kpl
| d.14|analiza indy-
\ widualna
1 1 kpl 1.00
| | 1 RAZEM 1.00
294 |Montaz elementow Ikpl
d.14|analiza indy- |
widualna |
11 kpl | 1.00 | i
| RAZEM | 1.00 |
15 PILKOCHWYTY i
295/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.I-1l) im3
d.15/0307-01 - odwiety pod fundamenty
analogia
0.30*2.16 e m3 0.65
@ RAZEM 0.65
296/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem pom- |m3
d.15/0203-02 py do betonu [
3.14*0.25%2*1.20 N S m3 024 |
| | RAZEM | 0.24
297 Zakup, transport, montaz pitkochwytéw o wysokosci 5,0m im | ‘ |
d.15 kalk. wtasna i
21 m 21.00
- RAZEM | 21.00
16 ~ |LAWKI, STOLY, KOSZE e B
298 Stoty drewniane kpl
d.16 kalk. wtasna
2 kpl 2.00
R - RAZEM 2.00 |
299 tawki drewniane kpl |
d.16 kalk. wtasna ‘
| 18 kpl | 18.00 |
: o o o \ | RAZEM 18.00
| 300 Tablice informacyjne 'kpl [ [
| d.16 kalk. wasna | ‘ ‘ |
| 6 o S kol | 6.00
3 I o | RAZEM ~ 6.00 |
| 301 Kosze na odpadki 'kpl | |
| d.16 kalk. wtasna ‘ I
} 8 - - - kpl | 8.00 | I
L | , R . RAZEM | 8.00
| 302 | Stojaki na rowery kpl ‘ |
1 d.16 kalk. wiasna | ‘
L 1 S kpl 1.00 |
S RAZEM 1.00
17 MIEJSCE GRILOWE R ,
303 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  t
d.17 0290-03 gtadkie fi 6
L 301000 I t . 003 o
| . L . RAZEM 0.03
304 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.17 0205-01
10.5%0.3*2 m3 | 0.30 i
| ] RAZEM 0.30
305 Grill murowany z kamienia szt
d.17 kalk. wiasna
2 szt 2.00 ‘
v RAZEM 2.00
18 KONTENERY SMIETNIKOWE

Norma STD Wersja 4.30a L
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PRZEDMIAR ROBOT

{ Lp. ‘ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13066  |Kontenery na $mieci ) ust.
| d.18 kalk. wtasna ;
L] 3 e ust. 3.00
\ ‘ - | RAZEM 3.00
. 19] MIEJSCE OGNISKOWE - -
| 307/ KNR 2-31 \Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze- |m2 |
d.19/0114-01 ‘nlu 15cm
| 129.04 . m2 29.04
| RAZEM 29.04 |
308 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ m2 |
1 d.19,0105-05 |warstwy po zageszczeniu
. |poz.307 S - m2 29.04 |
| 1 RAZEM 29.04 |
| 309 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z Zageszczenlem recznym - za kazdy dalszy 1 ‘m2
Id. 19 0105-06 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
\ Krotnos¢ = 2
poz.308 m2 29.04 ]
|| - RAZEM 29.04 |
310 KNR 2-31 Podbudowa - warstwa zwiru - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 m2 |
d.19/0114-05 cm
| poz.307 m?2 29.04 | |
- RAZEM 29.04
311 Ruszt stalowy kpl
d.19 kalk. wiasna
2 kpl 2.00 ]
RAZEM 2.00 |
20 ZESTAW RATUNKOWY
312 Ratownicze todzie wiostowe lkpl i
d.20 kalk. wiasna | |
2 kpl | 200, |
o . RAZEM | 2.00
313 Kolo ratunkowe kpl
d.20|kalk. wtasna ‘
4 kpl 4.00 | |
______ ] RAZEM ~ 4.00 |
| 314 Lina asekuracyjna kpl |
d.20 kalk. wiasna 1
2 kpl 2.00 B |
- - RAZEM 2.00 |
315 i Rzutki ratunkowe tkpl
d.20|kalk. wiasna | | |
2 _ - kpl 2.00 %‘
; - RAZEM 2.00 |
316 |Zerdzie ratunkowe kpl 1
d.20/kalk. wiasna |
P kpl 2.00 | -
| - RAZEM | 2.00 |
| 317 | Gwizdek kpl ‘
| d.20i kalk. wiasna ‘ ‘
L 2 o o o ~ kpl 2.00 |
| | RAZEM | 2.00
| 31 8 Lornetka kpl ‘ \ 1
d. 20 kalk. wiasna |
L 2 - B ) _ kol 2.00 |
‘ . ] | RAZEM
| 319 ' Zestaw do nurkowania ‘kpl ]
' d.20 kalk. wtasna | \ ‘
) 2 B - ‘kpl 2.00 o
| [ ] L |  RAZEM 2.00
} 3201 Sprzet medyczny ‘kpl
1 d.20 kalk. wiasna ‘
R 1 e _ ~_kpl  1.00 |
! e . RAZEM 100
321 Stanowisko ratownika kpl
d.20 kalk. wlasna
| 2 B ) kpl L 2.00
_ )  RAZEM 2.00
322  Maszt do flag sygn., flaga biata, flaga czerwona, znaki (2szt.), requlamin ply-  kpl |
d.20 kalk. wkasna walni, boje (3szt.), lina kapieliskowa (2szt.), ciezarek kotwigcy (3szt.)
1 kpl 1.00
y RAZEM 1.00
21 ' TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY | SPRZATANIE TERENU
323 KNP 11201 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych m2
d.21 1201-01.01
2870 m?2 2870.00
STD We 0a Licencia: 10334



PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1 |RAZEM | 2870.00
324 KNR 2-01 'Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) bez optat administracyjnych  szt. i ‘
d.21/0103-03 1 } ‘
1 szt. | 1.00 |
— ] - 'RAZEM 1.00
325/KNR2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (5r. 26-35 cm) bez optat administracyjnych Iszt.
d.21/0105-03 |
) B 10 - lszt. | 10.00
7 . RAZEM 10.00 |
326‘ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m?2 ‘ ‘ 1
d.21 0401-05 | I
| |poz323 . mz | 287000 |
RAZEM 2870.00 |
327/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewoéw na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg szt. [
d.21/0301-04 zaprawa dotéw; $rednica/gtebokosé : 0.3 m I
| 10+15 szt. 25.00
] - RAZEM 25.00
328 Wywoéz gruzu kontenerem NP5 - 5m3 (gruz mieszany) m3 o o
d.21 kalk. wiasna ‘
- 10 o ms 10.00 | |
\ - RAZEM 10.00 |




