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kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo—piaskowa dcm

fawa betonowa z betonu €25/30

warstwa Scieralna z kostki betonowej 8 cm

podsypka piaskowo—cementowa 3 cm

podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego

cementem 22 cm
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[NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGD: ] - -
Zagospodarowanie plazy w Uhowie, gmina tapy, pofozonej na dziatkach nr geod.

748, 1030, 74/3, 77/1, 78/3, 78/5, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/6, 83/8

PRRYS
"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane D-1

15-399 Biatystok, ul.Sktadowa 12 lok. 107 DATA:
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl 20.05.2017

STADIUM PROJEKTU: [ NAZWA RYSUNKU: [SKALA:
P.W. PRZEKROJ NORMALNY 1:30
SPECJALNOSC: PROJEKTANCI: PODPIS:
) tech. LEON FILIPOWICZ
PROGOWA: nr upr. WZDP—8—445 /15 /66

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM




