PRZEStO TYPOWE SEGMENT: | dtugos¢ ilos¢ przeset | pozostate  |ilo$é stupéw:
2,5X1,73m segmentu: (2,52x1,73m: | przesto:
a-b 8,58m 3szt. 1,02m 5szt.
°lg b-c 19,39m 7szt. 1,76m 8szt.
2 - d-e 19,30m 7szt. 1,66m 9szt.
N © f-g 17,64m 7szt. - 8szt.
. s o 1 h-i 26,28m 10szt. 1,08m 12szt.
° j-K 16,71m 6szt. 1,59m 8szt.
I k-l 5,72m 2szt. 0,68m 3szt.
) 30 222 30 SUMA: 42szt. 53szt.
%A A PN furtka ogrodzeniowa 1,15x1,80m 4szt.
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Przekrdj stupa 60 x 40 [mm)].
Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do

stupow za pomoca $rub hakowych i nakrgtek zrywalnych
(nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela
przez osoby niepozadane). Laczenie paneli (poza stupem)
odbywa si¢ poprzez zastosowanie ztaczek. Akcesoria do

montazu (ze stali nierdzewnej): $ruby hakowe, nakretki
zrywalne, zlaczki do paneli.

Panel kratowy Panel zgrzewany z
pretow stalowych pojedynczych
(poziomych i pionowych), $rednica
drutu panela ocynkowanego ogniowo:
5,0 [mm], $rednica drutu panela
ocynkowanego i powleczonego
poliestrowo: 5,0 [mm].

Wymiar oczek prostych: 50 x 200
[mm].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].
Szeroko$¢ panela: 2500 [mm].
Zakonczenie od gory drutami
pionowymi o dtugosci 30 [mm].
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Furtka ogrodzeniowa przemystowa
Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami

oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.
Skrzydto furtki w konstrukcji zamknigte;.

Wypehnienie skrzydta: panel kratowy z
przettoczeniami (przykrgcany do
konstrukc;ji),

$rednica drutu poziomego: 5 [mm],
$rednica drutu pionowego: 5 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

Brama przesuwna przemystowa

Brama samono$na wysiggnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama
sktada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej
skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajgcego wyposazonego
w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu (w
zaleznosci od szerokosci bramy).

Przekrdj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]

Wypetnienie skrzydta: panel kratowy z przettoczeniami (przykrgcany do
konstrukgji),

$rednica drutu poziomego: 5 [mm],

Srednica drutu pionowego: 5 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].
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