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1. Oswiadczenie projektanta

Biatystok, 2017-05-20

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, jako projektant, ze projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla instalacji
elektrycznych:

»Zagospodarowanie plazy w Uhowie, gmina Lapy potozonej na dziatkach nr geod. 748, 1030, 74/3,
77/1,78/3, 78/5, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/6, 83/8”

jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ oraz zostat sporzadzony zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
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POIIB.KK. 7131-7132/036/16

Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRZYSZTOF KLEWINOWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z p6zniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyz;ji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /c? *
*

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuija:
1. Pan Krzysztof Klewinowski
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JE5-8N8-R6K *

Pan Krzysztof Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/17

adres zamieszkania ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 12 m. 4, 15-381 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-01 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
zagospodarowania plazy w Uhowie.

5. Zakres opracowania

W zakres projektu instalacji elektrycznych budynku wchodzi:
Wewnegtrzne linie zasilajace;

Rozdzielnica gldéwna;

Instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego;
Instalacja gniazd wtyczkowych;

Instalacja elektryczng terenu zewnegtrznego;

Instalacja zasilania urzadzen technologicznych;
Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;j;

Instalacja ochrony przeciwprzepigciowe;j

Instalacja uziemiajacg i potagczen wyrownawczych;
Instalacja odgromowa;

System przyzywowy;

Instalacja CCTV

VVVVVYVYVYVYVYVYYVYYVY

6. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej w obiekcie

Zasilanie kompleksu realizowane jest z istniejacego przylacza. Obok istniejacego ztacza
zostanie wybudowane nowe wyposazone w rozlaczniki bezpiecznikowe. Z zlacza zostang
wyprowadzone zasilania do kolejnych odbioréw. Zasilanie budynku saunowego zostanie
wykonane kablem YAKXs 4x25mm2. Z RG budynku saunowego zostanie wyprowadzone
zasilanie na poszczeg6lnych odbiornikdw energii elektrycznej. Rozdzielnica gtdéwna zostanie
umieszczona w poblizu wejscia do budynku. Rozdzielnice glowne zostang wyposazone w
roziagcznik gldwny, ograniczniki przepigé, lampki sygnalizacyjne napigcie oraz wylaczniki
nadpradowe i réznicowopradowe.

Napiecie zasilania; Przylacze nn/0,4kV

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie
wylaczenie w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wylacznikdw nadpradowych i réznicowo
pradowych.

7. Oswietlenie podstawowe oraz awaryjne

Oswietlenie podstawowe zostanie zasilone z rozdzielnicy glownej. Oprawy oswietlenia
podstawowego typu LED. Os$wietlenie wykonaé¢ oprzewodowaniem YDYpzo 3x1,5mm2.
Poziomy nat¢zenia o$§wietlenia beda zgodne z wymaganiami zawartymi w polskich normach, a

szczegdlnoscei:
e Ciagi komunikacyjne 100 Ix
e Pomieszczenia socjalne i magazyny 200 Ix
e lazienki 200 Ix
7
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Dla pozostatych pomieszczen zastosowano zalecenia normy 12464
Oswietlenie awaryjne

Wszystkie drogi ewakuacyjne oraz obszary strefy otwartej wewnatrz obiektu zostang
o$wietlone oprawami o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z modulami awaryjnymi
zapewniajagcymi os$wietlenie min 11x wzdliz drogi ewakuacyjnej oraz min 51x w poblizu
kazdego urzadzenia przeciwpozarowego 1 przycisku alarmowego.. Nad wyjSciami
ewakuacyjnymi projektuje si¢ oprawy awaryjne kierunkowe z piktogramami.

Sterowanie oSwietleniem

Sterowanie os$wietleniem w obiekcie odbywaé si¢ bedzie za pomoca tacznikow
oswietleniowych. W budynku sanitarnym sterowanie o$wietleniem za pomoca czujek ruchu.
Oprawy o$wietlenia zewnetrznego umieszczone na elewacji wyposazone w czujke ruchowo-
zmierzchowa.

8. Instalacja gniazd wtyczkowych

Wszystkie gniazda 1-fazowe ogolne w obiekcie beda z ochrong PE ( z bolcami ). Instalacja
gniazd 1-fazowych bedzie wykonana przewodem 3x2,5mm?.

Z jednego obwodu nie bedzie zasilanych wigcej niz 10 gniazd.
Dla urzadzen typu suszarka elektryczna projektuje si¢ wydzielone obwody elektryczne.
Gniazda instalowa¢ na wysokos$ciach mierzonych od poziomu posadzki:

Gniazda na powierzchniach ogélnodostepnych, h=35cm,

Laczniki h=120cm do spodu ramki,

Gniazda do suszarek elektrycznych, gniazda w tazienkach przy umywalkach h=140cm,
Gniazda w pomieszczeniu remontowanym, h=90cm

W pomieszczeniach wilgotnych, tj. lazienkach , pomieszczeniach technicznych nalezy
montowac osprzgt w wykonaniu [P44.

9. Prowadzenie okablowania

W pomieszczeniach tynkowanych, instalacje wykona¢ wtynkowo, przewody mocowac na
uchwytach. W pomieszczeniach nietynkowanych instalacj¢ prowadzi¢ natynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych

Wszystkie puszki polaczeniowe (rozgalgZzne) powinny by¢ hermetyczne i musza posiadaé
oznakowania obwoddw. Nie wolno lokalizowa¢ puszek polaczeniowych w tazienkach.

Wszystkie zastosowane przewody i kable beda posiadaty oznakowanie fabryczne izolacji zyt
zgodnie z PN. Napigcie znamionowe izolacji przewodéw 750V.

W budynku istniejagcym instalacje prowadzi¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.
Stosowac osprzet natynkowy
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10. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

Projekt swym zakresem obejmuje zasilenie urzadzen technologicznych:
e Zasilanie przepompowni jednofazowej o mocy 1,5kW;

11. Instalacje elektryczne terenu zewnetrznego

e Zasilanie piecow w saunie — typ piecow EOS Herkules S25-Vapor;

11.1. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie terenu zewn¢trznego zostanie wykonane poprzez solarne lampy uliczne 30W

6m 250W 120Ah
Parametry techniczne:

wysokos¢ calej lampy: 6,5m
wysokos$¢ masztu: 6m
wysokos¢ zrodla swiatta LED: 5,8m
pojedyncze zrodlo swiatta (BII): 28W
strumien $§wietlny: >2800Im
barwa $wiatta (biala chtodna): 5000-7000K
trwato$¢ zrodet $wiatta: 10 000h
napiecie zasilania: 12/24V
pojemnos$¢ akumulatorow: 120 Ah
warunki pracy:
o temperatura -25°C ~ 45°C
e wilgotnos¢ 10% ~ 95%
moc modutu fotowoltaicznego: 250W
mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak
stopien ochrony: IP 67
czas tadowania akumulatorow:
e lato 4h
e zima 10h
okres autonomii systemu: 2-3 dni
kolor podstawowy: czarny
sterowanie czujnikiem ruchu
sterowanie programatorem czasu pracy
¢ fundament prefabrykowany: F15

11.2. Instalacja CCTV

Dla potrzeb monitoringu terenu zewnetrznego plazy w Uhowie projektuje si¢ kamery GSM
umieszczone na shupach oswietleniowych. Kamery zasilane b¢da z paneli fotowoltaicznych.

W sklad zestawu wchodzi:

e Kamera bezprzewodowa GSM;

e Panel stoneczny, monokrystaliczny o mocy 150W i napigciu 12V;

e Akumulator 60Ah 12V;
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e Regulator tadowania 12V;

Najwazniejsze zalety kamery to:

- wbudowane czujniki PIR, dzwieku, zbicia szyby, wibracji,

- detekcja przemieszczenia w obrazie kamery

- energooszczednos¢ - mozliwo$¢ pracy na wewnetrznej baterii w specjalnym trybie nawet do
miesigca

- spolszczony interfejs uzytkownika

- rozbudowane mozliwosci konfiguracyjne (zarowno funkcji alarmowych jak i parametrow
video)

- mozliwo$¢ wspdlpracy z centralami monitoringu agencji ochrony

- wbudowana karta SD archiwizujaca wszystkie rejestrowane zdarzenia.

Glowne funkcjonalnosci:

* Rejestracja uje¢ w zaleznosci od zdarzen zewnetrznych w formacie JPEG i MPEG-4 -
standardy kompresji;

» Obrazy mogg by¢ rejestrowane na lokalnej karcie SD nawet do 32GB;

* Obiektyw moze by¢ dobrany w zalezno$ci od wymagan uzytkownikdéw i otoczenia;

* Wbudowany mikrofon umozliwia nastuch otoczenia;

* Zdalny serwis pozwalana na zarzadzanie kamerg przez dowolng przegladarke;

* Praca w sieci Internet poprzez GPRS/EDGE/UMTS 850/900/1800/1900/2100 MHz;

» Kamera w obudowie zewngtrznej;

» Mate zuzycie energii;

SPECYFIKACJA

Obraz:

* Sensor: VGA (640x480 pikseli)

* Rozdzielczos¢ obrazu: VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120)
» Kompresja obrazu: JPEG, EXIF 2.2, MJIPEG

* Film video (zadany czas trwania i/lub pojedyncze zdj¢cie)

» Datowanie obrazow

Transmisja obrazow:
* Transmisja przez sie¢ GPRS/EDGE (850/900/1800/1900/2100 MHz)
* Transmisja do: Serwera ARC, na skrzynki e-mail, PC lub PDA przez www

Kontrola transmisji:

* Przekazywanie i/lub nagrywanie obrazéw na lokalng kart¢ SDHC:

* W zalezno$ci od zdarzen zewngetrznych (czujka PIR lub stykowa)

» Wiaczanie kamery poprzez wykonanie telefonu lub wystanie SMSa

* Wysytanie SMS lub MMS przez kamer¢ na zdefiniowane numery w zalezno$ci od
wystgpienia zdarzen zewngtrznych

10

Sad Rejonowy w Biatymstoku, XII Wydziat Gospodarczy KRS 0000590121
Regon 363162371 NIP 966-210-09-98
Tel. 85-715-40-62 www.energynortle.pl




m EnergyNortle ENERGY NORTLE sp. zo. 0. sp. k.

ul. Gtéwna 7, 18-100 Lapy

Funkcja glosowa:

» Mozliwo$¢ wykonania potaczenia telefonicznego i nastuchu poprzez wbudowany
mikrofon

Bezpieczenstwo:

* Bezpieczne zarzadzanie kamerg (wylacznie autoryzowani uzytkownicy maja dostep
do konfiguracji i uzytkowania kamery — zabezpieczenie loginem i hastem)

* Autoryzowana lista uzytkownikow moze zawiera¢ 20 wpisow

Konfiguracja i zarzadzanie:
* Interfejsy: poprzez zdalny serwis www, SMS, USB
* Aktualizacja firmware poprzez: wbudowany serwer www lub USB

Zasilanie:
* Napigcie 5.0 - 6.7V /1A DC
* Moc 5W

Temperatura i wilgotnosé:

* Dziatanie w temperaturze: -20°C do 55°C

» Wzgledna wilgotnos$¢: maksymalnie 75%

* Warunki przechowywania i transportu: temperatura: -20°C do 60°C, wzglgdna
wilgotnos¢: 5% do 95%

Pozostale informacje:

* Wymiary: 155x75x55 mm, 300 g

* Mozliwo$¢ uruchamiania zdalnych urzadzen zewnetrznych (wbudowany nadajnik
i odbiornik 868MHz))

» Wewnetrzna bateria 1300mAh na wypadek braku zasilania

+ Karta microSD 2GB: Maksymalna pojemnos$¢ 32GB,

Wykonawca dostarczy do projektowanych kamer karty microSD o pojemnosci 32GB.

12. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja robocza przewodow i urzadzen
oraz zabezpieczenie przed dostgpem osdb niepowotanych przez zamykanie i zabezpieczenie
szaf.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie
zasilania (w przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia na przewodzacych obudowach
lub ostonach) z zastosowaniem:

e wylacznikdw przeciwporazeniowych réznicowopradowych,

e wylacznikéw nadpradowych.
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Wykorzystane  jako  $rodek  samoczynnego  wyltaczenia, wylaczniki  ochronne
réznicowopradowe na prad do 30mA spetniaja jednoczesnie rolg dodatkowego $rodka ochrony
przed dotykiem bezposrednim.

13. Instalacja uziemiajaca i polaczen wyrownawczych
Uziemienie budynku sktadac sie bedzie z :
e Uziomu fundamentowego/szpilkowego,
e Gtownej Szyny Uziemiajacej GSU,
e Lokalnych Szyn Wyréwnawczych.

Uziom projektowanych budynku stanowi sztuczny uziom fundamentowy w postaci bednarki
FeZn 30%x4 ulozonej w dolnej warstwie fawy fundamentowej. Uziom fundamentowy jest
potaczony ze zbrojeniem fundamentéw minimum co 5Sm. Dla budynku istniejace wykonac
uziom szpilkowy.

W budynku istniejacym oraz saunowym w poblizu RG zostanie zainstalowana Glowna szyna
uziemiajaca GSU.

Instalacja uziemiajaca i potaczenh wyréwnawczych bedzie polaczona z instalacja odgromowa
na poziomie ziemi.

Polaczenia wyrownawcze

Do systemu begda podigczone Lokalne Szyny Uziemiajace/ Wyrownawcze.

Wszystkie metalowe elementy instalacji budynku normalnie nie bedace pod napigciem, jak
metalowe rury cieplej i zimnej wody itp. beda podlaczone do systemu polaczen
wyréwnawczych bezposrednio lub kablem/przewodem Lg/DYZo zgodnie z przepisami
normatywnymi.

Plany instalacji uziemiajacej i polaczen wyréwnawczych przedstawiono na rysunkach.

14. Instalacja odgromowa
Calo$¢ systemu ochrony odgromowej budynku zgodnie z PN-IEC 62305-1-3; ,,Ochrona

odgromowa”.

Zwody poziome
Na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody poziome niskie z drutu ocynkowanego Fe/Zn & 8
mm.

Wszystkie potagczenia zwoddw poziomych niskich na dachu nalezy wykona¢ za pomoca ztaczy
krzyzowych . Dodatkowo do zwodéw poziomych nalezy podiaczy¢é wszystkie metalowe
elementy wykonczenia dachu tzn. metalowe obudowy kanaldw wentylacyjnych, metalowe
drabiny, elementy konstrukcyjne reklamy itp. oraz mocowane na dachu metalowe koryta
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kablowe, w ktérych ukladane beda kable zasilajace poszczegdlne wentylatory. Jako zlgcza
elementow urzadzen piorunochronnych stosowac zlacza stalowe zabezpieczone przed korozja
przez ocynkowanie; potaczenie Srubowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozja np.
smarem. W przypadku faczenia przewodéw z ré6znych metali i mozliwosci wystapienia korozji
na stykach tych metali nalezy stosowa¢ podkladki bimetalowe.

15. Ochrona przed skutkami przepi¢¢ atmosferycznych i laczeniowych

Ochrona przed skutkami przepi¢¢ atmosferycznych i taczeniowych zapewniona zostanie
przez zastosowanie ogranicznikow przepie¢ typu 1+2 lub typu 2 zamontowanych w
rozdzielnicach.

16. System przyzywowy

W pomieszczeniach WC dla niepelnosprawnych projektuje si¢ system przyzywowy. Caty
system zasilony bedzie poprzez transformator. Wyposazony bedzie w przycisk pociggowy
umieszczony przy WC. Przy drzwiach wewnatrz umieszczony zostanie kasownik. Na zewnatrz
nad drzwiami w celu sygnalizacji lampka z buczkiem. Oprzewodowanie wykona¢ kablem
YTKSY 1x4x0,8.

17. Dobor linii kablowych
Dobor przewodow na dlugotrwalg obcigzalnos¢ pradowa

_ P
 V3xU, Xcos

Ig
Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniaja nastepujacy warunek:
I <1, <1,
[, <1451,
Gdzie:
Iz - prad obliczeniowy, w [A],
I, — prad znamionowy nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],

I, - wymagana minimalna dlugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu, w [A],
I, — prad zadzialania urzadzen zabezpieczajacy, w [A],

Sprawdzenie dobranych przewodow lub kabli na warunek spadku napigcia

Obwod trojfazowy:
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Obwod jednofazowy:

P-103-1
- .100%
y-S-U,
2-P-10%-1
= =~ 100%

Sprawdzenie dobranych przewodow lub kabli z warunku samoczynnego wylaczenia

18. Spis rysunkow

Gdzie:

Ze I, < U,

U, — warto$¢ skuteczna napigcia nominalnego wzgledem ziemi, w [V],

I, — wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego, odczytany z
charakterystyki czasowo-pradowej podawanej w katalogach producentéw urzadzen

zabezpieczajacych, w [A],

Lp. |Nrrys. Tytul rysunku

1. |E POl Budynek sanitarny-sauny — rzut parteru

2. |E P02 Budynek sanitarny-sauny — rzut dachu

3. |[EPO3 Budynek sanitarny — rzut parteru

4. |E P 04 Budynek sanitarny — rzut dachu

5. |E P05 Budynek istniejacy — rzut parteru

6. |E P 06 Budynek istniejacy — rzut dachu

7. |E P 07 Zagospodarowanie terenu

8. E S 01 Schemat ZK

9. E S 02 Schemat RG1

10. |[E S 03 Schemat RG2

11. |E S 04 Schemat RG3

12. |E S 05 Schemat systemu przyzywowego
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19. Uwagi koncowe

19.1. Materialy instalacyjne
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia beda w okreslonym standardzie, beda posiadaty

aktualne certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia, atesty, $wiadectwa homologacji itp. Na
wszystkie projektowane materialy zostang przedstawione do zatwierdzenia karty materialowe.
Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen innych producentéw, niz zalozone w projekcie, pod
warunkiem posiadania przez nie nie gorszych parametrow

19.2. Wykonawstwo instalacji
Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej dokumentacji i

ponadto:
e uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach
wykonania i odbioru technicznego,
e uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,
e by¢ prowadzone przez do§wiadczonych monterow o potwierdzonych kwalifikacjach.

Calo$¢ robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
e przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,
e przepisOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
e przepisOw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

19.3. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawcza z pokazaniem

rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywistg lokalizacja urzadzen i ich ustawien parametrow
technicznych.
Dokumentacja powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne dla uzytkownika.

19.4. Sprawdzanie odbiorcze - proby i badania pomontazowe
Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykona¢ pomiary pomontazowe

oraz testy dziatania systemu i zestawi¢ je w protokofach.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z normg PN - IEC 60364-6-61 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

Stosowne protokoty powinny by¢ dofaczone do Dokumentacji Powykonawcze;.

Projektant
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20. Zestawienie materialowe

UWAGA: Nalezy sprawdzi¢ ilo$ci oraz rodzaje materialéow z r

sunkami oraz w naturze

1 |Rozdzielnica gtéwna RG kpl 1

5 Oprawa LUG LIGHT FACTORY RAYLUX LB LED 4600 840 IP44 ot 5
(4050 Im; 35.0 W)

3 Oprawa LUG LIGHT FACTORY RAYLUX LB LED 1P44 600 (3050 ot 5
Im; 28.0 W)

4 | Oprawa LED z czujkg ruchu i zmierzchu - min. 20W, IP65 szt 2

5 Oprawa LUG LIGHT FACTORY CALLA LB LED; 22/24W; ot 5
2200/3400Im; IP65

6 |OprawaiTECH M2 LiFeP04 AT szt 3

7 | Oprawa ONTEC S W1 LIFEPO4 COLD AT szt 2

8 |Oprawa ONTEC E E1E LiFeP04 AT szt 2

9 | tacznik pojedynczy IP44 OSPEL IMPRESIJA, kolor biaty szt 7

10 Gniazdo pojfedyncze P44 OSIPEL IMPRE‘SJA z bolcem ot 10
ochronnym i przestong stykéw, kolor biaty

11 |tacznik schodowy IP44 OSPEL IMPRESIJA, kolor biaty szt 4

12 | Puszka p/t szt 21

13 | Sygnalizator systemu przyzywowego FEH2001 szt 1

14 | Transformator FLM1000 szt

15 | Przycisk pociggowy FAP 3002 szt

16 | Kasownik FAP 2001 szt

17 | Bednarka FeZn 30x4 m 35

18 | Ztgcze kontrolne szt 4

19 | Drut fi8 m 65

20 | Rura odgromowa m 12

21 | Gtéwna szyna uziemiajaca szt 1

22 | Lokalna szyna wyréwnawcza szt 2

23 | YDYpzo 3x1,5mm?2 m 40

24 | YDYpzo 4x1,5mm?2 m 10

25 | YDYpzo 3x2,5mm?2 m 90

26 | YDYpzo 5x2,5mm?2 m 20

27 | YTKSY 1x4x0,8mm?2 m

28 |lgY kpl

29 | Rurka elektroinstalacyjna m 10

30 | Materiaty pomocnicze kpl 1

31 | Pomiary, dokumentacja powykonawcza, certyfikaty kpl 1
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1 | Rozdzielnica gtéwna RG kpl 1
5 Oprawa LUG LIGHT FACTORY RAYLUX LB LED 4600 840 IP44 ot 5
(4050 Im; 35.0 W)
3 Oprawa LUG LIGHT FACTORY RAYLUX LB LED IP44 600 (3050 Im; ot 3
28.0W)
4 | Oprawa LED z czujkg ruchu i zmierzchu - min. 20W, IP65 szt 1
5 | Oprawa iTECH M2 LiFeP04 AT szt 4
6 |Oprawa ONTEC S W1 LIFEPO4 COLD AT szt 1
7 | Oprawa ONTECE E1E LiFeP0O4 AT szt 1
8 | Czujnik ruchu Steinel IS3360 szt 8
9 Qniazdo pojedyr)cze P44 QSPEL IMPRESJA z bolcem ochronnym ot 7
i przestong stykow, kolor biaty
10 | Puszka p/t szt 7
11 | Sygnalizator systemu przyzywowego FEH2001 szt 1
12 | Transformator FLM1000 szt 1
13 | Przycisk pociggowy FAP 3002 szt 1
14 | Kasownik FAP 2001 szt 1
15 | Bednarka FeZn 30x4 m 30
16 | Ztacze kontrolne szt 4
17 |Drut fi8 m 65
18 | Rura odgromowa m 12
19 | Lokalna szyna wyréwnawcza szt 3
20 | YDYpzo 3x1,5mm?2 m 40
21 | YDYpzo 3x2,5mm?2 m 90
22 | YTKSY 1x4x0,8mm?2 m 5
23 |lgY kpl
24 | Rurka elektroinstalacyjna m 10
25 | Materiaty pomocnicze kpl 1
26 | Pomiary, dokumentacja powykonawcza, certyfikaty kpl 1
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1 | Rozdzielnica gtéwna RG kpl 1
) Oprawa LUG LIGHT FACTORY ATLANTYK LB LED 4150/4900Im szt 7
36W IP65

3 | Oprawa LED z czujka ruchu i zmierzchu - min. 20W, IP65 szt

4 | tacznik schodowy IP44 OSPEL FALA, natynkowy, kolor biaty szt

5 | tacznik pojedynczy IP44 OSPEL FALA, natynkowy, kolor biaty szt

6 | Gniazdo pojedyncze IP44 OSPEL FALA, natynkowe, kolor biaty szt 14
7 | Gniazdo 3-fazowe, IP44 szt 1
8 | Bednarka FeZn 30x4 m 10
9 | Ztgcze kontrolne szt 4
10 | Drut fi8 m 80
11 | Rura odgromowa m 12
12 | Gtéwna szyna uziemiajaca szt 1
13 | YDYzo 3x1,5mm?2 m 40
14 | YDYzo 4x1,5mm?2 m 8
15 | YDYzo 3x2,5mm?2 m 90
16 | YDYzo 5x2,5mm?2 m 10
17 | Puszki kpl 10
18 |lgY kpl 1
19 | Rurka elektroinstalacyjna m 150
20 | Materiaty pomocnicze kpl 1
21 | Pomiary, dokumentacja powykonawcza, certyfikaty kpl 1
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1 Kamery GSM z panelami fotowoltaicznymi i niezbednymi kpl 5
elementami

2 | Stupy solarne 30W 6m kpl 9
3 | Ztacze kablowe ZK kpl

4 | YKY 4x4mm?2 m 15
5 | YAKXS 4x25mm?2 m 86
6 | YKYzo 5x4mm?2 m 25
7 | YKYzo 3x2,5mm?2 m 26
8 | Piasek m3 8
9 |Folia m 100
10 | Rura ostonowa DVK160 m 6
11 | Materiaty pomocnicze kpl

12 | Pomiary, dokumentacja powykonawcza, certyfikaty kpl 1
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