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SPOLDZIELCZE BIURO PROJEKTOW "PROJEKT" SPOLDZIELNIA PRACY
W BIALYMSTOKU

PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY

Obiekt budowlany:
UTWORZENIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO W LAPACH (DWORZEC | TEREN PKS),

POLEGAJACE NA BUDOWIE: 85. MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH, WIAT PRZYSTANKOWYCH, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
(PARKINGU DLA ROWEROW Z PUNKTEM SERWISOWYM, TABLIC INFORMACYJNYCH,
PLACU ZABAW DLA DZIECI), 3. MASZTOW FLAGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU,
ENERGETYCZNYCH SIECI KABLOWYCH SN 15kV | nN 0,4kV, ZEWNETRZNYCH
INSTALACJI DOZIEMNYCH: HYDRANTOWEJ, ENERGETYCZNYCH nN 0,4 kV,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ,

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ROZBIORKA: OSWIETLENIA
TERENU, ENERGETYCZNYCH SIECI KABLOWYCH SN 15 kV I nN 0,4 kV,
ZEWNETZRNYCH INSTALACJI DOZIEMNYCH: ENERGETYCZNYCH nN 0,4 kV,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, 6. PARTEROWYCH

BUDYNKOW HANDLOWO-USLUGOWYCH | WIATY SMIETNIKA

Nazwa rys: Skala D.T. Nr rys:
PROFIL PODLUZNY 05-06-07-08 150/:500 11/2016 D-4
Podpis
Projektant drég mgr inz. Benedykt Kwiatkowski E%Ji(/)ég%aoz/m 31.10.2016 1.
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