SPOLDZIELCZE BIURO PROJEKTOW "PROJEKT" SPOLDZIELNIA PRACY
W BIALYMSTOKU

PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY
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T SO S SISO SIS SO AIN - kraweznik granitowy 15 x 30 cm -
| kraweznik granitowy 20 x 30 cm + podsypka cementowo-piaskowa grubosé 3 cm
) ) | podsypka cementowo-piaskowa grubosé 3 om kostka betonowa typu "behaton" grub. 8cm tawa betonowa (C-8/10) z oporem 15 x 30 + 10 x 23 cm
Fkostka betonowa typu "behaton" grub. 8cm odsvbka cementowo-piaskowa arub 4 cm
| podsypka cementowo-piaskowa grub 4 cm tawa betonowa (C-8/10) z oporem 15 x 35 + 10 x 23 cm podsyp WO-pI wa gru
P abud ani bet C12/15 arub. 20 -podbudowa z kruszywa tamanego 50/50 zageszczona
\anccaos\m zasadnicza z xmo:: n @q_c - £0CM Sika 0-315 mechanicznie do wsk. zag. 1s=1,0grub. 30 cm wg. PN-8-96023
P _M_ ﬁo%m%\wq:ooh_ﬁm NgEmAMV\Em :w M.q_m nego Acomcﬂ a2l 33_vuz S-06102 ~warstwa odcinajaca z piasku éredniego grub 18 cm - zageszczona do wsk. zag. 1s=0,99
at. grub. warstwy 1o cm stabilizowana mechanicznie wg. FiN-o- Lgrunt stabilizowany cementem 2,5MPa grub. 20cm
-warstwa odsaczajaca z pospoétki k>8m/dobe o grub. 36 cm
—podioze gruntowe zageszczone do wsk. zag. min. 0,99
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BN Lt e e AN 2 -50% kostka betonowa typu starobruk grub. 6 cm
4 e B + 50% kostka granitowa 4/6cm
© _, EINTEWLEE : -podsypka cementowo - piaskowa (1:4) grub 4 cm
TR o Wg +podbudowa z kruszywa naturalnego (pospoétka 0-31,5mm)
T PRARRRRGOOG% 23 zageszczona mechanicznie do wsk. zag. 1s=0,97
Q| rpasarageraag grub. 12 cm wg. PN-S-06102
I A NN LpodtoZze gruntowe zag. do wsk. min. 0,97
+ kraweznik granitowy 15 x 30 cm .
- “ -obrzeze betonowe 8 x 30 cm
+ podsypka cementowo-piaskowa grubosé 3 cm ‘podsypka cem.-piaskowa (1:4) grubosé 3 cm
tawa betonowa (C-8/10) z oporem 15 x 30 + 10 x 23 cm tawa betonowa (C8/10) z oporem 10x23 + 10x17 + 5x10 cm
H_Awmﬁ”m cxwﬁmmw:ﬁﬂﬁw@ﬂ-c_wmmwﬁm @““W - Ammqq:: Fnawierzchnia poliuretanowa z kolorowego granulatu EPDM grub 10 mm
\ancw\_moém Z krusz E% lamane W 50/50 ZaaEesZCZoNa rwarstwa stabilizujgca z granulatu gumowego o zmiennej grubosci 50mm
P mechanicznie Qw\u wsk_za _@ =1.0arub @m@o om wa. PN-S-96023 ~warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego frakgcji 0/6mm, grub 5 cm
= SX. zag. 1s=1,Jgrub. 9. _ Fwarstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63mm,
~warstwa odcinajaca z piasku sredniego grub 18 cm - zageszczona do wsk. zag. 1s=0,99 grub 15 cm - zageszczona do wsk. zag. min 1,00
~grunt stabilizowany cementem 2,5MPa grub. 20cm ~warstwa filtracyjna z piasku grubego grub 15cm- zageszczona do wsk. zag. min 1,00
-geowldknina separacyjno-wzmacniajgca
Lpodioze gruntowe rodzime - zageszczone do wsk. zag. min 0,97
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o BRI, RO -50% kostka betonowa typu starobruk grub. 6 cm + 50% kostka granitowa 4/6cm
g S -podsypka cementowo - piaskowa (1:4) grub 4 cm

L obrzeze granitowe 8x30 cm

+kostka betonowa typu "behaton" grub. 8cm

Fpodsypka cementowo-piaskowa grub 4 cm

+podbudowa z kruszywa tamanego 50/50 zageszczona

mechanicznie do wsk. zag. 1s=0,99 grub. 20 cm wg. PN-8-96023

~warstwa odcinajgca z piasku $redniego grub 18 cm - zageszczona do wsk. zag. 1s=0,99

Lgrunt stabilizowany cementem 2,5MPa grub. 20cm

Obiekt budowlany:

UTWORZENIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO W LAPACH (DWORZEC | TEREN PKS),
POLEGAJACE NA BUDOWIE: 85. MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH, WIAT PRZYSTANKOWYCH, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
(PARKINGU DLA ROWEROW Z PUNKTEM SERWISOWYM, TABLIC INFORMACYJNYCH,

PLACU ZABAW DLA DZIECI), 3. MASZTOW FLAGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU,
ENERGETYCZNYCH SIECI KABLOWYCH SN 15kV I nN 0,4kV, ZEWNETRZNYCH
INSTALACJI DOZIEMNYCH: HYDRANTOWEJ, ENERGETYCZNYCH nN 0,4 kV,

KANALIZACJI DESZCZOWEJ | KANALIZACJ!I SANITARNEJ,

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ROZBIORKA: OSWIETLENIA

TERENU, ENERGETYCZNYCH SIECI KABLOWYCH SN 15 kV I nN 0,4 kV,
ZEWNETZRNYCH INSTALACJI DOZIEMNYCH: ENERGETYCZNYCH nN 0,4 kV,

KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, 6. PARTEROWYCH

BUDYNKOW HANDLOWO-USLUGOWYCH | WIATY SMIETNIKA

Hpodbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka 0-31,5mm) zageszczona
mechanicznie do wsk. zag. 1s=0,97 grub. 12 cm wg. PN-S-06102

Lpodioze gruntowe zag. do wsk. min. 0,97
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