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Zat. Nr 1.2

OPIS TECHNICZNY

1.0 TEMAT PRACY

Projekt wykonawczy drogowy: Utworzenia Centrum Bradkowego (dworzec i teren
PKS przy ul. Generata Whadystawa Sikorskiego w tcippdudowa 85 miejsc
postojowych dla samochoddw osobowych, wiat przystarych, obiektdw matej
architektury (parkingu dla roweréw z punktem seomigm, tablic informacyjnych,
placu zabaw dla dzieci), 3 masztow flagowydwietlenia terenu, energetycznych
sieci kablowych SN 15kV i nN 0.4kV, zewtnznych instalacji doziemnych: hydrant-
owej, energetycznych nN 0.4kV, kanalizacji deszazjavkanalizacji sanitarnej wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz rozkjodéwietlenia terenu, energetycznych sieci
kablowych SN 15kV i nN 0.4kV, zewtrznych instalacji doziemnych:
energetycznych nN 0.4kV, kanalizacji deszczowejakiaacji sanitarnej, 6
parterowych budynkéw handlowo-ustugowych i wigtyietnika. na dziatkach: nr
230/87, 230/91, 230/92, 230/111 i 230/112 oragdcdziatek nr 645 i 645/1 —okdp 2-
tapy Il

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe
3.0 MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

a/ Uchwata NR XVI1/107/03 Rady Miasta tapy z dnial22003r o uchwaleniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenrega miasta i gminy Lapy
wraz ze zmianami Uchwata Nr XXXI1/310/07 z dnia@22007r.

b/ mapa do celéw projektowych w skali 1:500

c/ Projekt budowlany zagospodarowania terenu wykgmaizez architekta Marka
Tekienia ,SBP Projekt”.

d/ Inwentaryzacja nawierzchni drogowych i obiekidynierskich.

e/ Opinia warunkow gruntowo-wodnych.

f/ Zatwierdzony projekt zmian statej organizacichu w ul. Gen. Wiadystawa

Sikorskiego w Urzdzie Marszatkowskim z dnia 30.03.2017r.

4.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycfirogowej jest budowa placu manewrowego dla autobuso
busow i Taxi, parkingu dla samochodow osobowyainych miejsc utwardzonych,
placu zabaw dla dziediciezek pieszych i placu rekreacyjnego, obiektéw matej
architektury wraz z uggdzeniami infrastruktury technicznej, na dziatkach230/87,
230/91, 230/92, 230/111 i 230/112, oragsczdziatek 645 i 645/1 —obb 2- Lapy Il.

5.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren inwestycji, na ktorej budowanedh obiekty centrum przesiadkowego z placem

manewrowym, parkingami i ggami komunikacji kotowej i pieszej jest pozostaia po
istniejacym terenie przydworcowym.
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Teren inwestycji posiada deptdo drogi publicznej — ul. Generata Whadystawa
Sikorskiego w tapach. Teren jest uzbrojony.

W terenie inwestycji wygpuje nastpujace uzbrojenie techniczne:
* stupy energetycznewietleniowe

» Kkable energetyczne eN, eS

* kable telefoniczne

e kanat deszczowy kd200, kd250, kd300 i kd1000

« kanat sanitarny ks200

* wodocikg wo80, wol100

Dziatki, na ktérych budowanegtla drogi, parkingi i cigi pieszo-roweroweas
wydzielonymi pasami terenu przeznaczonymi do kokag)i.

Istniejacy drzewostan wasiedztwie drog wyspuje gtdwnie przed budynkiem dworca
kolejowego i w czsci pétnocno-wschodniej, istnigje pojedyncze drzewa kolidige z
przebiegiem projektowanych placow, chodnikéw i jragkw podlegaj wycince zgodnie
z projektem zagospodarowania drzewostanem.

Wysokdciowo teren usytuowany jest nadnych 121.50m npm. — 122.50m npm.
(miejscowo gora schronu -124.42).

Wedtug opinii warunkéw gruntowo-wodnych wierzclimiarstwe gruntu stanovi
nasypy niebudowlane piaszczyste aisraci od 0.50m do 1.50m i piaszczysto gruzowe
0 migzszasci od 1.30m do 2.10m, pomj zalega piaski drobne (miejscowgrednie) o
miazszaci od 0,60m do 2.50m dogtokasci odwiertu -3.0m. Projektowane
nawierzchnie drogowe przebigégacda w obrebie istniepcych warstw nasypu
niebudowlanego piaszczystego.
Nasypy niebudowlane nie nadajic do bezpéredniego posadowienia nawierzchni
drogowych dla ruchu kotowego, ktére winnelamienione.

Wody gruntowej do gbokaici -3.0m p.p.t. nie stwierdzono.

6.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Komunikacg kotowa zewretrzng w tej czsci miasta stanowi droga publiczna
jednopasmowa ul. Generata Wtadystawa Sikorskiegpeookdci jezdni 10m o
nawierzchni asfaltowej. Pozostawia &tniepce zjazdy w pasie drogowym ulicy
miejskiej za wygtkiem jednego zjazdu przeznaczonego do likwid&tjicentralnej
czesci terenu komunikacyjnego kotowego przed budynkdemorca zaprojektowano
wjazd Q-O, na powekszony parking dla 53 samochodéw osobowych w tyrdaigtono
2 stanowiska dla pojazdéw osob niepetnosprawnychstédny pd.-zachodniej od
dojazdu Q-Os; zaprojektowano dodatkowy parking dla 11 sam. oagioch w tym jedno
stanowisko postojowe wydzielone. Do obu parking@prejektowano drogi manewrowe
0 szerokéci 6.0m whczone do jezdni ulicy miejskiej jednym wspolnymisfacym
zjazdem adaptowanym. Droga dojazdowa od stronyggch- jest jednoczeie drog
umazliwiajaca zachowanie drogi parowej. Tereny agéw pieszych wokot budynku
dworcowego zaprojektowano dostosoyeuje wysokdciowo do nowych rgdnych
jednoczénie zachowujc czs¢ istniepcych drzew.
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Istniejace nawierzchnie drogowe zostapzebrane a ubytki podbudow i uszkodzenia
podlegag naprawie i uzupetnieniu. Wjazd na plac manewrgoestojowy Q-Og-O-Og
dla autobuséw, busow i taxi oraz do miejsc postgmwdla samochodow osobowych
zaprojektowano o szerokm 7.50m i 6.0m przechodey w plac o ksztalcie trapezu o
szerokdci 27m i dlugdci od 50m do 72m z dwiema wysepkami postojowymi dla
pieszych o wymiarach 54m x 3,50m i 16m x 4m.

Projektowana droga manewrowa szetgk®&m obstuguje zatakpostojova dla
samochodéw Taxi i jednostrommatole na 14 miejsc postojowych w tym dwa miejsca
dla pojazdéw o0sdb niepetnosprawnych. Wymiary mipstojowych wynosg
odpowiednio 2.50m x 5m i 3.60m x 5m. Droga manevadgdzie wykonana z kostki
betonowej polbruk i plac manewrowy dla autobusdwsatki betonowej polbruk.

Na terenie rekreacyjnym zaprojektowangggpieszy spacerowy prowagz do placu
zabaw. Szerok ciagu spacerowego o przekroju jednospadowym wynosn5.0
przechodzcy w alejki spacerowe o szercgko8m i 3.50m a miejscowo przechady w
plac. Poprzecznie odagiu pieszego rozmieszczono place zabaw o nawierzchni
poliuretanowej i tereny rekreacyjne trawiaste zrigm drzewostanem istnigym i
projektowanym. Przedieniem cagu jest strefa kolejowa z peronami i torami
kolejowymi ugtymi w odrbnym opracowaniu projektowym.

Przy istniejcym dojedzie zaprojektowano chodnik wzmocniony przy jedesce]
likwidacji staregagsmietnika.

7.0 ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchni utwardzonych istagjch i projektowanych poprzez pro-
jektowary kanalizact deszczow na catym terenie &jo w projekcie brazy sanitarnej.
Tereny utwardzone rekreacyjne posiadakze odwodnienie powierzchniowe na
tereny zielone poprzez olivne krawgzniki i obrzeza betonowe do poziomu
trawnikow.

Zaprojektowano poprzeczny i podhy spadek nawierzchni drog, placow, parkingow
i chodnikow w kierunku projektowanych kratésiekowych kanalizacji deszczowe.

8.0 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

a. plac manewrowy dla autobuséw
Kategoria ruchu KR-3 Grunty G4 H=0,70 x h. =0,84m

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej typu ,bime grub. 8cm, na podsypce cem.-
piaskowej grub. 4cm i podbudowie zasadniczej zrneteementowego C12/15 o

grubaci warstwy 20cm na podbudowie z kruszywa naturan@gspotka 0-31,5mm)
stabilizowanego mechanicznie o grub. 16cm wg PNeB3Q, na warstwie odszapcej z
pospotki (k>8m/dob) o grubdci warstwy 36cm stabilizowanej mechaniczniezoluej

na rodzimym podku gruntowym zagszczonym do wskanika zagszczenia min. 0.99.
Obramowanie jezdni kraynikiem granitowym 20x30cm wystggym 10cm. Krawznik
koloru szarego na tawie betonowej z oporem (betasykB-10) o wymiarach 15x35cm
+10x23cm. Krawzniki drogowe ukfadane na styk (dopuszczalna przenrdzy nimi

do 3mm), spoinowanie spoin zaptagementow.

b. miejsca postojowe samochodéw osobowych
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej typu ,biehme grub. 8cm, na podsypce

cementowo-piaskowej grub. 4cm i podbudowie z kruszikamiennego tamanego 50/50
zag:szczonego mechanicznie do wsk. 1.0 o grub. war&@eyn wg PN-S-96023, na
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warstwie odcinajcej z piaskusredniego o grub. 18cm zeggczonej do wskaika
zag:szczenia min.0.99 wonej na rodzimym podia stabilizowanym cementem,R
2,5MPa, na warstwie gruba 20cm.

Obramowanie kragznikiem granitowym 15x30cm na tawie betonowej (B-2®porem
15x30cm + 10x23cm.

c. droga manewrowa na parkingach dla samochodow dsowych

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej typu ,bietmé grub. 8cm, na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 4cm i podbudowie z kruszikamiennego tamanego 50/50
stabilizowanego mechanicznie do wsk.&agzenia min. 1.0 o grub. warstwy 30cm wg
PN-S-96023, na warstwie odcinegj z piaskuredniego grub. 18cm zegsgczonej do
wskaznika zagszczenia min.0.99, utonej na rodzimym podiu stabilizowanym
cementem R= 2,5MPa, na warstwie grubm 20cm.

Obramowanie kragznikiem granitowym 15x30cm na tawie betonowej (B-2®porem
15x30cm + 10x23cm.

d. chodniki wzmocnione

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej typu ,b&méd grub. 8cm, na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 4cm i podbudowie z kruszikamiennego tamanego 50/50
stabilizowanego mechanicznie do wsk. zag. 0.991b.q20cm wg PN-S-96023, na
warstwie odcinajcej z piaskuredniego o grub. 18cm zgggczonej do wskanika
zag:szczenia min.0.99 wonej na rodzimym podia stabilizowanym cementem,R
2,5MPa, na warstwie gruba 20cm.

Obramowanie obrzem granitowym 8x30cm, obionym na tawie piaskowe;.

e. chodniki

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej typu ,stanuk” grub. 6cm -50% i kostki
granitowej 4/6cm -50%, na podsypce cementowo-piaskgrub. 4cm i podbudowie z
kruszywa naturalnego (posp6tka 0-31,5mm) stabilemoego mechanicznie do wsk. 0.97
o grub. warstwyl2cm wg PN-S-06102, na warstwie @@dkagszczonego do wsk. zag.
min. 0.97.

Obramowanie obrzem betonowym 6x20cm na fawie piaskowej.

f. plac zabaw

Nawierzchn¢ zaprojektowano o nawierzchni z masy poliuretarjanalorowego
granulatu EPDM-wylewka o gruba warstwy 10mm, na warstwie stabilizogj z
granulatu gumowego o grudm 50mm, na warstwie wyréwnawczej z kruszywa
tamanego frakcji 0/6mm i grub. 5cm, na warstwie patbwy z kruszywa tamanego
frakcji 31,5/63 o grub. warstwy 15cm z@gczonej do wsk. 1.0. Caltonawierzchni
posadowiona na warstwie filtracyjnej z piasku grzibmistego o grub. 15cm
zag:szczonej do wskanika min. 1.0, utéonej na geowtdkninie separacyjno-
wzmacniagcej i na podtau gruntowym zagszczonym do wskanika zagszczenia
min.0.97.

Obramowanie placow zabaw obreen betonowym 8x30cm obirtinym do poziomu
nawierzchni (z wylewk na gtowce) i na tawie betonowej C8/10 (B-10) z r&po.

Uwaga.Masa poliuretanowa powinna zostaylana na podbudo na obrzee
betonowe.



9.0 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne naky prowadzic zgodnie z nogrPN-S-02205 ,Roboty ziemne,
wymagania i badania ” oraz zgodnie z przepisami BHP

Obliczeh mas ziemnych dokonano za poragezekrojéw poprzecznych oraz
analitycznie uwzgidniajac gkbokas¢ korytowania. Brak jest ziemi §tinnej do zdgcia.
Z obliczer rob6t ziemnych uzyskano negtijace ilosci mas ziemnych:

wykopy W = 3214 rh

nasypy N = 275n%
Nadmiar gruntu w iléci 2939 ni nalezy odwiez¢ na zewntrz.

10.0 ORGANIZACJA RUCHU

Wykonanie przebudowy (likwidacji) istniggego zjazdu na parking przed dworcem stacji
kolejowej przy jezdni ulicy Generata Wiadystawa @#kiego i likwidacji fragmentu
parkingu o szerokai 1m na diugéci 30m, a take likwidacja pawilonow w pasie
drogowym (kasy ,Biakomexu” i sklepy) i zagienie odzyskanego terenu na nawierz¢hni
parkingows, nie spowodowato zasadniczych zmian w organizachiu w pasie drogowym
ulicy Generata Whadystawa Sikorskiego a jedynievldacje dwéch starych znakéw D-3 i
D-6 na likwidowanym zjedzie oraz jednego znaku na terenie przydworcowya8L2-
tabliczky T-29, a take przestawienia jednego znaku drogowskazu ,Policja”
Wprowadza s w pasie drogowym ul. Gen. Sikorskiego jeden zn&20BSTOP”, dwa
znaki D-18a ,parking dla pojazdu osoby niepetnosigy” i dwie tabliczki T-29 ,,symbol
wozka inwalidzkiego” pod znakiem D-18a. Dodatkowgnralowano ling bezwzgédnego
zatrzymania P-12 wasiedztwie znaku B-20 co pokazano na planie sytngayj

Na terenie centrum przesiadkowego przy dworcu PRRS zaprojektowano nowe znaki
drogowe:

B-1 ,zakaz ruchu” z tabliczko tresci ,Nie dotyczy pojazdéw PKP”

B-2 ,zakaz wjazdu” z tabliczk,Nie dotyczy PKS, BUS”

D-6 ,przegcie przez jezdri’ - 3szt.

D-15 ,przystanek autobusowy” -2szt.

D-18a ,parking-miejsce zastrzene” z tabliczlg T-29 — 2szt.

D-19 ,postéj taksowek” -1szt.

D-20 ,koniec postoju takséwek” -1szt.
W ssiedztwie budynku dworca i placu zabaw usytuowastomyty rowerowe -24szt.

Dodatkowo wymalowano: ligikranedziowa P-7a, trzy przégia dla pieszych P-10 w
sasiedztwie wysepki Taxi, strzajkP-8a i stanowiska postojowe P-18 i P-20 (koperta).

11.0 WYKAZ POWIERZCHNI

1.0 nawierzchnia placu dla autobusow z kostki bata) polbruk............. 967t

2.0 nawierzchnia miejsc postojowych z kostki beteejopolbruk ............. 1152t
3.0 nawierzchnia drog manewrowych z kostki betongetoruk ........... 1416rh

4.0 nawierzchnia poliuretanowa placu Zabaw ....cccoccveeeeecrneeennn.... 204m
5.0 nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brugpw........................ 3459m
6.0 nawierzchnia chodnika wzmocnionego..........ccccceevveeeeevivivnnnnnnnen. 187m
Razem powierzchnie utwardzone .............cceeeeeeeeeeeieiiceeeeeiiiiinnnn 7385m

TraAWNIKI ..o 44 n?



Biatystok, dnia. 31.10.2016r Projektant:



