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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

. Warunki techniczne przytgczenia projektowanego oswietlenia zewnetrznego terenu

do sieci energetycznej PGE Dystrybucja S.A — znak 17-B6/S/00132 z dn. 09.03.2017r.

. Warunki techniczne przebudowy ( zabezpieczenia) istniejgcych sieci energetycznych

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, kolidujgcych z projektowanym zagospodaro-
waniem terenu, okreslone pismem Nr RE6/RM/868912017 z dn. 05.07.2017r.

. Warunki techniczne przebudowy ( zabezpieczenia) istniejgcych sieci energetycznych

PKP ENERGETYKA okreslone pismem Nr ERD1_5501/17312016 z dn. 27.12.2016r.

. Protokot ZUDP.422.868.2017 z dn. 02.08.2017.

. Protokot ZUDP.422.938.2017 z dn. 16.08.2017.

. Opis techniczny do projektu wykonawczego.

. Parametry techniczne stupéw oswietleniowych i opraw

. Czes¢ rysunkowa

- projekt zagospodarowania terenu - rys. E1

- schemat ideowy zasilania, szafka o$wietleniowa ,SO” -rys. E2

- obliczenia techniczne — sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

—rys. E3



OPIS TECHNICZNY do Projektu Wykonawczego

l. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Projekt zagospodarowania terenu.

3. Warunki techniczne przytgczenia projektowanego oswietlenia zewnetrznego terenu
do sieci energetycznej PGE Dystrybucja S.A — znak 17-B6/S/00132 z dn. 09.03.2017r.

4. Warunki techniczne przebudowy ( zabezpieczenia) istniejgcych sieci energetycznych
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, kolidujgcych z projektowanym zagospodaro-
waniem terenu, okreslone pismem Nr RE6/RM/868912017 z dn. 05.07.2017r.

5. Warunki techniczne przebudowy ( zabezpieczenia) istniejgcych sieci energetycznych
PKP ENERGETYKA okreslone pismem Nr ERD1_5501/17312016 z dn. 27.12.2016r.

6. Inwentaryzacja istniejgcych zewnetrznych sieci energetycznych nn 0.4kV, SN 15kV i
instalacji energetycznych nn 0.4kV dla potrzeb projektowania.

7. Uzgodnienia ZUDP oraz gestorami sieci.

8. Polska norma - SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" oraz

~Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. — tom.

4 — Linie kablowe $redniego napiecia” , ,Wytyczne do budowy systemow elektroenerge-

tycznych w PGE Dystrybucja S.A. —tom. 6 — Linie napowietrzne i kablowe niskiego na-

piecia” , ,Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja

S.A. —tom. 7 — Uktady pomiarowe energii elektrycznej” i inne obowigzujgce przepisy

9. Polska norma — Oswietlenie drég PN-EN 13201-1, PN-EN 13201-2, PN-EN 13201-3
PN-EN 13201-4.

Il. Zakres opracowania.

Projekt zagospodarowania terenu w zakresie branzy elektrycznej obejmuie :

rozbidrke istniejgcego oswietlenia zewnetrznego terenu i budowe oswietlenia ze-

wnetrznego terenu,

- rozbiorke i budowe odcinka sieci kablowej nn 0.4kV PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok wraz z rozbidrkg istniejgcego ztgcza kablowego ZK10635 i ZK10636

- rozbiorke i budowe odcinka sieci kablowej SN 15kV PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok,

- rozbiorke i budowe odcinka sieci kablowej SN 15kV PKP ENERGETYKA S.A.,

- ochrone od porazenh pradem elektrycznym,

- ochrone przeciwprzepieciows.



Ill. Opis obiektu.

a) stan istniejacy

Teren wokét budynku dworca PKP i projektowanego Centrum Przesiadkowego jest boga-
to uzbrojony. Wystepuja sieci : energetyczne kablowe nn 0.4kV i SN-15kV (nalezace do
PGE Dystrybucja S.A. oraz PKP ENERGETYKA) , kablowe oswietlenie zewnetrzne tere-
nu, teletechniczne, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na terenie objetym
niniejszym opracowaniem znajdujg sie dwie stacje transformatorowe 15/0.4 kV: ST 6-11
PGE Dystrybucja S.A. i ST2 PKP ENERGETYKA.

Przy istniejgcym budynku dworca PKP w kierunku pétnocno-wschodnim, znajduje sie
utwardzony plac z przystankami dla autobuséw PKS i innych przewoznikow oraz miejsca
parkingowe dla samochod6éw osobowych. Teren ten oswietlony jest oprawami sodowymi
zainstalowanymi na stupach stalowych cynkowanych oraz zelbetowych typu OZ-9. Cze$¢
os$wietlenia placu ( stupy stalowe) podtgczona jest do oswietlenia ulicznego ul. Sikorskie-
go, zas stupy zelbetowe zasilane sg z instalacji energetycznych PKP z tablicy gtdwnej
istniejacego budynku dworca PKP. Stan techniczny stupow zelbetowych jest zty — nie
nadajg sie do dalszej eksploatacji. Stupy stalowe moga by¢ uzyte do ponownego wbu-
dowania.

Teren bezposrednio przy istniejagcym budynku dworca oswietlany jest za pomoca opraw
zainstalowanych na stupach zelbetowych typu parkowego ( stupy zlokalizowane od stro-
ny podjazdu do budynku dworca) oraz stupach zelbetowych typu OZ-9 ( od strony pero-
néw). W/w oswietlenie zasilane jest z instalacji energetycznych PKP z tablicy gtéwne;j
istniejgcego budynku dworca. Stan techniczny w/w stupow zelbetowych jest zty - nie
kwalifikujg sie do dalszej eksploatacji.

Istniejgcy budynek dworca jest czesciowy wytgczony z eksploatacii ( dziatajg jedynie ka-
sy biletowe i sanitariaty dla pracownikéw i podr6znych). Docelowo budynek zostanie cat-
kowicie rozebrany i wybudowany nowy w nowej lokalizacji — wg odrebnego opracowa-
nia projektowego.

Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu koliduje z projektowanym zagospodarowaniem
terenu Centrum Przesiadkowego i wymaga przebudowy bgdz wykonania zabezpieczenia
przed uszkodzeniem mechanicznym.

b) stan projektowany

Projektowane Centrum Przesiadkowe zostanie zrealizowane z wykorzystaniem terenu
istniejgcego utwardzonego placu z przystankami dla autobuséw PKS i innych przewozni-

kow oraz miejscami parkingowymi dla samochoddéw osobowych.



Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowe :

- nowego uktadu drogowego, z zadaszonymi przystankami dla autobuséw komunikacji

masowej i
miejscami parkingowymi dla samochodéw osobowych,

- sieci kanalizacji deszczowej,

- przytgcza kanalizacji sanitarnej i wodociggowej ( rezerwa terenu ) do istniejgcego i pro-

jektowanego pawilonu ustugowego i projektowanego budynku dworca PKP,

- drenaz opaskowy na potrzeby projektowanego budynku Dworca PKP,

- rozbiorke istniejgcego oswietlenia zewnetrznego terenu i budowe oswietlenia ze-
wnetrznego terenu,

- rozbidrke i budowe odcinka sieci kablowej nn 0.4kV PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bia-
tystok wraz z rozbiérka istniejacego ztgcza kablowego ZK10635 i ZK10636,

- rozbiérke i budowe odcinka sieci kablowej SN 15kV PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bia-
tystok,

- rozbiorke i budowe odcinka sieci kablowej SN 15kV PKP ENERGETYKA S.A.,

Zasilanie energetyczne budynku dworca PKP i projekt budynku dworca PKP — stanowié

beda odrebne opracowanie projektowe.

IV. Rozbidrka istniejaceqo oswietlenia i budowa oswietlenia zewnetrzneqo terenu.

a) rozbidrka istniejacego oswietlenia zewnetrznego terenu

Istniejgce oswietlenie zewnetrzne na terenie objetym niniejszym opracowaniem nalezy
zdemontowac. Istniejgce stupy oswietleniowe stalowe sg w dobrym stanie technicznym i
nadajg sie do ponownej zabudowy, natomiast stupy zelbetowe ze wzgledu na znaczny
stopien zuzycia nie nadajg sie do ponownej zabudowy i nalezy przeznaczy¢ do utylizaciji.
Nie przewiduje sie demontazu kabli oswietleniowych za wyjatkiem sytuacji gdy kabel
os$wietleniowy zostanie odstoniety w ramach prowadzonych rob6t ziemnych.
b) budowa oswietlenia zewnetrznego terenu

Oswietlenie zewnetrzne terenu projektowanego Centrum Przesiadkowego i terenow
wokot projektowanego budynku dworca PKP zaprojektowano kablowe, w oparciu o stupy
o$wietleniowe stalowe, stylizowane wys. 8m , z wysiegnikami 1- i 2-ramiennymi, z opra-
wami oswietleniowymi ledowymi o mocy 78W(58W), barwy swiatta 4000K, wskazniku
oddawania barw min. Ra=80. Stupy instalowa¢ na prefabrykowanych , zelbetowych fun-
damentach. Przyktadowy wyglad stupéw oswietleniowych i opraw os$wietlenia zewnetrz-
nego zatgczono do projektu.



Stupy dostarczane przez producenta standardowo wyposazone sg w wysiegniki,
oprawy oswietleniowe oraz oprzewodowanie miedzy oprawg oswietleniowa i tabliczkg
bezpiecznikowg . Ze wzgledu na rézng wymagang ilo$¢ gniazd bezpiecznikowych dla
poszczegolnych stupdw oswietleniowych zaleca sie zamdwié¢ stupy z tabliczkami stupo-
wymi z wymagang iloscig gniazd bezpiecznikowych bgdz montowac odpowiednie ta-
bliczki bezpiecznikowe na budowie. Tabliczki bezpiecznikowe z listwg zaciskowg nalezy
zamontowac 5-torowe do podtgczenia kabli zasilajgcych o przekroju przewodéw do
16mm2.

Przyjeto nastepujace minimalne wymagania oswietleniowe, kiére nalezy spetni¢ dla po-
szczegdlnych funkciji terenu zagospodarowania Centrum Przesiadkowego :

- stanowiska PKS : Em = 25.0Ix, Emin./Em = 0.4, RA=60,

- parking TAXI przy stanowiskach PKS : Em = 20.0Ix, Emin./Em = 0.4, RA=60,

- parkingi dla samochoddw osobowych : Em = 15.0Ix, Emin./Em = 0.4, RA=60,

- gtdbwne ciggi piesze - chodniki : Em = 10.0Ix, Emin. = 3.0Ix, RA=60

- chodnik przy stacji transf. , plac zabaw : Em = 7.5Ix, Emin. = 1.5Ix,

Zasilanie oswietlenia zewnetrznego terenu zaprojektowano kablem YKXS 5x16mm2 ,
uktadanym w ziemi linig falistg, na gt. 0.8m na podsypce z piasku gr. 0.1m. Utozony ka-
bel przysypac¢ warstwg piasku gr. 0.1m, nastepnie warstwg ziemi z wykopu gr. 0.15m,
nastepnie przykry¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypac pozostatg z wykopu
ziemig . Pod projektowanym wjazdem i na skrzyzowaniu z projektowanym i istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel uktada¢ rurach ostonowych z tworzywa PEHD fi
75 zas pod drogami w rurach PEHD fi110mm. Pod wjazdami i jezdniami kabel uktada¢ w
rurze ostonowej na gt. min. 1.0.m od poziomu jezdni. Zasilanie projektowanego o$wie-
tlenia zewnetrznego terenu odbywac sie bedzie z projektowanej szafki oswietleniowej
»90” , zlokalizowanej przy istniejgcym ztgczu kablowym ZK10638. Zasilanie paneli re-
klamowych wiat przystankowych zaprojektowano kablem YKXS 3x4mm2 uktadanym w
ziemi i w rurach ostonowych gietkich fi75mm ( na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziem-
nym terenu) i w rurach PEHD fi110 pod drogami utwardzonymi.

Kable uktada¢ w ziemi zgodnie z normg SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnaliza-
cyjne linie kablowe". We wspdlnym rowie z kablami uktada¢ bednarke uziemiajgcag FeZn
25x4mm. Do bednarki uziemiajgcej podtgczy¢ zaciski uziemiajgce projektowanych stu-
péw oswietleniowych, stalowych masztow flagowych, metalowe konstrukcje wiat przy-
stankowych, szyne PE szafki o$wietleniowej ,SO” .

Zatgczanie o$wietlenia przewidziano zegarem astronomicznym z mozliwosciag zatg-

czenia recznego. Pomiar energii elekirycznej oswietlenia zewnetrznego terenu zlokali-



zowany bedzie w istniejgcej szafce pomiarowej nabudowanej na ztgcze kablowe
ZK10638.

W istniejacej, niewyposazonej, szafce pomiarowej ztacza kablowego ZK10638 nale-

zuU zainstalowag :

- deske licznikowa 3-faz.,

- szyny montazowe TH35 szt. 2 i zaciski PE i N /TH 35 o przekroju przytgczanych prze-
wodoéw 2.5-50mm2,

- zabezpieczenie przedlicznikowe — wylgcznik instalacyjny nadpradowy 3-bieg. C25/3,

- roztgcznik zapomiarowy 3-bieg. 100A na szyne TH35,

- rure ostonowa fi 37dt. 1.5m,

Ponadto nalezy zainstalowac oprzewodowanie przewodami LgY 10mm2 miedzy apara-
turg modutowg a licznikiem. Aparaty modutowe i zaciski PE i N ostoni¢ przezroczysta
ostong przystowang do plombowania. Wyposazenie szafki pomiarowej winno spetni¢
aktualne wymagania PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok RE Biatystok Teren.

V. Rozbidrka i budowa odcinka sieci kablowej nn 0.4kV PGE Dystrybucija S.A. Od-
dzial Bialystok wraz z rozbidrka istniejacego zigcza kablowego ZK10635 i ZK10636.

Z projektowanym zagospodarowaniem terenu koliduje kabel nn 0.4 kV typu YAKXS
4x120mmz2 - obwdd nr 3, biegnacy ze stacji transformatorowej ST 6-11, poprzez ztgcza
kablowo-pomiarowe ZK10638-ZK10637-ZK10636-ZK10635-ZK10634 i zasilajgcy mie-
dzy innymi istniejgce budynki ustugowo-handlowe przeznaczone do rozbidrki ( oznaczo-
ne nr 2 na zagospodarowaniu).

Zgodnie z warunkami przebudowy istniejgcych kabli energetycznych wydanymi przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok RE Biatystok Teren, projektuje sie :

- odtgczenie budynkéw podlegajgcych rozbiérce spod napiecia poprzez odtgczenie zasi-
lania w w/w ztgczach kablowych,
- rozbiérke zbednych ztgcz kablowo-pomiarowych : ZK10636 ( zlokalizowane na dziatce
nr geodezyjny 230/111) i ZK10635 ( zlokalizowane w pasie drogowym ul. Sikorskiego),
- wybudowanie nowego odcinka sieci kablowej nn 0.4kV kablem YAKXS 4x120mm2, po
nowej trasie , w miejsce odcinka kabla nn 0.4 kV, kolidujgcego z projektowanym zago-
spodarowaniem terenu.,

Ztgcza kablowo-pomiarowe ZK10636 i ZK10635 ze wzgledu na rozbidrke zasila-

nych z nich budynkéw sg zbedne i nalezy je zdemontowag.



Odcinek trasy istniejgcego kabla YAKXS 4x120mm2, biegnacy pod projektowanymi par-
kingami i podjazdami Centrum Przesiadkowego nalezy zdemontowac i wybudowaé nowy
odcinek sieci kablowej, kablem tego samego typu, zgodnie z trasg pokazang na projekcie
zagospodarowania terenu. Projektowany kabel potgczy¢ z istniejgcym kablem nn 0.4kV
za pomocg muf termokurczliwych. Mufy nalezy lokalizowa¢ pod chodnikami, poza jezd-
niami i nawierzchniami przeznaczonymi do intensywnego ruchu pojazdow.

Proj. kabel uktada¢ w ziemi zgodnie z normg SEP-E-004 "Elekiroenergetyczne i sygnali-
zacyjne linie kablowe" wg opisu powyzej. Pod drogami kabel uktadac¢ na gtebokosci
1.0m, w rurach ostonowych PEHD fi110mm. Rury ostonowe uktadane pod wjazdami za-
bezpieczy¢ przed wnikaniem wody i zamulaniem fabrycznymi uszczelnieniami. Na skrzy-
zowaniu z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu kabel uktada¢ w
rurach ostonowych fi110mm. Co 10m trasy oraz z obu stron muf kabel oznakowa¢
oznacznikami kabla wg wymagan PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok RE Biatystok
Teren. Uaktualnic¢ opisy kabla w istniejgcych ztgczach kablowych ZK10637 i ZK10634.

VI. Rozbidrka i budowa odcinka sieci kablowej SN 15kV PGE Dystrybucja S.A. Od-
dzial Biatystok.

Z projektowanym zagospodarowaniem terenu koliduje kabel SN 15kV typu
3xYHAKXS 1x120/50mm2 — relacji ST 6-11 — ST 6-113 ul. Przechodnia. Na kolizyjnym
fragmencie zagospodarowania terenu projektuje sie utozenie kabla SN 15 kV w projek-
towanej kanalizacji kablowej dla kabli energetycznych ze studniami kablowymi posredni-
mi, umozliwiajgcymi wcigganie i ewentualng wymiane kabla . Do projektowanej kanaliza-
cji kablowej nalezy wciggnac¢ projektowany odcinek kabla SN-15 kV typu 3x YHAKXS
1x120/50mm2 8.7/15kV. Zaprojektowano kanalizacje kablowg z rur PEHD fi160 i studni
kablowych z tworzywa . Rury ostonowe PEHD uktadac pod jezdniami i parkingami na gt.
1.0m od poziomu nawierzchni jezdni i parkingdw. Rzedne pokryw studni kablowych nale-
zy dostosowac do projektowanych i istniejgcych rzednych terenu.

Nie przewiduje sie rozbiérki kabla SN 15 kV z ziemi za wyjatkiem sytuacji gdy kabel zo-
stanie odstoniety w ramach prowadzonych rob6t ziemnych. Projektowany kabel potgczyé
z istniejgcym kablem SN 15kV za pomocg muf termokurczliwych. Mufy nalezy lokalizo-
wac pod chodnikami, poza jezdniami i nawierzchniami przeznaczonymi do intensywnego
ruchu pojazdéw. Co 10m trasy oraz z obu stron muf kabel oznakowac oznacznikami ka-

bla wg wymagan PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok RE Biatystok Teren.



VIl. Rozbidrka i budowa odcinka sieci kablowej SN 15kV PKP ENERGETYKA S.A.
Z projektowanym zagospodarowaniem terenu koliduje kabel SN 15kV typu 3NA2xSY

1x70mm2 — relacji STK-1 STK-2. Na kolizyjnym fragmencie zagospodarowania terenu
projektuje sie utozenie kabla SN 15 kV w projektowanej kanalizacji kablowej dla kabli
energetycznych ze studniami kablowymi posrednimi, umozliwiajgcymi wcigganie i ewen-
tualng wymiane kabla . Do projektowanej kanalizacji kablowej nalezy wciggna¢ projekto-
wany odcinek kabla SN-15 kV typu 3NA2xSY 1x70mm2 12/20kV. Zaprojektowano kana-
lizacje kablowg z rur PEHD fi160 i studni kablowych z tworzywa . Rury ostonowe PEHD
uktada¢ pod jezdniami i parkingami na gt. 1.0m od poziomu nawierzchni jezdni i parkin-
goéw.

Nie przewiduje sie demontazu kabli SN 15 kV za wyjgtkiem sytuacji gdy kabel zostanie
odstoniety w ramach prowadzonych rob6t ziemnych. Projektowany kabel potgczy¢ z ist-
niejgcym kablem SN 15kV za pomocg muf termokurczliwych. Mufy nalezy lokalizowaé
pod chodnikami, poza jezdniami i nawierzchniami przeznaczonymi do intensywnego ru-
chu pojazdéw. Co 10m trasy oraz z obu stron muf kabel oznakowaé oznacznikami kabla

wg wymagan PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok RE Biatystok Teren.

Vliil. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong od porazenh bedzie ,samoczynne wytgczanie zasilania zgodnie z PN-
HD-60364-41" zrealizowane za pomocg bezpiecznikéw topikowych i wytgcznikéw insta-
lacyjnych nadprgdowych. Istniejgce kable zasilajgce nn 0.4kV wykonane sg w uktadzie
TN-C-S. Nowe kable oswietleniowe zaprojektowano w uktadzie TN-S, projektowany od-
cinek kabla nn 0.4 kV PGE Dystrybucja S.A. w uktadzie TN-C-S. Uziemi¢ nalezy wszyst-
kie stupy oswietlenia zewnetrznego, stalowe konstrukcje wiat przystankowych i szafke
oswietleniowg ,SO”. Rezystancja uziemienia powinna by¢ nie wieksza nizR<5 Q..

Przew6d PE winny miec izolacje koloru zo6ttozielonego zas N koloru niebieskiego,
natomiast przew6d PEN powinien mie¢ izolacje koloru niebieskiego. Przewodu PE (PEN)
nie wolno przerywac tgcznikami ani zabezpieczaé wytgcznikami .

Z przewodem PE tgczy¢ : zaciski ochronne stupdw, opraw oswietleniowych,

skrzynek przytgczowych wiat przystankowych i zacisk PE szafki o$wietleniowej ,SO”.

IX. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zaprojektowano ograniczniki przepie¢ klasy B+C zainstalowane w projektowane;

szafce oswietleniowej ,SO”, zapewniajgce odpowiedni poziom ochrony dla aparatow



elektrycznych zainstalowanych w szafce oswietleniowej ,SO”. Podtgczenie ograniczni-
kow przepie¢ wykonac wg wytycznych producenta ogranicznikow. Oprawy oswietlenia
zewnetrznego winny by¢ wyposazone przez producenta w wewnetrzne uktady ochrony

przeciwprzepieciowej.

X. Uwagi koncowe.
1. Prace prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami

2. Wszelkie roboty ziemne wykonywac recznie po uprzednim zlokalizowaniu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego terenu , miedzy innymi metodg przekopdw poprzecznych i
przy udziale odpowiednich stuzb technicznych PKP, PGE i miejskich.

3. W czasie trwania robét budowlanych i elektrycznych , nalezy w porozumieniu z ge-

storem sieci zapewni¢ ciaqtos¢ zasilania newralgicznych odbiorcow zasilanych

z przebudowywanych urzadzen energetycznych.

4. Dopuszczalne przerwy w zasilaniu odbiorcéw nalezy uzgadnia¢ w porozumieniu ze
stuzbami energetycznymi i odbiorcami energii elektryczne;j.

5. Po zakonczeniu rob6t wykonaé pomiary rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia przewodu PE(PEN), poprawnosci dzia-
tania wytacznikéw réznicowopradowych oraz wykona¢ badanie linii kablowych nn
0.4kV i SN-15kV.

6. Koordynowac na biezgco roboty elektryczne z robotami pozostatych branz.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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