UZUPELNIENIE INFORMACJI OPISU UZYTYCH MATERIALOW |
WYROBOW DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

NAZWA INWESTYCJI :

ADRES INWESTYCJI :

INWESTOR :
ADRES INWESTORA :

BRANZA :
SPORZADZIL:

DATA OPRACOWANIA :

Budynek Uzytecznosci Publicznej w Lapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne

ul. Gtéwna 8 18-100 Ltapy

Urzad Miejski w Lapach
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Projekt Typ oprawy Typ montazu | Stopieri ochrony IP | Zrédto éwiatta | Moc zrédfa [W] | Strumien $wietiny oprawy [Im]
LUG Light Factory - LSR CLS LED p/t 1900/840 P20 lub o réwnowaznych parametrach Downlight podtynkowy 20 LED 18 1900
LUG Light Factory - LSR CLS LED p/t 2500/840 P20 lub o réwnowaznych parametrach Downlight podtynkowy 20 LED 24 2500
LUG Light Factory - LSR CLS LED p/t 1900/840 P44 lub o réwnowaznych parametrach Downlight podtynkowy 44 LED 18 1900
LUG Light Factory - LSR CLS LED p/t 2500/840 P44 lub o réwnowaznych parametrach Downlight podtynkowy 44 LED 24 2500
LUG Light Factory - LGC CLS LED 600X600 p/t 3700/840 (0] d fitd
P40 ght Factory o/ / lub o réwnowaznych parametrach mzrdau\:loawyc:;}ius(l):g:] podtynkowy 40 LED 37 4500

Oprawa do sufitéw
LUG Light Factory - OFE CLS LED 600x600 p/t 3850/840 IP20| lub o ré znych trach dtynk 20 LED 39 3850

ight Factory X600 p/ / ub o réwnowaznych parametracl modutowych 60x60 podtynkowy
P t
LUG Light Factory - ANK CLS 1299 LED 4300/840 IP65 lub o réwnowaznych parametrach rzemysiowa oprawa natynkowy 65 LED 35 4300
hermetyczna
P t
LUG Light Factory - ANK CLS 1299 LED 6300/840 IP65 lub o réwnowaznych parametrach rze::'/;c;\:l;cj:;awa natynkowy 65 LED 51 6300
LUG Light Factory - RLX CLS 1235 LED 4050/840 IP20 lub o réwnowaznych parametrach natynkowy 20 LED 35 4600
Projekt t d

LUG Light Factory - TO CLS LED 1550/830 20' lub o réwnowaznych parametrach rojextor m?ln owan}/ ° natynkowy 20 LED 25 2000

szyny tréjfazowej
LUG Light Factory - PO CLS LED 260 1010/840 IP54 lub o réwnowaznych parametrach Plafon podtynkowy 65 LED 12 1450
LUG Light Factory - CIR 2 CLS LED 23800/840 100' IP65 lub o réwnowaznych parametrach Oprawa przemystowa natynkowy 65 LED 194 25500

) . . Oprawa architektoniczna
LUG Light Factory - RTD CLS 1x35W IP54 lub o réwnowaznych parametrach natynkowy 54 n/d 35 n/d
zewnetrzna
zawieszana
LUG Light Factory - UBO CLS LED 84W 840 OBS IP66 lub o réwnowaznych parametrach Oprawa uliczna na stupie lub 66 LED 84 8450
wysiegniku
o] hitektoni
LUG Light Factory - MDA CLS LED 15W 40x15 6000K I1P65 lub o réwnowaznych parametrach praw:;;(r:]eltrem:nlczna natynkowy 65 LED 15 1390
OSWIETLENIE AWARYJNE
. St ien swietl C. dt i

Projekt Typ oprawy Typ montazu | Stopieri ochrony IP | Zrédto Swiatta | Moc zrédta [W] rumien :\?’I\::ryr;:;p“rran\;vy LIy Typ testu EB[ [hr]zymanla
TM TECHNOLOGIE - ITECH M5 305 NM AT lub o réwnowaznych parametrach Oprawa awaryjna podtynkowy 65 LED 5 475 automatyczny 3
TM TECHNOLOGIE - ITECH M2 302 NM AT lub o réwnowaznych parametrach Oprawa awaryjna podtynkowy 65 LED 2 245 automatyczny 3
TM TECHNOLOGIE - ITECH W1 302 COLD NM AT lub o réwnowaznych parametrach Oprawa awaryjna podtynkowy 65 LED 2 209 automatyczny 3
TM TECHNOLOGIE - ONTEC S W1 302 COLD NM AT lub o rbwnowaznych parametrach Oprawa awaryjna podtynkowy 65 LED 2 185 automatyczny 3

0 -
TM TECHNOLOGIE - ONTEC S M1 301 M AT lub o réwnowaznych parametrach p;?ewrz:ll’:n:\a”na podtynkowy 65 LED 1 n/d automatyczny 3

o) -
TM TECHNOLOGIE - ONTEC PP 302 M AT lub o réwnowaznych parametrach p;?ewrz:ll’:n:\a”na podtynkowy 65 LED 2 n/d automatyczny 3

Sterowanie o$wietleniem
. X llos¢ opraw w | Regulacja strumienia| Wizualizacja
Projekt Typ sterowania . K . .. .
jednej grupie Swietlnego graficzna

System sterowania DALI lub o réwnowaznych parametrach elektroniczny max 64 TAK TAK




