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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych dla budynku
uzytecznosci publicznej na cele kulturalno-edukacyjne

2. Zakres opracowania

W zakres projektu instalacji elektrycznych budynku wchodzi:
Instalacja LAN;

Instalacja oddymiania;

Instalacja CCTV;

Instalacja projektorowa;

System przyzywowy;

Instalacja telefoniczna;

Instalacja domofonowa;
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3. Instalacja LAN

Projekt przewiduje montaz sieci komputerowej. W projekcie przewidziano réwniez
montaz stojgcej szafy dystrybucyjnej 19” oraz zakonczenia kabli sieciowych w w/w
szafie. Szafa Rack znajdowac si¢ bedzie w piwnicy w pomieszczeniu serwerowni.

W szafie dystrybucyjnej nalezy zamontowac panel krosowy RJ 45 kat. 5. Sposéb
rozmieszczenia elementéw w szafie 19”7 przedstawiono na schemacie okablowania
strukturalnego. Instalacj¢ okablowania strukturalnego wykona¢ kablem typu UTP kat. 5.

Sposéb utozenia przewoddw zwigzanych z instalacjg okablowania strukturalnego:

® korytka kablowe,

e rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitow podwieszanych, pod podtoga
podniesiong — odcinki od koryt kablowych do zejscia do miejsca montazu
gniazd wtykowych.

e podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowa — w przypadku gniazd
wtykowych umieszczanych w $cianach betonowych,

¢ rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach $cian dziatowych w zabudowie suche;j
kartonowo-gipsowej, wykorzystujagc technologiczne otwory w konstrukcji
wsporczej $cianek dzialowych.

Poza zakresem opracowania:
- doprowadzenie sygnatu IT do szafy dystrybucyjnej,

Rozmieszczenie gniazd i schematy instalacji pokazane na rysunkach.
4. Instalacja oddymiania

4.1. Charakterystyka ogélna

Instalacj¢ oddymiania klatek schodowych przewidziano w celu:



— Zabezpieczenia drogi ewakuacji dla ludzi opuszczajacych palacy sie obiekt,
— Zmniejszenia strefy goracych gazéw dla umozliwienia skutecznej akcji gasniczo —
ratunkowej,
— Zmniejszenia ryzyka rozprzestrzenienia si¢ pozaru,
— Zmniejszenia niekorzystnego dziatania wysokich temperatur i agresywnych gazéw na
ludzi i materiaty budowlane.
Oddymianiem obj¢te beda wszystkie klatki schodowe w budynku.
Do oddymiania klatek projektuje si¢ klapy dymowe zamontowane w dachu.

W sktad systemu sterowania oddymianiem wchodza:
— Centralka sterujaca.
— Lokalizacja: na ostatniej kondygnacji klatki schodowe;.
— Przyciski alarmowe oddymiania, zlokalizowane na co drugiej kondygnacji w kazdej z
klatek schodowych;
— Czujki dymowe;
— Przyciski przewietrzania;

Reczne przyciski oddymiania stuza do wyzwolenia alarmu oraz do sygnalizacji stanu pracy
centrali oddymiania. Dodatkowo przycisk umozliwia zdalne kasowanie alarmu.

Napisy na aparatach w jezyku polskim.

Zastosowane urzadzenia musza posiadac certyfikat obowigzujacy na terenie RP.

4.2. Typ przewodow

Oprzewodowanie do przyciskéw oddymiania nalezy wykona¢ kablami ognioodpornymi,
bezhalogenowymi o odpornos$ci ogniowej pozwalajacej na prawidtowe funkcjonowanie
instalacji w czasie pozaru przez przynajmniej 30 min. wg normy PN-EN 50200 — PH30 lub
PH90. Przewody powinny by¢ odporne na dzialanie plomienia i nie wydziela¢ podczas
spalania gazéw korozyjnych, kwasowych i toksycznych oraz gestych dyméw.

Do budowy systemu nalezy uzywaé przewodow posiadajacych aktualny certyfikat
dopuszczenia wyrobu do stosowania w systemach przeciwpozarowych wydany przez CNBOP
w Jozefowie.

5. Instalacja CCTV

W celu zapewnienia wlasciwej ochrony budynku przewiduje si¢ instalacj¢ kamer telewizji
dozorowej CCTV. Kamery rozmieszczone beda wewnatrz budynku i na terenie zewngtrznym
ze szczegdlnym podgladem wejs¢ do budynku. Na poszczegdlnych kondygnacjach
przewiduje si¢ instalacje kamer CCTV w komunikacji.

W pomieszczeniu szatni zainstalowane beda urzadzenia stacyjne systemu CCTV monitory,
klawiatura systemowa kamer szybkoobrotowych.



Od rejestratoréw do poszczegdlnych kamer utozy¢ nalezy kable wizyjne.
Wszystkie kamery zostang zasilone poprzez POE.

Przewody uktada¢ w korytkach, kanatach instalacyjnych lub w rurkach ochronnych
5.1. Opis systemu.

System telewizji dozorowej bedzie dawal mozliwos¢ obserwacji tras
przemieszczania si¢ w najbardziej newralgicznych punktach obiektu. W tym celu
zaproponowano kamery do obserwacji:

a) wejs¢ z zewnatrz,
b) terenu przylegtego do budynku
c) korytarzy

Obrazy z poszczegdlnych kamer beda przekazywane i zapisywane w formie cyfrowe;j

na dyskach rejestratorow dedykowanego systemu CCTV. Urzadzenia do cyfrowego

zapisu posiadajg nastepujace mozliwosci:

* mozliwos¢ przesylania obrazu po sieciach teletransmisyjnych;

e szybki dostgp/wyszukiwanie zapisanych sekwencji video wg godziny lub typu
alarmu;

® wysoka jakos$¢ zapisu (niezmienna w czasie);
jednoczesne zapisywanie i odczyt obrazu;

® Dbezobslugowa prace systemu, nadpisywanie biezacego obrazu w miejsce
nagranego najwczesniej;

e przystosowanie do zapisywania (kodowania) i odtwarzania (dekodowania)
sygnatéw ze wszystkich zastosowanych kamer w czasie rzeczywistym.

6. Instalacja projektorowa

W pomieszczeniach sali widowiskowej oraz sali kinowej projektuje si¢ instalacje
projektorowa. Potaczenie projektora z urzadzeniem nadawczym odbywac si¢ bedzie poprzez
kabel UTP cat.6 oraz konwerterty HDMI-IP wedtug schematéw. Dodatkowo projektuje si¢
elektrycznie rozwijane ekrany projekcyjne. W sali widowiskowej zaprojektowano projektor
firmy Panasonic typ PT-DZ 780, w sali kameralnej Panasonic PT-VW350E.

7. System przyzywowy

W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych na poziomie parteru projektuje si¢ system
przyzywowy. Caly system zasilony bedzie poprzez transformator. Wyposazony bedzie w
przycisk pociggowy umieszczony przy WC. Przy drzwiach wewnatrz umieszczony zostanie
kasownik. Na zewnatrz nad drzwiami w celu sygnalizacji lampka z buczkiem.



8. Instalacja telefoniczna

W obiekcie projektuje sie¢ instalacje¢ telefoniczng w oparciu o centralke telefoniczng. Z
centralki telefonicznej za pomocg kabla telefonicznego RJ12 zostang rozprowadzone sygnaty
do gniazd w pomieszczeniach na pierwszym pigtrze: ksiegowosci, sekretariatu oraz pokoju

dyrektora.

9. Instalacja domofonowa

W obiekcie projektuje si¢ instalacje¢ domofonowg. Jeden z domofondéw zostanie umieszczony
w poblizu szlabanu wjazdowego, drugi w pomieszczeniu szatni na poziomie parteru. W
pierwszym etapie wykonawstwa nalezy przygotowac instalacje do pdzniejszego montazu

domofonéw (utozenie kabla UTP). W drugim etapie wykona¢ nalezy pozostale prace.

10. Spis rysunkow

Lp. |Nrrys. Tytul rysunku

1. |TL_PL_01 Plan instalacji teletechnicznych - piwnica
2. |TL_PL_02 Plan instalacji teletechnicznych - parter
3. |TL_PL_03 Plan instalacji teletechnicznych — pigtro 1
4. |TL_PL_04 Plan instalacji teletechnicznych — pigtro II
5. |TL_SOl1 Schemat szafy Rack

6. |TL_S02 Schemat okablowania dla rzutnikéw

7. | TL_S03 Schemat oddymiania

8. |TL_S04 Schemat CCTV

9. |TL_SO05 Schemat systemu przyzywowego

10. | TL_S06 Schemat instalacji telefoniczne;j




11. Uwagi koncowe

11.1. Materialy instalacyjne
Wszystkie zastosowane materialty 1 urzadzenia beda w okreslonym standardzie, beda

posiadaty aktualne certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, atesty, Swiadectwa homologaciji itp.
Na wszystkie projektowane materialy zostang przedstawione do zatwierdzenia karty
materialowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen innych producentéw, niz zalozone w projekcie, pod
warunkiem posiadania przez nie nie gorszych parametrow

11.2. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ Dokumentacj¢ Powykonawcza z pokazaniem
rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywista lokalizacja urzadzen iich ustawien
parametréw technicznych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne dla uzytkownika.

11.3. Sprawdzanie odbiorcze - préby i badania pomontazowe

Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykona¢ pomiary pomontazowe
oraz testy dziatania systemu i zestawic je w protokotach.

Projektant



