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i SCHEMAT MONTAZU ARMATURY PODPIONOWEJ INSTALACJI C.O.
SCHEMAT MONTAZU ODPOWIETRZNIKOW
OZNACZENIA:
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regulator réznicy cisnien
Automatyczny odpowietrznik

|||||||||| — instalacja c.o. — powrdt
zawdr réwnowazqcy z pomiarem gwint wewn.
zawdr kulowy odcinajgcy dnl15

pion instalacji c.o.

— instalacja c.0. — zasilanie
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filtr siatkowy wielkos¢ oczek 0,4mm
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SCHEMAT CIEPEA TECHNOLOGICZNEGO
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naczynie przeponowe NG50

zawdr bezpieczerfstwa dn20, 3 bar
filtr siatkowy

zawdr odcinajgcy kulowy

zawdr ze ztqczkq do weza
termometr techniczny 0—100 stop.C
manometr techniczny 0—0,6MPa

UWAGA:
—PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA
POZAROWEGO WYKONYWAC W ATESTOWANYCH

Uwaga! Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatdow i urzqdzen
rownowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze

zaproponowane materiaty

i urzqdzenia bedq posiadaty parametry nie

gorsze niz te, ktdore sq przedstawione w dokumentacji technicznej.

—instalacje sanitarne”

Projekt wykonawczy—"Budynek Uzytecznosci Publicznej w Lapach na potrzeby kulturalno—edukacyjne
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