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TRI
Skrzynka rozprezna

@ Halton

Wyrézniajgce cechy uzytkowe skrzynki TRI:

e Skrzynka rozprezna stuzy do potgczenia nawiewnika (lub wywiewnika) przysufitowego do
kanatu wentylacyjnego

Zapewnia prawidtowe dziatanie nawiewnika powietrza

Solidna, szczelna konstrukcja o estetycznym wygladzie

Konstrukcja utatwia poziomowanie nawiewnika

Wyposazona jest w odtgczalny modut pomiarowo - regulacyjny natezenia przeptywu powietrza
Dzwiekochtonna izolacja

Mozliwy jest dostep do kanatu celem jego oczyszczenia

Wykonania produktu i wyposazenie dodatkowe

e Rd&zne wykonania skrzynki, ktére pozwalajg na zamontowanie nawiewnikoéw przysufitowych o
wymiarach do 600x600 mm (wykonanie L)
e Zatyczka uzywana przy pomiarze cisnienia w kanale
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WYMIARY GLOWNE
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Wykonania normalne (S, E, N)
NS L [H [H1|K |[Srednica D |Srednica D1
100/100 |308|152(67 |282(99 102
100/125 |308|152(67 |282(99 127
100/160 |308|152(67 |282(99 162
125/125 |1458|182(67 |432(124 127
125/160 |458(182|67 (432|124 162
125/200 |1458|182(67 |432(124 202
125/250 |1458|182(67 |432(124 252
160/160 |458(222(67 [432(159 162
160/200 |1458|222|67 1432(159 202
160/250 |458(222(67 [432(159 252
200/200 (618|272|67 |592|199 202
200/250 [618[272|67 (592|199 252
200/315 [618[272|67 (592|199 317
200/400 [618[272|67 (592|199 402
250/250 [618(336|67 (592|249 252
250/315 [618(336|67 (592|249 317
250/400 [618(336|67 (592|249 402
315/315 |618|382|67 (592|314 317
315/400 |618|382|67 |592|314 402
Wykonanie L (A, B, C)
NS L |H [H1|K |Srednica D |Srednica D1
200-200 (540]295|67 |520|199 202
200-250 (540)295|67 |520|199 252
200-315 [540(295|67 1520|199 317
200-400 (540(295|67 1520|199 402
250-250 (540)295|67 |520|249 252
250-315 [540)295|67 |520|249 317
250-400 [540(295|67 1520|249 402
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Jezeli kotnierz nawiewnika jest umieszczany wewnatrz skrzynki to wymiar H1 wynosi 3 mm.

TRI/S Skrzynka rozprezna + MSM

NS

(kg)

100/125

2.19

100/160

2.30

125/125

4.04

125/160

4.05

125/250

4.19

160/160

4.40

160/200

4.60

160/250

4.55

200/200

9.39

200/250

9.62

200/400

9.67

250/250

10.76

250/315

10.90

250/400

11.09
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MATERIAL ORAZ POKRYCIE POWIERZCHNI

CZESC MATERIAL UWAGI

Skrzynka Stal weglowa ocynkowana

Kotnierz Stal weglowa ocynkowana

Materiat ttumigcy ) .

dzwieki Widkno poliestrowe

Przviacze 7 Uszczelka z

yia Stal weglowa ocynkowana mieszanki

uszczelka f

gumowej

Modut pomiarowo
- regulacyjny
MSM/MEM

Korpus; Aluminium

Piytka; Stal weglowa ocynkowana

Wsporniki; Stal weglowa ocynkowana
Elementy z tworzywa sztucznego; Polipropylen
(PP)

Sprezyna nastawcza; Stal nierdzewna

Zatyczka uzywana
przy pomiarze
ci$nienia

Polietylen (PE)
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

WYPOSAZENIE

KOD

OPIS

Modut pomiarowo

- regulacyjny
natezenia

przeptywu powietrza

MSM

Modut do nastawiania i pomiaru natezenia przeptywu powietrza
w instalacji nawiewne;j

Modut do nastawiania
przeptywu powietrza

MEM

odut do nastawiania natezenia przeptywu powietrza
w instalacji wyciggowej

Zatyczka uzywana

Zatyczka uzywana przy pomiarze cisnienia powietrza

przy pomiarze PP ; i . .
ciénienia umieszczana na kroécu fgczacym skrzynke z nawiewnikiem
Materiat ttumigcy IN Wewnatrz skrzynki wyktadzina dzwiekochtonna z widkna
dzwieki poliestrowego
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WYKONANIA PRODUKTU
WYKONANIE |OPIS
Skrzynka do instalacji nawiewnej z modutem pomiarowo - regulacyjnym natezenia

TRI/S
przeptywu powietrza MSM i z wewnetrzng wyktadzing dzwigkochtonng
Skrzynka do instalacji wyciggowej z modutem do nastawiania natezenia

TRIE przeptywu

powietrza MEM i z wewnetrzng wyktadzing dZzwiekochtonng

Skrzynka do instalacji nawiewnej lub wyciggowej bez modutu do pomiaru i
TRI/N regulacji

natezenia przeptywu powietrza i wewnetrznej wyktadziny dzwiekochtonnej
Skrzynka o niskiej konstrukcji (wykonanie L) do instalacji nawiewnej z modutem
TRI/A pomiarowo - regulacyjnym natezenia przeptywu powietrza MSM i z wewnetrzng
wyktadzing dZzwigkochtonng

Skrzynka o niskiej konstrukcji (wykonanie L) do instalacji wyciggowej z modutem
TRI/B do nastawiania natezenia przeptywu powietrza MEM i z wewnetrzng

wyktadzing dZzwiekochtonng

Skrzynka o niskiej konstrukcji (wykonanie L) do instalacji nawiewnej lub

TRI/C wyciggowej

bez modutu do pomiaru i regulacji natezenia przeptywu powietrza i wewnetrzne;j
wyktadziny dzwiekochtonnej
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DZIALANIE

e W skrzynce TRI nastepuje wyrdwnanie strumienia powietrza dzieki zmniejszeniu jego
predkosci.

e Powietrze jest rownomiernie doprowadzane na catg powierzchnie nawiewnika zapewniajgc
prawidtowy nawiew powietrza do pomieszczenia.

e Stosujgc skrzynki TRI mozna podigczy¢ do instalacji wentylacyjnej szereg réznych
nawiewnikow uzyskujgc wyrazng poprawe ich charakterystyk dziatania.

e Skrzynka TRI ttumi rowniez hatas z kanatu wentylacyjnego.

e Skrzynka TRI moze by¢ rowniez uzywana w instalacjach wyciggowych.

Halton

Page 7 of 13



INSTALOWANIE

OZNACZENIE

KODOWE OPIS

ZATYCZKA DO POMIARU CISNIENIA
ELEMENT MOCUJACY

TULEJKA Z GWINTEM WEWNETRZNYM
KOLNIERZ

USZCZELKA

OSLONA PRZED KURZEM

MODUt POMIAROWO REGULACYJNY
SKRZYNKA

ONO DA WN =

Skrzynka moze by¢ mocowana do sufitu przy pomocy dwdch paskow lub kotkéw gwintowanych
M8 (elementy te nie wchodza w dostawe firmy Halton).

Skrzynka TRI jest potaczona do kanatu wentylacyjnego przy pomocy kré¢ca z uszczelka.

Modutowa budowa kotnierza umozliwia trzy rézne sposoby potgczenia z nawiewnikiem:

e potaczenie kotnierza na zewnatrz skrzynki
e Kkotnierz zamontowany wewnetrznie
e bezposrednie potgczenie bez wykorzystania kotnierza (mozliwe tylko w kilku przypadkach)

Aby dokona¢ zmiany sposobu potgczenia nalezy otworzy¢ zatrzaski i odtgczy¢ kotnierz a
nastepnie ustawi¢ i umocowac kotnierz w zgdanej pozyciji.

Do sprawdzenia ci$nienia w kanale nalezy zamknaé¢ otwér wylotowy ze skrzynki zatyczkg do
pomiaru cisnienia (1) i zabezpieczy¢ jg zatrzaskami (2).

Przedstawiono dziatanie urzgdzenia w przypadku potgczenia skrzynki z nawiewnikiem - kotnierz
na zewnatrz skrzynki (TRI) lub wewnatrz skrzynki (TRI-(1)).
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REGULOWANIE

Natezenie powietrza nawiewanego jest nastawiane i regulowane dzieki zastosowaniu modutu
pomiarowo- regulacyjnego MSM (z przepustnicg grzybkowag wysuwang).

Przystepujgc do nastawiania wymaganego przeptywu powietrza nalezy rurki pomiarowe cisnienia
oraz sprezyne nastawczg wysungé na zewnatrz przez nawiewnik.

Pomiar réznicy cisnien wykonuje sie manometrem.

Natezenie przeptywu jest wyliczane ze wzoru przedstawionego ponizej na podstawie pomiaru
réznicy cisnien

Ustawianie zatozonej wielkosci natezenia przeptywu wykonuje sie przez obracanie sprezyng
nastawiajgca i odsuniecie przepustnicy na odpowiednig odlegtos¢, az do uzyskania zadanej
réznicy cisnien (natezenia przeptywu).

Nastepnie nalezy zablokowac przepustnice w ustalonym potozeniu $rubg i wtozy¢ z powrotem
sprezyne nastawiajgcg oraz rurki pomiarowe do skrzynki.

Przy zastosowaniu skrzynki TRI jako zespdt wywiewny w instalacji wyciggowej nie jest mozliwy
pomiar natezenia przeptywu powietrza przy pomocy modutu MEM. Modut MEM umozliwia tylko
nastawianie natezenia przeptywu powietrza.
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OBSLUGA

W celu oczyszczenia urzgdzenia nalezy najpierw otworzy¢ lub odtgczy¢ od skrzynki nawiewnik.
Nastepnie ostroznie wyjg¢ z obudowy skrzynki modut pomiarowo- regulacyjny (w zadnym
wypadku nie pociggajgc za sprezyne nastawiajgcg lub rurki pomiarowe).

Oczysci¢ czesci przecierajac je wilgotng tkaning. Nie zanurza¢ czesci w wodzie!

Po oczyszczeniu nalezy umiesci¢ na swoim miejscu zdjety modut pomiarowo- regulacyjny
wciskajgc go do oporu.

Wyktadzine dzwiekochtonna, ktérg jest wylozona wewnatrz skrzynka mozna réwniez wyjgc
(wyktadzine mozna praé) aby udostepnic¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni skrzynki.
Aby wyjac¢ wyktadzine nalezy zwolni¢ trzymajace jg zatrzaski, ktére nalezy wymienic przy
ponownym mocowaniu upranej wykfadziny.

Po zakonczeniu czyszczenia nalezy zamkng¢ lub umiesci¢ z powrotem nawiewnik na skrzynce.
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OPIS TECHNICZNY

Skrzynka rozprezna jest zbudowana ze stali weglowej ocynkowanej na gorgco. Odznacza sie
solidng

i szczelng konstrukcja.

Skrzynka przy zastosowaniu w instalacji nawiewnej moze by¢ wyposazona w modut pomiarowo-
regulacyjny. Umieszczony w skrzynce modut pomiarowo regulacyjny mozna nastawia¢ bez
otwierania(lub zdejmowania) nawiewnika.

Do potgczenia z kanatem wentylacyjnym skrzynka posiada kréciec z uszczelka , ktéra zapewnia
szczelnos¢ potgczenia. W wyposazeniu skrzynki jest specjalna zaslepka do wykorzystania przy
pomiarze cisnienia w kanale wentylacyjnym.

Skrzynka rozprezna wytozona jest wewngtrz materiatem dzwiekochtonnym (wiékno poliestrowe),
ktéry mozna prac.
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OZNACZENIE KODOWE PRODUKTU

TRI/S-D-E

S = Wykonanie (model)

S Nawiew (modut MSM,wyktadzina dzwiekochtonna, zatyczka do pomiaru ci$nienia)
E Wyciag (modut MEM, wyktadzina dzwigkochtonna, zatyczka do pomiaru cisnienia)

N Wykonanie bez wyktadziny dzwiekochtonnej
A Nawiew, wykonanie L
B Wyciag, wykonanie L

C Wykonanie L, bez wyktadziny dzwiekochtonnej

D = Srednica przylacza do kanatu
E=100i S>C: 100

E=125i S>C: 100, 125

E=160i S>C: 100, 125, 160
E=200i S>C: 125, 160, 200
E=200i S<=C: 200

E=250i S>C: 125, 160, 200, 250
E=250i S<=C: 200, 250
E>=315i S>C: 200, 250, 315
E>=315i S<=C: 200, 250

S>C: 100

E = Wymiary przylaczenia nawiewnika
S>C: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400
S<=C: 200, 250, 315, 400

Wykonania specjalne i wyposazenie dodatkowe

AC = Wyposazenie

MSM Modut pomiarowo regulacyjny, nawiew
MEM Modut regulacyjny (nastawczy), wyciag
MS1 MSM ze sprezyng nastawczg L=1500
ME1 MEM ze sprezyng nastawczg L=1500
PP Zaslepka do sprawdzania cisnienia

IN Materiat dzwiekochtonny

Przyktad oznaczenia kodowego

TRI/S-100-100(N)
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