wodomierz
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PES6S

-1/5 +12 °C
dwym: 370 W

nawiew KN
wejscie pod stropem

przylgcze cieplne

2050

stacja kompaktowa

OBIEG C.W.U 15 kW
L

zestaw hydroforowy
OBIEG C.T 90,0 kW

DN 40

rozdzielacze c.o.

2
o LOWC studnia schtadzajgca
CWUDN32 u.mw z pompka plywakowg
CYR. DN20 . dn800 h=1,0m
ZW. DN32 |
zejscie 30cm 44N
nad posadzke ! \ EH‘.\FJ\
4
- : 2k V)

UWAGA:
—PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA

POZAROWEGO WYKONYWAC W ATESTOWANYCH
PRZEJSCIACH P.POZ O EI=REI PRZEGRODY

rozdzielnia elektryczna wezta

PE32( w posadzce)

naczynie wzbiorcze

OBHEG €.0.105kW

LEGENDA:

——ZIMNA WODA

—ZASILANE C.0.
———POWROTR C.0.
—ZASILANIE C.T.

KN

ZASILANIE Z SIECI CIEPLOWNICZEJ
POWROTR DO SEC! CIEPLOWNICZE)

CHU.

CYRKULACJA
ODPROWADZENIE Z STUDNI SCHEADZAJACEJ

POWROT C.T.

KANAE NAWEWNY 20X20mm TYPU "Z°, WYPRONADZONY 2,0m NAD TERENEM
W POMIESZCZENU ZAKONCZONY 2ALUZIA Z MOZLINOSC PRZYMKNIEGIA DO 503

Uwaga! Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatdow i urzqdzen
réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze

zaproponowane materialy i urzqdzenia bedq posiadaty parametry nie
gorsze niz te, ktére sq przedstawione w dokumentacji techniczne;j.

i Publicznej w Lapach na potrzeby kulturalno—edukacyjne
—instalacje sanitarne”
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C0-06 |Rzut pomieszczenia wezta cieplnego
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