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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego sieci i instalacji sanitarnych zewnetrznych z
przytgczami dla budynku Uzytecznosci Publicznej w tapach na potrzeby
kulturalno-edukacyjne.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujgcy:
INSTALCJE ZEWNETRZNE:
* przytgcze wody;
* sie¢ wodociggowa;
* przytgcze kanalizacji sanitarnej;
* instalacje kanalizacji sanitarnej;
* przytgcze kanalizacji deszczowe]
* instalacje kanalizacji deszczowej;
* przektadka sieci cieptowniczej;
* przytgcze sieci cieptowniczej;
na potrzeby budynku Uzytecznosci Publicznej w tapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne.
Caly zakres instalacji zewnetrznych wraz z przytgczami zawarty jest w | etapie inwestycji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

o Wytyczne funkcjonalne i technologiczne wydane przez Inwestora,
o Podkfady architektoniczne,

e Wizja lokalna,

e Obowigzujgce normy, warunki techniczne i inne wytyczne.

3. INSTALACJE ZEWNETRZNE

3.1. Sie¢ wodociggowa i przytagcze wody.

Instalacja wodociggowa i hydrantowa projektowanego budynku Domu Kultury zasilana bedzie z
istniejgcej sieci wodociggowej z rur PCV ¢110. Projektuje sie nowe przylgcze wodociggowe z rur
PE100 SDR17, PN10 o $rednicy 63x3,8mm. Dla wpiecia przytacza projektuje sie obejme do
nawiercania rur PCV ¢ 110mm. Jako zasuwe odcinajgca przytgcze projektuje sie zasuwe dn50,
bezdtawikowg, miekko uszczelniajgcg, z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu i
obudowanym skrzynkg uliczng, zalecana odlegtos¢ miedzy koncowka obudowy, a spodem pokrywy
skrzynki wodociggowej — ok. 25cm.

W celu zabezpieczenia przytgcza przed skutkami zmiany kierunku przeptywu wody nalezy za
konsolg wodomierzowa, liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody zamontowacC zawdr zwrotny
antyskazeniowy typ EA Dn50 na instalacji hydrantowej oraz EA dn50 na instalacji socjalno-bytowe;j.
Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢c w pomieszczeniu za pierwszg $ciang zewnetrzng budynku,
przejscie z rury PE na stal wykona¢ za pomocg ksztattki elektrooporowej z gwintem zewnetrznym
Obliczenia zapotrzebowania na wode
Obliczenia dla budynku
Obliczeniowy przeptyw wody zimnej wg PN-92/B-01706

Catkowite obcigzenie

Punkt czerpalny Liczba [szt.] Jednostkowe obcigzenie [ dm3/s]
[dm3/s]
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zlewozmywaka 2 0,14 0,28
umywalka 29 0,14 4,06
ptuczka 28 0,13 3,92
pisuar 7 0,30 2,1
natrysk 2 0,30 0,60
zawor czerpalny 4 0,15 0,60
RAZEM 11,56

q = 0,682 x (2qn)"*° = 0,682 x (11,56) °* -0,14= 1,91 dm?/s = 6,88 m*/h

gn=2q = 12,60m%h

Instalacja wewnetrzna budynku wyposazona jest w hydrant ¢52 (w piwnicy) i ¢25(parter, pietro I,
pietro II). W zwigzku z tym, obliczeniowy przeptyw w instalacji ustalono dla dwéch pracujgcych
hydrantéw jednoczes$nie: jeden ¢52 i jeden ¢25.

gn= 2,50+1,0 = 3,5 dm3/s = 12,60 m3/h

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych i wymagane cisnienie przed punktem czerpalnym
okreslono w oparciu o PN-92/B-01706.
Dobrano srednice przytagcza PE dn63
Dobér wodomierza wody zimnej

Do pomiaru sumarycznego zuzycia zimnej wody przez uzytkownikow budynku zaprojektowano
wodomierz sprzezony wody zimnej typ MWN/JS 50/4,0-S.

Dane wodomierza MWN/JS 50/4,0-S Dn50:

- Qs =25m%h — nominalny strumien objetosci

- Qs =31,25m*h — max roboczy strumien objetosci

- Q,= 0,004 m%h — posredni strumien objetosci

- Q1= 0,025 m%h — minimalny strumien objetosci

- max cisnienie robocze = 1,6 MPa

Obliczeniowy przeptyw wody cieptej wg PN-92/B-01706

. . Catkowite obcigzenie
Punkt czerpalny Liczba [szt.] Jednostkowe obcigzenie [ dm3/s]
[dm3/s]
zlewozmywaka 2 0,07 0,14
umywalka 29 0,07 2,03
natrysk 2 0,15 0,3
RAZEM 2,47

q = 0,682 x (q.)"*° = 0,682 x (2,47) °* -0,14= 0,88 dm?/s = 3,18 m*/h

u:
e =
t=
Nh
Nh

qasr =
qasr =

Qher =

70 j-n.
10 dm®d j.n.
10 h/d

9,32*(UN(-0,244))
3,305

U*q. dm®/d
700 dm’/d

ngr/t de/h

- catkowita ilo$¢ uzytkownikéw w budynku
- jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. na uzytkownika
- liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby (od 6 do 24)

- wspétczynnik godzinowej nierbwnomiernosci rozbioru

- Srednie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u.

- $rednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.
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Qne= 70 dm®h

Jhmax = qhe*Np de/h - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.

qQhmax = 232 dm®h

Qubzas= Jhmax *r*Ccy* (tc-t;) / 3600 - obliczeniowa moc cieplna wymiennika dla uktadu bez zasobnika

r= 1 kg/dm3 - gesto$é wody (5 °C)
Cy = 4,2 kJ/kg K - ciepto wtasciwe wody
te = 55 °C - temperatura obliczeniowa c.w.u.
t,= 5 °C - temperatura obliczeniowa wody zimnej
Q bzas = 13,6 kW

Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji w tapach,
projektuje sie potgczenie sieci wodociggowej zeliwnej $160 z odcinkiem sieci PCV ¢110 rurg PE100
SDR17, PN10 o srednicy 110x6,6mm, w punktach wskazanych na projekcie zagospodarowania. Do
wpiecia nalezy wykorzysta¢ trojniki tgczone na taczniki rurowo-kotnierzowe, oraz od strony rury
zeliwnej ¢160 zastosowaé zasuwe odcinajgcg dnl100, bezdtawikowg, miekko uszczelniajaca, z
trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu i obudowanym skrzynkg uliczng, zalecana odlegtosé
miedzy koncowkg obudowy, a spodem pokrywy skrzynki wodociggowej — ok. 25cm.
Wytyczne wykonania sieci i przytacza wodociggowego

Rurociggi cisnieniowe uktadaé na podsypce piaskowej grub. 0,10 m. Po oczyszczeniu
i wyréwnaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, ufozeniu rurociggu nalezy wykonaé probe
szczelnosci, a po pozytywnym jej przejsciu i odebraniu protokdlarnym przez przedstawiciela
Wodociggow, nalezy wykona¢ obsypke z piasku zaczynajgc obsypywaé boki rury. Wykona¢ obsypke
do wysokosci 0,3m ponad rure. Nastepnie nad rurociggiem ufozyé metalizowang tasme
sygnalizacyjno-ostrzegawczg o szerokosci 0,10 - 0,20m. z wtopionym przewodem miedzianym
1,5mm2. Pozostatg czes$¢ zasypki z gruntu rodzimego wykona¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie
je ubijajgc do wskaznika zageszczenia wynoszacego 0,97 na terenie niezagospodarowanym i 1,0
terenie chodnika, jezdni. Po prébie szczelnosci przylgcze wodociggowe wyptukaé czystg woda
wodociggowg. Przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu za pomocg wodnego roztworu podchlorynu
sodu lub wapna chlorowanego w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie 0,01 dm3 podchlorynu na 5
dm3 wody. Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru powinna wynosic¢ okoto 10 mgCl2/dm3.
Po zakonhczeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy ponownie nalezy wyptukag.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ poprzez pompowanie wody z dna
wykopu.
Montaz przytaczy z PE, wykonanie podtoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wykonanie i
odbioru rurociggéw cisnieniowych z rur PE.
Hydrant podziemny.
Na dziatlce Inwestora przewidziano nowy hydrant podziemny zabudowany na odgatezieniu
istniejgcego rurociggu gtébwnego o dtugosci ok. 1,0m — wg schematu — z zasuwg odcinajgcg ¢80 ( z
obudowag).
W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania nalezy trwale i szczelnie odcig¢ instalacje
wodociggowg pod nadzorem miejscowego Gestora sieci wodociggowe;.

3.2. Przytacze i zewnetrzna instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzono bedg grawitacyjnie zewnetrzng
instalacjg kanalizacji sanitarnej dalej przytagczem kanalizacji sanitarnej wg. warunkéw technicznych do
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istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @300mm w ul. Piwnej. Wiaczenie odbywaé sie bedzie do
istniejgcej studni betonowej, zlokalizowanej na dziatce 1358.

Budowa przytacza i instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Przytgcze oraz instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kanatowych PCV @160 i @
200 wg. PN- EN 1401; 1999 o Sciance litej grubosciennej typ SN8.

Przy przejsciu kanatow przez $cianki studzienek stosowac tuleje szczelne. Rury uktadaé na podsypce
piaskowej grubosci 20 cm z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne, zgodnie z projektowanym
spadkiem.

W miejscach ztgczen kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe gtebokosci okoto 10 cm. Roboty
ziemne wykonac¢ wg BN-83/8836-02.

Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosci 10 cm ponad wierzch rury, w
koncowej fazie obsypke uzupetni¢ do 30 cm.

Pozostatg wysokosé wykopoéw ponad rurociggiem zasypac piaskiem i zastabilizowac

Studzienki rewizyjno — przeptywowe wykonac z kregéw betonowych @ 1200 mm wg. PN-EN 124:2000
Z betonu B-45 z elementem studzienki z dnem szczelnym monolitycznym z wyprofilowanymi kinetami
przeptywowymi z uszczelnieniem kregéw betonowych oraz rur w przejsciach Scianki studzienek za
pomoca uszczelek gumowych z plytg nastudzienng zelbetowg i pierscieniem odcigzajgcym.

Na studniach kanalizacji sanitarnej, ktére bedg w trawnikach stosowa¢ wtazy zamykane zatrzaskowo
typu lekkiego, natomiast zlokalizowane pod drogami manewrowymi i parkingami, nalezy stosowac
wiazy klasy D400 z zeliwa szarego bez uszczelek, z pokrywg zebrowang, o masie min 90kg.

Styki potgczen kregdéw wewnatrz i zewnatrz wyrobié zaprawg. Scianki kregéw betonowych z zewnatrz
zabezpieczy¢ masg wododoporng. W studzienkach obsadzi¢ stopnie wtazowe zeliwne odporne na
dziatanie Sciekéw o rozstawie 30 cm.

Studnia rewizyjna na posesji inwestora (S5) przyjeta jako systemowg studnie kanalizacyjne 425 PP
z kinetg przelotowa oraz zwienczone pokrywg zeliwng B125.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem recznie,
przed przystgpieniem do robét wykonaé odkrywki w miejscach, skrzyzowan z istniejgcymi instalacjami
podziemnymi.

llo$¢ sciekoéw z budynku.

Przeptyw obliczeniowy wgPN-EN 12056-22002
typ przyboru DU [I/s] ilos¢ Suma DU [I/s]
umywalka 0,50 29 14,50
natrysk bez korka 0,60 0 0,00
natrysk z korkiem 0,80 2 1,60
pojedynczy pisuar zezbiornikiem 0,80 0 0,00
pisuar zzaworem sptukujgcym 0,50 7 3,50
pisuar ptytowy 0,20 0 0,00
wanna 0,80 0 0,00
zlew kuchenny 0,80 2 1,60
zmywarka (g.domowe) 0,80 0 0,00
pralka automatyczna (do 5kg) 0,80 0 0,00
pralka automatyczna (do 12kg) 1,50 0 0,00
$85t?p sptukiwany ze zbiornikiem 6,9 lub 2.00 o8 56,00
ustep sptukiwany ze zbiornikiem 9l 2,50 0 0,00
wpust podtogowy dn50 0,80 3 2,40
wpust podtogowy dn100 2,00 1 2,00
wpust podtogowy dn200 3,00 0 0,00
suma 81,6
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DU,

Q@ =K = /X DU [dm3/s]
Q= 4,52 [dm3/s]

W(g obliczen projektowane przytgcze 200PVC, napetnienie rurociggdw przy tej srednicy i spadku 1,0%
wyniesie 26,9%, a predkosc¢ przeptywu 0,74m/s.
Wytyczne wykonania przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na zagospodarowany teren oraz gtebokosc¢ kolektora sanitarnego wykopy przewiduje sie
mechaniczne, zabezpieczajgc sciany wykopu szalunkami wyporowymi.
W rejonie skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Na czas wykonywania roboét istniejace uzbrojenie
zabezpieczy¢ pod nadzorem dysponentéw tego uzbrojenia.
Przy wystgpieniu gruntéw stabonos$nych, ktére nie ma mozna odpowiednio zagesci¢, nalezy
wymieni¢ na pospotke, ktorg nalezy zagesci¢ przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy
odwodni¢ poprzez pompowanie wody z dna wykopu.
Kanaty i studzienki montowaé na wyprofilowanym podtozu z pospdtki o grubosci 0,10 m. Utozone
odcinki rur kanatowych po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki
piaskowej o} grubosci 0,30 m ponad wierzch rury. Obsypke wykonaé
z zachowaniem dostepu do dotkéw montazowych. Dotki montazowe zasypac¢ po pozytywnej prébie
szczelnoéci ztgcz badanego odcinka, zasypaé wykopy do rzednych projektowanych. Obsypke i
zasypke wykona¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajgc do wymaganego wskaznika
zageszczenia. Montaz kanatéw sanitarnych, studzienek, wykonanie podtoza i obsypki prowadzié¢
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Przejscia
pod tawami fundamentowymi wykonaé w rurach ochronnych dn250 stalowych. Przewody nie
posiadajgce przykrycia gruntu min. 1,2m nalezy ociepli¢ warstwg 30cm keramzytu utozonego na folii
PE, oraz wzmocni¢ poprzez obetonowanie rur betonem B-10 grubos$ci 10cm.

W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania nalezy trwale i szczelnie odcig¢ instalacje
kanalizacji sanitarnej pod nadzorem miejscowego Gestora sieci kanalizacji sanitarnej.

3.3. Przylacze i instalacja zewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe z terenéw utwardzonych i potaci dachowych projektowanego budynku Domu
Kultury odprowadzone zostang do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej na istniejgcym rurociggu
kanalizacji deszczowej dn300 w ul.Piwnej.

Doprowadzenie wod opadowych do miejsca wykonania przytgcza odbywac sie bedzie za pomocag
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z mapg sytuacyjng i profilem dotgczonym do
czesci graficznej opracowania rurociggiem. Przed wigczeniem odcinka przytgcza kolektora kanalizaciji
deszczowej wody opadowe oczyszczane bedg w separatorze substancji ropopochodnych.

Z uwagi na réznice wysokosci zastosowano przepompownie wod deszczowych.

Sie¢ i przytgcza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC @315mm @250mm, &200mm,
2160mm grubosciennych gtadkich o sciance litej klasy ,SN8” tgczonych na uszczelki gumowe ,,P”
wg . PN — EN 1401; 1999.

Rury ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne,
zgodnie z projektowanym spadkiem.

W miejscach ztgczen kielichowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe gteboko$ci okoto 10 cm.

Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02.

Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , w koncowej
fazie robot obsypke uzupetnié¢ do 30 cm.

Pozostatg wysokosé wykopow zasypaé piaskiem.
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Studzienki kanalizacji deszczowej wykonac z kregéw betonowych 1000 oraz 1200mm z betonu B-45
z elementem studzienki z dnem szczelnym monolitycznym i wyprofilowanymi kinetami z
uszczelnieniem kregdéw za pomocg uszczelek gumowych.
Studnie wykonac¢ z osadnikami 0,5m. Przy przejsciu kanatdw przez scianki studzienek stosowaé
przejscia szczelne.
Na studniach stosowaé ptyty nadstudzienne w trawnikach i chodnikach z wlazem & 600 mm typu
lekkiego oraz w ciggach utwardzonych z wtazem typu ciezkiego & 600 mm zeliwnym z wypetnieniem
betonowym klasy 400 utozonym na pierscieniach dystansowych.
Styki potgczen kregdéw betonowych wyrobié zaprawg typu Atlas. Scianki studzienek kregéw
betonowych zabezpieczy¢ Abizolem. W studzienkach rewizyjnych osadzi¢ stopnie wtazowe zeliwne w
rozstawie co 30 cm.
Whpusty uliczne wykona¢ z osadnikami H = 1,0m. Kraty wpustéw klasy D400 na zawiasach |,
odprowadza¢ one bedg wody deszczowe z terenu, chodnikéw, drég dojazdowych oraz cieku
terenowego i zlokalizowane bedg w najnizszych punktach terenowych.
W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania nalezy trwale i szczelnie odcig¢ instalacje
kanalizacji deszczowej pod nadzorem miejscowego Gestora sieci.
llos¢ wod opadowych z przedmiotowej inwestycji

Wody opadowe i roztopowe z dachow, drég oraz chodnikéw nalezy poprzez przylgcze kanalizacji
deszczowej odprowadzi¢ do kanatu deszczowego @300, wtaczenie w istniejgcg studnie deszczowa.
Zlewnia —odprowadza wody opadowe:
- z dachu projektowanego budynku rynny spustowe
- Z terenu utwardzonego poprzez wpustu deszczowe

Podziat wraz z powierzchnig w/w zlewni przedstawione sg w tabeli.

Rodzaj terenu Powierzchnia | Wspdtczynni | Natezenie | Wspétczynnik | Q max l/s
[ha] k sptywu [I/s/ha] opodznienia
Zlewnia
teren utwardzony 0,24 0,9 130/15 1 28,08/3,24
dach 0,12 1,0 130/15 1 15,60/1,80
0,360 43,68/5,04

Obliczenie ilosci wod deszczowych z projektowanego obiektu — do wprowadzenia:

Obliczen ilosci

odprowadzanej

wody deszczowej

dokonano przy zatozeniu

deszczu o

prawdopodobienstwie wystepowania p=20% raz na pie¢ lat q= 130 I/s/ha oraz dla deszczu
obliczeniowego q = 15 l/s/ha

Maksymalna catkowita ilos¢ wody opadowe;j jest obliczana ze wzoru:

Q=gxAxuyl[l/s]

Sumaryczna ilos¢ wody opadowej (wielkoS§¢ max. godzinowego zrzutu Sciekéw):

Q max = 43,68 I/s - deszcz nawalny
Q obl =5,04 |/s - deszcz obliczeniowy

Catkowita ilo$¢ wody opadowej przy deszczu nawalnym:

43,68 I/s x 900 s = 39312 I/15min = 157,25 m3/h
Okreslenie w m3 wielkosci zrzutu $ciekdéw maksymalnego rocznego:

Powierzchnia szczelna (powierzchnie odwadniane):
Vrmax = 650 mm x 3600 m2 = 2340000/rok = 2340,0 m3/rok
Okreslenie w m3 wielkosci zrzutu Sciekéw Sredniego dobowego:

Srednio dobowy zrzut $ciekéw wynosi: Vdér = 2340 / 365 = 6,41 m3/dobe
Podczyszczanie wdd opadowych z parkingu
W nawigzaniu do aktualnie obowigzujacych przepiséw zawartych wymogami Rozporzgdzenia

Ministra Srodowiska

z dnia 24.07.2006r. Dz.U. z 31.07.2006r z uwagi na to Zze utwardzone

powierzchnie parkingowe i manewrowe przy projektowanym przedsiewzieciu przekraczajg 0.1ha
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zaprojektowano uktad oczyszczania w postaci separatora substancji ropopochodnych  oraz
dodatkowo osadnika piasku.

Opis uktadu oczyszczania wod opadowych

W celu podczyszczenia wod opadowych z parkingdw, drég i placow manewrowych dobrano separator
koalescencyjny wykonany ze zbrojonego stalg betonu klasy min. C35/45 oraz stanowi¢ konstrukcje
monolityczng, gwarantujgcg szczelno$¢ urzgdzenia. W zalezno$ci od wielko$ci przeptywu separator
powinien mie¢ ksztait stojgcego walca lub prostopadtoscianu w orientacji poziomej przy czym jego
sciany boczne powinny mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 150 mm. Separator wyposazony jest w
wewnetrzne obejscie hydrauliczne w postaci komory rozdziatu przeptywu wyposazonej w dwa
zasyfonowane boczne przelewy odcigzajgce separator przy doptywie o natezeniu wiekszym od
przepustowosci nominalnej (by-pass).Zbiornik separatora powinien byé wykonany z betonu
wykazujgcego odpornos$¢ chemiczng na substancje okreslone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co
powoduje, ze nie jest wymagane stosowanie dodatkowej powitoki ochronnej wewnatrz zbiornika.
Urzadzenie podczyszczajgce wyposazone jest w jeden otwédr wlazowy o $Srednicy 625 mm
standardowo wyposazony we wiaz zeliwny w klasie D400. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ jego
podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregdéw prostych, stozkowych lub ptyt
redukcyjnych i pokrywowych dostosowanych wysokoscig do projektowanej rzednej terenu. Do
przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzgdzenia powinny by¢é wykorzystywane specjalne
konstrukcyjne uchwyty transportowe, w ktére musi byé wyposazony zbiornik. Wlot do separatora musi
posiada¢ odpowiednie zasyfonowanie wraz z deflektorem. Elementem wspomagajgcym flotacje
substancji ropopochodnych musi by¢ wklad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej
zamontowanej na zasyfonowanej rurze odplywowej. Odplyw z separatora musi posiadac
zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem substancji ropopochodnych, w momencie gdy
zostanie przekroczona dopuszczalna grubos¢ ich warstwy, w postaci automatycznego zamkniecia
pltywakowego.

Zbiornik separatora musi by¢ dostosowany do obcigzenia drogowego klasy A (wg normy PN-85/S-
10030), tj. pojazdami samochodowymi o ciezarze 500 kN i nacisku na o$ 200 kN. Separator powinien
zapewniaé¢ skutecznos¢ oczyszczania sciekow z substancji ropopochodnych do wartosci nie wiekszej
niz 5 mg/l przy czym sprawnos$¢ oczyszczania urzadzenia powinna wynosi¢ minimum 99,88%.

Dane techniczne separatora SEKOW-B 6/60 z by-pass’em

Do doboru separatora przyjeto parametry:

max przeptyw= 43,69 I/s

obliczeniowy przeptyw= 5,04l/s

Beton C35/45,
Materiat zbiornika separatora zbrojony
Konstrukcja zbiornika monolityczna
Przeptyw nominalny [I/s] 6,0
Przeptyw maksymalny [I/s] 60,0
Srednica kréécow wlot / wylot [mm] 315
Srednica zewnetrzna [mm] 1300
Grubosc¢ scianki [mm] 150
Wysokos$¢ catkowita (z wikazem) [mm] 1700
Masa separatora [kg] 1,82/2,26
llo$¢ otwordw wiazowych 1
Srednica pokrywy otworu wiazowego [mm] 625
Dane techniczne osadnika zawiesin TRAP-B 1,0

Beton C35/45
Materiat zbiornika osadnika zbrojony
Konstrukcja zbiornika monolityczna
Pojemno$¢ osadnika [1] 1000
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Srednica kréécow wlot / wylot [mm] 315
Wymiary zbiornika separatora/osadnika:
Srednica zewnetrzna [mm] 1300
Grubosc¢ scianki [mm] 150
Wysokos$¢ catkowita [mm] 2200
Masa separatora [kq] 2,32/2,76
llo$¢ otwordw wiazowych 1
Srednica pokrywy otworu wiazowego [mm] 625

Montaz separatora i osadnika

Montaz i zabudowe separatora i osadnika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz

Scisle z zaleceniami producenta dostarczajgcego material. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcag

urzgdzenia warunki zabudowy dla poszczegodlnych warunkéw i gtebokosci.

Schemat montazu:

1. Wykonanie wykopu i doprowadzenie przewodow kanalizacji;

2. Wyréwnanie i wypoziomowanie dna wykopu wysypanego piaskiem lub drobnym zwirem na
grubosci okoto 10 cm. W przypadku braku warstwy nosnej gruntu wyla¢ betonowg piyte
fundamentowg i na nig wysypac¢ warstwe piasku lub zwiru celem tatwiejszego ustawienia rzednych;

3. Posadowienie i wypoziomowanie separatora. W tym celu nalezy wykorzysta¢ specjalne uchwyty

transportowe separatora;

Szczelne podtaczenie oznaczonych kréécéw wilot / wylot;

Zabudowa nadbudowy otwordéw wtazowych nadstawkami betonowymi do wymaganej wysokosci;

Zasypanie zbiornika gruntem z warstwowym zageszczaniem;

Wykonanie wykonczenia nawierzchni.

No oA

Odpady z separatora z osadnikiem piasku

Zgodnie z Dz. U. Nr 112 poz. 1206 substancje odseparowane w piaskowniku i separatorze stanowig
odpad o klasyfikacji ,13 05 08 - Mieszanina odpadoéw z piaskownikdw i z odwadniania olejéw w
separatorach” i sg zaklasyfikowane jako odpady niebezpieczne. Opréznianie separatora i piaskownika
nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie zajmujgcej sie utylizacjg ww nieczystosci. Roboty ziemne.

Wykopy wykonywaé mechanicznie na odkiad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem $cian wykopéw wg PN-B-10736, BN-83/8836-02, oraz
przepisami BHP.

Lokalizacje kolizji okreslono na podstawie informacji z mapy, a takze oszacowania gtebokosci
potozenia istniejgcego uzbrojenia. W celu doktadnego okreslenia lokalizacji kolizji nalezy wykonac
przekopy kontrolne. Prace te nalezy wykonywac recznie.

Wykopy zasypywaé warstwami, prowadzi¢ réwnolegle zageszczenie reczne obsypki. Grunt
zageszczac, zgodnie wytycznymi ukfadania rur. Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone
pomiarami w planie i pomiarami rzednych wysokosciowych oraz odebrane przez instytucje
eksploatujgcg dang sieé. Przy ukftadaniu rurociggu zachowaé warunki montazu okreslone przez
producenta rur.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robét, na wody gruntowe sposéb odwodnienia
wykopdéw uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace rozliczy¢é na podstawie
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpiséw do dziennika budowy. Nalezy zastosowac zestaw
igtofiltrow lub pomp powierzchniowych w zaleznosci od faktycznego poziomu wéd gruntowych.

Napotkane w trakcie robdt uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz
powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacja Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykona¢ pomiary
stopnia zageszczenia zasypki w obecnosci Wykonawcy roboét drogowych i Inspektora Nadzoru tych
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robot. Regulacje goéry studzienek rewizyjnych wykonaé dopiero po urzadzeniu zagospodarowania
terenu oraz po utozeniu nawierzchni chodnikéw.

W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania nalezy trwale i szczelnie odcig¢ instalacje
wodociggowa pod nadzorem miejscowego Gestora sieci wodociggowe;.

Pompownia wéd deszczowych.

Dane techniczne pompowni:

Lp. | Nazwa pompowni Typ pompowni
1. PD PD/2000x3,62/RT-100/Amarex N F 100-220/044 ULG-165_r
* Pompy
Nazwa llos¢ .
Lp. pompowni Q[l/s] | H[m] pomp Praca pomp Typ pompy Prowadnice
Réwnolegta 2| Amarex N F 100- Prowadnica
1. PD 44 4.2 2
ttoczne 220/044 ULG-165_r rurowa

Pompy zatapialne (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-
08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980) moga by¢ zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej
stopy sprzegajacej, ztacza hakowego lub wolnostojace.

e Sterowanie

Lp. | Nazwa pompowni F:If:,::;’ In[A] P1[kwW] P2[kW] uU[v] Typ sterowania

1. PD 2 8.4 5.13 3.7 400 2P

Specyfikacja szafy sterownicze;j:

1. OPIS OGOLNY
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekdw w pompowni.
Funkcje rozdzielnicy:
« sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,
« alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),
* czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy
» wigczenie dwdch pomp co 11 cykl , w celu zwiekszenia cisnienia w rurociggu ttocznym
« pomiar poziomu $ciekdéw za pomoca 4 ptywakéw (lub sonda hydrostatyczna i 2 ptywaki - opcja
dodatkowa)
« sygnalizacja pracy i awarii pompy,
+ zabezpieczenie pompy przed pracg w ,suchobiegu”,
* gniazdo serwisowe 230VAC 16A ,
» wtyka agregatu pragdotworczego 400VAC 5P
« sygnalizator optyczno — akustyczny stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odtaczenia sygnatu
akustycznego — realizowane przez sterownik
* przycisk spompowania sciekdw ponizej suchobiegu,
* opoznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania
* niejednoczesny start pomp
* licznik czasu pracy i ilosci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik
* mozliwos¢ blokowania rownolegtej pracy pomp
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» mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

* zabezpieczenie réznicowopragdowe

« zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

« zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,

« zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikow pomp,

« zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe uktadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej — pompownie sieciowe

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem o wysokosci 50 cm, oraz

z podwdéjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.

Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane bedg: panel LCD, przetaczniki Auto-Reka,

lampki pracy i awarii pomp, przetgcznik Sie¢-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC

Wyposazenie szaf sterowniczych

« sterownik mikroprocesorowy PLC z wyswietlaczem tekstowym 2 linijkowym

« ogranicznik przepie¢ kl. C

» wytgcznik réznicowoprgdowy

* ptywaki (kabel neoprenowy) 4 szt.

* rozruch bezposredni, dla mocy >5,5 kW soft start

» zabezpieczenie nadprgdowe ukfadu sterowania

* CKF

* przefgczniki Auto-Reka

* przefgcznik Sie¢-Agregat

* wylgczniki silnikowe

e ogrzewanie szafy 50W z termostatem

* gn. 230VAC

« wtyka agregatu 400VAC

« zasilacz impulsowy 24VDC/2A

« sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wylgczenia dzwieku

* przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu

* lampki pracy i awarii pomp

Branza elektryczna:

» wykonania ztgcz kablowych;

« doprowadzenia zasilania do rozdzielnic;

< wykonania uziomdéw przepompowni;

» wykonania zabudowy (np. cegta klinkierowa, itp.) rozdzielnic zasilajgco-sterujacych

przepompowni;;

* prac ziemnych zwigzanych z utozeniem kabli i przewoddw zasilajacych, sterowniczych,
komunikacyjnych oraz uziemienia.

P2 max moc na wale silnika
P1 max moc czynna pobierana z sieci
In prgd nominalny pompy

Rozdzielnice standardowo przystosowane sg do podtgczenia kabli zasilajgcych o przekrojach

zgodnych z ponizszg tabelg. W przypadku zastosowania kabli o wiekszych przekrojach,
konieczna bedzie modyfikacja rozdzielnic.

Moc pomp Max przekrdj kabla zasilajgcego Wielko$¢ dtawnicy dla kabla zasilajgcego

2x1-9kW 5x10mm2 PG21 (13-18mm)
2x11kW 5x16mm?2 PG29 (18-25mm)
2x15kwW 5x16mm?2 PG29 (18-25mm)

2x18,5kW 5x25mm2 PG36 (22-32mm)
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2x22-30kwW 5x35mm2 PG36 (22-32mm)

UWAGA:
Powyzszej tabeli nie nalezy traktowac, jako wyznacznik do doboru parametréw kabli zasilajgcych

Wyposazenie
Lp. Nazwa pompowni yposazen
1 x Sonda hydrostatyczna / 0 - 4 m H20 / L = 10m + 2szt. ptywaki z kablem
1. PD neoprenowym
¢ Korpus
Nazwa Mat. llosé Sr. Wys. Sr. sr. Sr.
Lp. . . . Wiaz
pompowni korpusu studni | korpusu | korpusu | orurowania | zaworu | zasuwy
1x
Przykrycie
1 PD Beltzo(;‘lfm 1 2000 3.62 100 100 100 | whazowe
940x1400 -
stal 1.4301,

Zbiornik betonowy 120KN.

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z
betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwosé do 5%, mrozoodpornego
F-150 spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917, posiadajg aprobate techniczng IBDiM oraz
ITB. Zbiornik betonowy moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze
wzgledu na duzy ciezar wlasny stanowi zbiornik typu ciezkiego. Zbiorniki bedg sie sktadac z
elementéw:

Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne bedg niekorzystne dennica wykonana bedzie
ze stopg przeciwwyporowg). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowigcym
monolityczne potgczenie czesci pionowej oraz zelbetowej ptyty fundamentowe;j.

Kregdw fgczonych na felce wg DIN 4034 cz. | i uszczelek miedzykregowych (dla srednic wew.
1000, ¥ 1200, ¥ 1500) lub na felce wg DIN 4034 cz. Il i tgczonych przy pomocy zaprawy
wodoszczelnej lub klejow montazowych (dla srednic wew. & 2000, @ 2500, & 3000). Kregi sg
elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.

Piyty przykrywajacej z otworem na witaz lub przykrycie wtazowe. Piyty sg elementami
prefabrykowanymi, zelbetowymi.

Charakterystyka eksploatacyjna zbiornikéw:

Szczelnos¢ (dzieki odpowiedniemu systemowi tgczenia segmentéw).

Przenoszenie duzych obcigzen w gruncie.

Lp. Nazwa pompowni Wyposazenie Nr wyceny

1 x Drabina do dna - stal 1.4307 CE
1 x Porecz ztazowa 2szt. - stal 1.4301

1 x Deflektor do DN 300- stal 1.4301 RP0066581

e Orurowanie

Orurowanie i ksztattki (o0 grubosci scianki min. 2,00mm) wewnatrz przepompowni bedg
wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301, PN-EN 10088-1) tgczone na kotnierze ze stali 1.4301.
Orurowanie zakonczone kotnierzem normowym ze stali 1.4301 o $rednicy rownej Srednicy
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orurowania w pompowni.

« Armatura

Zawor zwrotny kulowy

* Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002

* Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciSnienie PN 10 lub gwintowane
gwint rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995

* Dlugos¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001

*» Korpus , pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub zeliwa sferoidalnego

* Prosty i petny przelot

» Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub zeliwa

» Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow wg
normy DIN 30677

« Sruby tgczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masg
zalewowg

Zasuwa miekkouszczelniona, krotka szer. 14, do Sciekéw. Zabudowana wewnatrz korpusu.

» Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2

* Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, cisnienie PN10 lub gwintowane, gwint
rurowy calowy PN-1SO-7-1:1995

* Dtugos¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, szer. 14

* Korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa szarego lub z Zeliwa sferoidalnego

* Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

» Klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewngtrz gumg NBR

« Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow wg
normy DIN 30677

« Sruby tgczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowq

3.4. Przektadka sieci i przylacze cieptownicze

Budynek bedzie zasilany w ciepto z przebudowanej sieci cieptowniczej DN88,9/160
zlokalizowanej na dzialce Inwestora poprzez przytacze DN50/120 wg. warunkdéw wydanych przez
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w tapach. Zakres projektu obejmuje przebudowe czesci sieci
cieptowniczej oraz przytgcze do budynku.
Informacje zapotrzebowania na ciepto dla projektowanego budynku
Instalacje odbiorcze w budynku:

e centralne ogrzewanie

e ciepta woda uzytkowa

e ciepto technologiczne
Obliczona moc odbioru w budynku:

e centralne ogrzewanie Q=104,0 kW

e ciepta woda uzytkowa Q=15,0 kW

e ciepto technologiczne Q=90,0 kW
tACZNIE Q=209 kW

parametry sieci cieptowniczej
e temperatura czynnika zima 130/65°C
e temperatura czynnika lato 70/42°C
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Przebudowywany odcinek sieci cieplnej bedzie wpiety do istniejgcej sieci cieptowniczej w
punktach, zlokalizowanych na dziatlce Inwestora, wskazanych na zagospodarowaniu, poprzez
ksztattki prefabrykowane (punkt C1 kolana 90°, punkt C2 wigczenie w tréjnik pozostawiony przy
przebudowie gtdbwnej sieci cieplnej wg. narady koordynacyjnej nr ZUDP.422.483.201.)

Trasa projektowanego przytgcza sieci cieplnej preizolowanej przebiega na swojej diugosci
przez teren utwardzony. Przebieg trasy projektowanej sieci cieplnej preizolowanej i przytgcza, zostat
wybrany z uwzglednieniem jej optymalizacji i zachowania wymagan konstrukcyjnych dla sieci
cieplnych wykonywanych w technologii rur preizolowanych oraz warunkéw narzuconych przez
istniejgce i projektowane, zabudowe i uzbrojenie terenu. Prowadzenie przewodéw projektowanego
przytgcza sieci cieplnej przedstawiono w czesci rysunkowej Projektu.

Projektowane przylgcze i przebudowywana sie¢ cieplha, o srednicach:2x50/125 i 2x88,9/160
zostat zaprojektowane w technologii rur preizolowanych bez szwu dla gatunku stali R35 wg PN-EN
10216.

Wewnatrz projektowanego budynku, w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego, projektowany odcinek

przytgcza cieplnej zostanie wykonane z rur instalacyjnych stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-

74219, o Srednicach:2x DN50.

Wopiecie projektowanego przytagcza sieci cieplnej, o s$rednicach: 2x50 do sieci cieplnej
preizolowanej, nalezy wykonac poprzez trojnik, zostawione podczas montazu sieci przebudowywane;.
Odciecie zaprojektowanego przytgcza sieci za pomocg zawordw odcinajgcych ZK 32 umieszczonych
w skrzynce ulicznej w odlegtosci 0,50 m od miejsca wpiecia w rurocigg gtéwny. Zawory dostarczone
wraz z osprzetem: klucz do otwierania, zamykania zaworu, skrzynka uliczna oraz rura ostonowa
taczaca trzpien ze skrzynkg uliczng.

Odpowietrzenie zaprojektowane przytagcza sieci cieplnej za pomocg zawordw odcinajgcych z

odpowietrzeniem ZD (2x DN 50) zlokalizowane w pom. wezta cieplnego w budynku Domu Kultury.

Zakonczenia rur preizolowanych nalezy zabezpieczy¢ przed infiltracjg wilgoci przy pomocy koncowek

termokurczliwych.

W miejscach potgczen sieci cieptowniczej stosowac mufy termokurczliwe.

Na trasie przewoddéw projektowanej sieci cieplnej o srednicy 2xDN88,9 nalezy zlokalizowaé¢ podpory

state (punkty state). W miejscach zataman zastosowa¢ poduszki kompensacyjne.

Armatura spustowa odwadniajgca instalacji przytgcza cieptociagu bedzie umieszczona w studni
schiadzajgcej znajdujgcej sie w pomieszczeniu wezia cieplnego. Dno studni przewidziano 1 m ponizej
0si rury spustowe;.
taczenie przewodow

Stalowe rury preizolowane nalezy tgczy¢ przez spawanie elektryczne lub gazowe. Do spawania
gazowego nalezy stosowacC drut stalowy spawalniczy typu SP-G1 ©2.5 mm. Do spawania
elektrycznego nalezy uzywac elektrod typu ER-346 3.0 mm, rurociggi o mniejszej srednicy spawac
gazowo. Prace spawalnicze wykonac¢ zgodnie z instrukcjg spawania rurociggéw preizolowanych
zastosowanego systemu.

Dopuszczalna klasa spawow: 3. Pofgczenia spawane na rurociggach preizolowanych nalezy

zabezpieczy¢ przy pomocy ztgczy izolacyjnych .

UWAGA:

W przypadku koniecznosci cigcia rur preizolowanych nalezy stosowaé sie¢ do nastepujgcych

wymagan:

e Plaszcz rury z polietylenu oraz pianke izolacyjng nalezy cigé wytgcznie przy pomocy katowej
przecinarki tarczowej. Kategorycznie zabrania sie uzycia palnika. Pianka poliuretanowa zawiera
silnie toksyczny, w przypadku termicznego odparowania, zwigzek chemiczny -izocyjanian.

e Podczas ciecia nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przewody sygnalizacyjne zatopione w piance
izolacyjnej

Rury stalowe nalezy przecinaé przy uzyciu przecinarki tarczowej dopiero po catkowitym
oczyszczeniu z pianki izolacyjnej odcinkéw 150 mm dtugosci po obu stronach miejsca ciecia.
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Potgczenia z armaturg (zaworami odcinajgcymi) odcinkdéw przewodoéw wykonanych z rur stalowych
w technologii tradycyjnej, przewidziane jako potgczenia spawane lub kotnierzowe.
Montaz rurociggéw preizolowanych.

Wykopy pod przewody przytacza sieci cieplnej nalezy wykonywacé jako wykopy nieumocnione ze
skarpami, o gtebokosci w zakresie od 1,0 m do 2,0 m, w zaleznosci od potrzeb ze wzgledu na
przewody przytacza sieci cieplnej. Wykopy pod przewody przytgcza sieci cieplnej nalezy wykonywaé
zgodnie z przepisami BHP. Wykopy podczas prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowac,
zabezpieczy¢ ogrodzeniem, a na noc zainstalowa¢ oswietlenie. DojScia do budynkoéw nalezy
zabezpieczy¢ przez zastosowanie mostkow komunikacyjnych (typowe mostki stalowe). W zaleznosci
od lokalizacji, ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie zewnetrzne wykopy nalezy wykonywac
mechanicznie lub recznie. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w miejscach wystgpienia
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu wyznaczenia
rzednych dna wykopu na odcinkach miedzy kolizjami. W okolicach skrzyzowan 2z uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie. Szczegdlng uwage podczas wykopow nalezy
zachowaé w sgsiedztwie istniejgcych drzew i krzewow. W sgsiedztwie istniejgcych drzew i krzewow
wykopy nalezy wykonywa¢ w 100% recznie. Istniejgce drzewa i krzewy na czas wykonywania prac
budowlanych, nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem poprzez zastosowanie barier ochronnych
wykonanych z elementéw drewnianych. Ewentualne rozbieznosci rzednych wynikajgce ze
zlokalizowanych na etapie wykonawstwa kolizji, wzgledem rzednych podanych na planie sytuacyjnym
i profilu przytacza sieci cieplnej nalezy uwzgledni¢ przy korekcie trasy przewodow sieci cieplne;j.
Rzedna dna wykopu powinna byé nizsza o 100 mm od dolnej krawedzi ptaszcza rury preizolowane;.
Rury preizolowane nalezy ukfada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci minimum 100 mm.
Minimalna odlegtos¢ miedzy dwiema rurami preizolowanymi (pomiedzy ptaszczami rur) powinna
wynosi¢ 150 mm. Odlegtos¢ od rury do Scianki wykopu (od ptaszcza rury do $cianki wykopu) nie
powinna by¢ mniejsza od 150 mm.

Po zmontowaniu rurociggéw w wykopie nalezy je zasypac piaskiem, z jednoczesnym jego
zageszczeniem. Powyzej rur nalezy zasypac¢ warstwe piasku o grubosci 200 mm. Ponownie zagesci¢
obsypke. Do zasypywania rur preizolowanych stosowac piasek nie zawierajgcy domieszek glin, o
granulacji ziarna @3+8 mm. Wykonana siec zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza o szeroko$ci 15 cm,
wykonana z grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Tasma powinna by¢ umieszczona nad kazda nitka
rurociggu na podsypce z piasku.

Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym, z jednoczesnym zageszczaniem go warstwami.
Do zageszczania obsypki miedzy rurami uzywac ubijakéow recznych. Wierzchnig warstwe zasypki i
grunt rodzimy mozna zageszczac przy uzyciu zageszczarek mechanicznych. Wymagane
ostateczne zageszczenie gruntu na trasie przewoddéw wynosi 97%. Minimalna warstwa gruntu (wraz
z warstwg piasku nad rurami) nad rurociggami powinna wynosi¢ minimum 500 mm. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonac jako gazoszczelne.

Proby i odbiory.

Po zakonczeniu prac montazowych, projektowany odcinek sieci i przytagcza sieci cieplnej nalezy
poddaé¢ prébom gwarantujgcym jego wiasciwg jako$¢ pod katem wymagan wynikajacych z ogélnych
przepiséw, warunkéw technicznych technologii rur preizolowanych.

e Prdoba szczelnosci

Rurociggi po zamontowaniu powinny by¢ poddane prébie szczelno$ci wodg zimna: bez armatury

pod cisnieniem 1,4 — 1,8 MPa, z armaturg pod cisnieniem 1,2 MPa.

e Plukanie sieci - Plukanie rurociggdéw projektowanego odcinka przytgcza sieci cieplnej nalezy
wykonac przed zgtoszeniem go do odbioru kohcowego.
Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow.

Wszystkie przewody projektowanego przytgcza i sieci cieplnej wykonane w technologii tradycyjnej,
przed wykonaniem izolacji cieplnej, nalezy oczysci¢ szczotkg druciang i pomalowa¢ dwukrotnie farbg
ftalowo-silikonowg przeciwrdzewng tlenkowg szarg zgodnie z KOR-3A.

Izolacja cieplna.
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Przewody projektowanej sieci i przytgcza sieci cieplnej nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej
polietylenowej o grubosci dla przewody o srednicy DN50 i DN88,9 izolacja standard:
-dla przewodu przytgcza 125 mm,

-dla przewodu sieci cieplnej 160 mm.
Instalacja alarmowa przylacza sieci cieplne;j.

Projektowana sie€ cieplna i przytgcze sieci cieplnej preizolowanej bedzie wyposazone w instalacje
alarmowg. Projektowany odcinek instalacji alarmowej nalezy wigczy¢ w obwdd alarmowy instalacii
alarmowej istniejgcej sieci cieplnej. Podstawowym elementem instalacji alarmowej jest rura
preizolowana wyposazona w przewody 2xCu, o przekroju 1.5mm2 kazdy.

Wskazanie awarii odbywa sie w oparciu o fizyczng zasade pomiaru opornosci obwodu i
poréwnania jej z zadang wielkoscig minimalng. Czuto$¢ systemu ustalona jest na poziomie 3%
zmiany wilgotno$ci wzglednej pianki. Pozwala to na wykrycie zmiany zawilgocenia pianki praktycznie
natychmiast po zaistnieniu przecieku na rurze przewodowej bgdZz ptaszczu. Lokalizacje awarii
przeprowadza sie przy pomocy specjalnego przyrzgdu pomiarowego. Pozwala on zlokalizowac
miejsce awarii z doktadnoscig okoto 0.5 m.

W obszarze wejscia przewoddw przytgcza sieci cieplnej do projektowanego budynku na
przewodach alarmowych nalezy zamontowac puszki przytgczeniowe i koncowki zerujace .

Po wykonaniu projektowanego przytgcza sieci cieplnej i przeprowadzeniu powykonawczych
pomiaréw geodezyjnych, na dokumentacji odbiorowej Inwestora, nalezy wpisa¢ dokladng dtugosc
poszczegdlnych odcinkéw obwodu alarmowego.

Na powykonawczych szkicach geodezyjnych nanies$¢ doktadng lokalizacje potaczen mufowych na
rurociggach preizolowanych.

W celu dokonania odbioru instalacji alarmowej niezbedne jest przeprowadzenie pomiaru
reflektometrycznego i przedtozenie obrazu (wynikéw) z pomiaru.

Test instalacji alarmowej projektowanego przytgcza sieci cieplnej nalezy wykonac¢ po zakonczeniu
wszystkich prac montazowych i wszystkich pozostatych niezbednych préb.

Szczegdtowy schemat instalacji alarmowej, przedstawiono w sposdb szczegdtowy w czesci
rysunkowej Projekt
Uwagi koncowe:

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, Tom Il -"Instalacje Sanitarnej Przemystowe", obowigzujgcymi Przepisami i
Normami oraz Wytycznymi projektowania i wykonawstwa Producentéw zastosowanych materiatéw i
urzadzen oraz uzyskanymi Warunkami Technicznymi.

o Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac¢ atest ITB i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi

przepisami i normami. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace budynku wg zatozeh
projektowych nalezy rozwigza¢ przed rozpoczeciem budowy.
e Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie maja

negatywnego wptywu na srodowisko, organizmy zywe i otoczenie.

o Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskac¢ wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia

e Dopuszcza sie alternatywne rozwigzania materiatowe pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i
inwestorem.

o Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z
Dokumentacja Projektowg, poleceniami Inwestora , inspektora nadzoru i projektantow

o Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w  chocby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

o Wymagania okreslone choéby w jednej z dokumentacji sg obowigzujgce tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentacii
watpliwosci nalezy wyjasnia¢ z projektantem przed rozpoczeciem prac.

e Hierarchia waznosci dokumentéw w przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich waznosci:
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» Projekty wykonawcze
» Przedmiar robot
» Projekty budowlane

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Projektantéw i Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

4. WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA | OCHRONNY ZDROWIEA (BIOZ)

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb budowy instalacji sanitarnych:
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg przytgcza cieplnego nalezy przestrzegaé:

¢ rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 2007r. (Dz. U. Nr 49
z 2007r., poz. 330, z pézniejszymi zmianami) w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy;

e rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz. 470) w
sprawie ogolnych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
spawalniczych;

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
pdzniejszymi zmianami);

e art. 21 ,a" ustawy z dnia 18 sierpnia 2006r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami);

¢ rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajéw robdt
budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegodlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285);

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287);

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami);

e rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

¢ rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzgadzeh technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z pdzniejszymi zmianami);

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Plan BIOZ powinien okresla¢:

- szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych; program szkolenia powinien byé dostosowany do rodzajéw i warunkow
wykonywanych prac. Powinien zapewni¢ pracownikom zapoznanie sie z wystepujgcymi czynnikami
Srodowiska pracy, ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywanymi czynnosciami, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, jakie mogg wystgpi¢ oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

- ocene ryzyka zawodowego, wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy;
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- podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych;
- spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie
niebezpiecznych.
Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
Prowadzenie prac budowlanych w terenie dostepnym dla oséb postronnych — zorganizowanie
placu budowy:
- wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz napisy ostrzegawcze na terenu robét
ziemnych;
- prowadzenie prac przy uzyciu odpowiedniego sprzetu;
- rozeznanie w przebiegajgcych sieciach podziemnych w sgsiedztwie projektowanego przytacza
cieplnego;
- w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywane reczne;
- urzgdzenie przejs¢ i przejazdéw zapewniajgcych petng komunikacje;
- w przypadku realizowania sieci etapami: przeprowadzenie odbioréw czesciowych oraz sukcesywne
przywracane terenu do stanu pierwotnego;
- utrzymywanie porzagdku na placu budowy.
Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia
te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoélne — ,instruktaz ogdélny” — przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy — instruktaz stanowiskowy” — powinien zapoznawac
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub 2zycia oraz zagrozenia
wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢é wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow;
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
- udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
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wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozenh
dla zycia i zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:

e niewtasciwa ogolna organizacja pracy:

— niewfasciwy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

— niewlasciwe polecenia przetozonych;

— brak nadzoru;

— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;

— tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;

— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa i ergonomii;
— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
® niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

— niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;

— nieodpowiednie przejscia i dojscia;

— brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego:

— wady konstrukcyjne czynnika materialnego, bedgce zrédtem zagrozenia;

— niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego;

— brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce;

— brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér;

— brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
* niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

— zastosowanie materiatow zastepczych;

— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢ wady materiatlowe czynnika materialnego:

— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

» niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

— niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

— dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;
— organizowacé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy;

—dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
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Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy;

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

o okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

¢ wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;j,

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

—zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych (np. uzywanie
kaskow i wykonywane przez dwie osoby prac w warunkach szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzkiego);

— koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

e 0soba posiadajgca uprawnienia budowlane we wtasciwym zakresie kierujgca bezposrednio robotami
budowlanymi — kierownik budowy zobowigzany jest kazdorazowo:

— udzieli¢ instruktazu wszystkim zatrudnionym na ich stanowisku pracy;

— zabezpieczy¢ miejsca roboét a szczegdlnie wykopy przed dostepem oséb trzecich;

e pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni:

— przeszkoleni w zakresie BHP;

— posiada¢ umiejetnosci zawodowe i stosowne uprawnienia do wykonywanej pracy;

¢ cztonkowie zespotu pracownikow sg zobowigzani:

— wykonywaé¢ prace zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy oraz zgodnie z poleceniami i
wskazéwkami osoby kierujgcej zespotem;

— stosowac odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej wymagany przy wykonywaniu
danego rodzaju prac;

— reagowac¢ na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innych pracownikéw i informowaé o tym
kierujgcego zespotem (brygadziste);

— powstrzymac sie od wykonywania pracy gdy pojawig sie zagrozenia dla zycia i zdrowia.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy:

¢ przygotowac miejsce pracy;

o zastosowaé wymagane zabezpieczenia;

e zatozy¢ ogrodzenia, barierki i ostony w zaleznos$ci od potrzeb;

e 0znaczy¢ miejsca pracy i wywiesi¢ w razie potrzeby tablice ostrzegawcze;
o przeszkoli¢ pracownikéw (j.w.);

e pouczy¢ pracownikéw zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w sgsiedztwie miejsca pracy.
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ nastepujgce zasady:
e rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione;

e usuwanie ogrodzen, oston w czasie prac jest zabronione;
e przechodzenie poza strefe robot jest zabronione;

® korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe.
Po zakonhczeniu prac kierujgcy zespotem jest zobowigzany:
e zapewni¢ usuniecie materiatéw, narzedzi z miejsca pracy.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia dla
danej inwestyciji.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. 1977 r.

W czasie robot przestrzegaé rozporzgdzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji muszg posiada¢ atesty polskie COBRTI
INSTAL i PIH. Nie dopuszcza sie montazu urzgadzen, ktére nie posiadajg aktualnych atestéw w
momencie montazu

Wszystkie podane w projekcie materiaty i urzgdzenia sg propozycjg i dopuszcza sie
zastosowanie innych pod warunkiem zachowania standardu i parametréw urzgdzen.

Catos¢ robét instalacyjnych wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Sieci | przylagcza wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggébw z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1994 roku.

Urzgdzenia technologiczne nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producentéw (ich
firmowymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty.

Catos¢ robét powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny miec
zgode na zastosowanie, wydang przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Warszawie.

Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny miec
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

W miejscach przejs¢ kanatéw lub przewoddéw przez przegrody budowlane wydzielajgce
wyznaczone strefy pozarowe nalezy stosowac klapy przeciwpozarowe i odpowiednie zabezpieczenia
dla przewodow rurowych.

Rozprowadzenie przewodow sygnalizacyjnych uktadéw automatyki nalezy montowaé
nasciennie.

Obstuga urzgdzen oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i
p.poz.

Wykonanie i odbior poszczegdlnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodny z:
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Normg PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkéw-Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Warunkami BHP wykonania roboét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Wymaganiami i zaleceniami obowigzujgcymi na mocy Polskiego Prawa Budowlanego.

Zgodnie ze sztukg budowlana,

Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez COBRTI
INSTAL.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez
COBRTI INSTAL

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanymi przez
COBRTI INSTAL

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez
COBRTI INSTAL
Obowiagzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, rozporzadzeniami i polskimi normami i Instrukcja
Producenta rur i zastosowanych urzadzen.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi
producenta. Po wykonaniu robot wykonawca jest zobowigzany przekazac rysunek powykonawczy z
przebiegiem instalacji w budynku.

Po wykonaniu instalacji i ich rozruchu nalezy przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi
dotyczace poszczegdlnych urzgdzeh i systemdw, a takze przekazaé wytyczne eksploatacji spojne z
zatozeniami projektowymi. Przeprowadzenie instruktazy i szkoleh osoby wskazanej przez inwestora
powinno by¢ potwierdzone protokdlarnie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczenn w Dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Projektantéw i Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wykonanie elementdw instalacji niestandardowych uzgadnia¢ na biezgco z Inspektorem
Nadzoru wyznaczonym przez Inwestora. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie
innych, nie gorszych materiatéw i urzgdzen po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody inwestora i
projektanta. Zmiana proponowanych materiatow i urzagdzeh wymaga sprawdzenia ich parametrow
technicznych i uzytkowych oraz sprawdzenia warunkéw hydraulicznych instalacji.

Opracowat:
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