KLIMOR

Wytyczne wykonania central podwieszanych MCKT

Lp. Element centrali Wykonanie

1. Budowa Wykonanie obudowy bezszkieletowe o grubosci $cianki 25mm, w ksztatcie litery U
Pokrywa inspekcyjna od spodu urzadzenia.
Standardowa diugos¢ sekcji 800mm.

2. Sciany i panele Blachy obudowy zewnetrzne i wewnetrzne — blacha ocynkowana. Grubos¢ powtoki 275g/m°
Sciany o grubosci 25mm, z wetng mineralng niepalng, klasa pozarowa A1.

Krawedzie silikonowane.

Pokrywy z uchwytami, mocowane do obudowy na dociski.

Pokrywy uszczelnione z krawedzig obudowy statej poprzez uszczelkg ptaskg gumowsa.

3. Przepustnice Wykonanie standardowe aluminiowe. Mechanizm schowany w podwdjnym profilu,
odseparowany od czynnikéw zewnetrznych. Uszczelka na krawedzi topatki. Umieszczone
na zewnatrz obudowy centrali.

Druga klasa szczelnosci.

4, Kroéce elastyczne | Krocee elastyczne standardowe z profilem przytgcznym kanatowym.

5. Filtr WSszystkie rodzaje w obudowie z blachy ocynkowane;j.

Montaz filtrow kasetowych EU4-5 w prowadnicy z uszczelka.
Montaz filtrow kieszeniowych EU4-9 w prowadnicy z uszczelkg
Filtry z atestami PZH.

6. Wymienniki ciepta | Wykonanie standardowe CuAl. Obudowa z blachy ocynkowane;.

Kroéee gwintowane (do R1Y5").

Termostat przeciwzamrozeniowy wraz z kapilarg, mocowany na obudowie sekcji
nagrzewnicy wodnej. *

7. Tace ociekowe Wykonane z blachy ocynkowanej, ptaskie, izolowane matg kauczukowg 12mm.
Zamontowane pod wymiennikiem i odkraplaczem.

Krociec z rury PVC, wyprowadzony w bok przez $ciang centrali poza obrys.
Syfony dostarczane wraz z urzgdzeniem

Syfon uniwersalny dla pod i nadci$nienia w miejscu pracy.

8. Odkraplacz Obudowa z blachy ocynkowanej, kierownice - profil PVC (T500).

9. Prowadnice Wykonanie z blachy ocynkowane;j.

10. | Zespdt wentylatorowy | Wykonanie standardowe wersja plug-fan.
Silniki elektryczne AC lub EC.
Naped silnikéw AC poprzez przemiennik czestotliwosci.

11. Oswietlenie i Bez os$wietlenia.
wyposazenie Koncowki ,dumbo” do przytagczenia wezykow presostatdw montowane na scianie bocznej
centrali.

12.| Elementy ztgczne | Stalowe, ocynkowane.

13. Uszczelki Uszczelki pokryw i miedzy sekcjami — uszczelka SD1 biata.

14. Odzysk ciepta Wysokosprawny krzyzowy wymienniki do odzysku ciepta w wykonaniu standardowym

15.| Instalacja chiodnicza | Sprezarka hermetyczna ttokowa lub typu scroll. Czynnik chtodniczy 407C
Instalacja chtodnicza zabudowana wewnatrz sekc;ji.
Sprezarka ptynnie sterowana przemiennikiem czestotliwosci.

* - dostarczane z naszg automatykg lub na zyczenie projektanta lub inwestora
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GKLIMOR

Wiasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886:2008 (certyfikat TUV)

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelno$¢ obudowy:

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelno$¢ zamocowania filtra

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

Wspotczynnik przenikania ciepta - klasa T3

Wspdtczynnik wptywu mostkdw termicznych - klasa TB3

Izolacyjnos$¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

KLIMOR S.A.

ul. Bolestawa Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia c €
Sekretariat: tel. 58 783 99 99, fax: +48 58 783 98 88, e-mail: klimor@klimor.pl TV e
Dziat Handlowy: tel. 58 783 99 70/71/72 , e-mail: handlowy@klimor.pl FOLSKA
Serwis: e-mail: serwis@klimor.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku, VIII Wydziat Gospodarczy, KRS Nr 0000409970,
NIP 586-000-64-24, REGON 190065160, Kapitat zakladowy 1.643.235,00 zt

KLIMOR jest czescig Grupy Kapitatowej KLIMA- THERM

www.klimor.pl




