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9.2 Komunikacja Bacnet MS-TP z systemem BMS 

Zmienne BacNet nale�y wyszuka� po podł	czeniu zasilonego sterownika oraz wprowadzeniu odpowied-
nich ustawie� sieci BacNet  

9.3 Sterowanie przez stron� WWW 

Sterownik wyposa�ony został w mo�liwo
� sterowania poprzez stron� www. Wymaganym sprz�towo elementem jest 
opcjonalna karta Ethernet widoczna poni�ej: 

Rys. Nr 14 Wygl	d sterownika z karta ETH  

Aby poł	czy� si� z lokalnego komputera podł	czonego bezpo
rednio kablem z kart	 ETH sterownika nale�y: 
1. Ustawi� w ustawieniach karty sieciowej komputera dla protokołu TCP4 poni�sze warto
ci: 

  

Rys. Nr 15 Ustawienia karty sieciowej komputera dla protokołu TCP4

2. Nast�pnie uruchomi� przegl	dark� internetow	 i wpisa� domy
lny adres sterownika: 192.168.0.8 
           Poka�e si� okno gdzie nale�y wpisa� domy
lny login: admin i hasło: admin 

Rys. Nr 16 Okno logowania z hasłami dost�pu

Karta ETH ze zł	-
czem RJ45 
(wyst�puje w sterow-
nicach oznaczonych 
ETH) 
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3. Po wpisaniu loginu i hasła oraz zatwierdzeniu „Login” uka�e si� ekran HMI sterownika w którym mo�emy do-
konywa� nastaw i odczytów pełnego menu sterownika. 

Rys. Nr 17 Ekran HMI

4. Sterownik posiada interfejs Ethernet, aby wi�c podł	czy� sterownik bezprzewodowo z lokaln	 sieci	 bezprze-
wodow	 (WIFI), nale�y zastosowa� dodatkowy router. Jako punkt dost�powy skonfigurowa� sie� lokaln	
sie� WIFI, po czym wł	czy� sterownik do routera. Ustawienia sieciowe routera i sterownika musz	 by�
zgodne. Porty nale�y przekierowa� na zewn�trzny adres routera. 

Poni�ej przykład schematyczny na ró�ne sposoby poł	czenia: 

1. Wł	czenie sterownika do lokalnej sieci poprzez Wi-fi 

Rys. Nr 18 Wł	czenie sterownika do lokalnej sieci poprzez Wi-fi 

2. Router z przekierowaniem portu :80 ze sterownika ELP czyli: 192.168.0.8:80 na adres zewn�trzny routera: 
10.10.10.31, dzi�ki temu widzimy sterownik ELP w lokalnej sieci WIFI. Dost�p do sterownika uzyskujemy 
poprzez http://10.10.10.31 

Bezpo
rednia komunikacja ze sterownikiem przez Router WIFI 

Rys. Nr 19 Bezpo
rednia komunikacja ze sterownikiem przez Router WIFI 
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Router z przekierowaniem portu: 80 ze sterownika czyli: 192.168.0.8:80 na adres zewn�trzny routera: 192.168.0.1, 
dzi�ki temu widzimy sterownik w lokalnej sieci WIFI. Ł	cz	c si� z dedykowan	 sieci	 routera mamy dost�p do ste-
rownika przez http://192.168.0.8 

3. Wł	czenie sterownika do lokalnej sieci WIFI z udost�pnieniem na zewn	trz 

Przekierowanie portu na głównym routerze z routera WIFI strownika: port:80 z ip:10.10.10.31 na zewn�trzny ip: 
port:80 ip: 83.100.100.1 

Rys. Nr 20 Wł	czenie sterownika do lokalnej sieci WIFI z udost�pnieniem na zewn	trz 

Router z przekierowaniem portu:80 ze sterownika czyli: 192.168.0.8:80 na adres zewn�trzny routera:10.10.10.31, 
dzi�ki temu widzimy sterownik w lokalnej sieci WIFI. 
Ł	cz	c si� z dowolnego poł	czenia Internet mamy dost�p do sterownika przez http://83.100.100.1 


