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1.

PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera opis wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku uzytecznosci
publicznej na potrzeby kulturalno-edukacyjne w tapach.
Na niniejsze opracowanie sktadajg sie:

Opis techniczny,
Obliczenia,
Rysunki,
Zatgczniki.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Wytyczne funkcjonalne i technologiczne wydane przez Inwestora,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
623, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami),

PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 pazdziernika 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833 z pdzniejszymi
zmianami), jezeli byly czynniki szkodliwe.

PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania,

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego,

PN-EN 12056-1:2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw. Arkusz 1:
Wymagania ogélne i uzytkowe,

PN-EN 12056-2:2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Arkusz 2:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia,

PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach,
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II. OPIS TECHNICZNY

1. WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

1.1. System wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — sala widowiskowa, kondygnacja 0

System AHU1 obstugiwaé bedzie centrala klimatyzacyjna np. Klimor MCKS06 lub réwnowazna
wyposazona w wentylatory o ptynnej regulacji obrotéw, wysokosprawny obrotowy wymiennik ciepfa,
komore mieszania, filtry klasy EU5 (M5), nagrzewnice wodng, chiodnice z bezposrednim
odparowaniem czynnika chtodniczego (DX, R410A), nawilzacz parowy elektryczny i automatyke
sterujgca. Instalacja odpowiedzialna bedzie za obstuge pomieszczenia sali widowiskowej 0/9 na
kondygnacji 0 analizowanego budynku zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

Instalacja klimatyzacji sali widowiskowej zapewni pokrycie strat ciepta i utrzymanie odpowiedniej
wilgotnosci wzglednej w okresie zimowym oraz niwelacje zyskéw ciepta wraz z osuszeniem powietrza
latem. Wielko$¢ i temperatura strumienia powietrza nawiewanego oraz udziat powietrza zewnetrznego
uzaleznione zostang od wskazan czujnikow:

e Temperatury zewnetrznej,

e Temperatury wewnetrznej,

e CO,(VOCQ).

W sterowaniu instalacji nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zastosowania trybu dyzurnego (minimum
0,5 wymiany powietrza na godzine) dziatajgcego po godzinach uzytkowania, dzieki ktéremu mozliwe
bedzie obnizenie strumienia powietrza wentylacyjnego, co zapewni uzyskanie oszczednosci
eksploatacyjnych. Dobrane urzadzenie pozwala na obnizenie strumienia powietrza do wysokosci
5500 m3/h (minimalna fabryczna nastawa centrali klimatyzacyjnej). W trybie dyzurnym nalezy przyjg¢
nastepujgce wartosci strumienia powietrza:

e Wycigg — 5500 m3/h — warto$¢ podyktowana minimalng nastawg fabryczng,

¢ Nawiew — 5500 m3/h — warto$¢ podyktowana minimalng nastawa fabryczna.

Ze wzgledu na wykorzystanie centrali klimatyzacyjnej AHU1 do pokrycia strat ciepta,
priorytetem w trakcie okresu grzewczego jest utrzymanie wymaganej temperatury wewnetrznej
pomieszczenia rowniez po godzinach uzytkowania.

System kanatéw wentylacyjnych nalezy wyposazyé w przepustnice lub zapewni¢ mozliwosé
regulacji na elementach nawiewnych i wywiewnych w celu uzyskania doktadnej regulacji instalacji.

Elementami nawiewnymi bedg nawiewniki sufitowe przestawne z sitownikiem termicznym
(woskowym) wyposazone w skrzynke rozprezng, zlokalizowane wg czesci rysunkowe;.

Elementami wywiewnymi beda kratki wyciagowe z kierownicami poziomymi montowane na kanale
wentylacyjnym prostokatnym, zlokalizowane wg czesci rysunkowe;.

Czerpnie oraz wyrzutnie powietrza zlokalizowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z
pézniejszymi zmianami) Dziat IV, Rozdziat 6; d 152- szczegdty dotyczgce lokalizacji w czesci
rysunkowej opracowania.

W celu obnizenia poziomu hatasu przenoszonego przez instalacje przewiduje sie montaz ttumikow
akustycznych na kréécach nawiewnym i wyciggowym centrali klimatyzacyjnej. Dodatkowo
zastosowano ttumiki akustyczne kanatowe na przewodach nawiewnym oraz wywiewnym w celu
utrzymania poziomu cisnienia akustycznego ponizej maksimum (zgodnie z PN-87/B-02151/02) dla
obstugiwanego pomieszczenia.

Instalacje nalezy wykona¢ z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-B-03434. Kanaty
wentylacyjne nalezy prowadzi¢é w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem
miedzykondygnacyjnym jak najblizej stropu.

Przewody wentylacyjne nalezy ociepli¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami), materiatem o
wspotczynniku przewodzeniu ciepta 0,035 W/(m*K)).
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e Kanaty wentylacyjne utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku — 40 mm,

e Kanaty wentylacyjne utozone poza izolacjg cieplng budynku — 80 mm.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje zlokalizowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).

Instalacje nalezy wykonac i wyregulowa¢ przed montazem sufitbw podwieszonych. Zaleca sie
wykonanie otwordéw rewizyjnych w suficie podwieszonym umozliwiajgcych dostep do zastosowanego
osprzetu wentylacyjnego w okresie eksploataciji instalacji (do decyzji Inwestora).

W centrali klimatyzacyjnej w trakcie jej uzytkowania wydzielaé bedg sie skropliny (bloki
recyrkulacji, chtodzenia i nawilzania). Nalezy zapewni¢ ich grawitacyjny odptyw do kanalizacji ze
spadkiem min. 3%. Skropliny nalezy odprowadzi¢ rurami PVC-U taczonymi przez klejenie nad
powierzchnie dachu. Srednica przewodu skroplinowego zgodne ze specyfikacjg urzadzenia. Nalezy
przewidzie¢ odpowiednig wysokos¢é posadowienia centrali klimatyzacyjnej dla zamontowania i
podtgczenia syfonu.

Nalezy zastosowac agregat chtodniczy skraplajgcy, do wspétpracy z centralg klimatyzacyjna, np.
CLINT MHA/K 242 lub réwnowazny oraz zlokalizowa¢ go zgodnie z czescig rysunkowg dokumentac;ji
technicznej. Instalacje freonowg wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych z izolacja.

Parametry centrali klimatyzacyjnej AHU1.:

- producent i typ: np. KLIMOR MCKSO06 lub réwnowazny,

- rodzaj: stojgca, zewnetrzna,

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: 10000 m3/h,

- ilo$¢ powietrza wywiewanego: 10000 m3/h,

- nominalne cisnienie dyspozycyjne - nawiew: 300 Pa,

- nominalne ci$nienie dyspozycyjne - wywiew: 300 Pa,

- wentylatory z ptynng regulacjg obrotéw,

- filtry (nawiew i wywiew): EU5,

- wymiennik obrotowy,

- komora mieszania z ptynng regulacjg stopnia recyrkulacji,
- moc wodnej nagrzewnicy powietrza: 75,70 kW,

- moc chtodnicy DX (R410A): 82,47 kW,

- nawilzacz parowy elektryczny: 72,70 kg/h,

- ttumiki akustyczne na kro¢cach nawiewnym i wyciggowym,
- przepustnice odcinajgce,

- automatyka sterujgca.

Do AHU1 doprowadzi¢ wg DTR producenta:

- instalacje ciepta technologicznego (nagrzewnica wodna),

- instalacje freonowg (potgczenie pomiedzy agregatem chtodniczym zew. CH1 i chtodnicg DX),

- instalacje wodociggowa (nawilzacz parowy),

- instalacje kanalizacyjng (przewody spustowe nawilzacza parowego, tac ociekowych z blokéw
recyrkulacji, chtodzenia i nawilzania — odptyw kondensatu),

- instalacje elektryczna,

- instalacje automatyki i sterowania.

Parametry agregatu chtodniczego centrali klimatyzacyjnej AHU1:
- producent i typ: np. CLINT MHA/K 242 lub réwnowazny,

- rodzaj: skraplacz,

- moc chtodnicza: 73,00 kW,

- EER: 3,38,
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- czynnik chtodniczy: R410A,

- typ sprezarki: rotacyjna,

- sterowanie wydajnoscig sprezarki: 0/50/100%,
- przytgcza (ciecz/gaz): 22,22/34,93 mm,

- automatyka sterujgca.

Do agregatu chtodniczego CH1 doprowadzi¢ wg DTR producenta:

- instalacje freonowg (potgczenie pomiedzy agregatem chtodniczym zew. CH1 i chtodnicg DX),
- instalacje elektryczna,

- instalacje automatyki i sterowania.

1.2. System wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — sala taneczna, kondygnacja +1

System AHU2 obstugiwaé bedzie centrala wentylacyjna np. Klimor MCKTO1 lub réwnowazna
wyposazona w wentylatory o ptynnej regulacji obrotéw, wysokosprawny krzyzowy wymiennik ciepfa,
filtry klasy EU5 (M5), nagrzewnice wodna, chtodnice z bezposrednim odparowaniem czynnika
chtodniczego (DX, R410A) i automatyke sterujgca. Instalacja odpowiedzialna bedzie za obstuge
pomieszczenia sali tanecznej 1/2 na kondygnaciji +1 analizowanego budynku zgodnie z dokumentacijg
rysunkows.

Instalacja wentylacji sali tanecznej zapewni pokrycie wentylacyjnych strat ciepta w okresie
zimowym oraz czesciowa niwelacje zyskow ciepta wraz z osuszeniem powietrza latem. Wielkos¢ i
temperatura strumienia powietrza nawiewanego uzaleznione zostang od wskazanh czujnikow:

e Temperatury zewnetrznej,

e Temperatury wewnetrznej,

e CO, (VOCQ).

W sterowaniu instalacji nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ zastosowania trybu dyzurnego (minimum
0,5 wymiany powietrza na godzine) dziatajgcego po godzinach uzytkowania, dzieki ktéremu mozliwe
bedzie obnizenie strumienia powietrza wentylacyjnego, co zapewni uzyskanie oszczednosci
eksploatacyjnych. Dobrane urzadzenie pozwala na obnizenie strumienia powietrza do wysoko$ci 500
m3/h (minimalna fabryczna nastawa centrali wentylacyjnej). W trybie dyzurnym nalezy przyjac
nastepujgce wartosci strumienia powietrza:

o Wycigg — 500 m3/h — warto$¢ podyktowana minimalng nastawg fabryczna,

e Nawiew — 500 m3/h — warto$¢ podyktowana minimalng nastawg fabryczna.

System kanatéw wentylacyjnych nalezy wyposazyé w przepustnice lub zapewni¢ mozliwosé
regulacji na elementach nawiewnych i wywiewnych w celu uzyskania doktadnej regulacji instalacji.

Elementami nawiewno — wywiewnymi beda nawiewniki i wywiewniki wirowe sufitowe wyposazone
w skrzynke rozprezna, zlokalizowane wg czesci rysunkowe;j.

Czerpnie oraz wyrzutnie powietrza zlokalizowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z
pozniejszymi zmianami) Dziat 1V, Rozdziat 6; d 152- szczegoly dotyczgce lokalizacji w czesci
rysunkowej opracowania.

W celu obnizenia poziomu hatasu przenoszonego przez instalacje przewiduje sie montaz ttumikow
akustycznych na kazdym z kroécow centrali wentylacyjnej. Dodatkowo zastosowano tlumiki
akustyczne kanatowe na przewodach nawiewnym oraz wywiewnym w celu utrzymania poziomu
cisnienia akustycznego ponizej maksimum (zgodnie z PN-87/B-02151/02) dla obstugiwanego
pomieszczenia.

Instalacje nalezy wykona¢ z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-B-03434. Kanaly
wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem
miedzykondygnacyjnym jak najblizej stropu.

Przewody wentylacyjne nalezy ociepli¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
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usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami), materiatem o
wspotczynniku przewodzeniu ciepta 0,035 W/(m*K)).

e Kanaty wentylacyjne utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku — 40 mm,

¢ Kanaty wentylacyjne utozone poza izolacjg cieplng budynku — 80 mm.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje zlokalizowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

Instalacje nalezy wykona¢ i wyregulowa¢ przed montazem sufitdw podwieszonych. Zaleca sie
wykonanie otworoéw rewizyjnych w suficie podwieszonym umozliwiajgcych dostep do zastosowanego
osprzetu wentylacyjnego w okresie eksploatacji instalacji (do decyzji Inwestora).

W centrali wentylacyjnej w trakcie jej uzytkowania wydzielaé bedg sie skropliny (bloki wymiennika
krzyzowego i chlodzenia). Nalezy zapewnic¢ ich grawitacyjny odptyw do kanalizacji ze spadkiem min.
3%. Skropliny nalezy odprowadzi¢ rurami PVC-U taczonymi przez klejenie do najblizszego
projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej. Srednica przewodu skroplinowego zgodne ze
specyfikacjg urzadzenia. Nalezy przewidzie¢ odpowiednia wysoko$¢é posadowienia centrali
wentylacyjnej dla zamontowania i podtgczenia syfonu.

Nalezy zastosowaé agregat chtodniczy skraplajacy, do wspotpracy z centralg wentylacyjng, np.
CLINT MHA/K 41 lub rownowazny oraz zlokalizowa¢ go zgodnie z czescig rysunkowg dokumentac;ji
technicznej. Instalacje freonowg wykonaé z rur miedzianych chtodniczych z izolacja.

Parametry centrali wentylacyjnej AHUZ2:

- producent i typ: np. KLIMOR MCKTO01 lub rébwnowazny,
- rodzaj: podwieszana, wewnetrzna,

- ilos¢ powietrza nawiewanego: 1500 m3/h,

- ilo$¢ powietrza wywiewanego: 1500 m3/h,

- nominalne cisnienie dyspozycyjne - nawiew: 280 Pa,
- hominalne cisnienie dyspozycyjne - wywiew: 300 Pa,
- wentylatory z ptynna regulacjg obrotow,

- filtry (nawiew i wywiew): EUS5,

- wymiennik krzyzowy z obejsciem by-pass,

- moc wodnej nagrzewnicy powietrza: 5,50 kW,

- moc chtodnicy DX (R410A): 12,37 kW,

- ttumiki akustyczne na wszystkich kréécach,

- przepustnice odcinajace,

- automatyka sterujaca.

Do AHU2 doprowadzi¢ wg DTR producenta:

- instalacje ciepta technologicznego (nagrzewnica wodna),

- instalacje freonowg (potgczenie pomiedzy agregatem chtodniczym zew. CH2 i chtodnicg DX),

- instalacje kanalizacyjng (przewdd spustowy tac ociekowych z blokéw wymiennika krzyzowego i
chtodzenia — odptyw kondensatu),

- instalacje elektryczna,

- instalacje automatyki i sterowania.

Parametry agregatu chtodniczego centrali wentylacyjnej AHU2:
- producent i typ: np. CLINT MHA/K 41 lub rébwnowazny,

- rodzaj: skraplacz,

- moc chfodnicza: 11,70 kW,

- EER: 3,31,

- czynnik chtodniczy: R410A,
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- typ sprezarki: rotacyjna,

- sterowanie wydajnoscig sprezarki: 0-100%,
- przytgcza (ciecz/gaz): 9,52/15,88 mm,

- automatyka sterujgca.

Do agregatu chtodniczego CH2 doprowadzi¢ wg DTR producenta:

- instalacje freonowg (potgczenie pomiedzy agregatem chtodniczym zew. CH2 i chtodnicg DX),
- instalacje elektryczna,

- instalacje automatyki i sterowania.

1.3. System wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — sala kameralna, kondygnacja +2

System AHUS3 obstugiwa¢ bedzie centrala wentylacyjna np. Klimor MCKTO01 lub réwnowazna
wyposazona w wentylatory o ptynnej regulacji obrotéw, wysokosprawny krzyzowy wymiennik ciepta,
filtry klasy EU5 (M5), nagrzewnice wodng, chtodnice z bezposrednim odparowaniem czynnika
chtodniczego (DX, R410A) i automatyke sterujgcg. Instalacja odpowiedzialna bedzie za obstuge
pomieszczenia sali kameralnej 2/3 na kondygnacji +2 analizowanego budynku zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa.

Instalacja wentylacji sali kameralnej zapewni pokrycie wentylacyjnych strat ciepta w okresie
zimowym oraz czesciowg niwelacje zyskow ciepta wraz z osuszeniem powietrza latem. Wielkosc i
temperatura strumienia powietrza hawiewanego uzaleznione zostang od wskazah czujnikow:

e Temperatury zewnetrznej,

e Temperatury wewnetrznej,

e CO,(VOC).

W sterowaniu instalacji nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zastosowania trybu dyzurnego (minimum
0,5 wymiany powietrza na godzine) dziatajgcego po godzinach uzytkowania, dzieki ktéremu mozliwe
bedzie obnizenie strumienia powietrza wentylacyjnego, co zapewni uzyskanie oszczednosci
eksploatacyjnych. Dobrane urzgdzenie pozwala na obnizenie strumienia powietrza do wysokosci 500
m3/h (minimalna fabryczna nastawa centrali wentylacyjnej). W trybie dyzurnym nalezy przyjac
nastepujgce wartosci strumienia powietrza:

¢ Wycigg — 500 m3/h — warto$¢ podyktowana minimalng nastawg fabryczna,

¢ Nawiew — 500 m3/h — warto$¢ podyktowana minimalng nastawg fabryczna.

System kanatéw wentylacyjnych nalezy wyposazy¢ w przepustnice lub zapewni¢ mozliwosé
regulacji na elementach nawiewnych i wywiewnych w celu uzyskania dokfadnej regulacji instalaciji.

Elementami nawiewno — wywiewnymi beda nawiewniki i wywiewniki wirowe sufitowe wyposazone
w skrzynke rozprezna, zlokalizowane wg czesci rysunkowe;.

Czerpnie oraz wyrzutnie powietrza zlokalizowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z
pézniejszymi zmianami) Dziat IV, Rozdziat 6; d 152- szczegdty dotyczgce lokalizacji w czesci
rysunkowej opracowania.

W celu obnizenia poziomu hatasu przenoszonego przez instalacje przewiduje sie montaz ttumikéw
akustycznych na kazdym z kroécow centrali wentylacyjnej. Dodatkowo zastosowano thumiki
akustyczne kanatowe na przewodach nawiewnym oraz wywiewnym w celu utrzymania poziomu
cisnienia akustycznego ponizej maksimum (zgodnie z PN-87/B-02151/02) dla obstugiwanego
pomieszczenia.

Instalacje nalezy wykona¢ z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-B-03434. Kanaty
wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem
miedzykondygnacyjnym jak najblizej stropu.

Przewody wentylacyjne nalezy ociepli¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
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usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami), materiatem o
wspotczynniku przewodzeniu ciepta 0,035 W/(m*K)).

e Kanaty wentylacyjne utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku — 40 mm,

¢ Kanaty wentylacyjne utozone poza izolacjg cieplng budynku — 80 mm.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje zlokalizowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

Instalacje nalezy wykona¢ i wyregulowa¢ przed montazem sufitdw podwieszonych. Zaleca sie
wykonanie otworoéw rewizyjnych w suficie podwieszonym umozliwiajgcych dostep do zastosowanego
osprzetu wentylacyjnego w okresie eksploatacji instalacji (do decyzji Inwestora).

W centrali wentylacyjnej w trakcie jej uzytkowania wydzielaé bedg sie skropliny (bloki wymiennika
krzyzowego i chlodzenia). Nalezy zapewnic¢ ich grawitacyjny odptyw do kanalizacji ze spadkiem min.
3%. Skropliny nalezy odprowadzi¢ rurami PVC-U tgczonymi przez klejenie do najblizszego
projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej. Srednica przewodu skroplinowego zgodne ze
specyfikacjg urzadzenia. Nalezy przewidzie¢ odpowiednia wysoko$¢ posadowienia centrali
wentylacyjnej dla zamontowania i podtgczenia syfonu.

Nalezy zastosowac¢ agregat chtodniczy skraplajacy, do wspoipracy z centralg wentylacyjng, np.
CLINT MHA/K 41 lub rownowazny oraz zlokalizowa¢ go zgodnie z czescig rysunkowg dokumentac;ji
technicznej. Instalacje freonowg wykonaé z rur miedzianych chtodniczych z izolacja.

Parametry centrali wentylacyjnej AHU3:

- producent i typ: np. KLIMOR MCKTO01 lub rébwnowazny,
- rodzaj: podwieszana, wewnetrzna,

- ilos¢ powietrza nawiewanego: 1500 m3/h,

- ilo$¢ powietrza wywiewanego: 1500 m3/h,

- nominalne cisnienie dyspozycyjne - nawiew: 280 Pa,
- nominalne cisnienie dyspozycyjne - wywiew: 300 Pa,
- wentylatory z ptynna regulacjg obrotow,

- filtry (nawiew i wywiew): EUS5,

- wymiennik krzyzowy z obejsciem by-pass,

- moc wodnej nagrzewnicy powietrza: 5,50 kW,

- moc chtodnicy DX (R410A): 12,37 kW,

- ttumiki akustyczne na wszystkich kréécach,

- przepustnice odcinajace,

- automatyka sterujaca.

Do AHUS3 doprowadzi¢ wg DTR producenta:

- instalacje ciepta technologicznego (nagrzewnica wodna),

- instalacje freonowg (potgczenie pomiedzy agregatem chtodniczym zew. CH3 i chtodnicg DX),

- instalacje kanalizacyjng (przewdd spustowy tac ociekowych z blokéw wymiennika krzyzowego i
chtodzenia — odptyw kondensatu),

- instalacje elektryczna,

- instalacje automatyki i sterowania.

Parametry agregatu chtodniczego centrali wentylacyjnej AHUS3:
- producent i typ: np. CLINT MHA/K 41 lub rébwnowazny,

- rodzaj: skraplacz,

- moc chfodnicza: 11,70 kW,

- EER: 3,31,

- czynnik chtodniczy: R410A,
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- typ sprezarki: rotacyjna,

- sterowanie wydajnoscig sprezarki: 0-100%,
- przytgcza (ciecz/gaz): 9,52/15,88 mm,

- automatyka sterujgca.

Do agregatu chtodniczego CH3 doprowadzi¢ wg DTR producenta:

- instalacje freonowg (potgczenie pomiedzy agregatem chtodniczym zew. CH3 i chtodnicg DX),
- instalacje elektryczna,

- instalacje automatyki i sterowania.

1.4. System klimatyzacji — serwerownia, kondygnacja -1
W serwerowni -1/7 na kondygnacji -1 zastosowane zostang klimatyzatory w systemie SPLIT.
Zapewnig one w okresie letnim w ww. pomieszczeniach zniwelowanie zyskoéw ciepta i utrzymanie
temperatury ponizej 25°C.

Parametry jednostek zewnetrznych JZ1, JZ2 (ukfad redundantny):
- producent i typ: np. FUJITSU AOYG18LFC lub réwnowazny,
- rodzaj: pompa ciepta, jednostka zewnetrzna,

- moc chfodnicza: 5,20 kW,

- moc grzewcza: 6,30 kW,

- SEER: 6,94,

- SCOP: 3,87,

- klasa energetyczna (chlodzenie): A++,

- klasa energetyczna (grzanie): A,

- przytgcza (ciecz/gaz): 6,35/12,80 mm,

- czynnik chtodniczy: R410A,

- automatyka sterujaca.

- liczba: 2 (praca redundantna).

Do jednostek zewnetrznych JZ1 i JZ2 doprowadzi¢ wg DTR producenta:

- instalacje freonowg (potgczenie pomiedzy jednostka zew. JZ1/JZ2 i jednostkg wew. AC1/AC2),
- instalacje elektryczng,

- instalacje automatyki i sterowania.

Parametry klimatyzatora AC1 i AC2 (uktad redundantny):

- producent i typ: np. FUJITSU ASYG18LFCA lub réwnowazny,
- rodzaj: scienny, jednostka wewnetrzna,

- moc chfodnicza: 5,20 kW,

- moc grzewcza: 6,30 kW,

- SEER: 6,94,

- SCOP: 3,87,

- klasa energetyczna (chlodzenie): A++,

- klasa energetyczna (grzanie): A,

- przytgcza (ciecz/gaz): 6,35/12,80 mm,

- czynnik chtodniczy: R410A,

- automatyka sterujgca (pilot bezprzewodowy lub sterownik $cienny przewodowy).
- liczba: 2 (praca redundantna).

Do AC1 i AC2 doprowadzi¢ wg DTR producenta:
- instalacje freonowg (potgczenie pomiedzy jednostka zew. JZ1/JZ2 i jednostkg wew. AC1/AC2),
- instalacje kanalizacyjng (przewdd spustowy tacy ociekowej — odptyw kondensatu),
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- instalacje elektryczna,
- instalacje automatyki i sterowania.

1.5. Instalacja freonowa

W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje sie przewody z miedzi chtodniczej. Przewody nalezy
taczy¢ przez lutowanie twarde.

Przewody freonowe o $rednicach nominalnych 6,35-22,22 mm nalezy stosowac z ociepleniem
fabrycznym pozostajacym w zgodzie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).

Przewody freonowe o $rednicy nominalnej wiekszej niz 22,22 mm nalezy ociepli¢ izolacja
zapewniajgcg odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).

Prowadzenie oraz montaz rurociaggdw wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji
technicznej, wymaganiami technicznymi i DTR producenta wykorzystanych urzgdzen.

1.6. Instalacja skroplinowa
Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Dokumentacja Techniczno-Ruchowg producenta.
Instalacje odprowadzenia skroplin, w miare mozliwosci, nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie. W
przypadku wigczenia do instalacji kanalizacji, nalezy zastosowac syfon.
Sposoby odprowadzenia skroplin w zastosowanych urzgdzeniach:
a.) Klimatyzatory Scienne
Nalezy zapewni¢ cisnieniowy przeptyw skroplin przy wspdtpracy z pompkag skroplin do
kanalizacji ze spadkiem min. 3%. Skropliny nalezy odprowadzi¢ rurami PVC-U tgczonymi przez
klejenie do najblizszego projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej. Przed wigczeniem
przewodu skroplinowego do kanalizacji nalezy zastosowaé syfon. Srednica przewodu skroplinowego
zgodne ze specyfikacjg urzgdzen i czescig rysunkowg opracowania.
b.) Centrala klimatyzacyjna AHU1
W centrali klimatyzacyjnej AHU1 w trakcie uzytkowania wydziela¢ bedg sie skropliny. Nalezy
zapewni¢ ich grawitacyjny odptyw na powierzchnie dachu. Skropliny nalezy odprowadzi¢ rurami PVC-
U tgczonymi przez klejenie nad powierzchnie dachu. Odptyw kondensatu nalezy wyposazyé w syfon
zgodnie z DTR urzadzenia. Srednica przewodu skroplinowego zgodne ze specyfikacjg urzadzen i
czescig rysunkowg opracowania.
c.) Centrale wentylacyjne AHU2 i AHU3
W centralach wentylacyjnych AHU2 i AHU3 w trakcie uzytkowania wydziela¢ bedg sie skropliny.
Nalezy zapewni¢ ich grawitacyjny odptyw do kanalizacji ze spadkiem min. 3%. Skropliny nalezy
odprowadzi¢ rurami PVC-U taczonymi przez klejenie do najblizszego projektowanego przewodu
kanalizacji sanitarnej. Odptyw kondensatu nalezy wyposazyé w syfon zgodnie z DTR urzgdzenh.
Srednica przewodu skroplinowego zgodne ze specyfikacjg urzadzen i czescig rysunkowg
opracowania.

1.7. Dodatkowe wymagania dotyczace wentylacji
1.7.1. Wentylacja
- 0godlne
e Posadowienie i montaz urzgdzen wentylacyjnych (centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna)
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa urzadzen i zaleceniami producenta,
o Potgczenie urzadzen wentylacyjnych (centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna) z kanatami
wentylacyjnymi wykonane z wykorzystaniem kré¢cow elastycznych,
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¢ Manipulatory urzgdzen wentylacyjnych (centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna) zlokalizowaé w

miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
- kanaty wentylacyjne

o Wszystkie kanaty nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434 w klasie
szczelnosci A. Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby uniemozliwic¢
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku,

e Kanaly prowadzone poza obszarem stropu podwieszonego nalezy zabudowac ptytami
gipsowo-kartonowymi wedtug wskazan branzy architektoniczno-budowlanej,

e System kanatdw wentylacyjnych nalezy wyposazy¢ w przepustnice w celu uzyskania
doktadnej regulacji instalacji. Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie sie, ze kazdy element
nawiewny i wyciggowy instalacji posiada mozliwos¢ regulacji (przepustnice lub wbudowany
uktad regulacyjny),

e Potgczenia przewodow okragtych wykonaé jako nasuwne stabilizowane blachowkretami,
uszczelnione masg sylikonowg i zabezpieczone samoprzylepng, srebrna, tasma, zbrojong
widknem szklanym,

e Pofgczenia elementéw i kanatow prostokgtnych wykonaé za pomocag ztgczy uniwersalnych
typu EURO,

e Instalacje mocowac do stropu lub konstrukcji stalowej standardowymi zawiesiami i uchwytami
z przektadkg gumowa,

e |zolacje kanatéw nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy dostep do otworéw rewizyjnych
przy jednoczesnym spetnieniu wymagan stawianych izolacji,

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych,

o PrzejScia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw Ilub
przewodoéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach,

o Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd,

e lzolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne pofgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci,

e lzolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikédw atmosferycznych powinny
mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni,

e Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania,

e Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢é odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,

e Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatos$ci i wytrzymatosci przewodéw tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na
jej szczelnosé, wtadciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukciji,

e Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaréw:

0 przewodow,

0 materiatu izolacyjnego,

0 elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodéw, np. ttumikéw, przepustnic itp.,

0 elementdéw sktadowych podpér lub podwieszeh,
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0 osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji,

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspoétczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia,
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspoétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia,
Poziome elementy podwieszen i podpdor powinny mie¢ mozliwo$C przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych,
Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny miec
wspoétczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia,
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogty byc¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku,
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor
lub podwieszeh powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych,
Podwieszenia kanatéw powinny by¢é wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

1.7.2. Klimatyzacja

-0gd8ine

Posadowienie i montaz urzadzen klimatyzacyjnych (jednostki wewnetrzne i zewnetrzne
klimatyzacji) wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa urzadzen i zaleceniami
producenta,

Manipulatory urzgdzen klimatyzacyjnych (jednostki wewnetrzne klimatyzacji) zlokalizowa¢ w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

- instalacja freonowa

Przewody freonowe nalezy prowadzic w sposéb zapewniajgcy wilasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensac;ji),
Przewody freonowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej,
Przewody freonowe zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle,
Przewody freonowe pionowe nalezy przeprowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije,
Przewody freonowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacja,
Przy przejsciach rurg freonowg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne,
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie potgczenie rury freonowej,
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu klimatyzacyjnego (wraz z izolacjg):

O Co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

0 conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop,
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody poziomej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki,
Przestrzen pomiedzy rurg przewodu freonowego a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym, niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wydtuzanie, przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen scinajgcych,
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e Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenie przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej (szczelnos¢ ogniowa E, izolacyjnos¢ ogniowa |) wymagang dla tych elementow,
zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym,

o Przejscia przewoddéw klimatyzacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢, wykorzystujgc rozwigzania dla rur niepalnych, np. przestrzenie
przepustow pomiedzy rurg a Sciang lub stropem, przez ktére przechodzg rury niepalne
zabezpieczy¢ izolujgcym elementem niepalnym (wetna mineralna, mieszanki mineralne),
powierzchnie rur powlec peczniejgca farbg ogniochronna,

e Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci i wodoszczelnosci,

o Przejscie rurg klimatyzacyjng w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu,

e Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania,

e Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢é odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,

o Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatos$ci i wytrzymatosci przewodoéw tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na
jej szczelnos¢, wrasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgciji,

e Maksymalny odstep w metrach miedzy podporami przewoddéw podano w tablicy ponize;j:

- . . Przewéd

Srednica nominalna
(mm] _ montowany_:

Pionowo | Poziomo

6,35 1,20 0,60
9,52 1,20 0,60
12,70 1,60 1,20
15,88 1,60 1,50
19,05 2,00 1,50
22,22 2,00 1,50
28,58 2,90 2,20

e Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaréw:
0 przewodow,
0 materiatu izolacyjnego,
o elementow sktadowych podpér lub podwieszen,
e W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych,

- instalacja skroplinowa
e Przy przejsciach instalacjg skroplinowg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje
ochronne (wymagania jak dla rur freonowych),
e Zabezpieczenie przeciwpozarowe przewodow skroplinowych jak dla rur palnych, np. kotnierz
peczniejgcy o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej (szczelnos¢ ogniowa E, izolacyjnosc
ogniowa ).
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1.8. Automatyczna regulacja, sterowanie

Centrale AHU1, AHU2 i AHU3 wyposazone zostang w nowy kompletny system automatyki
(sterowniki PLC) dostarczony przez producenta z mozliwoscig komunikacji w protokole BACnet IP
przez Ethernet.

Agregaty chiodnicze zewnetrzne klimatyzacji obstugujace chtodnice DX w AHU1, AHU2 i AHU3
wyposazone zostang w nowy kompletny system automatyki dostarczony przez producenta z
mozliwoscig komunikacji (AHU1 — zmiana stopni, sygnat alarmowy w CH1, AHU2 i AHU3 — sygnat
startu CH2 oraz CH3) ze sterownikiem central wentylacyjnych/klimatyzacyjnej.

System klimatyzacji SPLIT serwerowni wyposazony zostanie w nowy kompletny system
automatyki dostarczony przez producenta.

Manipulatory (regulatory) urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowa¢ w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

1.9. Zabezpieczenie akustyczne, termiczne, pozarowe
1.9.1. Ochronatermicznai akustyczna
W celu zapewnienia ochrony termicznej przewidziano izolacje instalacji freonowej i wentylacyjnej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).
Instalacja wentylacji i klimatyzacji zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
projektowymi i zapewnia niski poziom ci$nienia akustycznego (zgodnie z PN-87/B-02151/02).

1.9.2. Ochrona przeciwpozarowa

Instalacja wentylacji podlegajgca niniejszemu opracowaniu zostanie wyposazona w klapy ppoz. o
odpornosci rownej przegrodom oddzielen pozarowych, przez ktére projektowany system przechodzi.
W przypadku, gdy klapa przeciwpozarowa nie jest zlokalizowana w przegrodzie budowlanej
stanowigcej oddzielenie przeciwpozarowe to kanat tgczgcy miejsce montazu urzadzenia z wiw
przegrodg nalezy obtozy¢é materiatem ogniochronnym o odpornoéci jak przegroda oddzielenia
pozarowego.

Przepust instalacyjny rur instalacji skroplinowej w tulei ochronnej w elementach oddzielenie
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej (szczelnos¢ ogniowa E, izolacyjnosé ogniowa I) wymagang dla tych elementow.

Przejscia przewodoéw odprowadzenia kondensatu przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢, wykorzystujgc rozwigzania dla rur palnych, np. kotnierz peczniejgcy.

Centrale wentylacyjne/klimatyzacyjng nalezy wyposazyé w system automatycznego odciecia
zasilania w przypadku alarmu pozarowego.

Instalacja wentylacji pozarowej nie jest objeta niniejszym opracowaniem.

2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT
2.1. Program robét

Roboty opisane w niniejszym projekcie wykona¢ nalezy zgodnie z opisem i rysunkami. Prace
obejmujg wykonanie wszystkich zadan zwigzanych z pracami podstawowymi oraz wszystkich ustug
niezbednych dla petnego i prawidtowego ukoriczenia robot.

Przyjmuje sie, ze strony uczestniczace w realizacji zapoznaty sie z catoscig dokumentacji, z
planami i dokumentacjg opisowg niezbedng do realizacji tych robdét, ktére to prace wykonawca
zobowigzat sie prawidtowo ukonczy¢ zgodnie z regutami sztuki budowlanej.

Niniejszy opis nie jest wyczerpujgcy. Oznacza to, ze Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie
wszelkich prac majgcych zwigzek z jego specjalizacjg lub tez takich, ktére wigza sie badz wynikajg z
prac prowadzonych przez innych wykonawcéw branzowych. W zwigzku z tym w razie jakichkolwiek
watpliwosci Wykonawca ma prawo zazgda¢ dodatkowych wyjasnien od autora projektu.
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2.2. 0Ogo6lne warunki wykonania robot

Stosowanie materiatéw i urzgdzen innych od przewidzianych projektem wymaga pisemnej zgody
przedstawiciela Inwestora i Projektanta.

Montaz instalacji zostanie skoordynowany z pracami w innych branzach instalacyjnych, tak, aby
unikng¢ wzajemnych kolizji. Rozpoczecie prac montazowych dla wazniejszych fragmentow instalacji
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z kierownikiem budowy. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
ulegajgce zakryciu zgtosic¢ uprzednio inspektorowi nadzoru celem dokonania odbioru.

Wykonawca zagwarantuje odpowiedni montaz urzgdzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
zapewniajgcy mozliwos¢ ich serwisowania. W miejscach montazu przepustnic i klap ppoz. nalezy
przewidzie¢ rewizje w suficie podwieszanym.

2.3. Normy i regulaminy
Catos¢ instalacji wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, instrukcjami, dokumentacjg producentéw
materiatow i urzgdzen, a takze obowigzujgcymi normami.

2.4. Regulacja instalacji

Po zakohczeniu prac montazowych, wykonawca przystgpi do ogledzin poprawnosci i jakosci
montazu. Nastepnie nalezy uruchomié¢ urzadzenia oraz wykona¢ proby, pomiary i prace
wykonczeniowe (regulacyjne).

W czasie ruchu probnego nalezy:

e Przeprowadzi¢ kontrole prawidtowos$ci pracy urzadzen,

o Wykona¢ pomiary wydajnosci powietrza na elementach nawiewnych i wyciggowych,

e Sprawdzi¢ zgodnos¢ ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z iloSciami okreslonymi w

projekcie,

o Wykona¢ niezbedng regulacje instalaciji,

e Wykona¢ pomiary poboru pradu przez silniki urzgdzen pod katem zgodnosci z danymi

podanymi przez producenta,

¢ Wykonac¢ pomiar hatasu w wentylowanych pomieszczeniach.

Wydatki na elementach zakanczajgcych okresli¢ poprzez pomiar wediug uznanych technik
pomiaréw wentylacyjnych, za pomoca balometru i anemometru.

Pomiary powinny zosta¢ wykonane przez osoby do tego uprawnione, przyrzadami posiadajgcymi
legalizacje.

2.5. Kontrola zgodnosci wykonania prac

Z chwilg, gdy Wykonawca uznat, iz prace montazowe dobiegly korca i zakonczona zostata
regulacja funkcjonujgcej instalacji, informuje o tym stanie rzeczy Inwestora.

Inwestor jest zobowigzany do wyznaczenia cztonka sekcji technicznej, ktéry bedzie obecny przy
operacjach poprzedzajgcych odbiér. Koordynator Budowy w obecnosci Wykonawcy niniejszego dziatu
przeprowadza, przy udziale przedstawiciela Inwestora, kontrole, sprawdzenia i proby instalacji i
ewentualnie zleca Wykonawcy usuniecie stwierdzonych usterek. Woéwczas, gdy ww. kontrola,
powtérzona w razie potrzeby, jest zadowalajgca, Wykonawca zawiadamia Koordynatora Budowy,
podajgc termin, w ktérym wedtug niego roboty mogg byé odebrane.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Koordynatorowi Budowy:

¢ Instrukcje funkcjonowania i obstugi urzadzen,

o Dokumentacje Powykonawczg z rysunkami i opisami przedstawiajgcymi faktyczny stan

wykonania instalaciji,

e Szczegdlowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke faktycznie

zainstalowanych urzgdzen oraz wyniki przeprowadzonych badan.

Do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych oraz wymagan przy pomiarach i ocenie wynikow
badan nalezy stosowa¢ norme PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.
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2.6. Schematy technologiczne

Wykonawca zakonhczy roboty montazowe przez wykonanie gtdwnych schematéw ideowych
instalacji, przedstawiajgcych rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw oraz dostarczy instrukcje
obstugi i konserwacji urzadzen niezbedne dla odpowiedniego uzytkowania.

Wyzej wymienione schematy, instrukcje oraz oznakowanie elementéw wentylacji i klimatyzac;ji
umozliwia osobie, odpowiedzialnej za techniczng obstuge obiektu, wykonywanie czynnosci
zwigzanych z eksploatacjg projektowanych instalacji. Schematy te powinny zosta¢ zabezpieczone,
np. poprzez laminowanie, oraz zamontowane w poblizu gtéwnych elementéw poszczegdinych
uktadéw takich jak centrala klimatyzacyjna.

2.7. Szkolenie personelu Inwestora
Z chwilg przejecia instalacji przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym, Wykonawca
wydeleguje jednego ze swoich wykwalifikowanych przedstawicieli w celu przeszkolenia personelu
wyznaczonego przez kierownika obiektu w zakresie postugiwania sie instalacja.
Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzgdzen, ich pracy, ustawienia
wszystkich elementow sterowania, bezpieczeristwa i kontroli, przekaze on réwniez wszelkie
informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy oraz biezgcej obstugi instalacji.
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lll. OBLICZENIA
1. Zalozenia
e Obliczeniowe warunki zew. w okresie zimowym: temp. - -22°C, wilgotno$é wzgledna — 100 %.
e Obliczeniowe warunki zew. w okresie letnim: temp. - +32°C, wilgotno$¢ wzgledna — 50 %.
2. Bilans powietrza wentylacyjnego
KONDYGNACJA 0
Nrpom. | System went. Funkcja pom. A' H? Vi Liczba oséb N* w® | 0° | uwagi
2 3 3 3 -1
- - - m m m - m°/h m’/h | h -
0/9 AHU1 Sala widowiskowa | 512,38 | 4,62-7,16 | 2415,00 320 10000 | 10000 | 4,1 -
KONDYGNACJA +1
Nr pom. | System went. Funkcja pom. Al H? % Liczba os6b N* w® 0° | Uwagi
- - - m’ m m? - m’/h m’/h | h? -
1/2 AHU2 Sala taneczna 82,26 3,05 250,89 30 1500 | 1500 |6,0] -
KONDYGNACJA +2
Nr pom. | System went. Funkcja pom. A' H? Vv: Liczba os6b N* w® o° Uwagi
- - - m? M m? - m’/h m’/h | ht -
2/3 AHU3 Sala kameralna | 82,60 3,05 251,93 80 1500 | 1500 |60] -
Objasnienia:
A' — powierzchnia pomieszczenia,
H? — wysoko$¢ pomieszczenia,
V2 — kubatura pomieszczenia,
N* — nawiew powietrza do pomieszczenia,
W° — wywiew powietrza z pomieszczenia,
0° — liczba wymian powietrza w pomieszczeniu.
3. Zapotrzebowanie na chiod
KONDYGNACIA -1
Nr pom. | System klim. Funkcja pom. Al H? Vv: Qch
- - - m’ m m’ -
-1/7 SPLIT Serwerownia 8,09 2,70 21,84 5,00
KONDYGNACIA 0
Nr pom. | System went. Funkcja pom. Al H? Vi Qch
- - - m’ m m’ -
0/9 AHU1 Sala widowiskowa 512,38 | 4,62-7,16 | 2415,00 | 33,50
KONDYGNACIA +1
Nr pom. | System klim. Funkcja pom. Al H? % Qch
- - - m’ m m’ -
1/2 AHU2 Sala taneczna 82,26 3,05 250,89 | 11,00
KONDYGNACIA +2
Nr pom. | System klim. Funkcja pom. Al H? % Qch
- - - m’ m m’ -
2/3 AHU3 Sala kameralna 82,60 3,05 251,93 | 11,00
Objasnienia:

A' — powierzchnia pomieszczenia,
H? — wysoko$¢ pomieszczenia,
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V2 — kubatura pomieszczenia.

4. Dobrane urzadzenia wentylacyjne
4.1. AHU1iCH1

Parametry centrali klimatyzacyjnej AHU1:

- producent i typ: np. KLIMOR MCKSO06 lub rownowazny,

- rodzaj: stojgca, zewnetrzna,

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: 10000 m3/h,

- ilo$¢ powietrza wywiewanego: 10000 m3/h,

- nominalne cisnienie dyspozycyjne - nawiew: 300 Pa,

- nominalne cisnienie dyspozycyjne - wywiew: 300 Pa,

- wentylatory z ptynng regulacjg obrotéw,

- filtry (nawiew i wywiew): EUS5,

- wymiennik obrotowy,

- komora mieszania z ptynng regulacjg stopnia recyrkulacji,
- moc wodnej nagrzewnicy powietrza: 75,70 kW,

- moc chtodnicy DX (R410A): 82,47 kW,

- nawilzacz parowy elektryczny: 72,70 kg/h,

- ttumiki akustyczne na kré¢cach nawiewnym i wyciggowym,
- przepustnice odcinajgce,

- automatyka sterujgca.

Do AHU1 doprowadzi¢ wg DTR producenta:

- instalacje ciepta technologicznego (nagrzewnica wodna),

- instalacje freonowg (potgczenie pomiedzy agregatem chtodniczym zew. CH1 i chtodnicg DX),

- instalacje wodociggowg (nawilzacz parowy),

- instalacje kanalizacyjng (przewody spustowe nawilzacza parowego, tac ociekowych z blokéw
recyrkulacji, chtodzenia i nawilzania — odptyw kondensatu),

- instalacje elektryczna,

- instalacje automatyki i sterowania.

Parametry agregatu chiodniczego centrali klimatyzacyjnej AHU1:

- producent i typ: np. CLINT MHA/K 242 lub réwnowazny,
- rodzaj: skraplacz,

- moc chtodnicza: 73,00 kW,

- EER: 3,38,

- czynnik chtodniczy: R410A,

- typ sprezarki: rotacyjna,

- sterowanie wydajnoscig sprezarki: 0/50/100%,

- przylgcza (ciecz/gaz): 22,22/34,93 mm,
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- automatyka sterujgca.

Do agregatu chtodniczego CH1 doprowadzi¢ wg DTR producenta:

- instalacje freonowg (potgczenie pomiedzy agregatem chtodniczym zew. CH1 i chtodnicg DX),
- instalacje elektryczna,

- instalacje automatyki i sterowania.

4.2. AHU 2i CH2

Parametry centrali wentylacyjnej AHUZ2:

- producent i typ: np. KLIMOR MCKTO01 lub rbwnowazny,
- rodzaj: podwieszana, wewnetrzna,

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: 1500 m3/h,

- ilos¢ powietrza wywiewanego: 1500 m3/h,

- nominalne cisnienie dyspozycyjne - nawiew: 280 Pa,
- nominalne cisnienie dyspozycyjne - wywiew: 300 Pa,
- wentylatory z ptynng regulacjg obrotéw,

- filtry (nawiew i wywiew): EU5,

- wymiennik krzyzowy z obejsciem by-pass,

- moc wodnej nagrzewnicy powietrza: 5,50 kW,

- moc chtodnicy DX (R410A): 12,37 kW,

- ttumiki akustyczne na wszystkich kréécach,

- przepustnice odcinajgce,

- automatyka sterujaca.

Do AHUZ2 doprowadzi¢ wg DTR producenta:

- instalacje ciepta technologicznego (nagrzewnica wodna),

- instalacje freonowg (potgczenie pomiedzy agregatem chtodniczym zew. CH2 i chtodnicg DX),

- instalacje kanalizacyjng (przewdd spustowy tac ociekowych z blokéw wymiennika krzyzowego i

chtodzenia — odptyw kondensatu),
- instalacje elektryczna,

- instalacje automatyki i sterowania.

Parametry agregatu chtodniczego centrali wentylacyjnej AHUZ2:

- producent i typ: np. CLINT MHA/K 41 lub rébwnowazny,
- rodzaj: skraplacz,

- moc chiodnicza: 11,70 kW,

- EER: 3,31,

- czynnik chtodniczy: R410A,

- typ sprezarki: rotacyjna,

- sterowanie wydajnoscig sprezarki: 0-100%,
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- przytgcza (ciecz/gaz): 9,52/15,88 mm,

- automatyka sterujgca.

Do agregatu chtodniczego CH2 doprowadzi¢ wg DTR producenta:

- instalacje freonowg (potgczenie pomiedzy agregatem chtodniczym zew. CH2 i chtodnicg DX),
- instalacje elektryczna,

- instalacje automatyki i sterowania.

4.3. AHU 3i CHS3

Parametry centrali wentylacyjnej AHU3:

- producent i typ: np. KLIMOR MCKTO01 lub rbwnowazny,
- rodzaj: podwieszana, wewnetrzna,

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: 1500 m3/h,

- ilos¢ powietrza wywiewanego: 1500 m3/h,

- nominalne cisnienie dyspozycyjne - nawiew: 280 Pa,
- nominalne cisnienie dyspozycyjne - wywiew: 300 Pa,
- wentylatory z ptynng regulacjg obrotéw,

- filtry (nawiew i wywiew): EU5,

- wymiennik krzyzowy z obejsciem by-pass,

- moc wodnej nagrzewnicy powietrza: 5,50 kW,

- moc chtodnicy DX (R410A): 12,37 kW,

- ttumiki akustyczne na wszystkich kréécach,

- przepustnice odcinajgce,

- automatyka sterujgca.

Do AHU3 doprowadzi¢ wg DTR producenta:

- instalacje ciepta technologicznego (nagrzewnica wodna),

- instalacje freonowg (potgczenie pomiedzy agregatem chtodniczym zew. CH3 i chtodnicg DX),

- instalacje kanalizacyjng (przewdd spustowy tac ociekowych z blokéw wymiennika krzyzowego i
chtodzenia — odptyw kondensatu),

- instalacje elektryczna,

- instalacje automatyki i sterowania.

Parametry agregatu chtodniczego centrali wentylacyjnej AHU3:

- producent i typ: np. CLINT MHA/K 41 lub rébwnowazny,
- rodzaj: skraplacz,

- moc chiodnicza: 11,70 kW,

- EER: 3,31,

- czynnik chtodniczy: R410A,

- typ sprezarki: rotacyjna,
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- sterowanie wydajnoscig sprezarki: 0-100%,
- przytgcza (ciecz/gaz): 9,52/15,88 mm,

- automatyka sterujgca.

Do agregatu chtodniczego CH3 doprowadzi¢ wg DTR producenta:

- instalacje freonowg (potgczenie pomiedzy agregatem chtodniczym zew. CH3 i chtodnicg DX),
- instalacje elektryczna,

- instalacje automatyki i sterowania.

4.4, Klimatyzacja serwerowni (jednostki zewnetrzne i wewnetrzne)
Parametry jednostek zewnetrznych JZ1, JZ2 (uktad redundantny):
- producent i typ: np. FUJITSU AOYG18LFC lub réwnowazny,
- rodzaj: pompa ciepta, jednostka zewnetrzna,
- moc chfodnicza: 5,20 kW,
- moc grzewcza: 6,30 kW,
- SEER: 6,94,
- SCOP: 3,87,

- klasa energetyczna (chfodzenie): A++,

- klasa energetyczna (grzanie): A,

- przytgcza (ciecz/gaz): 6,35/12,80 mm,
- czynnik chtodniczy: R410A,

- automatyka sterujgca.

- liczba: 2 (praca redundantna).

Do jednostek zewnetrznych JZ1 i JZ2 doprowadzi¢ wg DTR producenta:

- instalacje freonowg (potgczenie pomiedzy jednostkg zew. JZ1/JZ2 i jednostkg wew. AC1/AC?2),
- instalacje elektryczna,

- instalacje automatyki i sterowania.

Parametry klimatyzatora AC1 i AC2 (uktad redundantny):

- producent i typ: np. FUJITSU ASYG18LFCA lub réwnowazny,
- rodzaj: scienny, jednostka wewnetrzna,

- moc chfodnicza: 5,20 kW,

- moc grzewcza: 6,30 kW,

- SEER: 6,94,

- SCOP: 3,87,

- klasa energetyczna (chfodzenie): A++,

- klasa energetyczna (grzanie): A,
- przytgcza (ciecz/gaz): 6,35/12,80 mm,
- czynnik chtodniczy: R410A,
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- automatyka sterujgca (pilot bezprzewodowy lub sterownik $cienny przewodowy).

- liczba: 2 (praca redundantna).

Do AC1i AC2 doprowadzi¢ wg DTR producenta:
- instalacje freonowg (potgczenie pomiedzy jednostkg zew. JZ1/JZ2 i jednostkg wew. AC1/AC?2),

- instalacje kanalizacyjng (przewdd spustowy tacy ociekowej — odptyw kondensatu),
- instalacje elektryczna,

- instalacje automatyki i sterowania.
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IV. ZALACZNIKI

AHU1L:

1.1. AHUL1 — szkic

1.2. AHUL1 - dane

1.3. AHU1 — schemat automatyki

1.4. AHU1 — wytyczne wykonania centrali wentylacyjnej MCKS

15. AHU1 — obudowa wytwornicy pary
AHU2 i AHU3:

2.1. AHU2 i AHU3 — karta doborowa

2.2 AHUZ2 i AHU3 — wytyczne wykonania centrali wentylacyjnej MCKT

Sterownik AHU1, AHU2, AHU3

Agregat chtodniczy CH1:

4.1. Agregat chtodniczy CH1 — karta doborowa

4.2. Agregat chtodniczy CH1 — schemat instalacji

Agregat chtodniczy CH2 i CH3

Wytyczne wykonania instalacji chtodniczej agregatéw chtodniczych
Klimatyzacja serwerowni

Pompka skroplin

Nawiewniki i wywiewniki:

9.1. Sala widowiskowa
9.2. Sala taneczna
9.3. Sala kameralna

Skrzynka rozprezna

Thumiki akustyczne

Klapa przeciwpozarowa

Sitownik do klap przeciwpozarowych
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