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9.2 Komunikacja Bacnet MS-TP z systemem BMS

Zmienne BacNet nalezy wyszuka¢ po podtgczeniu zasilonego sterownika oraz wprowadzeniu odpowied-
nich ustawien sieci BacNet

9.3 Sterowanie przez strong WWW

Sterownik wyposazony zostat w mozliwos¢ sterowania poprzez strone www. Wymaganym sprzetowo elementem jest
opcjonalna karta Ethernet widoczna ponizej:

Karta ETH ze zig-
czem RJ45
(wystepuje w sterow-
nicach oznaczonych
ETH)

Rys. Nr 14 Wyglad sterownika z karta ETH

Aby potgczy¢ sie z lokalnego komputera podtgczonego bezposrednio kablem z kartg ETH sterownika nalezy:
1. Ustawi¢ w ustawieniach karty sieciowej komputera dla protokotu TCP4 ponizsze wartosci:
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Rys. Nr 15 Ustawienia karty sieciowej komputera dla protokotu TCP4

2. Nastepnie uruchomi¢ przegladarke internetowg i wpisa¢ domysiny adres sterownika: 192.168.0.8
Pokaze sie okno gdzie nalezy wpisa¢ domysiny login: admin i hasto: admin
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Rys. Nr 16 Okno logowania z hastami dostepu
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3. Po wpisaniu loginu i hasta oraz zatwierdzeniu ,Login” ukaze sie ekran HMI sterownika w ktérym mozemy do-
konywac¢ nastaw i odczytéw petnego menu sterownika.
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Rys. Nr 17 Ekran HMI

4. Sterownik posiada interfejs Ethernet, aby wiec podtgczy¢ sterownik bezprzewodowo z lokalng siecig bezprze-
wodowg (WIFI), nalezy zastosowa¢ dodatkowy router. Jako punkt dostepowy skonfigurowac sie¢ lokalng
sie¢ WIFI, po czym wigczy¢ sterownik do routera. Ustawienia sieciowe routera i sterownika muszg by¢
zgodne. Porty nalezy przekierowaé na zewnetrzny adres routera.

Ponizej przyktad schematyczny na rézne sposoby potgczenia:

1. Wigczenie sterownika do lokalnej sieci poprzez Wi-fi
N
f __-\"
LOKALNA SIEC WIFI
np. 10.10.10.1

Adres wsieci WIFI
10.10.10.31

| m—
STERCHWINIK 152.168.0.1
Adres w podsieci
192.168.0.8

Adres domyslny

Rys. Nr 18 Wtaczenie sterownika do lokalnej sieci poprzez Wi-fi

2. Router z przekierowaniem portu :80 ze sterownika ELP czyli: 192.168.0.8:80 na adres zewnetrzny routera:
10.10.10.31, dzieki temu widzimy sterownik ELP w lokalnej sieci WIFI. Dostep do sterownika uzyskujemy
poprzez http://10.10.10.31

Bezposrednia komunikacja ze sterownikiem przez Router WIFI

N
-
1 rouTer
e 192.168.0.1
KX Adres w podsiecl
152.168.0.B

Adres domysing

Rys. Nr 19 Bezposrednia komunikacja ze sterownikiem przez Router WIFI
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Router z przekierowaniem portu: 80 ze sterownika czyli: 192.168.0.8:80 na adres zewnetrzny routera: 192.168.0.1,
dzieki temu widzimy sterownik w lokalnej sieci WIFI. Laczac sie z dedykowang siecig routera mamy dostep do ste-
rownika przez http://192.168.0.8

3. Wigczenie sterownika do lokalnej sieci WIFI z udostepnieniem na zewnatrz

Przekierowanie portu na gtéwnym routerze z routera WIFI strownika: port:80 z ip:10.10.10.31 na zewnetrzny ip:
port:80 ip: 83.100.100.1
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=
LOKALNA SIEC WIFI
np. 10.10.10.1

Adres w sieci WIF!

10.10.10.31
1 rouTeR
ST 192.168.0.1
KEX Adres w podsieci
152.168.0.8

Adres domysing
Rys. Nr 20 Wtaczenie sterownika do lokalnej sieci WIFI z udostepnieniem na zewnatrz
Router z przekierowaniem portu:80 ze sterownika czyli: 192.168.0.8:80 na adres zewnetrzny routera:10.10.10.31,

dzieki temu widzimy sterownik w lokalnej sieci WIFI.
taczac sie z dowolnego potgczenia Internet mamy dostep do sterownika przez http://83.100.100.1
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