KLIMOR

Wytyczne wykonania central MCK

Lp. Element centrali Wykonanie

1. Rama Naroza fundamentowe giete z blachy ocynkowanej: wik.1-3
Ramy giete z blachy ocynkowanej: wik 4-11
Wysoko$¢ ramy i narozy - 120mm (syfon miesci sie w wysokosci)

2. Szkielet Szkielet z aluminium anodowanego (wersja izolacji 50), narozniki z tworzywa.
Dla modutu gazowego narozniki z tworzywa odpornego na temperature do 190°C.

3. Panele Blachy zewnetrzne i wewnetrzne paneli — blacha ocynkowana. Grubo$¢ powtoki 2759/m2
Panele o grubosci 50mm, z wetng mineralng niepalna, klasa pozarowa A1.

Krawedzie paneli silikonowane.

Ostony nitowane do szkieletu i uszczelniane silikonem sanitarnym.

WIK. 1-6 — pokrywy mocowane na dociski, z uchwytami.

WIk. 7-11 — drzwi na zawiasach, na dociski, z uchwytami. Pokrywy mocowane na dociski,
Z uchwytami.

Pokrywy i drzwi uszczelnione z profilem szkieletu poprzez uszczelkg profilowa silikonows.
Szczeliny miedzy ostonami, a szkieletem uszczelnione silikonem bezbarwnym.

4, Przepustnice Wykonanie standardowe aluminiowe. Mechanizm schowany w podwaéjnym profilu,
odseparowany od czynnikéw zewnetrznych. Uszczelka na krawedzi topatki. Umieszczone
na zewnatrz obudowy centrali.

Druga klasa szczelnosci.

Mozliwos$¢ skierowania przepustnic nawiewnych w dét (pozycja pracy H4 wewnatrz
centrali). **

Przepustnice odcinajgce i bypassu odzysku ciepta wyposazone w ostone na sitownik.

5. Krécce elastyczne Krééce elastyczne standardowe z profilem przytgcznym kanatowym.
Dla modutéw gazowych kréciec z materiatu niepalnego odporny na temperature do 250°C

6. Filtr Wszystkie rodzaje w obudowie z blachy ocynkowane;j.

Montaz filtrow kasetowych EU2-5 w prowadnicy z uszczelka.

Montaz filtrow kieszeniowych EU4-5 w prowadnicy z uszczelkg

Montaz filtrow kieszeniowych EU7-9 w prowadnicy z uszczelkg i z profilem dociskowym
Montaz filtrow kasetowych EU10-14 w ramce z uszczelkg. Montaz od strony brudne;j.
Filtry z atestami PZH.

7. Wymienniki ciepta Wykonanie standardowe CuAl. Obudowa z blachy ocynkowane;.

Krécce gwintowane (do R3”) wyprowadzone w bok.

Termostat przeciwzamrozeniowy wraz z kapilarg, mocowany na obudowie nagrzewnicy
wodnej. *

8. Tace ociekowe Wykonane z blachy ocynkowanej, dwuspadowe, izolowane matg kauczukowag 12mm.
Wpuszczone w podtoge.

Kréciec z rury PVC, wyprowadzony w bok przez profil centrali poza obrys.

Syfony dostarczane wraz z urzgdzeniem

Syfon uniwersalny dla pod i nadcisnienia w miejscu pracy. Dla podcisnienia 600Pa nie jest
wymagane podwyzszanie ramy

9. Odkraplacz Obudowa z blachy ocynkowanej, kierownice - profil PVC (T500).

10. Prowadnice Wykonanie z blachy ocynkowane;j.

11.| Zespdtwentylatorowy | Wykonanie standardowe wersja plug-fan. Wentylatory promieniowe opcjonalnie.**
Silniki elektryczne AC lub EC (dla wlk.1-3).
Naped silnikow AC poprzez przemiennik czestotliwosci

12. Oswietlenie i Bez oswietlenia.
wyposazenie Wytgcznik awaryjny ST22K1\05.
Konhcowki ,dumbo” do przytgczenia wezykéw presostatow montowane na obudowie statej
centrali.
13. Elementy ztagczne Stalowe, ocynkowane.
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14.

Uszczelki

Uszczelki pokryw — silikonowe profilowe przezroczyste, nasadzane na listek profilu,
klejone.

Uszczelki miedzy blokami — uszczelka SD1 biata.

Dla modutéw gazowych stosowany jest silikon wysokotemperaturowy do 400°C

15.

Odzysk ciepta

Wymienniki do odzysku ciepta (krzyzowe, obrotowe, rurka ciepta, glikol standard i glikol
wysokosprawny) w wykonaniu standardowym
Instalacja glikolowa z tworzywa PP-R montowana fabrycznie (opcja).

* - dostarczane z naszg automatykg lub na zyczenie projektanta lub inwestora
** - wykonanie lub dostarczane na zyczenie projektanta lub inwestora

Wiasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886 (certyfikat TUV)

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelno$¢ obudowy:

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelno$¢ zamocowania filtra

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- przy nadci$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9

Wspotczynnik przenikania ciepta - klasa T3

Wspotczynnik wptywu mostkéw termicznych - klasa TB3
Izolacyjnos$¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz
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