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—TULEJE OCHRONNE PRZECHODZACE PRZEZ
FUNDAMENTY DO WYKONANIA ROWNOCZESNIE LUB &
PRZED FUNDAMENTAMI Z WSPGLPRACA | NADZOREM
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0/1 |KLATKA SCHODOWA 21,80
0/2  |WC 4,58
0/3 |GARDEROBA DAMSKA 17,93
0/4 |[POM. MAGAZYNOWE 13,40
0/5 |GARDEROBA MESKA 18,06
0/6 |WC 4,55
0/7 |KOMUNIKACIA 18,67
0/8 |KLATKA SCHODOWA 21,80
0/9  [SALA WIDOWISKOWA 512,38
0/10 |[KOMUNIKACIA 173,25
0/11 |GALERIA 46,49
0/12 |ZAPLECZE GALERII 9,74
0/13 |[KASA 3,87
0/14 |[SZATNIA 16,68
0/15 |WIATROLAP 8,69
0/16 |PRZEDSIONEK WC 14,42
0/17 |WC DAMSKI 18,55
0/18 |KLATKA SCHODOWA 21,53
0/19 |PRZEDSIONEK WC 9,46
0/20 |WC MESKI 17,98
0/21 |WC NIEPELNOSPRAWNI 5,60
0/22 |WIATROLAP 4,69
0/23 |KIESZEN SCENICZNA 10,45
SUMA PARTER|984,12
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PCV KLASY SN8

—WSZYTSKIE PODEJSCIA POD URZADZENIA SANITARNE
WYKONYWAC Z MINIMALNYM SPADKIEM 2%
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instalacja k. -8

PCY 9160

@ — pion k.sanitarnej

instalacja k.sanitarenj z rur PVC i spadkiem min.2%

instalacja k.sanitarenj z rur PP i spadkiem min.2%

— instalacja hydrantowa
N - hydrant

©_

instalacja k.sanitarenj prowadzonej pod stropem

pion hydrantowy

pion wodociggowy

instalacja zimnej wody

instalacja ciepfej wody

instalacja cyrkulacji

Uwaga! Dopuszcza sie mozliwosc stosowania materiatdw i urzqdzen
rownowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty i urzqdzenia bedq posiadaty parametry nie

gorsze niz te, ktére sq przedstawione w dokumentacji technicznej.

Projekt wykonawczy—"Budynek Uzytecznosci Publicznej w tapach na potrzeby kulturalno—edukacyjne
—instalacje sanitarne”

Nr rys: Temat 1ys: Data: ¢ 20161

W-07  |Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej

Skala: 1:100
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