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10168

Oferta 013809
Ozn. proj. AHU1

Klient  Dom Kultury
Obiekt

Miasto tapy

Data  2016/05/25

Poz. of. 1

Opracowat:

Radostaw Czarnecki

Klimor S.A 601052218

Nawiew MCKS0610030R-SLPFRRMXWHWCVFSLSH+AD+FC+0O

Wydatek 10000 m3/h

Cisnienie dysp. 300 Pa

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

‘Przepustnice i kro éce wlotowe ‘ 5 Pa
‘ Ttumik szumu ‘ 18 Pa
Filtr | 133 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 133 Pa
filtr czysty 65 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,9 m/s
Wymiennik obrotowy 110 Pa
Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA
Pow. wiot -22/100 °C/% Pow. wiot 20/40 °Cl/%
Pow. wylot 12,4/47,3 °Cl% Pow. wylot -12,6/99 °C/%
Opory obliczeniowe 110 Pa Opory obliczeniowe 116 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 2 mis Predkos¢ w oknie wym. 2 mis
Sprawnosé 82 % Wymiennik RR1_MCKO06
Moc jawna 109,8 kw Przetwornik czestotliwosci FAL_0,37onapigcie pradu 1x230/3x230V
Moc utajona 36,8 kw
Nawiew LATO Wywiew LATO
Pow. wiot 30/50 °C/% Pow. wiot 20/40 °Cl%
Pow. wylot 21,8/81,3 °Cl/% Pow. wylot 28,2/24,4 °Cl%
Opory obliczeniowe 110 Pa Opory obliczeniowe 116 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 2 mis Predkos¢ w oknie wym. 2 mis
Sprawnosé 82 % Sprawnosé 82 %
Moc jawna -27,8 kW
Moc utajona 0 kw
Dane Techniczne Sekcji Mieszania 0 Pa
ZIMA LATO
Powietrze swieze wlot 12,4/47,3 °Cl% Powietrze swieze wlot 21,8/81,3 °Cl%
Powietrze usuwane 20/40 °Cl% Powietrze usuwane 20/40 °Cl%
Powietrze swieze wylot 12,41747,3 °Cl% Powietrze swieze wylot 21,8/81,3 °Cl%
Udziat pow.Swiezego 100 % Udziat pow.Swiezego 100 %
Nagrzewnica wodna 58 Pa
Wymiennik WCL2_MCKO06 Krééce R1 1/4"
Wydatek: 10000 m3/h Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Powietrze wlot 7,4/47,3 °Cl% Zawartos¢ czynnika 35 %
Powietrze wylot 30/11 °Cl% Temperatura czynnika 70/50 °C/°C
Moc 75,7 kw Przeptyw czynnika 3,53 m3/h
Opory przeptywu 58 Pa Spadek cisniena 6,6 kPa
Wsp. obcigzenia 0,69 Pojemnos¢ wymiennika 10,4 dm?3
Predkos¢ w oknie wym. 2,3 m/s
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Chtodnica DX ( Wymiennik jednosekcyjny ) 120 Pa
Wymiennik DX4a_MCKO06 Krééce 22/35
Wydatek: 10000 m3/h Rodzaj czynnika R410A
Powietrze wlot 30/50 °Cl% Temperatura parowania 6 °C
Powietrze wylot 15/90,6 °Cl% Temperatura skraplania 55 °C
Moc 82,47 kw llos¢ skroplin 44,11 kg/h
Opory przeptywu 100 Pa Pojemnos¢ wymiennika 18,05 dm?3
Wsp. obcigzenia 0,94
Predkos¢ w oknie wym. 2,3 m/s
Wentylator
WENTYLATOR VF1_MCKO6a
Wydatek 10000 m3h Cis. dynam. 50 Pa Moc 4 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 300 Pa Ci$. stat. 781 Pa Obroty 1450 r/min Nat. pradu 8,13 A
Obroty 1528 r/min Cis. catk. 831 Pa Czestotliwosc 53 Hz Obroty maks. 1705 r/min
Moc na wale 2,93 kw Sprawno$¢ maks. 78,7 % SFP 1,11kW/m3/s  Czestotl. maks. 59 Hz
Moc obliczeniowa 2,66 kW Przetwornik czestotliwosck.CVTR_4,00 napiecie pragdu 3x400V
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 659 77,8 77,1 73,5 73,5 68,4 652 655 82,4
Wylot dB 74,1 834 828 826 829 742 70,7 68,9 89,3
Ttumik szumu ‘ 18 Pa
Nawil zacz ‘ 14 Pa
Nawilzacz parowy z wytwornicg pary Typ SH1_90_MCKO06
Powietrze wlot 30/11 °Cl% Zapotrzebowanie pary 72,7 kg/h
Powietrze wylot 30/25 °Cl% Pobér mocy 71,55 kw
napiecie pradu 3x400V/50Hz
Prad nominalny 98,9 A
Uwagi Elektrodowa wytwornica pary
Qp min/max = 18 - 90 kg/h
Lance parowe zamontowane w sekcji nawilzania. Wytwornica zamontowana w sekcji obok
centrali po stronie obstugowej (nieuwidocznione na szkicu centrali).
Wymiary sekcji wytwornicy: szer. x diug. x wys. 640 x 1640 x 1480 mm
Masa dodatkowej sekcji wraz z wytwornica: 305 kg
Grzatki zabezpieczajace 2 x 800W, 1~230V
Wentylatory cyrkulacyjne: 2x14W; 2x70mA; 1~230V (AC) / 50Hz
Przepustnice i kr6 €éce wylotowe ‘ 0 Pa
Wywiew MCKS0610030L-SLPFVFMXRRSL+AD+FC+0O
Wydatek 10000 m3/h Cisnienie dysp. 300 Pa ‘
Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.
\Przepustnice i kro €ce wlotowe ‘ 0 Pa
‘ Thumik szumu ‘ 18 Pa
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Filtr 133 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 133 Pa
filtr czysty 65 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,9 m/s
Wentylator

WENTYLATOR VF1_MCKO06a
Wydatek 10000 m3¥/h Cis. dynam. 50 Pa Moc 3 kw Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 300 Pa Cis. stat. 595 Pa Obroty 1420 r/min Nat. pradu 6,18 A
Obroty 1405 r/min Cis. catk. 645 Pa Czestotliwos¢ 49 Hz Obroty maks. 1550 r/min
Moc na wale 2,2 kW Sprawnosé maks. 81,3 % SFP 0,814kW/m3/s  Czestotl. maks. 55 Hz
Moc obliczeniowa 1,95 kW Przetwornik czestotliwosck.CVTR_3,00 napigecie pradu 3x400V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 655 785 76,7 726 728 66 639 654 82,2
Wylot dB 72 851 80,6 815 823 71,7 69,4 68,7 89
‘ Ttumik szumu ‘ 18 Pa
\Przepustnice i kro €ce wylotowe ‘ 5 Pa

Poziom mocy akustycznej urz gdzenia

Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
Wiot nawiewu  dB 53,9 62,8 56,1 46,5 35,5 31,4 19,2 23,5 64,2
dB(A) 27,7 46,7 47,5 43,3 35,5 32,6 20,4 22,4 51,2
Wylot nawiewu dB 66,1 74,4 68,8 62,6 53,9 46,2 39,7 42,9 76,2
dB(A) 39,9 58,3 60,2 59,4 53,9 47,4 40,9 41,8 64,7
Wiot wyciggu  dB 59,5 70,5 63,7 53,6 45,8 41 38,9 47,4 71,7
dB(A) 33,3 54,4 55,1 50,4 45,8 42,2 40,1 46,3 59,1
Wylot wyciagu dB 65 75,1 65,6 60,5 53,3 44,7 40,4 45,7 76,1
dB(A) 38,8 59 57 57,3 53,3 45,9 41,6 44,6 63,3
Poziom mocy akustycznej ha zewnatrz urzgdzenia
\ dB | 632 | 743 | 648 | 501 | 506 | 471 | 411 | 258 | 751 |
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m *
\ dB(A) | 295 | s0,8 | 488 | 394 | 432 | 409 | 348 | 172 | 538 |

* orientacyjne dane cisnienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)
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Opracowat: Radostaw Czarnecki Klimor S.A 601052218

Nawiew MCKS0610030R-SLPFRRMXWHWCVFSLSH+AD+FC+0O
Wywiew MCKS0610030L-SLPFVFMXRRSL+AD+FC+0O

Dane do Rozporz gdzenia KE 1253/2014

1 |nazwa producenta KLIMOR S.A.

2 |identyfikator modelu MCKS0610030R/MCKS0610030L

3 |deklarowany typ SWNM-DSW

4 |rodzaj zainstalowanego napedu uklad bezstopniowej regulaciji

5 |rodzaj UOC inny

6 |sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 82,0

7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m?3/s 2,78/2,78

8 |efektywny pobér mocy kW 3,40/255

9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora IMWint W/(m?3/s) 533,3

10 |predkos$¢ czotowa m/s 18/18

11 |znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps_ext Pa 300/ 300

17 Spadel ciéniena wewelznego caesci peniacych Pa

13 | ShadeK it veunilinego crescl iepeiacy Pa

14 |sprawnos$¢ statyczna wentylatoréw % 745/73,7

15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekOw powietrza % 0,14

16 efekty\(vnoéé energetycz.na_filtr(’)w ) M5/ ND / ND
(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) M5/ ND / ND

opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia

17 o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 75,1

19 |adres strony internetowej www.Klimor.pl

20 |Urzgdzenie spetnia wymagania Rozporzgdzenia KE 1253/2014 2016 - TAK
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