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OPIS OGOLNY

Agregaty skraplajgce w wersji chltodzacej oraz pompy ciepta z wentylatorami osiowymi do montazu
zewnetrznego.

Konstrukcja

Samonosna, ocynkowana rama stalowa, dodatkowo zabezpieczona poliestrowg farbg proszkows. tatwe do
zdemontowania panele obudowy umozliwiajg dostep w celach konserwacji i przeprowadzania innych
niezbednych operacji.

Sprezarki

Sprezarki typu Scroll z wziernikiem oleju. Sg one wyposazone w wewnetrzne zabezpieczenie przed
przegrzaniem i grzatke karteru oraz sg montowane na gumowych amortyzatorach.

Wentylatory

Wentylatory osiowe bezposrednio sprzezone z elektrycznym silnikiem tréjfazowym i zewnetrznym wirnikiem.
Ostony wentylatora zamontowane sg na wylocie powietrza. W urzgdzeniach wyciszonych instalowane sg
wentylatory niskoobrotowe, w zwigzku z czym niektére modele majg wiecej wentylatoréw.

Skraplacz

Ozebrowana wezownica z miedzianych rur i aluminiowych lameli. Modele 182+453 posiadajg jeden obieg
chlodniczy a modele 524+604 dwa niezalezne obiegi chtodnicze.

Rozdzielnica elektryczna

Zawiera: wigcznik gtéwny z blokadg drzwi, bezpieczniki, zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe sprezarek i
wytgczniki termiczne wentylatorow, przekazniki i zaciski do podtaczenia zewnetrznego sterowania.

Sterownik

do automatycznego sterowania urzgdzeniem, pozwalajgcy na ciggte wyswietlanie stanu pracy urzadzenia,
sterowanie zadang i rzeczywistg temperaturg wody, a w przypadku czesciowej lub catkowitej blokady
urzgdzenia wskazanie urzgdzenia zabezpieczajgcego.

Obieg chtodniczy

Wszystkie modele wykonane sg z rur miedzianych, zawierajg nastepujgce elementy: presostaty wysokiego i
niskiego cisnienia (z ustalonymi parametrami).
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OFERTA: 1 POZYCJA: 1 ILOSC: 1
INFORMACJE OGOLNE Lato Zima
Wydajnosé chtodzenia kw 73,0
Wydajnos¢ grzania kwW
Pob6r mocy sprezarek kW 19,6
EER / COP 3,38
Czynnik chtodniczy Typ R410A
Sprezarki Typ Hermetyczna
Sprezarki / Obiegi chtodnicze n° 2/1
Stopnie wydajnosci % 0/50/100
llos¢ czynnika chtodniczego kg
ESEER
IPLV
DANE ELEKTRYCZNE
Pobo6r mocy, jednostka kw 21,6
Pobér prgdu jednostki A 39,8
Maks. pobor pradu, jednostka A 53,0
Poczatkowy prad rozruchowy, jednostka? A 175,0
Napiecie zasilania (zasilanie gtéwne) V/Hz/Ph 400/50/3
Napiecie zasilania (zasilanie pomocnicze) V/Hz/Ph 230/50/1
CISNIENIE AKUSTYCZNE
Sound pressure level at 1 m from the unit (ISO 3744) * dB(A) 60
SEKCJA WENTYLATOROWA (GLOWNA)
Skraplacz Typ Zebrowane weZownice
Wentylatory n° 2
Temperatura powietrza zewnetrznego °C 30,0
Przeptyw powietrza m3/s 7,1
Zastosowany sprez Pa
Pobo6r mocy kw 2,0
Pobor pradu A 50
Temperatura parowania °C 6,0
WYMIARY | MASA
Dlugos¢ x Szerokosé x Wysokos$é mm 2350x1100x1920
Masa transportowa / Masa robocza kg 615/

*Przekazywane dane nie obejmuje zadnych akcesoriéw zainstalowanych
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CLIMATIZZAZIONE INTEGRATA
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1) Przylgcza gazowe (naprzeciwko skrzynki
przytaczeniowej)

2) Punkty podnoszenia

3) Podstawa do podnoszenia - tylko do transportu
4) Wolna przestrzen
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