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Sitownik do przepustnic powietrza ze
sprezyng powrotng. Jest przeznaczony
do sterowania przepustnicami w instala-
cjach budynkéw i umozliwia realizowanie
funkcji bezpieczenstwa (np. zabezpiecze-
nia przed mrozem, czy do utrzymywania
jakosci powietrza).
o Do przepustnic o powierzchni do ok. 0,4 m?
o Moment obrotowy 2 Nm.
o Napiecie znamionowe AC /DC 24V
« Sterowanie: Zamknij/Otwérz

lub 3-punktowe
o Zintegrowany styk pomocniczy

Dane techniczne

Dane elekiryczne  Napiecie znamionowe AC 24V, 50/60 Hz
DC24V
Zakres roboczy AC19,2...28,8V
DC216..288V
Pobdr mocy: praca 2,5 W przy znamionowym momencie obrotowym

w spoczynku 1,5W
moc znamionowa 5 VA

Styk pomocniczy AC 1 x SPDT, 3 (0,5) A, 250 VO
(Punkt przetgczania nastawialny 0..100% <J)
Potgczenia: silnik Kabel 1 m, 2 x 0,75 mm?
styk pomocniczy Kabel 1 m, 3 x 0,75 mm?
Dane funkcjonalne  Moment obrotowy: silnik Min. 2 Nm przy napigciu znamionowym
sprezyna powrotna Min. 2 Nm
Kierunek obrotu Wybierany podczas montazu: prawo / lewo
Kat obrotu Maks. 95° <J (nastawialny 37..100% ~ z wbudowa-
nym ogranicznikiem mechanicznym)
Czas ruchu: silnik <755 (0..2Nm)
sprezyna powrotna < 25 s @ —20 ... 50°C / maks. 60s @ -30°C
Poziom natgzenia hatasu: silnik Maks. 50 dB (A)
sprezyna powrotna Okoto 62 dB (A)
Trwato$é Minimum 60 000 przestawien
Wskaznik potozenia Mechaniczne
Bezpieczenstwo  Klasa ochronnosci Il (napiecie bezpieczne — niskie)
Kategoria ochronna obudowy IP 42 w kazdej pozycji montazu
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna CE zgodnie z 89/336/EEC
Dyrektywa dotyczgca urzadzen niskonapie- CE zgodnie z 73/23/EEC
ciowych
Zasada dziafania Typ 1.AA.B (wg EN 60730-1)
Kategoria ochrony przeciwprzepigciowej Il
Stopien zanieczyszczenia $rodowiska 3
Zakres temperatur otoczenia -30... +50°C
Temperatura sktadowania -40... +80°C
Zakres wilgotno$ci otoczenia 95% wilg. wzgl., brak kondensacji (EN 60730-1)
Konserwacja Bezobstugowy
Wymiary / masa  Wymiary Patrz ,Wymiary” na str. 2.
Masa Okoto 650 g

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

» Sitownika ze sprezyng powrotng nie wolno stosowa¢ w dziedzinach innych niz wymienione
w dokumentacji, w szczegolnosci nie moze by¢ stosowany w samolotach, ani innych srod-
kach transportu powietrznego.

o Urzadzenie musi by¢ zamontowane przez odpowiednio przeszkolone osoby. Podczas monta-
2u przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw i norm.

o Urzadzenie moze by¢ otwierane tylko przez producenta. Uzytkownik nie moze ani wymieniaé,
ani naprawiaé zadnych elementéw urzadzenia.

» Nie wolno odtgcza¢ kabli od urzadzenia.

o Urzadzenie zawiera elementy elektroniczne. Nie wolno go wyrzuca¢ wraz z odpadami domo-
wymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowaé zgodnie z obowigzujgcy-
mi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadow.
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Cechy charakterystyczne wyrobu

Zasada dziatania  Sitownik ustawia przepustnice w pozycji roboczej jednoczesnie napinajac sprezyne powrotna.
Gdy wystapi przerwa w zasilaniu, sprezyna powrotna ustawia przepustnice w pozycji bezpieczne;.

tatwy montaz bezposredni  tatwy montaz bezposrednio na osi przepustnicy przy uzyciu uniwersalnego zacisku. Wraz
z sitownikiem jest dostarczany element zapobiegajgcy niepozgdanemu obracaniu si¢ catego
urzadzenia.

Wysoka niezawodnos¢ dziatania  Sitownik jest zabezpieczony przed przecigzeniem, nie wymaga wytacznikow krancowych i zatrzy-
muje sie automatyczne po dojsciu do zderzaka.

Uniwersalne sygnalizowanie  Uniwersalne sygnalizowanie potozenia przy uzyciu nastawialnego styku pomocniczego (0 ... 100%).

Potaczenia elektryczne

Schematy potgczen  Sterowanie Zamknij/Otwoérz Sterowanie 3-punktowe
Uwagi c 1l ~ 1 ~
* Podtacza¢ poprzez transformator - + - +
bezpieczenstwa. L
* Inne sifowniki mozna podfacza¢ réwnolegle.
Sprawdzi¢ pobor mocy. |
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O dalsze informacje prosze zwracac sie pod nastepujgcy adres:

BELIMO Sitowniki S.A.

ul. Zagadki 21 tel. (0-22) 886-53-05 www.belimo.pl
02-227 Warszawa fax (0-22) 886-53-08 e-mail: info@belimo.pl



