LP. | Oznaczenie Nazwa urzadzenie ilodc
Czes¢ Wysokoparametrowa
1 [ els] WYMIENNIK CIEPEA SWEP IC12MTx30 1
2 WCW WYMIANNIK CIEPEA SWEP IC8THx10 1
3 WCT WYMIENNIK CIEPLA SWEP IC10THx40/1P-SC-S 4x1 (45) 1
4 ZR2 ZAWOR REGULACYJNY VWG549 DN20 KVS=4,0 PN25 1
5 M2 SILOWNIK ELEKTROMECHANICZNY TYP 50535.53 1
6 ZR3 ZAWOR REGULACYJNY VWG549 DN15 KVS=1,0 PN25 1
7 M3 SILOWNIK ELEKTROMECHANICZNY TYP 505359.54 1
8 ZR4 ZAWOR REGULACYJNY VWG549 DN20 KVS=4,0 PN25 1
9 M4 SILOWNIK ELEKTROMECHANICZNY TYP $0535.53 1
10 RRC REGULATOR ROZNICY CISNIEN VHG519 DN15 KV5=5,0 PN25 GWINT 1
1 Lc1 MULTICAL MC602+UF 54 gp 3,5 m3/h, 260 mm X G11/4B (R1) PN16, POWRGT 1
12 F1 FILTR SIATKOWY KOENIERZOWY FIG. 821 DN32 PN16 Tmax=300°C /100 oczek/ 1
13 71 ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN32 PN40 2
14 2c0 ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN25 PN40 2
15 ZCWU ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN25 PN40 2
16 2cT ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN25 PN40 2
17 T1 TERMOMETR 0-160°C 2
18 P1 MANOMETR 16 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM 2
19 01+751 KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN15 PN25 6
Czesc Niskop c.0. - obieg grzejniki i ogr ie podiog:
20 PO2 POMPA GRUNDFOS MAGNA3 25-120 180 230V PN10 1
21 F2 FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN40 (11/2") PN16 1
22 782 ZAWOR BEZPIECZENSTWA DUCO 11/4" x 11/2" - 3 BAR 1
23 72 KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN40 PN25 2
24 T2 TERMOMETR 0-120°C 2
25 P2 MANOMETR 10 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM 2
26 024252 KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN15 PN25 2
27 PNW2 NACZYNIE WZBIORCZE FLEXCON C80 1
28 MAG2 ZLACZE SAMOODCINAJACE FLEXCONTROL 1" 1
29 | MEIG6537 EA | GRUPA POMPOWA BEZ MIESZACZA | POMPY DN25 1
30 | MEI66833.30 | GRUPA POMPOWAZ MIESZACZEM | POMPA GRUNDFOS ALPHA2 25-60 DN40 1
31 | MEIG6341.11 | SILOWNIK Z WBUDOWANYM REGULATOREM POGODOWYM 1
32 | MEIG6341.111 | PROGRAMATOR POKOJOWY 1
33 | MEI66457.9 | ROZDZIELACZ 2-OBWODOWY 135kW Z ZASLEPKAMI | IZOLACIA 1
34 | MEI66305.50 | SRUBUNEK DO MONTAZU GRUPY DO ROZDZIELACZA 1 1/2" GZ, DNS0 1
35 | MEI66259.26 | ZLACZKI DO WYJSCIA Z GRUPY DO OBIEGU DN4D, 1 1/2" GZ 1
36 | MEIG6259.572 | ZLACZKI POSREDNIE DO ZRODEA CIEPEA DNEO, DNES SPAW. 1
Czesé Nish C.W.L.
37 PO3 POMPA GRUNDFOS UPS 25-60 N 180 230V 9H/0C 1
38 773 ZAWOR ZWROTNY DN20 PN25 (3/4") 2
39 F3 FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN20 (3/4") PN16 2
40 783 ZAWOR BEZPIECZENSTWA DUCO 1" x 11/4" - 6 BAR 1
4 23 KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN20 PN25 3
42 T3 TERMOMETR 0-120°C 2
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43 P3 MANOMETR 10 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM 3 dh /B4 P4 T4
44 03+253 KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN15 PN25 2 ._umN
45 wd3 WODOMIERZ ZW Qn-1,5 m3/h_80mm CHROMOWANY 1 WI 74
Czeéé Niskoparametrowa c.t. <] WCT X &AO c.t. zasilanie
46 PO4 POMPA GRUNDFOS MAGNA3 25-100 180 230V PN10 1 7CT STW4
47 F4 FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN32 (11/4") PN16 1 o1 04
48 784 ZAWOR BEZPIECZENSTWA DUCO 11/4" x 11/2" - 3 BAR 1 T4
49 4 KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN32 PN25 2 M4 TE1
50 T4 TERMOMETR 0-120°C 2 M F4 74
51 P4 MANOMETR 10 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM 2 > m A_v ........... @-l@- = 740 c.t. _uO<<q.Oﬁ
52 | oa+754 | KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN15 PN25 2 ZCT ZR4 754 PO4
53 PNW4 NACZYNIE WZBIORCZE FLEXCON C18 1
54 MAGS ZEACZE SAMOODCINAJACE FLEXCONTROL 3/4" 1 Nm‘_
Uktad regulacji ycznej
55 R REGULATOR POGODOWY RVD145/109-C 2 P4
56 STW2 TERMOSTAT REGULACYINY RAK-TR.10008-H 1 e
57 STW3 TERMOSTAT REGULACYINY RAK-TB.14108-M 1 PNW4 PR MAG4
58 STW4 TERMOSTAT REGULACYINY RAK-TR.10008-H 1 T _VmA__
59 TE1 CZUINIK ZANURZENIOWY Z OSEONA 100mm QAE2120.010 2
60 TE2 CZUJNIK ZANURZENIOWY Z OSLONA 100mm QAE2120.010 2
61 TE3 CZUINIK ZANURZENIOWY BEZ OSEONY 125mm DO C.W.U. QAE26.91 1
62 T2 CZUINIK TEMPERATURY ZEWNETRZNE) QAC22 2
Uktad stabilizujgco-uzupetniajacy _’ m O m Z U > ®
63 u KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN15 PN25 4 ¢
64 UF FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN1S (1/2") PN16 1 _| — T T T T T T T T T T T T T T T T T T T l_ - N\_,W\N\_\,\\Wl N ,m,\mlﬁ,\ Q\W\DNQX\\,\\QNWM\
65 Uwd WODOMIERZ CW Qn-1,5 m3/h 80mm CHROMOWANY 1 OBIEC CO. 1 _ _ OBEG CO. 2
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Uwaga! Dopuszcza sie mozliwosc stosowania materiatdw i urzqdzen
rownowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze

zaproponowane materiaty

—C WU

i urzqdzenia bedq posiadaty parametry nie

gorsze niz te, ktdre sq przedstawione w dokumentacji technicznej.

—instalacje sanitarne”
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