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Halton TSA
Nawiewnik wirowy

@ Halton

Wyrézniajgce cechy uzytkowe nawiewnika TSA

e Poziomy promieniowy lub pionowy spdéjny wirujgcy nawiew powietrza. Nawiewnik moze tez
stuzy¢ do wywiewu

Dobrze nadaje sie do obszernych, wysokich pomieszczeh

Ksztatt strumienia nawiewu moze byé regulowany recznie lub przy pomocy sitownika
Wirujgcy strumien zapewnia skuteczne mieszanie i szybki spadek predkosci powietrza
Montaz bezposrednio do kanatu lub za posrednictwem skrzynki rozpreznej

Wyposazenie dodatkowe

Skrzynka rozprezna z funkcjg regulacji (PLC) lub takze z funkcjg pomiaréw (Halton TRI)
Sitownik elektryczny (napiecie zasilania 24 V AC z regulacja ciagta proporcjonalna, sygnat
sterujgcy 0...10 V DC) do ustawiania kierunku nawiewu

e Sitownik woskowy termiczny
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Wymiary

Halton TSA, ustawiany recznie
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Halton TSA, z sitownikiem elektrycznym
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HaltonTSA, z sitownikiem termicznym (woskowym)
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Waga (kg)

Halton TSA, ustawiany recznie

NS Waga
250 3.70
315 4.80
400 7.30
500 9.60
630 11.60

Halton TSA, z silownikiem termicznym (woskowym)

NS Waga
250 410
315 5.20
400 7.70
500 10.00
630 12.00
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MATERIALY | POKRYCIE POWIERZCHNI

CZESC MATERIAL UWAGI
Obudowa Stalowy
Pigrécieh lub . Stalowy
cylinder odchylajagcy
Panel czotowy Stalowy
Malowanie farbg epoksydowg
Pokrycie powierzchni Na zyczenie kolory specjalne

(Biata RAL 9010)
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WYKONANIA PRODUKTU
Nawiewnik TSA z sitownikiem elektrycznym

e TSA wyposazony w sitownik elektryczny na napigcie 24V AC do:

e - regulacji ciggtej z sygnatem sterujgcym 0 ... 10 V DC.

« Nawiewnik TSA z sitownikiem termicznym (woskowym)

o Nawiewniki o wielkosciach 250, 315, 400, 500 i 630 mm mogg by¢ wyposazone w sitowniki
termiczne, (woskowe) nie wymagajgce dodatkowej energii zasilajgcej. Potozenie trzonu
sitownika zmienia sie wraz z temperaturg nawiewanego powietrza.

e Zakres temperatur pracy tego sitownika to okoto 20 0C do 27 0C.

e Czas przestawienia od jednego do drugiego krancowego potozenia okoto 10 do 20 minut.

e \Wzrastajgca temperatura powietrza powoduje rozszerzanie sie wosku w cylindrze sitownika i
przesuwanie trzonu kierujgce strumien nawiewu do pionu. Obnizanie temperatury powietrza
powoduje powrot do kierunku poziomego (i ksztattu promieniowego) pod dziataniem sprezyny.
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DZIALANIE

Strumien spoéjny Strumien promieniowy

e Nawiewnik typ TSA z wirujgcym, regulowanym strumieniem zapewnia skuteczng wymiane
powietrza. Nawiew promieniowy poziomy jest stosowany gtéwnie przy chtodzeniu lub do
wentylacji izotermicznej.

e Pionowy, spojny strumien nawiewu cieptego powietrza jest stosowany gtéwnie przy
ogrzewaniu.

e Ksztaltowanie strumienia nawiewu odbywa sie przez odpowiednie ustawianie zespotu kierownic
(cylinder).

e Nawiewniki o wielkosciach 400, 500 i 630 mm majg tez mozliwos¢ przestawiania strumienia
nawiewu dla celéw chiodzenia lub ogrzewania przy pomocy sitownika elektrycznego lub
termicznego (woskowego).

e Zaleca sie, aby maksymalna réznica miedzy temperaturg nawiewanego powietrza w

odniesieniu do temperatury powietrza w pomieszczeniu nie przekraczata 15 0C. Takg réznice
nalezy zachowac zaréwno przy chfodzeniu jak i ogrzewaniu.
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INSTALACJA

e Nawiewnik typu TSA moze by¢ bezposrednio przytagczany do kanatu wkretami lub nitami albo
tez mocowany za posrednictwem skrzynki rozpreznej typ PLC lub TRI.

e Panel czotowy nawiewnika jest zdejmowany.

e Sruba mocujgca panel czotowy znajduje sie pomiedzy obudowg a cylindrem. Po jej odkreceniu
nalezy obrdci¢ panel czotowy i wysung¢ go.

Podczas instalowania nalezy zachowac ostroznos¢, aby zapewnic, ze pierscien (lub tuleja)
kierownic moze sie swobodnie przesuwac a sitownik ma wystarczajgce miejsce dziatania.
Powinno pozosta¢ przynajmniej 50 mm wolnego miejsca nad goérng krawedzig urzgdzenia gdy
pierécien (lub cylinder) z kierownicami jest w najnizszym potozeniu. Sruby lub nity mocujgce moga
byc¢ tylko do 50 mm ponizej gérnej krawedzi nawiewnika.

Po stronie nawiewu powietrza do urzadzenia nalezy zapewnic prosty odcinek kanatu o diugosci
przynajmniej 3xD celem zapewnienia doktadnosci pomiaru i regulacji natezenia przeptywu.

24VAC 1 7 [selfadapt] ™, e
GDB161.2E/HA oz el \ =
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Przetaczniki DIL:

1. Automatyczne dostosowanie dtugosci przesuwu do sygnatu statoprgdowego w zakresie 0-10 V
2. Wybér kieruneku obrotu wokot osi na podstawie statoprgdowego sygnatu kontrolnego 0-10 V
3. Sygnat zwrotny.

Instalowanie ze skrzynkg rozprezng
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@ D1

@D

Upewni¢ sie, ze sitownik ma wystarczajgca ilo$¢ miejsca, jesli jest instalowany wewnatrz skrzynki
TRI. Zaleca sie instalacje kotnierza na zewnatrz.

Podane ponizej wymiary dotyczg wyj$¢ ze skrzynki rozpreznej na zewnatrz i nawiewnika bez
sitownika.

TSA ze skrzynka rozprezna TRI

TSA |Srednica D1 [TRI H1 Srednica W1
250 (200 TRI-200-250(390-535(310

315 (250 TRI-250-315(465-610[400

400 (315 TRI-315-400(525-670(500

TSA ze skrzynka rozprezng PLC

TSA [Srednica D1 |PLC H1 Srednica W1
500 (500 PLC 500(810-950|620

630 (630 PLC 630(850-990|785

Przy montazu nawiewnika typu TSA o wielkosciach 500 i 630 mm zaleca sie utrzymanie prostego
odcinka kanatu miedzy nawiewnikiem a skrzynka rozprezng o dtugosci réwnej srednicy kanatu.
Zapewni to poprawne dziatanie nawiewnika.
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REGULACJA
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OZNACZENIE

KODOWE OPIS

1 POKRETLO REGULACYJNE
2 OBUDOWA

3 PANEL CZOLOWY

4 CYLINDER

Ksztaltowanie nawiewu

Ksztattowanie nawiewu odbywa sie przez ustawienie wtasciwego potozenia pierscienia (tulei)
kierownic.

Obracanie pokretta w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara zmienia strumien nawiewu
Z promieniowego na spojny.

Regulacja natezenia przeptywu powietrza

Nawiewnik TSA nie ma mozliwosci regulowania natezenia przeptywu.

W celu umozliwienia dokonania pomiaru i wyregulowania natezenia przeptywu zalecane jest
instalowanie nawiewnika o wielkosciach 250, 315 i 400 ze skrzynkg rozprezng typu TRI. Wtasciwe
nastawienie natezenia przeptywu powietrza zapewnia uzycie modutu MSM (w skrzynce TRI).
Nalezy przetozy¢ rurki pomiarowe oraz sprezyne nastawiajgcg przez panel czotowy nawiewnika.

Pomiary réznicy cisnieh nalezy wykona¢ manometrem. Natezenie przeptywu powietrza
odpowiadajgce tym réznicom ci$nienia oblicza sie wedtug nizej podanego wzoru.

a,=k+\/ap,

Reguluj wychylenie przepustnicy przez pokrecanie sprezyng nastawiajgca tak, aby uzyskaé
wiasciwg wartos¢ natezenia przeptywu powietrza. Wt6z przewody pomiarowe i sprezyne
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nastawiajgcg do skrzynki rozprezne;j.
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OBSLUGA

Zdejmij panel czotowy i oczy$¢ zabrudzone czesci wilgotng tkanina. Nie zanurzaj ich w wodziel.
Wykonanie ze skrzynkg rozprezng

Zdejmij modut pomiarowo regulacyjny delikatnie pociggajac za watek (w zadnym wypadku nie za
sprezyne nastawiajgca)

Oczys¢ czesci przecierajgc je wilgotng tkaning. Nie wolno zanurzaé ich w wodzie!

Przymocuj w swoim miejscu zdjety modut pomiarowo regulacyjny wciskajgc watek do oporu.
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OPIS TECHNICZNY

Nawiewnik typu TSA sktada sie z panelu czotowego i pierscienia lub cylindra z kierownicami.
Panel przedni ma mocowane na state, wyprofilowane kierownice strumienia utozone promieniowo
i obramowane pierscieniem. Za panelem czotowym umieszczone sg kierownice umocowane w
przestawianym pierscieniu lub tulei, stuzg one do ksztattowania strumienia nawiewu.

Tuleja i kierownice sg wykonane ze stali weglowej ocynkowanej, pierscienie obramowujgce z
aluminium. Wszystkie czesci sg pokryte farbg epoksydowg w kolorze biatym (standardowo RAL
9010).

W wykonaniu przeznaczonym do chtodzenia i ogrzewania, wyboér rodzaju strumienia odbywa sie
automatycznie za posrednictwem termicznego (woskowego) lub elektrycznego sitownika.
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OZNACZENIE KODOWE PRODUKTU
TSA-D

D = Srednice przylaczy do kanatéw
250, 315, 400, 500, 630

Wykonania specjalne i wyposazenie dodatkowe

CO = Kolor
W Biaty
X Kolor specjalny

MO = Rodzaj sitownika

NA Bez silownika

M2 Sitownik elektryczny, sygnat regulacyjny 0...10 V DC
M3 Silownik termiczny (woskowy)

Przyktad oznaczenia kodowego nawiewnika

TSA-250, CO=W, MO=NA
Nawiewnik TSA o srednicy 250, bialy, bez sitownika

Przyktad oznaczenia kodowego nawiewnika z puszkg

TSA-250 + TRI/S-200-250, CO=W, MO=NA

Nawiewnik TSA o $rednicy 250mm, biaty, bez sitownika z puszka TRI, podtgczenie do kanatu o

Srednicy 200mm
Elementy dodatkowe

PLC Skrzynka rozprezna (z regulacja)
TRI Skrzynka rozprezna (z regulacjg i pomiarem)
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